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OBLICZANIE_PRZEPUSTOWOSCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA
OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI [ FORMULARZ [ 5
Wiot 1 2 3 4
Obliczeniowa_grupa_pas6w 1L, Tsr [ 11L.1sr 20sir 335 Zasir
Pas ruchu [ 1sr 2sir 3sir 4slr
Relac jo L W+P L+W+P L+W+P L+W+P
Natezenie ruchu w_grupie poséw Ogr [P/h] 677 161 312 30
Natezenie ruchu_na wlocie Qul [P/h] 677 161 312 30
Natezenie ruchu na skrzyzowaniu_Qsk [P/h] 1180
Natezenie nasycenio grupy paséw Sgr [P/hz] (F:4) 2550 | [T T 1487 ] [ 1258 T [ T 1410 ]
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 18 | T T2 1T T 2 T 1T 1 10 ]
Diugost cyklu T [s] 40
Przepustowosé grupy paséw Cgr [P/h] 1148 | [ T T 446 [ T [ 860 [ [ [ 353 |
Przepustowose wlotu Cwl [P/h] 1148 | 446 | 660 | 353
Przepustowost _skrzyzowania Csk [P/h] 2001
Stopien_obcigzenia_grupy pasow Xgr [—] 0.590 | [ T To3t [ [ J[o472 [ [ [o0085]
Stopien obcigzenia wlotu Xwl [—] 0.590 | 0.361 | 0.473 | 0.085
Stopiefi_obcigzenio_obcigzenio skrzyzowania Xsk [—] 0.590
Przepustowos¢ praktyczno grupy pasow przy Xd=0.85 Cp,gr [P/h] | 975 | | [ 379 ] [ 561 ] [ 300 ]
Rezerwa przepustowosci grupy paséw deltaCp,gr [P/h] 298 [ 218 ] [ 249 [ 270
Przepustowost proktyczno wlotu przy Xd=0.85 Cp,wl [P/h] 976 379 561 300
Rezerwa przepustowosci wlotu_delta Cp,wl [P/h] 299 218 249 270
Przepustowost proktyczna_skrzyzowonio przy Xd=0.85 Cp.sk [P/h] 1701
Rezerwa przepustowosci skrzyzowania delto Cp,sk [P/h] 521
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OBLICZANIE FRZEPUSTOWOSCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA
OBLICZANIE MIAR_ WARUNKGOW RUCHU FORMULARZ
Dane do_obliczania_miar_warunkéw_ruchu
Wiot 1 2 3 4
Obliczeniowa grupa_paséw L Tsr [ L Tsr 22sIr 33sir 44slr
Natezenie ruchu w_grupie posow Qgr [P/h] 677 161 312 30
Natezenie ruchu w_grupie posow agr [P/s] 0.188 0.045 0.087 0.008
Natezenie nasycenia_grupy posow Sgr [P /hz] (F:4) 2550 1487 1258 1410
Stopien_nasycenio grupy poséw Ygr [—] 0.223 a.108 0.248 0.021
Przepustowost grupy paséw Cgr [P/h] 1148 446 660 353
Stopief_obciqzenia_grupy paséw Xgr [—] 0.590 0.361 0.472 0.085
Efektywny sygnal zielony Ge [s] 8 2 21 10
Dugost cyklu T [s] 40
Okres analizy ta [h] 1
Udziol_sygnalu_zielonego efektywnego w cyklu [—] 0.450 0.300 0.525 0.250
Wsp6tezynnik_uwzgledniajacy rodzaj rodzaj sterowonia rs [—] 0.1 0.0 0.0 0.0
Wspbtczynnik_uwzgledniajgcy sgsiednie skrzyzowanio z z sygnalizacjq swieting ws [—] 1.0 1.0 1.0 1.0
Wskaznik_rozproszenia kolumny pojozdéw Rp [—]
Udziat pojozdow dojezdzajgcych podezas sygnatu_ zielonego PG=Rp*lambda [ -]
Wsp6tezynnik_uwzgledniajacy dojozd kolumny pojozdéw w_czasie sygnatu_zielonego f PG [—]
Wspbtezynnik_koordynacji_sygndlizacji fk [—] 1.0 1.0 1.0 1.0
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OBLICZANIE MIAR_ WARUNKGW RUCHU [ FORMULARZ | 6.2
Straty czasu, PSR
Wiot | 1 | 2 | 3 | 4
Obliczeniowa grupa paséw [MCTsr [MLAsr [ [ [22sik [ | [33sir [ | [ 44slr |
Straty czasu
Straty czasu d1 [s/P] 8.2 11.0 6.0 11.5
Straty czasu d2 [s/P] 0.2 0.0 0.0 0.0
Srednie straty czasu w_grupie pasow dgr [s/P] 8.5 11.0 6.0 1.5
PSR w grupie paséw | | | |
tqczne straty czosu w grupie pasow Dgr [s/ta] 5734 1769 1872 345
Ekwiwolentne fgczne stroty czosu w grupie poséw Dgr [h/h] | 1.59 0.49 0.52 0.10
Srednie straty czasu na wlacie dwl [s/P] 8.5 1.0 6.0 1.5
PSR nao_wlocie | | | |
tqczne straty czosu na wiocie Dwl [s/to] 5734 1769 1872 345
Ekwiwalentne tqczne straty czosu na_wlocie Dwl [h/h] 1.59 0.49 0.52 0.10
Srednie straty czasu no skrzyzowoniu dsk [s/P] 8.2
PSR na_skrzyzowoniu |
tqczne stroty czosu no_skrzyzowoniu Dsk [s/ta] 9720
Ekwiwolentne fgczne stroty czosu na_skrzyzowoniu Dsk [h/h] 2.70
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OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU ‘ FORMULARZ ‘ 6.3
Kolelka_pozostajqco, Kolejka maksymalna, Zatrzymania
Wiot [ 1 [ 2 [ 3 [ 4
Grupa_poséw [MCdsr [MCdsr [ | T22sir [ | [33sir [ | [ 44sir |
Zatrzymania
Srednia_kolejka pozostajgco Kp [P] Q.1 0.0 0.0 0.0
Srednia_kalejka maksymalna Km [P] 5 1 2 0
Wspotczynnik_kwantylo 95% kolejki maksymalne] kw95 [—]| 1.76 2.12 2.03 2.29
Kalejko maksymalna Km95 10 3 4 1
Przecigtna_dlugosc stanowiska pojazdu w kolejce Ip [m] 6.20 6.20 0.20 6.20
Zasieg kole ki maksymalnej Lk [m] 31 19 1 3
Kolejki
Sr. liczba zatrzymon w grupie pasow Zgr [z/P] 0.683 0.707 0.568 0.690
Liczbo zotrzymad w grupie paséw Zgr [z/ta] 462 114 177 21
Udziat_pojozdéw zotrzymonych w_gruple pasow uzgr [—] | 0.674 0.707 0.568 0.690
Liczbo pojozdow _zatrzymanych w_arupie paséw PZgr [P] 456 14 177 21
Srednia liczbo_zatrzymon no wlocie zwl [2/P] 0.683 0.707 0.568 0.690
Udziol_pojozdéw zatrzymoanych na wlocie Uzwl [—] 0.674 0.707 0.568 0.690
Srednia_liczbo_zatrzyman na_skrzyzowaniu_zsk [z/P] 0.656
Udziol pojozdéw zatrzymonych na_skrzyzowaniu Uzsk [ ] 0.651
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA
ZESTAWENIE ZBIORCZE PARAMETROW [ FORMULARZ [ 7.1

Wiot 1 2 3 4
Obliczeniowa grupa_paséw L Tsr [ ML Tsr 22sir 33sir 44slr
Pas ruchu 1L Tsr 2sir 3sir 4sir
Relacja L W+P L+W+P L+W+P L+W+P
Natezenie ruchu w grupie poséw Qgr [P/h] 677 161 312 30
Natezenie ruchu na wlocie Qul [P/h] 677 161 312 30
Notezenie ruchu na skrzyzowoniu Qsk [P/h] 1180
Natezenie nasycenia grupy paséw Sgr [P/hz] (F:4) 2550 ] | [ 1487 ] [ 1258 ] [ 1410 ]
Stopien naosycenia _grupy paséw Yar [—] 0.223 | | | 0108 | | 0,248 | [ 0.021 |
Przepustowos¢ grupy paséw Cgr [P/h] 1148 | | | 446 | | es0 | [ 353 ]
Przepustowos¢ wiotu Cwl [P/h] 1148 446 660 353
Przepustowos¢ skrzyzowania Csk [P/h] 2001
Stopiefi_obcigzenia grupy pas6w Xgr [—] 0.590 | [ T To3er [ | JTo472 ] [ [o.085]
Stopiefi_obcigzenia_wlotu Xwl [—] 0.590 | 0.361 | 0.473 | 0.085
Stopief obcigzenia obcigZenia skrzyzowania Xsk [—] 0.590
Przepustowos¢ praktyczna_skrzyzowania przy Xd=0.85 Cp,sk [P/h] 1701
Rezerwa przepustowosci skrzyzowania delta Cp,sk [P /h] 521
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA
ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW cd. [ FORMULARZ [ 7.2
Wiot 1 2 4
Obliczeniowo grupa paséw L Tsr [ 1G0sr | [ 22sir | [ 33sr | [ 44sir |
Srednie_stroty czasu w grupie poséw dgr [s/P] 85 | | [ 110 ] [ 6.0 ] [ 115 ]
Srednie_straty czosu na wlocie dwl [s/P] 8.5 1.0 6.0 1.5
Srednie_stroty czosu no_skrzyzowoniu_dsk [s/P] 8.2
PSR w grupie paséw | T T T v T T T v T T T 1
PSR na_ wlocie | | | | | | |
PSR na_skrzyzowoniu i
Ekwiwalentne fqczne straty czasu w grupie paséw Dgr [h/h] | 1.59 | [ T To4s [ T Jos52] [ [o10]
Ekwiwalentne fqczne stroty czasu na wlacie Dwl [h/h] 1.59 | 0.49 | 0.52 | 0.10
Ekwiwalentne fqczne stroty czasu na skrzyzowoniu Dsk [h/h] 2.70
Srednio_koleko pozostojoco Kp [P] 0.1 0.0 0.0 0.0
Kalejka_moksymalna Km95 0 3 x 1
Zasieg kole ki maksymalne] Lk [m] 31 19 1 3
Sr. liczba zotrzymon w_grupie pasow Zgr [z/P] 0.683 0.707 0.568 0.690
Srednia_liczba_zatrzymon no_wlocie zwl [2/P] 0.683 0.707 0.568 0.690
Srednia_liczba_zatrzymon no_skrzyzowaniu_zsk [z/P] 0.656
Udziat pojozd6w zatrzymanych w grupie pasow uzgr [—] 0.674 | [ [ To7o7] [ TJo0568] | [0.690]
Udziat pojozd6éw zotrzymanych no wlocie Uzwl [—] 0.674 | 0.707 | 0.568 | 0.690
Udziat_pojozd6w zotrzymanych na_skrzyzowaniu Uzsk [—] 0.651
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