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[ FORMULARZ [ 6.1

Dane do obliczania miar warunkéw ruchu

Wiot

7

Obliczeniowa grupa paséw

55L,55

5
55L,58

66LR

77SR

Natgzenie ruchu w_grupie poséw Qgr [P/h]

674

564

Notezenie ruchu w_grupie poséw agr [P/s]

0.187

0.015

0.157

Natezenie nasycenia grupy paséw Sgr [P/nz] (F:4)

2508

293

1548

Stopied_nosycenio grupy poséw Ygr [—]

0.209

0.185

0.364

Przepustowost grupy paséw Cgr [P/h]

1979

1204

Stopien obciqzenia_grupy puséw Xgr [ ]

0.341

Q0.191

0.468

Efektywny sygnaf zielony Ge [s]

1

87

70

D1ugos¢ cyklu T [s]

90

Okres analizy ta [h]

Udziol sygnalu_zielonego efektywnego w cyklu [—]

0.789

0.967

0.778

Wspéfczynnik_uwzglgdniajacy rodzaj rodzaj sterowania rs [ ]

0.0

0.0

Q.0

Wsp6fczynnik_uwzgledniajgcy sgsiednic skrzyzowania z z sygnalizacjq

Swieting ws [—]

1.0

1.0

1.0

Wskaznik rozproszenia_kolumny pojozdéw Rp [—]

Udzial pojazdow _dojezdzajgcych podezas sygnotu zielonego PG=Rp*ambda [—]

Wspdfczynnik_uwzgledniajacy dojozd kolumny pojozdéw w czosie sygnatu zielonego f PG [—]

Wspdfczynnik_koordynac)i_sygnalizacj fk [—]
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6.2

Straty czasu, PSR

Wiot

Obliczeniowa grupa_poaséw

5 | 6 | 7
550,55 [55L,55] [66LR] | | [77SR]

Siroty czasu

Straty czosu dl [s/P]

2.7

0.1

3.5

Straty czosu d2 [s/P]

0.0

0.0

0.0

Srednie_straty czasu w grupie pasow dgr [s/P]

2.7

01

3.5

PSR w_grupic_pasow

tqczne straty czosu w _grupie pasdw Dor [s/to]

1847

1967

Ekwiwalentrie fqczne straty czasu w_grupic pasow Dgr [n/h]

0.51

0.55

Srednie _straty czasu na wlocie dwl [s/P]

2.7

3.5

PSR na wlocie

tqczne straty czasu na wiocie Dwl [s/ta]

1847

1967

Ekwiwalentne lqczne straty czasu na wlocie Dwl [n/h]

0.51

0.55

Srednic_straty czosu na_skrzyzowaniu dsk [s/P]

PSR na_skrzyzowaniu

tqczne straty czasu na skrzyzowaniu Dsk [s/ta]

Ekwiwalentne tgczne straty czasu na skrzyzowaniu Dsk [h/h]
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6.3

Kalelka_pozostajqca, Kolejka maksymalna, Zotrzymania

Wot

5

Grupa paséw

[ B5L,55 [ 55L,55 |

6
[ 66LR |

| 7
| T77sR

Zotrzymania

Srednia_kolejka pozostajoca Kp [P]

0.0

Srednia_kolejka maksymalng Km [P]

5

Wspdiczynnik kwantyla 95% kolejki maksymainej fkwd5 [ ]

1.81

Kolejka maksymalno Km395

9

Przecigtno dfugost stanowiska pojozdu w kelejce Ip [m]

6.20

Zasigg koleji maksymalnej Lk [m]

27

Kolejki

Sr. liczba zatrzyman w_grupie paséw Zgr [2/P]

0.260

0.314

Liczba zatrzymon w grupie paséw Zgr [z/ta]

175

177

Udziol pojozdéw zatrzymanych w grupie paséw uzgr [~ ]

0.314

Liczba pojozdow zotrzymanych w_grupie pasow PZgr [P]

175

177

Srednia_liczba_zatrzyman na wlocie zwl [z/P

0.260

0.314

Udziol pojozdéw zatrzymanych na wiocie Uzwl [~ ]

0.260

0.314

Srednia liczba zatrzymar na skrzyzowaniu zsk [z/P]

Udziol pojozdéw zotrzymanych na skrzyzowaniu Uzsk [ ]
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Wot

[ FORMULARZ |
7

Obliczeniowa_grupa_pasow

5
55L,5S | 55L,55

66LR

77SR

Pas ruchu

5L 55

TSR

Relacjo

W+P

Natezenie ruchu w grupie paséw Qgr [P/h]

564

Notezenie ruchu no wlocie Qwl [P/h]

564

Natezenie ruchu na skrzyzowaniu Qsk [P/h]

1292

Natgzenie nasycenia grupy puséw Sgr [P/nz] (F:4)

[ 1548 |

Stopien nasycenia grupy paséw Yar [—]

0364 |

Przepustowost grupy poséw Cgr [P/h]

[ 1204 |

Przepustowost wlotu Cwl [P/h]

1204

Frzepustowost skrzyzowania Csk [P/h]

Stopien_obciqzenio grupy poséw Xgr [—]

[ [o4s8]

Stopien_obcigzenio wiotu Xwl [—]

| 0.468

Stopien_obciqzenia_obcigzenia_skrzyzowania Xsk [—]

Przepustowosc proktyczna_skrzyzowania przy Xd=0.85 Cp,sk [P/h]

Rezerwa przepustowosci skrzyzowanio delta Cp.sk [P/h]
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Wiot 5 6 7
Obliczeniowa grupa_pas6w 550,55 [ 55L,5S | 66LR [ | [ 77sR ]
Srednie straty czasu w grupie paséw dgr [s/P] 27 | | o1 | | [ 35 ]
Srednie_straty czosu na_wlocie dwl [s/P] 2.7 0.1 3.5
Srednie straty czasu na_skrzyzowoniu dsk [s/P] 3.0
PSR w grupie paséw | T T v T T T 1T 07
PSR no wlocie | | | | |
PSR na_skrzyzowoniu |
Ekwiwalentne 1qczne straty czasu w grupie paséw Dgr [h/h] 0.51 | [ Tooo[ T T To55]
Ekwiwalentne {gczne stroty czosu na wlocie Dwl [h/h] 0.51 | 0.00 | 055
Ekwiwalentne tqczne straty czosu na_skrzyzowoniu Dsk [h/h] 1.06
Srednio_kolejka pozostajgca Kp [P] 0.0 0.0 0.0
Kolejka maksymalna Km95 9 0 9
Zasieg koleki moksymalnej Lk [m] 27 1 3
Sr._liczba_zotrzymon w_gruple poséw Zgr [z/P] 0.260 0.036 0.314
Srednio liczba zatrzyman na wlocie zwl [z/P] 0.260 0.036 0.314
Srednia liczba zatrzyman na_skrzyzowoniu zsk [z/P] 0.274
Udziof pojozd6w_zatrzymanych w_grupie pas6w uzgr [—] 0.260 | [ Joo3ss] [ T Jo314]
Udziot pojazdéw zatrzymanych na wlocie Uzwl [—] 0.260 | 0.036 | 0.314
Udziol_pojozdow zotrzymanych na_skrzyzowoniu Uzsk [—] 0.274
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