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OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU

[ FORMULARZ [ 6.1

Dane do obliczania miar warunkdw ruchu

Wot 5 6 7
Obliczeniowa grupa pasow 550,55 [ 551,55 66LR 775R
Natezenie ruchu w_grupie paséw Qgr [P/h] 674 54 564
Natezenie ruchu w grupie paséw qgr [P/s] 0.187 0.015 0157
Natezenie nasycenia grupy pasow Sar [P/hz] (F:4) 2691 119 1548
Stapien nasycenia_grupy poséw Ygr [—] 0.204 Q.454 0.364
Przepustowosé grupy paséw Cgr [P/h] 1413 10 774
Stopien_obcigzenia grupy pasow Xgr [—] 0.477 0.491 0.729
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 21 37 20
DiugoSE cyklu T [s] 40
Okres onalizy to [h] 1
Udzial sygnalu zielonego efektywnego w cyklu [—] 0.525 0.925 0.500
Wspéiczynnik uwzglgdniajqcy rodzaj rodzaj sterowania rs [~ ] 0.0 0.0 0.2
Wspofezynnik_uwzgledniajqey sqsiednie skrzyzowania z z sygnalizacjq swieting ws [—] 1.0 1.0 1.0
Wskoznik_rozproszenia kolumny pojozdow Rp [—]
Udzial pojazdow dojezdzajqcych podczas sygnalu zislonego PG=Rp*lambda [—]
Wspétczynnik uwzgledniajgcy dojozd kolumny pojozdéw w czasie sygnafu zielonego f PG [—]
Wspéiczynnik koordynacji sygnalizacji fk [—] 1.0 1.0 1.0
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OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU ‘ FORMULARZ ‘ 6.2
Straty czasu, PSR
Wot | 5 | 6 | 7
Obliczeniowa grupa poséw | 55L5S[55L5S| [66LR] | | [77SR]
Sfraly czasu
Straty czasu dI [s/P] 6.0 0.2 7.9
Straty czasu d2 [s/P] 0.0 0.0 1.6
Srednie_straty czosu w grupie pasow dar [s/P] 6.0 0.2 95
PSR w grupie pasow | | |
Fqczne straty czasu w grupie paséw Dgr [s/to] 4058 K 5335
Ekwiwalentne fqczne straly czasu w grupie paséw Dgr [h/h] 113 0.00 1.48
Srednie_straty czasu na wlocie dwl [s/P] 6.0 0.2 9.5
PSR na wlocie | | |
Fqczne straty czasu na wlocie Dwl [s/ta] 4058 i 5335
Ekwiwalentne fqczne siraty czasu na wiocie Dwl [h/h] 113 0.00 1.48
Srednie straty czasu na skrzyzowaniu dsk [s/P] 73
PSR na_skrzyzawaniu |
tqczne straty czasu na skrzyzowaniu Dsk [s/ta] 9403
Ekwiwalentne fqczne straty czasu na skrzyzowaniu Dsk [h/h] 2.61
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OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU ‘ FORMULARZ ‘ 6.3

Kolelko pozostajqca, Kalejka maksymalna, Zatrzymania
Wot 5 | 6 | 7
Grupo paséw | 55L,55[85L,55] | 66LR[ | | [ 77SR |

Zatrzymania
Srednio_kolejka pozostajaca Kp [P] 0.0 0.0 0.3
Srednio_kolejka maksymalno Km [P] 5 0 5
Wspbiczynnik kwantyla 95% kolejki maksymalne] fkwd5 [—] 1.82 2.32 1.78
Kolejka moksymalna Km35 9 0 9
Przecietna dfugos¢ stonawisko pojozdu w kolejee Ip [m] 6.20 6.20 0.33
Zasieg kole ki maksymalnej Lk [m] 27 1 3
Kolejki

Sr._liczba zatrzymah w grupie pasaw Zgr [z/P] 0.570 0.124 0.757
Liczba zatrzyman w grupie paséw Zgr [z/ta] 384 7 427
Udzial pojozdéw zatrzymonych w grupie poséw uzgr [—] 0.570 0.124 0.708
Liczba pojazdéw zatrzymanych w_grupie paséw PZgr [P] 384 7 399
Srednia liczba zatrzyman na wlocie zwl [2/P] 0.570 0.124 0.757
Udzial pojozdéw zatrzymonych na wlocle Uzwl [—] 0,570 0124 0.708
Srednio liczba zatrzyman na skrzyzowaniu zsk [z/P] 0.633
Udzial pojozdéw zatrzymonych na skrzyzowaniu Uzsk [—] 0612
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Wiot 5 B 7
Obliczeniowa_grupa paséw 55L,55 | 55L.55 66LR 775R
Pos_ruchu sC 55 BLR 7SR
Relacjo L w L W+P
Natezenie ruchu w_grupie pasow Qgr [P/h] 674 54 564
Natezenie ruchu no wlocie Quwl [P/h] 674 54 564
Notezenie ruchu no skrzyzowaniu Qsk [P/h] 1292
Natezenie nasycenia grupy paséw Sgr [P/hz] (F:4) 2691 | | EEN I [ 1548 |
Stopien nasycenio grupy poséw Ygr [— 0.204 | | 0.454 | | | 0364 |
Przepustowost grupy paséw Car [P/h] 1413 | | 1m0 || [ 774 ]
Przepustowosc wlotu Cwl [P/h] 1413 110 774
Przepustowose skrzyzowania Csk [P/h] 1773
Stopien_obcigZenia_grupy pasow Xgr [—] 0.477 ] [ Toasr [ [ T To729]
Stopien obcigzenia wlotu Xwl [—] 0.477 | 0.491 | 0.729
Stopien_obcigZenio_obcigzenia_skrzyzowania Xsk [—] 0.729
Przepustowos¢ proktyczna skrzyzowania przy Xd=0.85 Cp,sk [P/h] 1507
Rezerwa przepustowosci skrzyzowania delta Cp.sk [P/h] 216
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Wiot 5 6 7
Obliczeniowa grupa paséw 55L,55 [ 55L,55 | 66LR | | [ 77sR |
Srednie straty czasu w gruple paséw dgr [s/P] 6.0 | | 0.2 | | [ 95 ]
Srednie straty czosu na wlocie dwl [s/P] 6.0 0.2 9.5
Srednie stroty czosu no skrzyzowaniu dsk [s/P] 7.3
PSR w _grupie paséw | T T v T T T 1T 077
PSR na wlocie | | | | |
PSR na_skrzyzowaniu |
Ekwiwalentne 1qczne straty czasu w grupie poséw Dagr [h/h] 113 | [ Tooo ] [ T [1487]
Ekwiwalentne fqczne straty czasu na wlocie Dwl [h/h] 113 | 0.00 | 1.48
Ekwiwalentne fqczne stroty czasu na skrzyzowaniu Dsk [h/h] 2.61
Srednio_kolejko pozostajgca Kp [P] 0.0 0.0 0.3
Kolejka_maksymalna Km35 9 0 9
Zasieg kolejki maksymalnej Lk [m] 27 1 3
Sr._liczba zotrzyman w grupie paséw Zgr [z/P] 0.570 0.124 0.757
Srednia_liczba zotrzymaon no wlacie zwl [2/P] 0.570 0124 0.757
Srednio_liczba_zotrzymaor no skrzyzowaniu_zsk [z/P] 0.633
Udzial pojazdéw zatrzymanych w_grupie paséw uzgr [—] 0.570 | [ Tor24a] T T TJo708]
Udziat pojazd6w zatrzymanych na wlocie Uzwl [—] 0.570 | 0.124 | 0.708
Udzial pojozdow zotrzymanych no skrzyzowaniu Uzsk [—] 0.612
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