PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. | Razem
.h1 Prace przygotowawcze
1|KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 |drogi w terenie rowninnym
0.775 km 0.775
RAZEM 0.775
| 2 Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl
d.1
1 kpl 1.000 |
RAZEM 1.000
2 Odwodnienie
3 |KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznychna |m
d.2|030101- |[gt 6-10cm
02
(‘ 5.70"2*5+6.00*2*5+7.20*2+8.7*2+7.90*2<przej$cia pod m 164.600
jezdnig>
59.23<pod sciek> m 59.230
RAZEM | 223.830
4 |KNR AT- | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejogr. 7cmz  |m2
1d.2/030104- | wywozem materiatu z rozbiérki (po stronie Wykonawcy lezy
| 02 wywiezienie i utylizacja urobku)
(5.70*5+6.00*5+7.20+8.7+7.90)*0.80<przejscia pod jezdnig> |m2 65.840
59.23*0.30<pod sciek> m2 17.769
RAZEM | 83.609
l‘ 5|KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0801-02 |(po stronie Wykonawcy lezy wywiezienie i utylizacja urobku)
(5.7075+6.00"5+7.20+8.7+7.90)*0.80<przejscia pod jezdnig> |m2 65.840
i 59.23*0.30<pod ciek> m2 17.769
} RAZEM  83.609
! 6 KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m2
d.2|0803-07 |na podsypce piaskowej
F (3.50+3.00+2.70)*1.00 m2 | 9.200
RAZEM 9.200
| 7 |IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2|0202-02 |poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.(po
stronie Wykonawcy lezy wywiezienie i utylizacja urobku)
sam.samowytad.
(5.70*5+6.0075+7.20+3.50+8.7+3.00+7.90+2.70)*0.80%1.00<p |m3 73.200
rzejécia pod jezdnig>
7 0.80*0.80*1.00*16<wpust> m3 10.240
| RAZEM | 83.440
| 8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z m3
1d.2/1411-05 | dodatkiem cementu grub. 14 cm




F (6.70"5+6.00"5+7.20+15.20+9.60+2.50*2)*0.30*0. 14<kanal> |m3 4.011
0.50*2*0.14*4<studnia> m3 0.560
0.60*0.60*0.14*16<wpust> m3 0.806

i RAZEM 5.377

9 |KNNR 4  |Kanaty z rur PVC lub inne Sn8 taczonych na wcisk o r. zewn. |m
d.2 |1308-03 200 mm
L 5.70"5+6.00"5+7.20+15.20+9.60+2.50*2 m 95.500
RAZEM | 95.500
10 [KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" lub inne szt
1d.2|1417-02  |réwnowazne o $r min. 410 mm - pokrywa zeliwna typ ciezki
f 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11 |KNNR 4 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
1d.2|1424-02 | osadnikiem bez syfonu (krata zamykana na klucz typ ciezki)
16 szt. 16.000
RAZEM | 16.000
' 12 Zmiana istniejgcego wpustu drogowego z wlewem gornym na | szt.
d.2 | kalk. wpust z wlewem bocznym.
wiasna
| 3 szt. | 3.000
| RAZEM |  2.000
13 |KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3 |

| d.20214-01 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l
(5.70*5+6.00"5+7.20+3.50+8.7+3.00+7.90+2.70)*0.80*0.60<p |m3 43.920

| rzejscia pod jezdnig>
(0.80"0.80"1.00*16)-PoleKotaD(0.50)*1.00*16<wpust> m3 7.100

RAZEM| 51.020

14 [KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m2

d.2|0113-02 |zageszczeniu 20 cm
(5.70*5+6.00*5+7.20+8.7+7.90)*0.80<przejscia pod jezdnig> |m2 65.840
RAZEM | 65.840
15|KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.2|0110-03 |o grubosci po zageszczeniu 8 cm - roboty na

f 2.0.2.6. poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m

| 9901-04
(5.70*5+6.00*5+7.20+8.7+7.90)*0.80<przejscia pod jezdnig> |m2 65.840

RAZEM | 65.840
16 |[KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
1 d.20308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
L (5.70*5+6.00*5+7.20+8.7+7.90)*0.80<przejécia pod jezdnia> |m2 | 65.840
| RAZEM | 65.840




17 |KNNR 6  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2|0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
! piaskiem. Kostka inwestora rozbidrkowa
’ (3.50+3.00+2.70)*1.00 m2 | 9.200
RAZEM 9.200
|3 Kraweznik i $ciek przykraweznikowy
| 18 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3/0401-04  |30x30 cm w gruncie kat.lll-IV (po stronie Wykonawcy lezy
wywiezienie i utylizacja urobku)
| 200.17 m | 200.170
RAZEM | 200.170
|19 KNNR 6 | Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
1d.3]/0403-03 | wykonaniem taw betonowych z betonu B-20 z oporem na
analogia |podsypce cementowo-piaskowe;
200.17 'm | 200170
RAZEM | 200.170
| 20/KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m2
1d.3]/0113-02  |zageszczeniu 20 cm
| 200.17%0.15 m2 | 30.026
| RAZEM | 30.026
21 \KNNR 6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.3/0110-03 |o grubosci po zageszczeniu 8 cm - roboty na
f z.0.2.6. poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
- |9901-04
| 200.1770.15 m2 | 30026
| RAZEM | 30.026
22|KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3|0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
200.17*0.15 m2 30.026
RAZEM | 30.026
23 |[KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3|0401-08 |40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
‘ 112.40+424.06 m | 536.460
I RAZEM | 536.460 |
| 24 |KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z m
d.3|0403-03 |wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
112.40+424.06 m 536.460
| RAZEM | 536.460
25 |KNR AT- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach. |m
d.3|03 0402- |{awa beton B-20 i
o2 |
112.40+424.06+59.23 im | 595.690
| RAZEM | 595.690




26 |KNR AT- | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach. |m
d.3 03 0402- |tawa beton B-20 (rozebranie istniejgcego $cieku i ponowne
02 jego utozenie)
analogia
772.44+12.50< przelozenie istniejgcego Scieku> m 784.940
RAZEM | 784.940
4 Jezdnia
27 |KNR AT- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. |m2
d.4|030102- |do5cm z wywozem materiatu z rozbidrki na baze WID w
01 Zagoscincu, ul. Asfaltowa 1
4895.13 m2 |4895.130
7 RAZEM | 4895.130 |
28 |[KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2 ‘
d.4|030202- |zimno podbudowy tiuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
01 cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
| 4895.13 m2 | 4895.130
| RAZEM | 4895.130
| 29 [KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
‘r d.40308-01 |asfaltowych o grubosci okoto 2 cm (warstwa wyréwnawcza)
I 4895.13 m2 | 4895.130
RAZEM | 4895.130
I} 30 [KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
i d.4 |03 0203- |(Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy $ciatke wzmacniajgca)
i 01
489513 m2 |4895.130
RAZEM | 4895.130
31 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.4 (03 0202- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
02 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4895.13 m2 | 4895.130
RAZEM | 4895.130
32 [KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4|0309-02 |asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
' 4895.13 m2 | 4895.130
RAZEM | 4895.130
5 Roéw drogowy J
33 /KNNR 6 |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu [m
d.5/1302-02 |gr. 20 cm (po stronie Wykonawcy lezy wywiezienie i utylizacja
urobku)
200.00 m 200.000
| RAZEM | 200.000
| 34|KNNR1 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% |ha
d.5|0102-01 |powierzchni (po stronie Wykonawcy lezy wywiezienie i
utylizacja urobku)
200.00*2.00/10000 ' 0.040




RAZEM 0.040

35 |KNNR 6 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy m2
d.5[1301-06 |grubosci $cinania 20 cm (po stronie Wykonawcy lezy
wywiezienie i utylizacja urobku)

200.00"1.00

m2 | 200.000
RAZEM | 200.000




