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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - CPV -

45200000 - 9
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNP 02
0318-02.02
analogia

Wykonanie przęseł o wys. do 3 m - ramy z łat lub żerdzi
obmiar  = 
Piwnica
5.10 5.100
Parter
5.76*2 11.520
Piętro
3.00 3.000
RAZEM 19.620 m

R:robocizna r-g 0.400000 7.8480 0.00
M:ramy z łat lub żerdzi m 1.000000 19.6200 0.00
Razem z narzutami:  

2
d.1.1

KNP 02
0318-02.03

Ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - ramy z łat lub żerdzi
obmiar  = 6*2.40+7*3.05+4*3.04 = 47.910 m

R:robocizna r-g 0.145000 6.9470 0.00
Razem z narzutami:  

3
d.1.1 wycena in-

dywidualna

Zabezpieczenie robót - odgrodzenie od strony korytarza płytami OSB na konstrukcji drewnianej, rozbiórka płyt po
pracach
obmiar  = 
Piwnica
5.10*2.40 12.240
Parter
(5.76*3.05)*2 35.136
Piętro
3.00*3.04 9.120
RAZEM 56.496 m2

R:robocizna r-g 0.220000 12.4291 0.00
M:płyty OSB na konstrukcji drewnianej m2 0.175000 9.8868 0.00
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.007200 0.4068 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
Razem z narzutami:  

4
d.1.1

KNR 4-01
0920-29

Założenie zawiasów drzwiowych wbijanych
obmiar  = 6.00 szt.

R:robocizna r-g 0.310000 1.8600 0.00
M:okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zawias szt. 1.000000 6.0000 0.00
M:materiały pomocnicze % 8.000000 0.00
Razem z narzutami:  

5
d.1.1

KNR-W 4-
01 0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych z płyt OSB
obmiar  = 3.00 szt.

R:robocizna r-g 0.790000 2.3700 0.00
Razem z narzutami:  

6
d.1.1

KNP 02
0318-02.04

Rozbiórka - ramy z łat lub żerdzi
obmiar  = 
Piwnica
5.10 5.100
Parter
5.76*2 11.520
Piętro
3.00 3.000
RAZEM 19.620 m

R:robocizna r-g 0.076000 1.4911 0.00
Razem z narzutami:  

7
d.1.1 analiza in-

dywidualna

Przełożenie instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznych wg. rysunków 8,9,10
obmiar  = 1 kpl

R:robocizna + sprzęt r-g 60.000000 60.0000 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2 RUSZTOWANIA

8
d.1.2

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m
obmiar  = 6.00 kol.

R:robocizna r-g 4.600000 27.6000 0.00
M:płyty pomostowe długie m2 0.070000 0.4200 0.00
M:płyty pomostowe krótkie m2 0.020000 0.1200 0.00
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.007000 0.0420 0.00
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.002000 0.0120 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny do
4 m

m-g 1.300000 7.8000 0.00

Razem z narzutami:  
9

d.1.2
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:14,15,30,31,35,37,38,41,42,43)

S:rusztowanie m-g 1.000000 2617.3450 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

RUSZTOWANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
10

d.1.3
KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
obmiar  = 24.00 szt.

R:robocizna r-g 1.020600 24.4944 0.00
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.028000 0.6720 0.00
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.000700 0.0168 0.00
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.002000 0.0480 0.00
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.130000 3.1200 0.00
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem z narzutami:  

11
d.1.3

KNR 4-01
0422-07

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
obmiar  = 24.00 szt.

R:robocizna r-g 0.386000 9.2640 0.00
Razem z narzutami:  

12
d.1.3

KNR-W 4-
01 0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
obmiar  = 
strop piwnicy
2.70*3.43*0.35 3.241
strop parteru
2.70*3.43*0.43 3.982
strop i dach piętra
2.70*3.43*0.25 2.315
2.70*3.43*0.10 0.926
RAZEM 10.464 m3

R:robocizna r-g 24.800000 259.5072 0.00
Razem z narzutami:  

13
d.1.3

KNR-W 4-
01 0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 
Piwnica
4.21*2.40 10.104
Parter
0.37*3.05 1.129
Piętro
1.30*3.04 3.952
RAZEM 15.185 m3

R:robocizna r-g 7.300000 110.8505 0.00
Razem z narzutami:  

14
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki zewn.
obmiar  = (0.88*0.50)*2 = 0.880 m2

R:robocizna r-g 0.300000 0.2640 0.00
Razem z narzutami:  

15
d.1.3

KNR-W 4-
01 0353-08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic PCV   o powierzchni ponad 2 m2 - Witryna parteru
obmiar  = 4.53*3.05 = 13.817 m2

R:robocizna r-g 0.840000 11.6063 0.00
Razem z narzutami:  

16
d.1.3

KNR-W 4-
01 0353-08

Wykucie z muru ościeżnic PCV  o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 
Piętro
(0.88*1.65)*2 2.904
RAZEM (0.88*1.65)*2 = 2.904 m2

R:robocizna r-g 0.840000 2.4394 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.4 ROBOTY ZIEMNE
17

d.1.4
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
obmiar  = 2.70*3.43*1.45 = 13.428 m3

R:robocizna r-g 0.053385 0.7169 0.00
M:słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.000020 0.0003 0.00
Razem z narzutami:  

18
d.1.4

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
obmiar  = 2.70*3.43*1.45 = 13.428 m3

R:robocizna r-g 0.118200 1.5872 0.00
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0.048200 0.6472 0.00
Razem z narzutami:  

19
d.1.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III
obmiar  = 1.00 m3

R:robocizna r-g 1.410000 1.4100 0.00
Razem z narzutami:  

20
d.1.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 12.428 m3

R:robocizna r-g 1.020000 12.6766 0.00
S:samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.630000 7.8296 0.00
Razem z narzutami:  

21
d.1.4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19
obmiar  = 12.428 m3

S:samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.570000 7.0840 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.5 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
22

d.1.5
KNR 4-01
0202-03
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8-12 mm
obmiar  = 1520.33 kg

R:robocizna r-g 0.060000 91.2198 0.00
M:pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie lub żebrowane
śr. 8-12 mm

kg 1.006000 1529.4520 0.00

M:drut stalowy okrągły miękki kg 0.020000 30.4066 0.00
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.6 ROBOTY FUNDAMENTOWE
23

d.1.6
KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 
analogia

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
obmiar  = 2.90*3.63*0.20 = 2.105 m3

R:robocizna r-g 2.900000 6.1045 0.00
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.030000 2.1682 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.100000 0.2105 0.00
Razem z narzutami:  

24
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - gr. 35cm - beton B25, wodoszczelny W8
obmiar  = 2.70*3.43*0.30 = 2.778 m3

R:robocizna r-g 0.446700 1.2409 0.00
M:beton B-25, wodoszczelny W8 m3 1.015000 2.8197 0.00
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.002000 0.0056 0.00
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.001000 0.0028 0.00
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.020000 0.0556 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.0278 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.060000 0.1667 0.00
Razem z narzutami:  

25
d.1.6

KNR 0-33
0123-04
analogia

Montaż taśmy uszczelniającej typu Pentaflex lub równoważnej
obmiar  = 2.70*2+3.43*2 = 12.260 m

R:robocizna r-g 0.090000 1.1034 0.00
M:taśma uszczelniająca m 1.010000 12.3826 0.00
M:zaprawa zbrojeniowa i klejąca' kg 0.400000 4.9040 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0061 0.00
Razem z narzutami:  

26
d.1.6

KNR 2-02
0207-04

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm - beton B25, wodoszczelny W8
obmiar  = (2.70*1.50+3.43*1.50)*2 = 18.390 m2

R:robocizna r-g 4.781100 87.9244 0.00
M:beton B-25, wodoszczelny W8' m3 0.122000 2.2436 0.00
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.003000 0.0552 0.00
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.010000 0.1839 0.00
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.028000 0.5149 0.00
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.000000 18.3900 0.00
M:drut stalowy okrągły kg 0.410000 7.5399 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.408900 7.5197 0.00
S:środek transportowy m-g 0.080000 1.4712 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.010000 0.1839 0.00
Razem z narzutami:  

27
d.1.6

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - beton B25, wodoszczelny W8
Krotność = 8
obmiar  = (2.70*1.50+3.43*1.50)*2 = 18.390 m2

R:robocizna r-g 0.197600 3.6339 0.00
M:beton B-25, wodoszczelny W8'' m3 0.080000 1.4712 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.075200 1.3829 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.008000 0.1471 0.00
Razem z narzutami:  

28
d.1.6

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci na powierzchni pionowej przy użyciu masy bitumicznej
obmiar  = (2.70*1.50+3.43*1.50)*2 = 18.390 m2

R:robocizna r-g 0.191000 3.5125 0.00
M:masa bitumiczna kg 2.700000 49.6530 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.003000 0.0552 0.00
S:środek transportowy m-g 0.001000 0.0184 0.00
Razem z narzutami:  

29
d.1.6

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
obmiar  = (2.70*1.50+3.43*1.50)*2 = 18.390 m2

R:robocizna r-g 0.067000 1.2321 0.00
M:folia kubełkowa m2 1.100000 20.2290 0.00
M:materiały pomocnicze % 8.000000 0.00
Razem z narzutami:  
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ROBOTY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.7 ŚCIANY ŻELBETOWE
30

d.1.7
KNR 2-02
0207-04

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm
obmiar  = 
(2.70*2+3.43*2)*9.90 121.374
-((1.40*2.15)*4) -12.040
-(4.30*2.70) -11.610
RAZEM 97.724 m2

R:robocizna r-g 4.781100 467.2282 0.00
M:beton B25 m3 0.122000 11.9223 0.00
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.003000 0.2932 0.00
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.010000 0.9772 0.00
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.028000 2.7363 0.00
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.000000 97.7240 0.00
M:drut stalowy okrągły kg 0.410000 40.0668 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.408900 39.9593 0.00
S:środek transportowy m-g 0.080000 7.8179 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.010000 0.9772 0.00
Razem z narzutami:  

31
d.1.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian
Krotność = 8
obmiar  = 
(2.70*2+3.43*2)*9.90 121.374
-((1.40*2.15)*4) -12.040
-(4.30*2.70) -11.610
RAZEM 97.724 m2

R:robocizna r-g 0.197600 19.3103 0.00
M:beton B25 m3 0.080000 7.8179 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.075200 7.3488 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.008000 0.7818 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

ŚCIANY ŻELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.8 STROPY ŻELBETOWE 
32

d.1.8
KNR-W 2-
02 0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 2.70*3.43 = 9.261 m2

R:robocizna r-g 2.020000 18.7072 0.00
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.153000 1.4169 0.00
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.003320 0.0307 0.00
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.004720 0.0437 0.00
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.001060 0.0098 0.00
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.406000 3.7600 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.100000 0.9261 0.00
S:środek transportowy m-g 0.016800 0.1556 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.014000 0.1297 0.00
Razem z narzutami:  

33
d.1.8

KNR-W 2-
02 0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotność = 5
obmiar  = 2.70*3.43 = 9.261 m2

R:robocizna r-g 0.047500 0.4399 0.00
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.051000 0.4723 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.036000 0.3334 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.005000 0.0463 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

STROPY ŻELBETOWE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.9 ROBOTY MURARSKIE
34

d.1.9
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - podmurowa-
nie otworów okiennych
obmiar  = 
Piwnica
0.75*0.12*2.40 0.216
Parter
0.25*0.15*3.05 0.114
Pietro
0.90*0.12*3.04 0.328
0.25*0.65*2.70 0.439
(0.88*1.65*0.55)*2 1.597
RAZEM 2.694 m3

R:robocizna r-g 15.370000 41.4068 0.00
M:cegła budowlana pełna szt. 372.00000

0
1002.1680 0.00

M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 61.800000 166.4892 0.00
M:wapno suchogaszone kg 34.500000 92.9430 0.00
M:piasek m3 0.322000 0.8675 0.00
M:woda z rurociągu m3 0.152000 0.4095 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.450000 1.2123 0.00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2.110000 5.6843 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY MURARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.10 DACH

35
d.1.1

0

KNR-W 2-
02 0612-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej MONOROCK PRO gr 30cm
obmiar  = 3.83*3.10 = 11.873 m2

R:robocizna r-g 0.233200 2.7688 0.00
M:płyty z wełny mineralnej  gr15cm m2 1.050000 12.4667 0.00
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 3.5619 0.00
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1.900000 22.5587 0.00
M:drewno opałowe kg 3.000000 35.6190 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.009700 0.1152 0.00
S:środek transportowy m-g 0.016500 0.1959 0.00
Razem z narzutami:  

36
d.1.1

0

KNR-W 2-
02 0612-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej DACHROCK SP gr 0-25cm
obmiar  = 3.83*3.10 = 11.873 m2

R:robocizna r-g 0.233200 2.7688 0.00
M:płyty z wełny mineralnej SP gr 0-18cm m2 1.050000 12.4667 0.00
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 3.5619 0.00
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1.900000 22.5587 0.00
M:drewno opałowe kg 3.000000 35.6190 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.009700 0.1152 0.00
S:środek transportowy m-g 0.016500 0.1959 0.00
Razem z narzutami:  

37
d.1.1

0

KNR 2-02
0607-01
analogia

Paroizolacja
obmiar  = 3.83*3.10 = 11.873 m2

R:robocizna r-g 0.359600 4.2695 0.00
M:paroizolacja m2 1.200000 14.2476 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.011200 0.1330 0.00
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.0807 0.00
Razem z narzutami:  

38
d.1.1

0

KNR 0-22
0527-01
analogia

Krycie dachów papą podkładową i termozgrzewalną
obmiar  = 3.83*3.10 = 11.873 m2

R:robocizna r-g 1.064200 12.6352 0.00
M:papa podkładowa m2 1.110000 13.1790 0.00
M:papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 1.180000 14.0101 0.00
M:lepik asfaltowy kg 1.600000 18.9968 0.00
M:gaz propan-butan kg 0.470200 5.5827 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.004300 0.0511 0.00
S:środek transportowy m-g 0.007200 0.0855 0.00
S:żuraw okienny m-g 0.000100 0.0012 0.00
Razem z narzutami:  

39
d.1.1

0
wycena in-
dywidualna

Wykonanie wentylacji z balchy kwasowej szybu windowego - 1% przekroju szybu
obmiar  = 1.00 kpl

R:robocizna r-g 2.000000 2.0000 0.00
M:rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej 1.000000 1.0000 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.11 WIATROŁAP 

40
d.1.1

1

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny aluminiowe
obmiar  = 
Witryna boczna
12.50 12.500
-(1.50*2.15) -3.225
Witryna frontowa
13.50 13.500
-(1.50*2.15) -3.225
Dach
33.30 33.300
RAZEM 52.850 m2

R:robocizna r-g 2.760000 145.8660 0.00
M:silikon kg 0.100000 5.2850 0.00
M:pianka poliuretanowa kg 0.240000 12.6840 0.00
M:kołki rozporowe szt. 2.400000 126.8400 0.00
M:listwy maskujące m 0.950000 50.2075 0.00
M:materiały pomocnicze % 15.000000 0.00
M:witryny m2 1.000000 52.8500 0.00
S:wyciąg m-g 0.050000 2.6425 0.00
S:środek transportowy m-g 0.060000 3.1710 0.00
Razem z narzutami:  

41
d.1.1

1

KNR-W 2-
02 0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm
obmiar  = 5.76 m

R:robocizna r-g 0.234000 1.3478 0.00
M:rynny dachowe 100 mm m 1.040000 5.9904 0.00
M:uchwyty rynnowe kpl. 2.000000 11.5200 0.00
M:uszczelki gumowe kpl. 0.660000 3.8016 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:środek transportowy m-g 0.002200 0.0127 0.00
Razem z narzutami:  

42
d.1.1

1

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 80 mm
obmiar  = 4.00 m

R:robocizna r-g 0.310000 1.2400 0.00
M:rury spustowe 80 mm m 1.010000 4.0400 0.00
M:uchwyty do rur spustowych kpl. 0.560000 2.2400 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:środek transportowy m-g 0.002000 0.0080 0.00
Razem z narzutami:  

43
d.1.1

1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej
obmiar  = 5.76*0.25 = 1.440 m2

R:robocizna r-g 1.943700 2.7989 0.00
M:blacha stalowa powlekana płaska kg 5.030000 7.2432 0.00
M:spoiwo cynowo-ołowiowe kg 0.029000 0.0418 0.00
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.0014 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:środek transportowy m-g 0.006900 0.0099 0.00
Razem z narzutami:  

44
d.1.1

1

NNRNKB
202 2805-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
obmiar  = 37.00 m2

R:robocizna r-g 2.260000 83.6200 0.00
M:płytki kamionkowe GRES m2 1.040000 38.4800 0.00
M:zaprawa klejowa - sucha mieszanka (do posadzek) kg 7.220000 267.1400 0.00
M:zaprawa do spoinowania - hydrofobowa kg 0.270000 9.9900 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.030000 1.1100 0.00
S:środek transportowy m-g 0.040000 1.4800 0.00
Razem z narzutami:  

45
d.1.1

1

NNRNKB
202 2809-
02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
obmiar  = 6.76+0.50+0.40+1.00+2.60+1.53+0.15+0.12+0.30 = 13.360 m

R:robocizna r-g 0.440000 5.8784 0.00
M:płytki kamionkowe GRES m2 0.135000 1.8036 0.00
M:zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 0.540000 7.2144 0.00
M:zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0.060000 0.8016 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.004000 0.0534 0.00
S:środek transportowy m-g 0.006000 0.0802 0.00
Razem z narzutami:  
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin PODSUMOWANIE

WIATROŁAP 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.12 STOLARKA DRZWIOWA I ŚLUSARKA

46
d.1.1

2

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z zamozamykaczem i zamkiem elektromagnetycznym
obmiar  = (1.50*2.15)*2 = 6.450 m2

R:robocizna r-g 3.640000 23.4780 0.00
M:drzwi aluminiowe przeszklone m2 1.000000 6.4500 0.00
M:silikon kg 0.100000 0.6450 0.00
M:pianka poliuretanowa kg 0.340000 2.1930 0.00
M:kołki rozporowe szt. 5.000000 32.2500 0.00
M:listwy maskujące m 2.550000 16.4475 0.00
M:materiały pomocnicze % 15.000000 0.00
S:wyciąg m-g 0.050000 0.3225 0.00
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.3870 0.00
Razem z narzutami:  

47
d.1.1

2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych
obmiar  = 2.00 szt.

R:robocizna r-g 0.790000 1.5800 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA I ŚLUSARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.13 PRACE TYNKARSKIE I MALARSKIE

48
d.1.1

3

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony okien i drzwi zewn. folią polietylenową
obmiar  = 50.00 m2

R:robocizna r-g 0.212700 10.6350 0.00
M:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0.383300 19.1650 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:żuraw okienny przenośny m-g 0.013500 0.6750 0.00
Razem z narzutami:  

49
d.1.1

3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży - ściany, ościeża i stropy
obmiar  = 
((2.70*2+3.43*2)*9.90)*2 242.748
(0.88*1.65)*2 2.904
-((1.40*2.15)*4)*2 -24.080
-(4.30*2.70)*2 -23.220
(0.75+0.75+0.12)*2.40 3.888
0.30*3.05 0.915
(0.90+0.90+0.12)*3.04 5.837
RAZEM 208.992 m2

R:robocizna r-g 0.080000 16.7194 0.00
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 45.9782 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0418 0.00
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0627 0.00
Razem z narzutami:  

50
d.1.1

3

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
obmiar  = 
(2.15*4)*4+(1.40*2)*4 45.600
2*9.90 19.800
RAZEM 65.400 m

R:robocizna r-g 0.160000 10.4640 0.00
M:profil narożnikowy o dł. 250 cm szt. 0.468000 30.6072 0.00
M:zaprawa klejąca i zbrojeniowa do narożników kg 0.850000 55.5900 0.00
M:woda m3 0.000200 0.0131 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0327 0.00
Razem z narzutami:  

51
d.1.1

3

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach
obmiar  = 
((2.70*2+3.43*2)*9.90)*2 242.748
(0.88*1.65)*2 2.904
-((1.40*2.15)*4)*2 -24.080
-(4.30*2.70)*2 -23.220
(0.75+0.75+0.12)*2.40 3.888
0.30*3.05 0.915
(0.90+0.90+0.12)*3.04 5.837
RAZEM 208.992 m2

R:robocizna r-g 0.300500 62.8021 0.00
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.019300 4.0335 0.00
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.002100 0.4389 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.032900 6.8758 0.00
Razem z narzutami:  

52
d.1.1

3

KNR 2-02
0801-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach
obmiar  = 3.43*2.70 = 9.261 m2

R:robocizna r-g 0.412900 3.8239 0.00
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.016800 0.1556 0.00
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.004200 0.0389 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.043800 0.4056 0.00
Razem z narzutami:  

53
d.1.1

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 
szyb windowy
((2.70*2+3.43*2)*9.90)*2 242.748
(0.88*1.65)*2 2.904
-((1.40*2.15)*4)*2 -24.080
-(4.30*2.70)*2 -23.220
(0.75+0.75+0.12)*2.40 3.888
0.30*3.05 0.915
(0.90+0.90+0.12)*3.04 5.837
ściany istniejące, w poblizu szybu windowego
100.00 100.000
RAZEM 308.992 m2

R:robocizna r-g 0.119000 36.7700 0.00
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:farby emulsyjne dm

3
0.286000 88.3717 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem z narzutami:  

54
d.1.1

3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 3.43*2.70 = 9.261 m2

R:robocizna r-g 0.119000 1.1021 0.00
M:farby emulsyjne dm

3
0.298000 2.7598 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem z narzutami:  

55
d.1.1

3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
obmiar  = (0.88*1.65)*2 = 2.904 m2

R:robocizna r-g 3.162400 9.1836 0.00
M:emulsja gruntująca kg 0.200000 0.5808 0.00
M:płyty styropianowe 14 cm m3 0.152750 0.4436 0.00
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10.030000 29.1271 0.00
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.160000 12.0806 0.00
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 3.2960 0.00
M:podkładowa masa tynkarska kg 0.300000 0.8712 0.00
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 4.000000 11.6160 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.029800 0.0865 0.00
S:środek transportowy m-g 0.027600 0.0802 0.00
Razem z narzutami:  

56
d.1.1

3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
obmiar  = 22.85+6.20+18.50 = 47.550 m2

R:robocizna r-g 0.126000 5.9913 0.00
M:farba dyspersyjna StoColor Crylan dm

3
0.350000 16.6425 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.0190 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

PRACE TYNKARSKIE I MALARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.14 ROBOTY PORZĄDKOWE

57
d.1.1

4

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek po robotach budowlanych
Krotność = 2
obmiar  = 100.00 m2

R:robocizna r-g 0.220000 22.0000 0.00
M:materiały pomocnicze % 25.000000 0.00
Razem z narzutami:  

58
d.1.1

4

KNR 4-01
1215-02

Mycie drzwi po robotach budowlanych
Krotność = 2
obmiar  = 20.00 m2

R:robocizna r-g 0.328000 6.5600 0.00
M:materiały pomocnicze % 25.000000 0.00
Razem z narzutami:  

59
d.1.1

4

KNR 4-01
1215-04

Mycie okien po robotach budowlanych
Krotność = 2
obmiar  = 20.00 m2

R:robocizna r-g 0.560000 11.2000 0.00
M:materiały pomocnicze % 25.000000 0.00
Razem z narzutami:  

60
d.1.1

4

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci itp. - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy -
przyjęto wsp. spulchnienia 1,3
obmiar  = 0 m3

R:robocizna r-g 3.017800 0.0000 0.00
Razem z narzutami:  

61
d.1.1

4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie materiału porozbiórkowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  - przyjęto wsp. spulch-
nienia 1,3
obmiar  = 0 m3

R:robocizna r-g 1.390000 0.0000 0.00
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.720000 0.0000 0.00
Razem z narzutami:  

62
d.1.1

4

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie materiału porozbiórkowego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km  - przyjęto wsp. spul-
chnienia 1,3
Krotność = 19
obmiar  = 0 m3

S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.380000 0.0000 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY PORZĄDKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - CPV - 45200000 - 9
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 INSTALOWANIE WIND - CPV - 45313100 - 5

2.1 DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU Z KABINĄ
63

d.2.1 wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż kompletnego dźwigu osobowego elektrycznego. Udźwig nominalny: 800 kg lub 12 osób, prędkość
nominalna: 1,0 m/s, moc silnika: 11,50kW, ilość przystanków / dojść: 3/ 4, wymiar kabiny:
1400×2400×2300 mm (patrz parametry techniczne - opis techniczny)
obmiar  = 1.00 kpl

R:robocizna' r-g 1.000000 1.0000 0.00
M:Dostawa i montaż kompletnego dźwigu osobowego elek-
trycznego. Udźwig nominalny: 800 kg lub 12 osób, prędkość
nominalna: 1,0 m/s, moc silnika: 11,50kW, ilość przystanków
/ dojść: 3/ 4, wymiar kabiny:
1400×2400×2300 mm (patrz parametry techniczne - opis
techniczny)

kpl. 1.000000 1.0000 0.00

Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU Z KABINĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35191 Użytkownik: pgpw



Książka Przedmiarów - Szyb windowy - DPS Radzymin

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.2 ODBIORY, SERWIS
64

d.2.2
kalk. włas-
na

Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej UDT
obmiar  = 1.00 kpl

R:robocizna' szt 1.000000 1.0000 0.00
Razem z narzutami:  

65
d.2.2

kalk. włas-
na

Dostawa obciążenia do prób UDT
obmiar  = 1.00 kpl

R:robocizna'' szt 1.000000 1.0000 0.00
Razem z narzutami:  

66
d.2.2

KNPnRPDE
66-160b

Komisja odbioru robót z udziałem organów DT - dźwig osobowy
obmiar  = 1.00 odb.

R:robocizna r-g 16.000000 16.0000 0.00
Razem z narzutami:  

67
d.2.2

KNPnRPDE
66-161b

Odbiór robót przez zleceniodawcę - dźwig osobowy,
obmiar  = 1.00 odb.

R:robocizna r-g 8.000000 8.0000 0.00
Razem z narzutami:  

68
d.2.2

kalk. włas-
na

Serwis dźwigu w okresie gwarancji (36m-cy)
obmiar  = 1.00 kpl

R:robocizna''' szt 1.000000 1.0000 0.00
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

ODBIORY, SERWIS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALOWANIE WIND - CPV - 45313100 - 5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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