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1.  SPIS RYSUNKÓW 

      -   Mapa sytuacyjna                                                             rys. nr 1

Inwentaryzacja:

      -   Rzut piwnic - inwentaryzacja                                                              rys. nr 2

      -   Rzut parteru - inwentaryzacja                                                              rys. nr 3

      -   Rzut piętra - inwentaryzacja                                                              rys. nr 4

      -   Widok dachu – inwentaryzacja                                                      rys. nr 5

      -   Przekrój A-A - inwentaryzacja                                                                                      rys. nr 6  

      -   Elewacja frontowa- inwentaryzacja                                                                              rys. nr 7

Rysunki budowlane (wyburzenia, elem. projektowane)

      -   Rzut piwnic                                                                                     rys. nr 8

      -   Rzut parteru                                                                                     rys. nr 9

      -   Rzut piętra                                                                                    rys. nr 10

      -   Widok dachu                                                                                        rys. nr 11

      -   Przekrój A-A                                                                                                                 rys. nr 12 

Rysunki budowlane (szyb windowy)

      -   Rzut piwnic                                                                                     rys. nr 13

      -   Rzut parteru                                                                                     rys. nr 14

      -   Rzut piętra                                                                                     rys. nr 15

      -   Widok dachu                                                                                        rys. nr 16

      -   Przekrój A-A                                                                                                                 rys. nr 17 

      -   Elewacja frontowa                                                                                                        rys. nr 18

      -   Dźwig osobowo - towarowy                                                                                         rys. nr 19

Konstrukcja:
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CZĘŚĆ I

OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ OGÓLNA

2.  CEL I ZAKRES ROBÓT:

Celem robót  jest  przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej  w Radzyminie której

celem  jest  wykonanie  wewnętrznego  szybu  windowego  przystosowanego  do  ruchu  osób

niepełnosprawnych oraz transportu osób na łóżkach szpitalnych. Planowana inwestycja wynika z

potrzeby dostosowania budynku do użytkowania PDSu.

3.  PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem,

- istniejąca dokumentacja projektowa,

- wizja lokalna – październik 2015r,

-           obowiązujące akty prawne i normatywy.

4.  LOKALIZACJA BUDYNKU:

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie.

Działka nr: 44, Jednostka ewidencyjna: Radzymin.

5.  OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU:

- Budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony.

- Wykonany w technologii tradycyjnej.

- Dach główny kopertowy, łącznik na którym zlokalizowany zostanie nadszybie płaski, 

  jednospadkowy pokryty papą.

- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

- Obiekt objęty opracowaniem nie znajduje się pod ochroną Mazowieckiego Konserwatora 

  Zabytków.

- W miejscu planowanej inwestycji nie występują szkody górnicze.
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6. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU DOMU STUDENTA W CI ESZYNIE

6.1. Dane ogólne:

6.1.1   Podstawa opracowania:

Ekspertyzę opracowano jako załącznik do opracowania pt.: 

"PRZEBUDOWA  BUDYNKU  DPSu  ZWI ĄZANA  Z  WEWN ĘTRZNYM  SZYBEM

WINDOWYM DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁONSPRAWNYCH"

na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

6.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku DPSu o wewnętrzny szyb windowy

przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych oraz łóżek szpitalnych.

Celem opracowania jest określenie oddziaływań jakie może wywołać planowana rozbudowa

na konstrukcję istniejącego budynku.

6.1.3. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:

Ekspertyzę opracowano w oparciu o:

 - oględziny całego budynku, przeprowadzone we październiku 2015 roku,

 - istniejącą dokumentację w/w budynku,

 - informacje uzyskane od Zamawiającego,

 - obowiązujące normy i przepisy budowlane.

6.2. Wnioski i zalecenia:

W oparciu  o  przeprowadzone  oględziny  budynku  i  udostępnione  przez  Zamawiającego

dokumentację, stwierdza się dobry stan konstrukcyjnych elementów obiektu.

Stwierdzam,  iż  nie  ma  przeciwwskazań  dyskwalifikujących  możliwość  podjęcia

zaplanowanych  robót  budowlanych  i  branżowych  dotyczących  przebudowy  budynku  DPSu  o

wewnętrzny szyb windowy.

Zalecenia:

- w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pęknięć lub wad ukrytych w stropach,

ścianach  nośnych  itp.,  wykonawca  robót  zobowiązany  jest  zgłosić  usterki  Inwestorowi  oraz

autorowi niniejszego opracowania.

-  w  przypadku  uszkodzenia  lub  naruszania  elementów  konstrukcyjnych  budynku  w  trakcie

przeprowadzanych prac  wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić w/w organy.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /DZ. U. Nr 47, poz. 401/.
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7.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I BRAN ŻOWYCH:

8.1. Ustawienie rusztowań:

- Wszystkie prace powyżej 3m prowadzić z użyciem rusztowań.

8.2. Roboty przygotowawcze:

-  Obręb  prac  powinien  zostać  zabezpieczony  płytami  wiórowymi  w  taki  sposób  aby  osoby

postronne nie miały dostępu do części, gdzie planowana jest rozbudowa oraz nie wydostawał się

kurz porozbiórkowy.

8.3.  Roboty demontażowe (patrz rys. nr 8,9,10,11,12):

– Częściowe wyburzenie stropu typu Teriva I pomiędzy piwnicą a parterem.

– Częściowe wyburzenie stropu typu Teriva II pomiędzy  parterem a piętrem.

– Częściowe wyburzenie stropu oraz dachu nad piętrem.

– Wyburzenie ścian wchodzących w światło szybu na poziomach: piwnicy, parteru oraz piętra.

– Demontaż  instalacji  wentylacyjnych,  wod.-kan.,  c.o.  będących  w  kolizji  z  szybem

wg rys. 8, 9, 10.

– Demontaż podokienników wewnętrznych na poziomie I piętra.

– Demontaż witryny okiennej na parterze oraz okien z PCV na piętrze.

Uwaga:  przed  rozbiórką  stropów  obszar  objęty  opracowaniem  zabezpieczyć  poprzez

podstemplowanie  liniowe.  Stemple  ustawiać  na  podwalinie  drewnianej,  górą  stemple  powinny

podpierać drewniana płatew. Niedopuszczalne jest podparcie punktowe. 

W  razie  wystąpienia  kolizji  z  instalacjami  nie  objętymi  opracowaniem,  wykonawca  robot

zobowiązany  jest  wstrzymać  prace   i  poinformować  o  tym  fakcie  autora  opracowania  oraz

kierownika budowy/inspektora nadzoru. 

8.4. Roboty ziemne:

- Pomiary przy wykopach fundamentowych.

- Wykopy pod fundamenty wykonywane  ręcznie w związku z pracami odbywającymi się wewnątrz

budynku.

- Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów (po pracach fundamentowych).

- Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 20km.
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8.5. Fundamenty:

- Podkład pod płytę fundamentową - warstwa pospółki gr. 30cm.

- Płyta denna gr. 35cm - beton B25, wodoszczelny W8.

- Zbrojenie główne płyty – # Stal A-IIIN (BST 500) jako siatka z prętów #12 dołem i górą o boku 

  oczka 10cm.

- Łączenie płyty dennej ze ścianą żelbetową (przerwa technologiczna) należy zabezpieczyć taśmą 

   uszczelniającą typu Pentaflex lub równoważnej firmy.

8.6. Ściany fundamentowe i nadziemia o gr 20cm:

- Ściany monolityczne gr. 20cm - beton B25.

- Zbrojenie główne – # Stal Stal A-IIIN (BST500).

-  Zbrojenie poprzeczne – φ A-I (St3SX).

8.7. Docieplenie fundamentów płytami styrodurowymi:

- Izolacja z masy bitumicznej na ścianach fundamentowych.

- Przyklejenie płyt styrodurowych XPS (płyty gr. 8cm).

- Izolacja z folii kubełkowej.

8.8. Stropy: 

-  Ustroje płytowe zamocowane w ścianach (wg rys. konstrukcyjnych).

8.9. Nadproża:

- Monolityczne ukształtowane w konstrukcji tarcz ściennych - beton B25.

- Zbrojenie główne – # Stal Stal A-IIIN (BST500).

- Zbrojenie poprzeczne – φ A-I (St3SX). 

8.10. Dach szybu i odprowadzenie wody opadowej:

• Warstwa cementowo - wapienna grubości 2 cm na stropie od str. wewnętrznej,

• strop właściwy (wg rys. konstrukcyjnych),

• warstwa spadkowa z wełny mineralnej w płytach twardych,

• folia paroizolacyjna,

• wełna mineralna w płytach twardych grub. 15 cm,

• papa podkładowa,
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• papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

8.11. Prace murowe:

– Uzupełnienie ścian z cegły pełnej na zaprawie cem – wap., otwory okienne na piętrze,

– Murowanie ścian z cegły pełnej na zaprawie cem – wap., piwnica i piętro.

8.12. Wykończenie posadzek:

-  Wiatrołap: warstwa wykończeniowa z płytek gresowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

-  wszystkie uszkodzone posadzki podczas prac wyburzeniowych odtworzyć i przywrócić do stanu

pierwotnego.

8.13. Konstrukcja wiatrołapu:

- Słupy stalowe o wym. 100x100x4mm

-  Płatwie i Rygle: 100x100x4mm

-  Belki dachowe 60x40x4mm 

-  Profile stalowe usztywniające pod płytę poliwęglanową: 20x20x3mm

-  Blacha stalowa pod słupy 200x200x5mm

Konstrukcję wykonać za pomocą spawu liniowego. Słupy dospawać do blach stalowych, blachy

stalowe montować  do  podłoża betonowego za pomocą  kołków typu Hilti  MI10.  Montaz  belki

płatwiowej do ściany również przeprowadzić za pomocą kołków typu Hilti MI10, wkręcanych co

50cm. Po zamontowaniu całą konstrukcje stalową odtłuścić,  przepylić  cienką  warstwą podkładu

adhezyjnego, np. Temakeep ok. 20 µm,a następnie nałożyć dwukrotnie powłokę zasadniczą – farbę

poliuretanową specjalną np. Temadur HB 50 w kolorze RAL 7004 na grubość, co najmniej, 80 µm.

8.14. Stolarka okienna, witrynę okienną oraz wiatrołap wykonać w technologii 
aluminium – szkło:    

  
8.14.1. Dane techniczne

• Głębokość slupów : 85 – 145 mm

• Głębokość rygli: 84,5 – 144,5 mm

• ⁴Sztywność slupów (zakres wsp. Ix): 101,2 – 366,1 cm

• ⁴Sztywność rygli (zakres wsp. Iz): 143,1 – 523,7 cm

• Grubość szklenia: 24 – 42 mm
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8.14.2. Parametry techniczne

• Przepuszczalność powietrza: klasa AE1200, EN 12153:2003; EN 12152:2004

• Wodoszczelność: klasa RE1200, EN 12155:2003; EN 12154:2004

• Odporność na uderzenie: klasa I5/E5, EN 14019:2004

• Odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa, EN 12179:2002; EN 13116:2002

• Izolacyjnośc termiczna (Uf)od 1,5 W/(m2K)

• Izolacyjnośc akustyczna (Rw): do 40 dB

8.15. Stolarka drzwiowa:

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna przeszklona w ramie aluminiowej.

- Ilość drzwi – 2 szt. o wymiarze 1,50x2,15m. (wiatrołap)

- Ilość drzwi – 1 szt. o wymiarze 1,50x2,10m. (witryna)

8.16. Roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne:

- Osłonięcie okien i drzwi folią malarską w celu zabezpieczenia przed pobrudzeniem.

- Zagruntowanie ścian, sufitów i ościeży preparatem gruntującym.

- Ochrona narożników profilem.

-  Mechaniczne wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych.

- Wykonanie gładzi gips. oraz dwukrotne pomalowanie tynków farbą emul. odporną na zmywanie.

8.17. Prace porządkowe:

-  W trakcie oraz po zakończeniu prac budowlanych konieczne jest porządkowanie terenu budowy. 

- Na bieżąco należy wywozić ziemię, gruz w miejsca do tego przeznaczone. 

- Okna, drzwi oraz posadzki dokładnie oczyścić po pracachy wykończeniowych.

8.18. Instalacje centralnego – ogrzewania, wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne:

- Wszystkie instalacje należy będące w kolizji z projektowanym szybem należy zlikwidować lub

przenieść wg rysunków nr 8, 9, 10.

Uwaga: W razie wystąpienia kolizji z instalacjami nie objętymi opracowaniem, wykonawca robot

zobowiązany  jest  wstrzymać  prace   i  poinformować  o  tym  fakcie  autora  opracowania  oraz

kierownika budowy/inspektora nadzoru. 

8.19. Instalacje elektryczne:

-  Projekt instalacji elektrycznych przedstawiono w oddzielnym opracowaniu.
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8.  OPIS PROJEKTOWANEGO DŹWIGU ORAZ KABINY WINDOWEJ:

8.1. Cel i zakres robót budowlanych (dźwigowych)

Celem robót budowlanych (dźwigowych) jest dostawa i montaż całkowicie nowego dźwigu

elektrycznego bez maszynowni, służącego do przewozu osób, zgodnego z normą dźwigową PN-EN

81.1+A3 w budynku DPS przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie.

8.2. Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montażu dźwigu obejmuje

następujące czynności:

1. Opracowanie projektu dźwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, specyfikacją techniczną

wykonania  i  odbioru  robót  (STWiOR),  niniejszym  opisem technicznym  i  obowiązującymi

przepisami prawa;

2. Uzgodnienie dokumentacji  dźwigu z organem właściwej  jednostki  dozoru technicznego oraz

przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację tego dźwigu, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz.

1321  z  późn.  zm.)  oraz  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki

Społecznej  z  dnia  29.10.2003r.  w sprawie  warunków technicznych dozoru  technicznego w

zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003r. Nr 193, poz.

1890), a także uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarski z dnia

17.12.2001r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z

2001r. Nr 153, poz. 1762 z późn. zm.).

8.3.  Zakres robót budowlanych w części  dotyczącej wykonania dostawy i montażu dźwigu

obejmuje następujące czynności:

1. montaż pomostów montażowych;

2. montaż tablicy wstępnej;

3. montaż tablicy sterowej typ MCS220 lub równoważny;

4. montaż falownika typ OVF lub równoważny;

5. montaż systemu zjazdu awaryjnego typ EAR3 lub równoważny;

6. montaż systemu zjazdu pożarowego typ EFO lub równoważny;

7. montaż systemu odzysku energii typ OReGen lub równoważny;

8. montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu typ REM6 lub równoważny;

9. montaż regeneracyjnego zespołu napędowego z pasami i systemem ich monitoringu (wciągarka

bezreduktorowa typ  GeN2 lub równoważny);

10. montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną;
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11. montaż ramy kabiny z chwytaczami;

12. montaż kabiny;

13. montaż drzwi kabinowych przeszklonych

14. montaż drzwi szybowych przeszklonych;

15. montaż prowadnic kabiny;

16. montaż prowadnic przeciwwagi;

17. montaż przeciwwagi z obciążeniem;

18. montaż słupków pod zderzaki w podszybiu;

19. montaż zderzaków;

20. montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie;

21. montaż oświetlenia szybu;

22. montaż kaset wezwań na przystankach;

23. montaż kasety dyspozycji w kabinie;

24. montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze;

25. montaż wskaźników kierunku jazdy na przystankach;

26. montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi;

27. montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie;

28. montaż osłon na elementach ruchomych w szybie (m.in. ogranicznik prędkości, przeciwwaga);

montaż drabinki w podszybiu.

8.4.  Zakres  robót  budowlanych  w  części  dotyczącej  przygotowania  szybu  pod  dźwig

elektryczny bez maszynowni obejmuje następujące czynności:

-  Doprowadzenie  zgodnej  z  przepisami  linii  zasilającej  dźwig  z  rozdzielni  głównej  (RG)  do

nadszybia;

-    doprowadzenie linii zasilających z zabezpieczeniem administracyjnym do nadszybia;

- doprowadzenie  linii  telefonicznej  z  aktywnym  sygnałem  z  najbliższej  krosownicy  lub

bezpośrednio z centrali telefonicznej do nadszybia;

-   montaż haków i/lub belek nośnych w nadszybiu;

- przygotowanie  otworów  drzwiowych  pod  nowe  drzwi  szybowe  oraz  obróbka  otworów

drzwiowych na gotowo po montażu dźwigu.
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8.5. Właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu:

Dźwig  elektryczny  po  montażu  powinien  spełniać  następujące  wymagania  funkcjonalno-

użytkowe:

1.   Prędkość dźwigu powinna wynosić 1,0 m/s;

2. powinna  być  zapewniona  regulacja  prędkości  jazdy  kabiny  poprzez  zmianę  szybkości

otwarcia/zamknięcia drzwi;

3. ruszanie  i  zatrzymywanie  się  kabiny  dźwigu  powinno  następować  łagodnie;  w  przypadku

obciążenia  kabiny zbliżonego do  dopuszczalnego,  ruszanie  i  zatrzymywanie  się  kabiny na

przystanku  nie  może  powodować  sygnalizacji  przeciążenia  spowodowanej  nagłym

przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny;

4. kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały po

otwarciu drzwi kabiny powinien być możliwie jak najmniejszy, jednak nie wyższy niż 5 mm;

5. system  sterowania  dźwigu  musi  być  odporny  na  zakłócenia  elekromagnetyczne  oraz  nie

emitować takich zakłóceń;

6. montaż  systemu  odzysku  energii,  falownika  i  funkcji  stand-by  głównych  podzespołów

elektrycznych dźwigu powinien zagwarantować  jak największą  oszczędność  zużycia energii

elektrycznej;

7. kabina  dźwigu  powinna  w  przypadku  sygnału  ppoż.  dojeżdżać  na  przystanek  ewakuacyjny

(parter) i tam się zatrzymywać, a w przypadku zaniku napięcia – dojeżdżać do najbliższego

przystanku w celu uwolnienia pasażerów; 

8. kabina dźwigu powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godz.;

9. kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie

z dźwigu osobom niepełnosprawnym;

10. kabina  powinna  posiadać  załączany  automatycznie  wentylator  zapewniający  dostateczną

wymianę powietrza;

11. oświetlenie  energooszczędne  LED  kabiny  dźwigu  powinno  wyłączać  się  po  upływie  

15  min.  od  czasu  ostatniej  jazdy  kabiny,  a  po  wyłączeniu  powinno  być  załączane  

w momencie otwarcia drzwi kabiny;

12. przyciski w panelu sterującym powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji i powinny być

oznaczone alfabetem Braille’a;

13. w panelu sterującym w kabinie powinna być zainstalowana stacyjka kluczykowa umożliwiająca

blokadę otwarcia drzwi.

Dźwig będzie obsługiwać ruch osobowy w budynku pomiędzy istniejącymi kondygnacjami 

i ransport towarów.
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8.6. Parametry techniczne dźwigu:

PARAMETR PO MONTA ŻU

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny / GeN2 Comfort lub równoważny

udźwig nominalny 800kg lub 12osób

prędkość nominalna 1,0 m/s

moc silnika 11,50 kW

wysokość podnoszenia ok. 6,23m

ilość przystanków / dojść 3./4.

maszynownia brak

SYSTEM STEROWANIA

typ tablicy sterowej MCS 220 lub równoważny

rodzaj sterowania simplex, mikroprocesorowe, zbiorczość góra-dół

typ falownika OVF lub równoważny

dokładność zatrzymywania 

kabiny
± 5 mm

typ systemu zjazdu 

awaryjnego
EAR3 lub równoważny

typ systemu odzysku energii ReGen lub równoważny

wykonanie / typ kasety 

dyspozycji

antywandalowe,  stal  nierdzewna  szczotkowana,  przyciski

podświetlane,  oznaczone  alfabetem  Braille’a,

piętrowskazywacz  elektroniczny,  stacyjka  kluczykowa  do

blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi /

O2000 lub równoważny

wykonanie / typ kasety 

wezwań

antywandalowe,  stal  nierdzewna  szczotkowana,  przyciski

podświetlane / O2000 lub równoważny

wykonanie / typ 

piętrowskazywacza

elektroniczny,  ze  strzałkami  kierunku  jazdy,  na  parterze,

wskaźniki kierunku jazdy na pozostałych piętrach / O2000 lub

równoważny

ZESPÓŁ NAPĘDOWY

typ wciągarki GeN2 lub równoważny

rodzaj napędu elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem

DRZWI PRZYSTANKOWE

typ PRIMA S lub równoważny

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe szklane

wymiary 1300×2100 mm

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana
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DRZWI KABINOWE

typ PAX lub równoważny

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe szklane

wymiary 1300×2100 mm

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / zabezpieczone kurtyną świetlną

KABINA

typ OPTIMA lub równoważny

wymiary 1400×2400×2300 mm

wykonanie stal nierdzewna fakturowana (do wyboru przez Inwestora)

wyposażenie

poręcze  ze  stali  nierdzewnej,  cokół  przypodłogowy  ze  stali

nierdzewnej,  na  podłodze  wykładzina  antypoślizgowa  (do

wyboru  przez  Inwestora),  oświetlenie  LED,  wentylator

włączany  automatycznie,  system  komunikatów  głosowych  o

stanie dźwigu

rodzaj / typ łączności 

głosowej

system  komunikacji  głosowej  z  firmą  serwisową  poprzez

stacjonarną  linię  telefoniczną,  system  zdalnego  monitoringu

technicznego REM6 lub równoważny
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9.  DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ:

10.1. Przeznaczenie budynku: budynek Domu Pomocy Społecznej

10.2. Powierzchnia:

- pow. zabudowy: ~1172,40m2.

- pow. całkowita:  ~2344,00m2.

10.3. Wysokość: 12,00m (niski).

10.4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (dwie),

                                                      piwnice: tak.

10.5. Warunki usytuowania:  najbliższy budynek w odległości 7m.

10.6. Kategoria zagrożenia ludzi:  ZL II – DPS

10.7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: - nie występuje.

10.8. Podział obiektu na strefy pożarowe:

        Budynek łącznie z planowaną rozbudową mieści się w jednej strefie pożarowej.

10.9.   Drogi pożarowe: 

Stanowi przelotowa ulica oraz plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej i nośności na oś

150kN z bramą o szerokości 4,50m.

10.10. Klasa odporności pożarowej budynku: „B”.

10.11. Warunki ewakuacji:

- Dla ZL V długość dojścia ewakuacyjnego, przy 2 dojściach max 40m – warunek zachowany. 

 Szerokość korytarzy pełniących funkcję drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1,80m. Funkcję  drogi

pożarowej  pełni  główna  droga  wewnętrzna  na  terenie,  nie  ma  przeszkód  pomiędzy  drogą,  a

projektowanym szybem windowym.

10.12. Urządzenia przeciwpożarowe  :

- Obiekt wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy o masie środka gaśniczego min 2kg na 100m2

powierzchni użytkowej, umieszczony w przestrzeni komunikacji ogólnej.

Instalacja hydrantowa HP25, główny wyłącznik prądu.

10.13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:   z istniejącej sieci wodociągowej z

hydrantów podziemnych HP80, najbliższy w odległości 30m

10.14. Inne ważne dane:

- brak
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11.  WYMAGANIA SANEPIDU I BHP:

- Projektowany dźwig zewnętrzny ma na celu stworzenie warunków do przemieszczanie się osób

niepełnosprawnych i łóżek szpitalnych między piwnicą a pietrem  budynku. Projektowana kabina

będzie wynosiła: 1400x2400x2300 mm.

- Projektuje się wewnętrzny szyb windowy przelotowy na parterze z wiatrołapem.

12. OCHRONA ŚRODOWISKA I OTOCZENIA W CZASIE WYK. ROBÓT:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

-  podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

-  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością

powstania pożaru. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Materiały,  które  w sposób trwały są  szkodliwe dla otoczenia,  nie będą  dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy

Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów

administracji państwowej. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w

ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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CZĘŚĆ II

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie  rozporządzenia  Ministra  infrastruktury z  dnia 23  czerwca  2003r.  (Dz.  U.

03.l20.l126. z dnia 10 lipca 2003r.)  

TYTUŁ PROJEKTU:  

"PRZEBUDOWA BUDYNKU DPSu ZWI ĄZANA Z WEWN ĘTRZNYM SZYBEM

WINDOWYM DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁONSPRAWNYCH"

                                                        

ADRES INWESTYCJI :            
Dom Pomocy Społecznej 

ul. Konstytucji 3 Maja 7, 05-250 Radzymin

INWESTOR:

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ: 

inż. arch. Paweł Kułakowski – St - 83/85

ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ: 

mgr arch. Mirosław Lech – Wa – 735/94

Przedmiot i zakres robót:

– roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe
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Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stanowić  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Przed rozpoczęciem robót teren budowy powinien zostać zagospodarowany w zakresie:

• ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

•  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wykonawców,

•  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.    

Zasady zagospodarowania terenu budowy :

•   teren  działań  budowlanych  powinien  zostać  ogrodzony lub  skutecznie  zabezpieczony przed

osobami postronnymi;

•  materiały, sprzęt lub inne przedmioty nie powinny być składowane na ciągach pieszych;  

•  drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego

przenoszenia ciężarów przygotować ze spadkami nie większymi niż 10%;

•  przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu;

Roboty z wykorzystaniem maszyn i urządzeń:

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń

technicznych:

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

• porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być

montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane

na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  nie  podlegające  dozorowi

technicznemu,  powinien  udostępnić  organom kontroli  dokumentacje  techniczno  -  ruchową  lub

instrukcje obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy  lub  maszyniści  maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o

napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane  kwalifikacje.  Stanowiska  pracy  operatorów

maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:
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• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

• osłonięte w okresie zimowym.

Praca na wysokości:
   Praca na wysokości  to praca wykonywana na powierzchni  znajdującej  się  na wysokości  co

najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

    Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie do wysokości, na jakiej

się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami

z oknami oszklonymi,

- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z

wysokości.

     Na powierzchniach  wzniesionych  na  wysokość  powyżej  1,0  m nad  poziomem podłogi  lub

ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako

przejścia,  powinny  być  zainstalowane  balustrady  składające  się  z  poręczy  ochronnych

umieszczonych na wysokości co najmniej l, l mi krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m.

Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub

przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad

jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z

wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.

    Prace  na  wysokości  powinny  być  organizowane  i  wykonywane  w  sposób  nie  zmuszający

pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

Przy pracach na:

• drabinach,  klamrach,  rusztowaniach i  innych podwyższeniach  nie przeznaczonych na pobyt

ludzi,

• na wysokości do 2m nad poziomem podłogi nie wymagających od pracownika wychylania się

poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej

upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

• drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie

przewidywana  zmianą  położenia  oraz  posiadały  odpowiednią  wytrzymałość  na  przewidywane

obciążenie, 

• pomost roboczy spełniał następujące wymagania:

  - powierzchnia pomostu powinna być  wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych
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materiałów,

  - podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana,

 -  w widocznym miejscu  pomostu powinny być  umieszczone czytelne informacje  o wielkości

dopuszczalnego obciążenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone  odpowiednio

w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy  pracach  na: słupach,  masztach,  konstrukcjach  wieżowych,  kominach,  konstrukcjach

budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi

należy w szczególności:

• przed  rozpoczęciem prac  sprawdzić  stan  techniczny konstrukcji  lub  urządzeń,  na  których  

mają  być  wykonywane  prace,  w  tym  ich  stabilność,  wytrzymałość  na:  przewidywane  

obciążenie  oraz  zabezpieczenie  przed  nieprzewidywaną  zmianą  położenia,  a  także  stan  

techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek  

      bezpieczeństwa,

• zapewnić  stosowanie  przez  pracowników,  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych  

prac,  sprzętu  chroniącego przed upadkiem z wysokości  jak:  szelki  bezpieczeństwa z linką  

bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z  

     pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),

• zapewnić  stosowanie  przez  pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych  do prac  na  

wysokości.

Wymagania ww. dotyczą  również  prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i

innych  podwyższeniach,  jeżeli  rodzaj  pracy  wymaga  od  pracownika  -  wychylenia  się  poza

balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała

grożącej upadkiem z wysokości.

Roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów:

•  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  26.09.1997r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003r. Mr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401),

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz. U. Nr.118, poz. 1263),
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• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy

przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników:

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierujący budową powinien wskazać:

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony, indywidualnej, zabezpieczających

przed skutkami zagrożeń,

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami,

•  sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz  preparatów

niebezpiecznych na terenie budowy,

•  wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

•  wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz  dokumentów niezbędnych do

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, rozmieszczenie urządzeń p.poż

wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych, stref ochronnych,

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów,

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych,

• strefy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

   Dla  zapewnienia  bezpiecznego  procesu  budowania,  kierujący budową  powinni  opracować

instrukcję zgodnie z zasadami ustalony w przepisach dotyczących bezpieczeństwa higieny pracy.

Wykaz  aktów  prawnych  pomocnych  do  opracowania  przez kierownictwo  budowy  planu

BIOZ:

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn.

zmianami),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 późn.

zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.  w  sprawie  

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków  i

napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz. U. Z 2008r.  Nr 169 poz. 1650 z  
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późn. zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa  i

higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń  technicznych do robót ziemnych

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  16  lipca  2002r.  w  sprawie  rodzajów  urządzeń  

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 10217),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  Z 2012r.  poz. 1468).
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CZĘŚĆ III                                                                                            Warszawa, dn. 23.09.2015r.

1. OŚWIADCZENIE

                   

  Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., niniejszym

oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy pt:

"PRZEBUDOWA BUDYNKU DPSu ZWI ĄZANA Z WEWN ĘTRZNYM SZYBEM

WINDOWYM DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁONSPRAWNYCH"

w Radzyminie, przy ul Konstytucji 3 Maja 7,

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

    

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA : 

Projektujący: inż. arch. Paweł Kułakowski – St – 83/85

Sprawdzający: mgr arch. Mirosław Lech – Wa – 735/94

KONSTRUKCJA:

Projektujący:      inż. Miachał Korczakowski MAZ/0306/POOK/08

Sprawdzający:    mgr inż. Adam Śliwka MAZ/0050/POOK/07

24



2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

25



26



27



3. ZAŚWIADCZENIE – MAZOWIECKA OKR ĘGOWA IZBA IN Ż. BUDOWNICTWA
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