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1 DEMONTAŻE,
1

d.1
KNR-W 4-
03 0904-01

ST-IE Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców - w
rozdzielnicach piętrowych

szt

19 szt 19,00
RAZEM 19,00

2
d.1

KNR-W 4-
03 0904-03

ST-IE Odłączenie przewodów o przekroju do 35 mm2 od zacisków lub bolców szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

3
d.1

KNR-W 4-
03 1121-02

ST-IE Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy
izolacyjnej dla prądu do 63 A

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1

KNR-W 4-
03 1121-01

ST-IE Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy
izolacyjnej dla prądu do 25 A

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

5
d.1

KNR-W 5-
08 0115-01
analogia

ST-IE Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod-
łożu betonowym - demontaż

m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

6
d.1

KNR-W 4-
03 1119-01
analogia

ST-IE Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY uło-
żonych w kanale

m

125 m 125,00
RAZEM 125,00

7
d.1

KNR-W 4-
03 1116-04

ST-IE Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

72 m 72,00
RAZEM 72,00

8
d.1

KNR-W 4-
03 1122-01

ST-IE Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

9
d.1

KNR-W 4-
03 1124-02

ST-IE Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

10
d.1

KNR-W 4-
03 1134-01

ST-IE Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

11
d.1

KNR-W 4-
03 1137-02

ST-IE Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych
w kanale z podłoża nie betonowego

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

12
d.1

KNR-W 4-
03 1140-07

ST-IE Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych
na dachu płaskim

m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

13
d.1

KNR AL-01
0501-01  z.
o  3.2. 

ST-IE Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej
- kamera TVU wewnętrzna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

14
d.1

KNR AL-01
0301-01

ST-IE Demontaż demolacyjny elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura
obsługująca PIN-kod

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1

KNR AL-01
0401-01  z.
o  3.2. 

ST-IE Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub op-
tyczna dymu

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

16
d.1

KNR 5-01
0817-02
analogia

ST-IE Demontaż routera wi-fi szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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17
d.1

KNR 5-01
0817-02
analogia

ST-IE Demontaż anteny wi-fi szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2  KABLE ,PRZEWODY 
18
d.2

KNR 4-03
1001-01 

ST-IE Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

39+39+13+39+119+15 m 264,00
RAZEM 264,00

19
d.2

KNR 5-08
0101-03

ST-IE Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w pod-
łożu z cegły

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

20
d.2

KNR 5-08
0110-04

ST-IE Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

21
d.2

KNR 4-03
1007-17

ST-IE Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

7 otw. 7,00
RAZEM 7,00

22
d.2

KNR 4-03
1006-07

ST-IE Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

14 otw. 14,00
RAZEM 14,00

23
d.2

KNR 4-03
1006-22

ST-IE Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

12 otw. 12,00
RAZEM 12,00

24
d.2

KNR 4-03
1008-02

ST-IE Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 40 mm

prze-
pust.

7+14+12 prze-
pust.

33,00

RAZEM 33,00
25
d.2

KNR 5-08
0210-01

ST-IE Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.
YDY 3x1,5mm2

m

39+39+119+15 m 212,00
RAZEM 212,00

26
d.2

KNR 5-08
0210-02

ST-IE Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.
YDY 3x2,5mm2

m

13 m 13,00
RAZEM 13,00

27
d.2

KNR 5-08
0210-03

ST-IE Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betono-
wym - YDYżo5x6mm2 zasilanie TDZS

m

39 m 39,00
RAZEM 39,00

28
d.2

KNR 5-08
0204-04
analogia

ST-IE Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do
rur - LgY10mm2 - zasilanie RD
Krotność = 5

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

29
d.2

KNR 5-08
0201-04
analogia

ST-IE Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.
podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwy-
tów E90

m

43 m 43,00
RAZEM 43,00

30
d.2

KNR 5-08
0211-06

ST-IE Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-
Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach od-
stępowych - HTKSH PH90 2x2x1,0 mm2 do sterowania dźwigu

m

43 m 43,00
RAZEM 43,00

31
d.2

KNR 4-03
1014-01

ST-IE Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

264*0,1*0,1 m3 2,64
RAZEM 2,64
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32
d.2

KNR 4-03
1012-04

ST-IE Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m

264 m 264,00
RAZEM 264,00

33
d.2

KNR 4-03
1008-02
kalk. włas-
na

ST-IE Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciw-
pożarowego

prze-
pust.

4 prze-
pust.

4,00

RAZEM 4,00
34
d.2

KNR 4-01
0108-09

ST-IE Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

5 m3 5,00
RAZEM 5,00

35
d.2

KNR 4-01
0108-10

ST-IE Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-
dy nast. 1 km
Krotność = 20

m3

5 m3 5,00
RAZEM 5,00

36
d.2 analiza in-

dywidualna

ST-IE Opłata na wysypisku m3

5 m3 5,00
RAZEM 5,00

3 ROZDZIELNICE
37
d.3

KNR 5-08
0403-02     

ST-IE Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częścio-
wym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do
4) - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.3

KNR-W 5-
08 0404-02

ST-IE Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - RD wraz
z wyposażeniem wg projektu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

39
d.3

KNR-W 5-
08 0404-01

ST-IE Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozbudo-
wa RP wg projektu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.3

KNR 5-08
0813-01

ST-IE Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

12*3*2 szt. 72,00
RAZEM 72,00

41
d.3

KNR 5-08
0813-03

ST-IE Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

42
d.3

KNR 5-08
0813-04

ST-IE Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

2*5 szt. 10,00
RAZEM 10,00

43
d.3

KNR 5-14
0604-02   

ST-IE Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdziel-
nicach

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

4 OPRAWY OSWIETLENIOWE
44
d.4

KNR 5-08
0502-03

ST-IE Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie,
gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)

kpl.

9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00

45
d.4

KNR 5-08
0511-11
analogia

ST-IE Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z bla-
chy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw
z demontażu

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

46
d.4

KNR 5-08
0511-11
analogia

ST-IE Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z bla-
chy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw
oświetleniowych typu A/Aw wg projektu

szt.

3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
47
d.4

KNR 5-08
0511-01
analogia

ST-IE Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z bla-
chy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych -
oprawa typ Aw wg projektu (oprawa LED 1x3W)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

48
d.4

KNR 5-08
0511-20
analogia

ST-IE Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z bla-
chy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x65W - końcowych -
montaż opraw oświetleniowych typu B wg projektu

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

5 APARATY , OSPRZĘT
49
d.5

KNR 5-08
0301-02

ST-IE Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do
kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

50
d.5

KNR 5-08
0303-03

ST-IE Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie -
puszka natynkowa

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

51
d.5

KNR 5-08
0301-20

ST-IE Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

8+12 szt. 20,00
RAZEM 20,00

52
d.5

KNR 5-08
0302-02

ST-IE Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

53
d.5

KNR 5-08
0302-01

ST-IE Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

54
d.5

KNR 5-08
0307-02

ST-IE Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącz-
nik instalacyjny, pojedyńczy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

55
d.5

KNR 5-08
0307-02

ST-IE Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącz-
nik instalacyjny, pojedyńczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.5

KNR 5-08
0307-03

ST-IE Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instalacyj-
ny, świecznikowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

57
d.5

KNR 5-08
0309-03

ST-IE Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcem
ochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-44 pojedyńcze

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

6  INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I UZIEMIAJĄCA
58
d.6

KNR 5-08
0604-03
analogia

ST-IE Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na da-
chu płaskim pokrytym papą na betonie - FeZn8mm

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

59
d.6

KNR 5-08
0618-01

ST-IE Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych - łączenia zwodów i przewodów odprowadzających
do blachy dachu

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

7 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
60
d.7

KNR 4-03
1003-06

ST-IE Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
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61
d.7

KNR 5-08
0602-09

ST-IE Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki
do 120 mm2 - FeZn30x4mm

m

36 m 36,00
RAZEM 36,00

62
d.7

KNR 5-08
0618-01
analogia

ST-IE Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych- połączenia bednarka/ bednarka

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

8 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA 
63
d.8

KNR 4-03
1003-21

ST-IE Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

7 otw. 7,00
RAZEM 7,00

64
d.8

KNR-W 5-
08 0115-01
analogia

ST-IE Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod-
łożu betonowym - listwy z demontażu

m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

65
d.8

KNR 4-03
1001-09

ST-IE Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w
cegle

m

75+45 m 120,00
RAZEM 120,00

66
d.8

KNR 5-08
0109-01

ST-IE Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG18

m

75+45 m 120,00
RAZEM 120,00

67
d.8

KNNR 5
1208-05

ST-IE Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(75+45)*0,025*0,025 m3 0,08
RAZEM 0,08

68
d.8

KNNR 5
1208-01

ST-IE Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

75+45 m 120,00
RAZEM 120,00

69
d.8

KNR 5-08
0208-
01analogia

ST-IE Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane w kanały zamknięte YTDY 8x0,5

m

75 m 75,00
RAZEM 75,00

70
d.8

KNR AL-01
0304-01

ST-IE Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w
wykonaniu standard

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

71
d.8

KNR AL-01
0301-01
analogia

ST-IE Montaż elementów systemu kontroli dostępu - panel zgłoszeniowy szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

72
d.8

KNR AL-01
0301-01
analogia

ST-IE Montaż elementów systemu kontroli dostępu - unifon szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

73
d.8

KNR AL-01
0302-04
analogia

ST-IE Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 8
wejść kontrolowanych - centralka domofonowa

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.8

KNR AL-01
0112-04
analogia

ST-IE Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W - montaż zasilacza instalacji domofo-
nowej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.8

KNR 5-08
0207-01

ST-IE Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur - przewód UTP4x2x0,5mm2 kat.6 dla nowej lo-
kalizacji routera i anteny

m

45 m 45,00
RAZEM 45,00
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76
d.8

KNR 5-08
0208-
01analogia

ST-IE Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane w kanały zamknięte - kabel koncentryczny dla kamer

m

39 m 39,00
RAZEM 39,00

77
d.8

KNR AL-01
0501-01

ST-IE Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
- kamera z demontażu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

78
d.8

KNR AL-01
0401-01

ST-IE Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z de-
montażu

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

79
d.8

KNR 5-01
0817-02
analogia

ST-IE Montaż routera wi-fi z demontażu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.8

KNR 5-01
0817-02
analogia

ST-IE Montaż anteny wi-fi z demontażu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9 RÓŻNE,  - POMIARY 
81
d.9

KNR AT-14
0111-01
analogia

ST-IE Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

1+1+1 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

82
d.9

KNR AL-01
0306-01

ST-IE Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem)
magistrali

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

83
d.9

KNR-W 5-
08 0902-01

ST-IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00

84
d.9

KNR-W 5-
08 0902-02

ST-IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00

85
d.9

KNR-W 4-
03 1208-01

ST-IE Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-
fazowym

pomiar

5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00

86
d.9

KNR-W 4-
03 1208-02

ST-IE Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-
fazowym

pomiar

5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00

87
d.9

KNR-W 5-
08 0901-03

ST-IE Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pier-
wszy pomiar

pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

88
d.9

KNR-W 5-
08 0901-04

ST-IE Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy
następny pomiar

pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

89
d.9

KNR-W 5-
08 0902-03

ST-IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

90
d.9

KNR-W 5-
08 0902-04

ST-IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - każdy następny

pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

91
d.9

KNR-W 5-
08 0902-05

ST-IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącz-
nika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

92
d.9

KNR-W 5-
08 0902-06

ST-IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącz-
nika różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar
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2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
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