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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane, oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn.:

" Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie

od ul. Sikorskiego do Al Niepodleglosci "

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
z wylaczeniem § 9 ust. 1 pkt 5, §9 ust. 3 pkt 1, § 53 ust. 3, § 78 ust. 2 pkt 1 ppkt a, § 119 ust. 1
pkt 2, § 127 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. 2016.0.124).

Specjalnos¢é

/
I’o;iy!s /’

Katarzyna Jarosz

Stanowisko Imie i Nazwisko ; o Data
i nr uprawnien
ttewny mgr inz. Wojciech Okon drogowa
Projektant gt inz. oy MAZ/0412/PWOD/13
: drogowa
j 2 Gurak

Sprawdzajacy mgr inz. Katarzyna Gura MAZ/0340/POOD/12

. o e elektryczna
Projektant Zbigniew Duchlinski 216/85/OL: 303/94/OL
S dzaiac mgr inz. Andrzej elektryczna i

PrAWEZAAY | szczepkowski 56/90/OL _ p O

_ mgr inz. Eugeniusz sanitarna 30, MAJ. 201
Projektant Worobiej 97/89 OI; 147/90 O " m
S dzaj mgr inz. Jerzy Leps B RR ” ,

i Bt nz. Jerzy Lepszy 249/87 O1; 99/91 Ol o

. . _— | telekomunikacyijna b4

Projektant mgr Arkadiusz Wiszniewski WAM/0149/ZO0T/05 ty/
; 5 g a g telekomunikacyjna
Sprawdzajacy mgr inz. Daniel Swieciak WAM/0083/POOT/07 ‘(}/
a5 . vV
Projektant gL ard kegjobuz arch. krajobrazu 7%%
7

STAROSTWO
POWL’\T()[UF_ TTATEPN

L

Y -.;{',UI-HIINIE‘

Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. z 0.0, Wyadziat Budownictwg

05-200 Wotomin ul, Pradzynski
min, ul. Pradzynskieqgo 3
tel. 22 787-43-01 w. 106 107 1mg153



DP4359W Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikerskiego do Al Niepodlegiosci

3 DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN I PRZYNALEZNOSC DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW I
SPRAWDZAJACYCH

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2014-02-26

DSW/ORZ/600/2161/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

WOJCIECH BARTLOMIEJ OKON
magister inZzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.12.2013 r., sygnatura akt: MAZ/7131-7132/584/13/D
uprawnienia budowlane numer: MAZ/0412/PWOD/13
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 2043/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w caloici Zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

. Z upowaziznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
OYREKTCR DEPARTAMENTU SKARG | VINIDSKOW

Anna Janlk

uja:

(. ; Pan Wojciech Okon
ul. Chrobrego 10/25
05-200 Wolomin

2. Okregowa Izba IB
3. ala

STAROSTWO

POWIATOWE W WOI OMIN
Wydziat Budownichua [ 9 L

. . 05-2 i TR
Biuro Projektdw NOW - EKO Sp. z o.ej 2207?;{0“”1' i :rggd:g;"k’ego 3
. 4301 w. 110 16§
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
1 subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoy m:

MAZ-5H1-6L5-EYF *

Pan WOJICIECH BARTEOMIE) OKON o numerze swidencyjnym MAZ/BD/0054/14

adres zamieszkania ul. CHROBEGO 10725, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-01-12 roku przez:

Mieczystaw Grod zki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Bud ownictwa.

J2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dn@ 18 wraednia 2001 r. o podpiske elektronkznym | D2. U. 2001 Ni 130 po2. 1450] dane w postaci
elaktonizne) opatizone bazprcanym podpisem elaktionicany m weryfikowanym przy pomoty waznego kwalifikowanego cantyhikatu s4
idwenowazna podwiglidem skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m podpsamiwlasnogtanymi|

* waryfikacys poprawnoda danye hw ninigsaym adwiazieseniu Ma1na sprawdzit 2a pomazy numeruweryiikacy nego 2adwiaduaenia na
stronie Polskie) by Inzynierdw Budownitwa wiwnw.piib.og.pl lub kontaktupe sy 2 biurem wiadznve) Okiggowe) by Inzy nierdw
Budow ni twva.

o STAROSTWO
ATOWE W WOLOMI
Wydziat Budew mnf\_f_,gm 10

; e 05-200 iUl Pradiviets
Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. 2 g,0. o5 ;;v;mm'”i' ;: fégddynskrego 3
- -43-01w. 106 107 110 168



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wotominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2013-03-15
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2296/13
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pé#n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

KATARZYNA GURAK
magister inzynier
uprawniona na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
z dnia 20.12.2012 r., sygnatura akt MAZ/7131/498/12/D
uprawnienia budowlane nr MAZ/0340/POOD/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2303/13/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art, 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstaweg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci 2adanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia
1OWNEGD INSPEKTORA NADZORU BUDOWLAMEGO

YREKTGS

MIAMENTU SKARG | WNIDSKOW
PR )by
1. ' Pani Katarzyna Gurak r(.', i
— ul. Podle$na 46/41 Anne JaRuszdwshe
01-673 Warszawa
2. Okrggowa Izba IB
3. aa
STAROSTWO

POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydzial Budownictwa

05-200 Walomi zyhski
Biuro Projektow NOW - EKO Sp. z 0.0) 29 75;-4;31' : fa"édfé? i}:gg;:;:
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Rozbudowa drogi powiatowef nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiege do Al. Niepodleglosci

POLSKA
L1 1 B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5M9-8PP-WFZ *

Pani KATARZYNA GURAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/13

adres zamieszkania ul. PODLESNA 46/41, 01-673 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-07 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.
{2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz- U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dene w postaci

wujmmwm&mm“mmﬂmdmw-wmmq
rownowsine pod wigigdem skutkow prewnych dok tom opatrzonym podpisemi gcznymi.)

p—— o o g — i " e -
stronie Polskie] izby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig 2 biurem wiasciwe] Oxrggowej izby Infynierdw
Bucownictwa.

STAROSTWO

POWIATOWE W WOLON
. .OMINIE
Wydziat Budowniat

Wi

q s g 05-200 Wotomin, ul ik
Biuro Projektow NOW - EKO Sp. z 0.0 » ul. Pradzyriskiega 3
J P tal, 22 787-43-01 w. 106 107 11ngw;



DP4359W Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileniskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

B 2 3 rJJ‘EV&h};’;{. . o olsz , dnls 12212, 94 .
. '3'5'!’Ynf:\ .
fnl'f!'.{‘\.
Me 303/94foL . . .
.
£ - ' v :

"DECYZIA O smtmnvruru r-nrvco-rmmmn 7.Awonumfuo
tlﬂ pelnlcnla anmodzlelnyeh funke]t lec!mlc:nyrh w. I:u:!uwnle!wlo

Na padstawln § 2. ust. 2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7 lAs "13 ust. 1pkL_"_._=_.nL.i____

vhdnarzatiema M'"ht" G““"’d"k' Terenawe] | Orh“’"}' Sredowiska = dnlu 20 lutego 1973r. w apra-

win c-:mnf!:nrlnych I'unkcj! trrhnlnnyrh w hudownlctwie (6; qu‘g -Nizl'gi poi.liﬂ) ll;l by e %

Ohywatelilea; Zoigniew Duchlinski
i ' fimle | Aaevisrs) 5
R technik energetyk
ftytht mmtq:,—.- :;5;; = . ]
urmdzons.ay dnoia a l%pca . 19 hgr‘ - Olsztynle °  ~

siada przygnlowanie rawndowe upnwazaiajaee do wykonywanm samodzlelne] funkefl —0

projektanta oraz kierownika budowy i robét

{rorza] frinxe™n

w specjainesci . . dnstalecyino - inzynieryinej

ireriza) speclalnnicl trenniczna-Mudowline])

o zakresie - _.Sieci elektryczaych

{meriallrerie sswrdgwn

Jongrsitea’ Mece, 2 9213 n 19w

STAROSTWO

POWIATOWE w wy
Wicctial Borotr DLOMINIE B3|

e eHatOwhIitTwg

Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. 2 o. 005 -200 Wotomin, y), Pradzyriskiego 3
8l, 22 731-43-01 w. 106 107 110 188
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci

Pan Zbigniew Duchlifiski upowazniony jest do 3 ° e

1/ sporzadzania projektéw napowietrznych i kablowych linii -«
energetycznych, stacji i urzadzern elektroenergetycznych -
0 powszechnie zna

nych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, -

2/

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzer
elektroenergetycznych - o powszechnie zZnanych rozwigzanjach
konstrukcygjnyeh. . ¢ - ¢

Od decyzJji niniejszej stuzy odwoXanie do Ministra Gospodarki #
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni

g od daty otrzymania
decyzji, za poSrednictwea Wojewody Olsztydskiego,

Pobrano i skasowan
opzatg skarbowz
W Wwys.30 tys.zZ,

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE

Wydziai Budownictwa ITI_

05-200 Wolomin, ul. Pradzynskiego 3
Biuro Projektow NOW - EKO Sp. 2 0.0. tg). 92 787 g

-43-01 w. 106 107 110 158



DP4359W

Rozbudowa drogi powiatowef nir 4359W ul. Wileniskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WSQ-5W1-TD3 *

Pan Zbigniew Duchlirfiski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0519/01

adres zamieszkania ul. Brzozowa 5, 11-010 Barczewo-Wéjtowo

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpi lek ym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr {ci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

STAROSTWO

POW’IAT‘O‘»\’H W WOLOMINIE
Wydzia! Budownictuwea

s L

05-200 Watomin W
Biuro Projektsw NOW - EKO Sp. 20.0. tg, 22 7874301 s, 1m0 1SKie90 3

1R
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Rozbudowa drogi powiatotwej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegiosci

- ol :  1990-03-25. -
L TOOR ie o

5 T

3315&51‘ in ynier er-ktry

e, (hhllq“—

urodzony l} dma

pcmada przygotowmh uwodowe upowatmniqce dn wykonywsnh umodﬂe!ne} !m:kcn
pro3ektanta orag kiﬂro.milr_a budonx i robat

o S e N E R tmdmtwr m ity R P B
.'_'?'E._'-:k"a"ja 105; & G}.azuvnie - -

w spe_::jalnoici

'-'.‘ics.,a.la\..}jna - :Ln Jaieryjaaj: -

(rodem) fmdeiD

+ (rodza) p

'--,'Si-:ci i instalac;}i slsitryczayeh B

w zakresie

Polurrsfiza’ B-ce: 5. 1330, a. 1959

B

(specializecis zawodews)

STAROSTWO
POWIATOWE W W 'OLOMINIE

Wydziol Budownictwa !_16—\_
05.. ')nn\'\fnsn-.ﬂ..

it Pradzyrskiego 3
Biuro Projektéw NOW - EKQ Sp. z 0.0. tel. 22 787-43-01 w. 108 107 110 188



Gbyaatel Andrzej Szczepkowski jast ugowé:nionx doy-

1.

Rozbudowa drogi powiatowe] nr 4359W ul. Wileniskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

Sporzadzania projektan iuatala"ji el-ktrvcznych, e
napoaietrznyun 1 kabloaych linii en-r*etJ"Zuych, stacji - ...
i urzqdzen elektroeuergetv~znvuh. - =

Kz-rowanie. nadzorowania i :ontroLowania budoviy i roaét,
_ricraﬂania ‘i koatrolosania aytwarzania konatrukcyquch
zlaazatds in stal*aii i sisci uraz oguniaqia i badanian
tznu te:hnicz1ebo i zakrﬂsie 1natalacji elektry zq;cq.;

IL
l

naporietrzayck i !tablomych linti en*rgatvc ayeh, stacii
i urzadzed slattroenergetyczoych. - A
¢ A ni1i=i«}a“%-‘"‘*‘ W e AR LTI s B B e PRRR R
Srazntrzeasasd 3uidanictna a tz2zainjs 14 dni ou dzty otrzykaniz, .
zz gosrédrict$=ﬂ tus,. Jydziszia., -~ - -
-
..
JoYrend D3kat: gtarian?
W17 B dUUCe— i

STA ROSTWO

POWIATO W v

!\ ;
ydzial i (JLOMINTE

U(¢ va_,n'(. i-WO

05-200 1AL

'LnUIHIrl 10z
Biuro Projektdw NOW - EKO Sp. z o. Jol. 22 7574-01 . 105 ”{;51;;13?’;63



DP4359W Rozbudowa drogi powiatotwef nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikerskiego do Al Niepodlegtosci

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere we ryfikacyjny m:

WAM-BHY-BTF-LEB *

Pan Andrzej Szczepkowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/2620/01

adres zamieszkania Fiotkowa 13, 10-687 Bartag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zadtwiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-12-18 roku przez:

Marivsz Dobrzeniecki, Przewodniczgcey Rady Warmihsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

jZgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dna 18 wr2edni 2001 . o podpiske elektronkanym D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postadt
elektronikzne) opatizone bezprecznym podpisem elaktioncanym weryhikowanym pray pomory waznego kwalikowanego cetyfikatu s3
anawazne pod wagledam skut kdw prawnyeh dokumentom opatrzonym pod pisa miwlasnowacanymi.|

* wervfikazy poprawnadel dam hw nintesaym dadwiadeaeniu mazna sprawelail 2a pomocy numer uweryfikalynego dadwiaduana na
stronke Polskiey by Inzynierdw Budow nittwa www.piib org.pl lub kontaktuge sk 2 biurem wilaiowve) Okregowe) by In2ymerdw
Budow nictwa.

STAROSTWO

POWIATOWE W woof ¢
2 e Ew WOLOK IE[—|
WVGZ}CJ? BEJC}(—\'\AII‘\;K':' b 18

VRO Wolamin, ul. Prave.s O
Biuro Projektow NOW - EKO Sp. z0.0.  tg 22 7870 i 11’ :J :)I;gd:gﬂsklego 3
4301 w. 7110 168



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

[ URZAB® WOIEWODZKI
w Oisxtynie !
Wydsial Urbasislyki, Architektas ! -Olsztyn .. 1990-09-20,
i Nadsora Budewlanego "

J 051 4@dfes,
Nr 147/90/0L

. . DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
J . do peluienia samodzielnych funkeji technicznych w budownietwie

AY
Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 a.‘...i_i_‘@j_!_z..n,,i_ 75 13 ust. 1 pkt, .4 e __a

’ rozporzgGzenta Ministra Gospodarki Terenowe| | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

. wie samodziclnych funkeji technicznych w budownlctwie (Dz. Ustaw Nr g, poz. 48) stwierdza sig, te‘
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l Obywatclika; . PUBeniuez - WO ROBIEJ

| ! e e s S~
magister iniynier inzynieri i 8rodowiska

[ o (tytul naukewy — zawodowy)

j 2 'urud'f.nnvja; dnia . ? czeruca S 19:5--71'. w Leczycl_ .
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

POLSKER
I 2 B A
. INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

WAM-NGT-T7A-IEA *

Pan Eugeniusz Worobiej o numerze ewidencyjnym WAM/15/2891/01

adres zamieszkania ul.Mroza 14/14, 10-692 Olsztyn

jest czlonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

m:ansmzmzﬁuﬂmaMIom*WIhum&lnpu.uﬂldu:wm
lektroniczne] opa ny mmwmmwmmq
mpodu;lgdem prawnych & ntom opatrzonym podpissmi wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop éci damych w niniej zaswiadezeni mmnmwmmm
mm&hlwmﬂm;ﬁhugﬂlw ktujgc sigz b Swej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

STAROSTWO

POWI:;T()\H WWOLOMINIE
Yazicn Budownie
05 200 Woalomir +WQ

T Pratzyiskiego 3
Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. z 0.0. L2 T8T4301w 106 107 119%33
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. urcdzony ) daia 23 lipca . 1929¢, w .. Olsztynie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtoéci

.Olsztyn . dnin 13.09.1991 r,

Ihlewpaky
]
Nr. 99/91/0L : Py : -
DECYZIA 0 STWIERDZENIU l-mmo-ro“nqm ZAWONOWEGO
.o pelnlenia fmmmlzlelmclu funkefl technicznych w Imduwnlelwlo
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| wie samodziclnyeh funkefi trchrﬂcmyri\ w budownictwie (Dz, Ustaww Nr 8, por. 46) stwlerdza sle, o

Ohywald ligny

Jerzy Ryszard Lepszy

rlmh l nazwlako)

inzynier budownictwa ladowego
) ' (l;;u!.m:tm;y - rawadowy)

posindn przygotownnie zawodowe npowainlsmgn do wykonywania samodzlelnej funkefl - —. - e
prﬂaek%anta = .
- trodea) funkelh

Lnstalacy_gno-inzynxer y.ineJ
Asdra) specialnotel techlcrno-budowlsnef)

wospeefalnodel

sieci sanitarnych
rE
”~

w zakrosle

(I"‘O"("'J‘l‘ll‘p‘l‘]ﬂ reawndniwn]

JHollgraitha Moee v 7300 0 100

STAROQTWO
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci

POLSKA
S ! 2 B A
= IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjrym:

WAM-TSB-21T-CRP *

Pan Jerzy Lepszy o numerze ewidencyjnym WAM/I5/1437/01

adres zamieszkania Klebark Maly 3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 Y z éniz 18 <nia 2001 r. o podpisi icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

lektroniczne] op bezpi ny podpisem elek mwﬁwwﬂmwkwmmq
ine pod wiglgdem skutkow prawnych dok P pedpisami wissnorgeznymi.)

* Weryfikacje popr ici damych w niniejszym zaswiadezeniu meina sprawedzié 23 p mmam

mldshqkhlnmmh@mmmpnhu;ﬂlﬁtcﬂzkm;m:hmmmm&wmlm
Budownictwa.

STAROSTWQ

POWIATOWE w
VWO
Wydzial B oa. .j-OMINm I
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Rozbudowa drogi powiatowef nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

en WARMINSKO - MAZURSKA
(REGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA "

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr §

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
poz 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,

art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 12 pkt 1, § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego fj. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu
technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05
DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

11 stopnia
w specjalnodci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszijcy

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez 1 izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:
1. inz. Janusz Palmowski
2. mgr inz Elzbieta Lasmanowi k,,/

/

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz 9{/\

— STAROSTWO
TIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Rl]dﬂ\;\fl"iif’“"\_A'lc

s L

Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. z 0%-200 Wotomin, ul. Pradzyriskiego 3
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileniskiej w Wotominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci

Pan Arkadiusz Wiszniewski upowainiony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie II stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg

towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

PRZEWODNI ‘ ACY

Otrzymuje:
rzymuj Okregowe| Komigjl ifikacyjne]
1. Pan Arkadiusz Wiszniewski
10-606 Olsztyn, ul. Obroficow | inz. Jan almaoiaki

2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

STAROSTWO
POWIATOWE W ¢

LW WOLO!

Wydzicai B, Jr"’\‘r"\'.t; OMINIE

s

P
Pradzynskiego 3
106 107 110 18§

05-200 Wolomin, yi.

Biuro Projektow NOW - EKO Sp. zo.0. 22 787-43-0
o, 1w,
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci

POLSKA
1 1 8 A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VDX-PWG-STY *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/06

adres zamieszkania ul. Obroncéw 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw p ych dok tom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej 1zby Iniynierow
Budownictwa.

STAROSTWO
POWIATOWE w WOLOMINIE

Wydziat Budownict
5 7nr\<’mr i { "OO\NnICfWO I——25—|_

Wetomin ot Praozynskiego 3
Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. z 0.0. 'el- 22 787-43-01 w. 106 107 110 188
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Rozbudowa drogi powiatowej nir 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodieglodci

A WARMINSKO-MAZURSKA
N\E OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
5 S OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ﬁ'{_ ' 10-832 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego |
WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, ant. 12 ust. 3,
art, 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /j. Dz. U.
z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magistrowi inZynierowi elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 31 pazdziernika 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowsk 2

~

2. in2. Janusz Palmowski j}’ /f

3. mgr inz. Sylwester ch'zl%/cwicz

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budowniciwa
05-200 Wolomin, ul. Pradzynskiego 3

tal. 22 787-43-01 w. 106 107 110 186 |—T|__
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolontinie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

Pan Daniel Swieciak upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministnf
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej —wraz

z infrastruktura towarzysz4ca.

Otrzymuje: FRZEWODNICZACY
JKREGD) 1SJ1 KWALIFIKACYINES
1. Pan Daniel Swicciak v
104610 ul. Pana Tadeusza 3/8
2 lsnyn’l Izby mgr in2. rzef SIW£
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
STAROSTWO

POWIATOWE W W t.OMINIE

Wydzial Budewnictwa 7

05-200 Waiomim, ol PTa0ZyISKIEgD 3
Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. z 0.0.  tal, 22 787-43-01 w. 106 107 110 166



DP4359W

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglodci

POLSKA
| 2 B A
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

WAM-FTR-BZH-GRX *

Pan Daniel $wieciak o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Jeziorna 11 b / 8, 10-852 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Wiz Dot jecki, Preewodné Rady Warmirsko-M \iei Ob j Lzby Inkynieriw Budowni
(Zprhie'arr__suu!mw_xdniauMaMr._ommlhu.MWMmuﬂ}M-pnﬁ

elektronicznej op bezp ym podpisem elek cznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfiatu 53
rewnowzine pod wzglgdem skutkow prawnych dol P ym podpisami wh i)

w0y

* Weryfikacje pop ici damych w niniejszym raéwisdezeniu moEna sprawdzic za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
mrdsﬁejlzbylniynieﬁwm:mﬁmwiwm#ﬂzmmﬁnjwwlw
Budownictwa.

STAROQSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE

Wydziai Budownictwa 28

' T $5-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3
Biuro Pra]ektow NOW - EKO Sp Z0.0. .} 22 T&7-43-01 w. 106 107 110 168



B
(=
8o
=
=
1
&
—_—
<
=]
=1
j=]
2
e
w
=
(=1
ng
wi
=
b~
(=]
R
B
=
=
=
3
w5
=
@
3
—
=
(=)}
ey
o
=
=
gy
2
&
]
o
(=
(=
S0
=
~
=
e
5=
=
£
~
=]
>

- DP4359W

(2g0mos (9w

Bg sedmussens drsaan dansasrssREIRabEIEIRRT RS

|
8002 wpedoist [2
......... _ﬁ%m_&mmﬁ%ﬁ

faul{oeziund1® vyisoupal
IUAMOINY qn| ULRAIZ(]

............................................................................. haoﬂvc.ffﬂN #nﬂﬂ»ﬂ.ﬂ

o R R L L U L T DL L D E LU R U —.—m__h—u.kf ﬁﬁVWNu—mth—d _

................................................... _-“».H. m‘.G.w..@.ﬂ.WWﬂm...::.... g—@m#_-.—.ha 7

saseans 4esebedspadasiiasiiRa R RaRa anas Wrsitssbrabsisbaenninanas ....- ................ U—.ﬁUhMNN A
............-..wm*wmmhmm..twmﬁwww.‘.mw ..... 53:20_3 BU .ﬂ_ﬁzwm Aﬂw—‘ﬂﬂ.ﬂvo
.......................... -...........-.....-..-.................0-...“.....:.........r.........-.... A
1 .........ﬁ. ...................................... mw..“.m....m. ......... Nm:ﬁﬁﬂ.—.ﬁ:ﬁ—uﬁ—vﬁg:
................................ {01 | ouny N

Nmogm.-m:u.m..:. ----- wmm ................. W& ....... A._v-hﬂwhb

NO'TdAd

-~ aron PufAseziueizo ppvoupal azed)

ALMYZSHVAM
OOIADISIAIMN VALSHVAOS0D YNAQTI VIONZS

................... BabsedmslEEAEIBREEA RN ET IR NI R A e b SAR AP a

8002/152L°0" 360

(nwopd{p vzaepeisod sudpod)

........................... B T LT L L L L L LR TR T RPN

uiessoy NGO EN]

nwodAp 1N

.............

V 897D

STAROSTWO

POWIATOWE W

WOLOMINIE

dziat Budownictwa

US-200 Wolomin, ul.

Wy

Pradzynskiego 3

‘al. 22 787-43-01 w. 106 107 110 168

Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. z o.0.




- DP4359W : Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci
4 CZESC OGOLNA

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W
ul. Wileniskiej w Wolominie na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci .

4.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

~ Koncepgja projektowa pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wilenskiej w
Wolominie na odcinku od ul. Sikorskiego do Al Niepodlegtosci" NOW - EKO Biuro
Projektdéw Sp. z 0.0., Warszawa, lipiec 2017 r;

— Mapa do celéw projektowych, skala 1:500;

— "Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badar podioza gruntowego dla ustalenia
warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w rejonie inwestycji pn. "Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileriskiej w Wotominie na odcinku od ul. Sikorskiego do
Al Niepodlegtoéci”, GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj,
Warszawa, styczen 2018r.;

- Prognoza ruchu, opracowanie Biuro Projektdw InZynierii Ladowej Sp. z 0.0, Warszawa,
marzec 2017 r.;

— Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane,

- Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - t. j. Dz.U. 2016 poz. 124,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pozn. zm.,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- Branzowe normy i przepisy techniczne.
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5 CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji

5.1.1 Opis ogdlny

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, powiat
wotomiriski, miasto Wotomin. Odcinek drogi powiatowej o nr 4359W, o nazwie ulica Wileniska,
na odcinku od ronda ,NSZZ Solidarno$¢” na  zbiegu ulic  Sikorskiego
i Wilenskiej do ulicy Niepodleglosci (z wylaczeniem skrzyzowania ul. Wilenskiej i

Niepodlegtosci).

5..2 Istniejace zagospodarowanie terenu inwestycji oraz najblizszego sasiedztwa

inwestycji
5.12.1 Zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyleglego

Ulica przebiega przez $cista zabudowe miejska o zabudowie jedno i wielorodzinnej.
Przy ulicy znajduje sie réwniez zaklad przemystowy - huta szkta (Termisil S.A.).
W bezposrednim lub bliskim sasiedztwie znajduja sie rowniez obiekty uzytecznosci publicznej,
m.in. przychodnia lekarska, szkoty.

Rozpatrujac odcinek projektowanej ulicy nalezy wskazac, ze obecnie DP 4359W stanowi
na terenie miasta ulice zbiorcza (klasa Z), ktéra posiada przekrdj przestrzenny uliczny
jednojezdniowy z obustronnymi chodnikami oddzielonymi od jezdni szerokimi zielenicami.
Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi od 11.0 do 12.0 m, a szerokos¢ pasa ruchu jest zmienna od
3.0 do 5.5m. Pasy zielone pomiedzy jezdnia a ciggami pieszymi wynoszga od 0.0 do 6.0, a same
chodniki posiadaja szerokos¢ od 1.25 do 2.5 m. Wzdiuz istniejacej ulicy wystepuja
skrzyzowania z ul. Reja (czterowlotowe z azylami dla pieszych), ul. Dluga (typu T)
i ul. Chrobrego (typu T). Ponadto znajduja sie liczne, szerokie do 6.5m zjazdy do huty
a w szczegdlnoéci do osiedli wielorodzinnych i duzych sklepéw wielobranzowych. Lokalnie
wystepuja zjazdy indywidualne do posesji prywatnych.

Na podstawie oceny wizualnej stwierdzono, ze dla odcinkéow  podlegajacych
rozbudowie w zakresie pasa drogowego stan nawierzchni jest niezadowalajacy lub zty (klasa
C/D). Inwentaryzacja wykazuje brak normatywnych pochylenn poprzecznych (zapadanie
krawedzi wraz z nawierzchnig takze przy kraweznikach), wystgpowanie lokalnych spekan
siatkowych, liczne faty i ubytki, wielokrotne naprawy powierzchniowe. Brak réwnosci
podiuznej i poprzecznej, widoczne lokalne koleinowanie oraz pekniecia podtuzne lub
poprzeczne.

Na terenie inwestycji, na przedmiotowym odcinku nie wystepuja drogowe obiekty
inzynierskie.

Wzdluz ul. Wileniskiej po stronie potudniowej na catym odcinku wystepuje szpaler
kilkunastoletnich drzew i nielicznych krzewdw. Po stronie poéinocnej wystepuja pojedyncze
drzewa.
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5.1.2.2 Analiza powiazan drogi z innymi drogami publicznymi

Droga powiatowa nr 4359W bieg sw¢j rozpoczyna i koriczy na terenie miasta Wotomin,
bedac jedng z gléwnych ulic miasta. Stanowi ona istoty element infrastruktury drogowej
miasta, zbierajac i doprowadzajac lub wyprowadzajac ruch z centrum miasta w kierunku
wschodnim do drogi wojewddzkiej nr 635/634.

Poczatek drogi okreslono na skrzyzowaniu z droga gminna, ul. Fieldorfa, a koniec na
skrzyzowaniu z droga wojewodzka nr 635 i 634. Na dlugosci swojego przebiegu droga
powiatowa faczy sie z drogami gminnymi, tworzacymi ukfad drog miejskich.

Najwazniejsze potaczenie z drogami innej kategorii to:

— polaczenie z ul. Sasina i Fieldorfa, skrzyzowanie typu rondo, drogi gminne, jest
przedtuzeniem ulic z czesci potudniowej miasta (ul. Fieldorfa) i pélnocnej czesci miasta

(ul. Sasina, ulica prowadzaca ruch poprzez tunel z czesci miasta oddzielonej linig

kolejowa na Biatystok),

— polaczenie z ulicg Legionow, skrzyzowanie zwykle z droga wojewodzka nr 628,

— polaczenie z ul. Sikorskiego, skrzyzowanie typu rondo, droga gminna,
polaczenie z droga wojewodzka nr 635 (kierunek Radzymin lub Warszawa) oraz 634
(kierunek Thuszcz).

5.1.2.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- napowietrzne oraz kablowe linie energetyczne nni SN,
- napowietrzne oraz kablowe linie telekomunikacyjne,
— sieci sanitarne:
- kanalizacji deszczowej i sanitarnej (w tym cisnieniowe - ttoczne),
— sieci wodociagowe,
— gazowe niskiego i sredniego ci$nienia,
- sieci CO.

5.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
5.2.1 Branza drogowa
52.11 Drogi

Przyjeta w projekcie rozbudowa drogi powiatowej odpowiada istniejacemu przebiegowi
drogi. Rozwiazanie projektowe geometrycznie usytuowano w sladzie istniejacej ulicy,
utrzymujac prawy kraweznik w $ladzie istniejacego, z nieznaczna odchytka do 0.5m. W miare
mozliwodci utrzymano szerokosci zieleicéw, skupiajac si¢ takze na ochronie istniejacego
szpaleru drzew. Istniejacy przekrdj szlakowy drogi powiatowej zaprojektowano jako 1j x 2p.
W przekroju drogi zaklada sie wykonanie jezdni o szerokosci 7,0 m o dwoch pasach ruchu,
chodnikéw o szerokoéci min. 2,0 m i sciezek rowerowych o szerokosci 1,5 lub 2,0 m.

Zachowanie powiazan z innymi drogami oraz sagsiadujacymi nieruchomosciami.
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| 5.2.1.2 Skrzyzowania

Na przedmiotowym projektowanym odcinku zaprojektowano nastepujace skrzyzowania:
1. km 0+034.05, z ul. Reja, klasy L, skrzyZzowanie typu rondo mate,
2. km 0+475.04, z ul. Dtuga, klasy L, skrzyzowanie zwykle trzywlotowe,

3. km 0+692.78, z ul. Chrobrego, klasy D, skrzyzowanie zwykle trzywlotowe.

5.21.3 Zjazdy

W ramach opracowania utrzymano istniejace zjazdy na posesje z ewentualng korekta
lokalizacji wynikajaca z przyjetej geometrie drogi.

Parametry zjazdéw dobrano zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM (Dz. U. nr 43 poz. 430
ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

5.2.1.4 Ciagi piesze i rowerowe

W ramach opracowania zaprojektowane zostaly po obu stronach drogi powiatowej
chodniki o szerokodci min. 2,00 m oraz $ciezki rowerowe o szerokosci 1,50 (jednokierunkowa)

lub 2,00 m (dwukierunkowa).

52.1.5 Odwodnienie drogi i odprowadzenie wody opadowej z powierzchni jezdni do

odbiornikow

Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanych ulic
zaprojektowano poprzez nadanie jezdni wymaganych spadkow poprzecznych i pochylen
podtuznych. Woda z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie do wpustu deszczowego i

przykanalikiem do kanalizacji deszczowej.

5.2.1.6 Urzadzenia do obstugi komunikacji miejskiej — zatoki autobusowe

W ramach opracowania zaprojektowano 3 zatoki autobusowe (km 0+332.18, 0+619.59,
0+666.74).

5.2.1.7 Dodatkowe wyposazenie ulic — zatoki postojowe

W ramach opracowania zaprojektowano po péinocnej stronie ulicy zatoki postojowe.
Wymiary stanowisk postojowych dobrano w zaleznosci od ich usytuowania w stosunku do
krawedzi jezdni. W ramach inwestycji powstanie 36 stanowiska postojowe (w tym 2 dla 0s0b

niepelnosprawnych).

52.1.8 Urzadzenia zwiazane z droga
Caly projektowany ukiad drogowy podlega oswietleniu. Lokalizacje elementow

o$wietleniowych (kable zasilajace i latarnie z oprawami) pokazano na planie zagospodarowania

terenu. Szczegoly oswietlenia opisano w czesci branzy elektrycznej.
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\ 52.1.9 Uwarunkowania wynikajace z budowy obiektu budowlanego liniowego (drogi) w
sasiedztwie urzadzeri podziemnych mogacych szczegolnie stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwiazku z lokalizacja inwestycji w bliskim sasiedztwie urzadzen elektrycznych (w
szczegdlnoéci sieci kablowych WN, SN, kablowych oswietleniowych) oraz sieci gazowych
éredniego i niskiego cisnienia nalezy w tracie przygotowan i prowadzenia prac budowlanych
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Lokalizagja poszczegdlnych sieci zostala wskazana w czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania terenu oraz na mapie do celow projektowych.

5.2.2 Branza elektryczna

5.22.1 Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek ul. Wilenskiej posiada oswietlenie na stupach zelbetowych z
oprawami sodowymi, rozlokowanych w ukiadzie naprzemianlegtym, zasilanych kablami
wyprowadzonymi z szafki o$wietleniowej usytuowanej przy stacji transformatorowej 12-0517 i
zasilanej z tej stacji. Calo$¢ wyzej wymienionego o$wietlenia jest wlasnoscia Gminy Wotomin.
W obszarze objetym opracowaniem podlega ono catkowitemu demontazowi z uwagi na kolizje
z projektowanym ukladem drogowym, oraz na brak mozliwoséci jego wykorzystania do
nowych wymogow oswietlenia ulicznego.

W pasie drogowych ulicy przewidzianej do modernizacji wystepuja kablowe linie
elektroenergetyczne niskiego napiecia 0,4 kV i sredniego napiecia 15 kV, oraz napowietrzna
linia SN 15 kV. Wszystkie wyzej wymienione sa wtasnoscia PGE DYSTRYBUCJA.

Ponadto wystepuje nieczynna linia napowietrzna n.n. 0,4 kV zasilajaca plac budowy bedaca
wiasno$cia nieistniejacej spotki realizujacej obiekt handlowy Reja.
Zakres opracowania:

~ przebudowa kolizji sieci energetycznej niskiego i $redniego napiecia,

- budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego.

5.2.2.2 Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego

Na modernizowanym odcinku ulicy projektuje sie catkowicie nowe oswietlenie uliczne
oraz catkowitym demontazem istniejacego. Zaprojektowano latarnie stalowe ocynkowane
malowane proszkowo na kolor ciemnobrazowy z oprawami z diodami LED. Nowe obwody
oéwietleniowe wykonane kablami YKY4x1émm? wyprowadzone beda z nowej szafki
o$wietleniowej, ktéra zastapi istniejaca Kable oswietleniowe na catej diugosci uktadane beda w
polietylenowych rurach ostonowych. Pomiar energii elektrycznej znajdujacy sie¢ w istniejacej
szafce o$wietleniowej przeniesiony bedzie do ztacza pomiarowego zblizniaczonego z szafka
oéwietleniowa. Projektowane o$wietlenie uliczne wraz z szafka i ztaczem pomiarowym bedzie
wlasnoécia inwestora. Zakres robot w ramach przebudowy oéwietlenia:

— montaz zlgcza pomiarowego - kplL 1
-~ wymiana szafki oswietleniowej - kgkarodrwo
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— montaz kabla zasilajacego zalicznikowego - m +
r — montaz kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostfonowymi - m. 2302
! — montaz latarn oéwietlenia ulicznego - szt. 29
— montaz latarn do$wietlajacych przejscia dla pieszych - szt. 4
: — montaz latarn o§wietlenia ciggow pieszo-rowerowych -szt. 25
— demontaz istn. latari oswietlenia ulicznego - szt. 45
5 — demontaz istn. oprawy ze stupa linii napow. n.n. = gzt. |
- demontaz istn. napowietrznego przerzutu oswietleniowego - m 48

5.2.2.3 Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych

Istniejace linie kablowe kolidujace bezposrednio z nowym ksztaltem jezdni i ciggow
pieszych i rowerowych — podlegaja przebudowie. Istniejaca nieczynna linia napowietrzna n.n.
nie posiadajaca wiasciciela, krzyzujaca sie z ulica na niewlasciwej wysokosci winna by¢
zdemontowana jeszcze przed przystagpieniem do przebudowy ulicy.

Projektowane linie kablowe zastepujace odcinki kolidujace budowane beda po trasach
wskazanych na planie sytuacyjnym. Dla budowy nowych odcinkéw linii kablowych SN 15 kV
zastosowac kable 3xXRUHAKXS120/50mm?. Dla budowy nowego odcinka linii kablowej n.n.
0,4 kV zastosowac kabel YAKXS4x120mm?2. Pod chodnikami i trawnikami kable n.n. uktada¢ w
ziemi na gleb. 0,7 m, a kable SN na gieb. 0,8 m bezposrednio w ziemi, natomiast na
skrzyzowaniach z sieciami podziemnymi i pod nawierzchniami jezdni i wjazdéw bramowych
w rurach ostonowych polietylenowych @110mm (dla kabli n.n.) i @160mm (dla kabli SN).

Zakres robot w ramach przebudowy kolizji:

— przebudowa linii kablowych SN 15kV - 717 m (5 szt.)
— zabezpieczenie istn. linii kablowych SN 15kV - 249 m (2 szt.)
— przebudowa linii kablowych n.n. 0,4kV - 47 m (1 szt.)

5.2.3 Branza sanitarna

Dokumentacja projektowa branzy sanitarnej obejmuje:

— przebudowe kanalizacji deszczowej.

5.2.3.1 Kanalizacja deszczowa

Droga powiatowa na calym odcinku, posiada przekrdj ograniczony kraweznikami,
wody z nawierzchni drogowej odbierane sg poprzez studnie wpustow deszczowych.

Scieki ~ deszczowe poprzez projektowane wpusty deszczowe i przykanaliki
odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej dn500, dn600 i dn900. Likwiduje
sie istniejace studnie wraz z wtazami na kanatach dn400 i dn200.

Projektowane kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z
polipropylenu niekarbowanego PP SN8 . Wiaczeri do istniejacych kanatow dn500, dné00
dokonuje sie w istniejacych studniach lub w nowych studniach dn1400 montowanych na
istniejacych kanatach .
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Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PP o srednicy DN 200
i sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?.

5.2.4 Branza telekomunikacyjna

Dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej obejmuje:

- przebudowe kolizji sieci telekomunikacyjnej.

5.24.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowaé istniejace urzadzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji. W zakres robot
przewidzianych projektem wchodzi:

— budowa stupéw kablowych

— przebudowa sieci telekomunikacyjnej ziemnej

— przelaczenie elementow sieci

— pomiary sieci

- likwidagje kolidujacych odcinkéw infrastruktury telekomunikacyjnej
- zabezpieczenie odcinkéw kanalizacji pod ciggami jezdnymi.

W przypadku przebudowy, nalezy wykona¢ wstawki kablowe, kablami tego samego
typu przy uzyciu istniejacych i projektowanych ziaczy réwnoleglych zapewniajacych ciagtosc
sygnatu.

W celu przebudowy kabli optycznych, nalezy wybudowac nowe odcinki kanalizacji
wtornej. Istniejgce kable, ktore nie ulegajg przebudowie pod ciagami jezdnymi, oraz wjazdami
na posesje, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Ziacza kabli optycznych, nalezy zabezpieczyc

mufami, natomiast miedzianych ostonami termokurczliwymi.

5.2.5 Architektura krajobrazu

Roslinnos¢ na obszarze przewidzianym pod inwestycje jest catkowicie przeksztalcona
przez cziowieka: po stronie poftudniowej na catym odcinku wystepuje szpaler
kilkudziesiecioletnich drzew i nielicznych krzewow, po stronie potnocnej wystepuja pojedyncze
drzewa. Pozostalg zielen stanowia gtéwnie sasiadujace tereny zieleni osiedlowej oraz nieliczne
zagajniki mtodych drzew (podrostéw i samosiewow). Struktura roélinnosci jest wigc dos¢ mato

zroznicowana.

5.3 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

Zajetos¢ terenu wraz z podaniem charakterystycznych powierzchni zagospodarowania

pasa drogowego podano w ponizszej tabeli:
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Lp. Wyszczegolnienie Powierzchnia

1 Powierzchnia terenu inwestycji ok.2.5354 | ha

Powierzchnia nawierzchni jezdnych ulic gléwnych wraz ze
2 9476.29 | m?

skrzyzowaniami i wybrukowaniami na rondach

3 Powierzchnia zatok autobusowych 333.74 | m?
4 Powierzchnia zatok postojowych 621.31| m?
5 Powierzchnia zjazdow bitumicznych 702.87 | m?
6 Powierzchnia zjazddw z kostki betonowej 561.53 | m?
7 Powierzchnia sciezki rowerowej 2362.63 | m?
8 Powierzchnia chodnikéw oraz peronow 4266.25 | m?®

Powierzchnia pozostalych elementéw utwardzonych (opaski jezdni,
9 1100.55 | m?

wyspy dzielace, opaski separujace ruch pieszy i rowerowy)

10 Powierzchnie zielone (nie utwardzone) 3690.61 | m?

Tabela 1 — Charakterystyczne powierzchnie zagospodarowania terenu

5.4 Informacja o terenach objetych ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym polozona jest inwestycja jest objety studium uwarunkowan gminy
Wotomin (Uchwata nr VIII-95/2011 z dn. 14 pazdziernika 2011 roku), dla ulicy i terenow
przyleglych brak jest obowiazujacych Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego.
Lokalnie aktualnie wokét inwestycji (w czesciach miasta) tworzone sa plany MPZP.

Z informacji na portalach publicznych, w tym obstugiwanych przez GDOS
(http://geoserwis.gdos.gov.pl/) wynika, ze obszar inwestydji nie koliduje z zadnym obszarem
chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Z informacji na portalach publicznych, w tym obstugiwanych przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa (https://mapy.zabytek.gov.pl) oraz Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw (http://www.mwkz.pl/) wynika, ze obszar inwestycji nie koliduje z Zadnym
obszarem podlegajacym ochronie konserwatorskiej.

Powyzsze informacje potwierdzaja informacje od Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz Urzedu Miejskiego w Wolominie, Wydziat Urbanistyki,

uzyskane w tracie realizacji projektu i dotaczone do niniejszego opracowania.

5.5 Wplyw eksploatacji gorniczej na terenach zamierzenia budowlanego

Projektowane obiekty nie sa usytuowane na terenie eksploatadji gorniczej.

5.6 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidzianych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia zgodnie z ustawa o ochronie srodowiska

Ponizej wskazano uwarunkowania dotyczace lokalizadji przedsiewziecia, w odniesieniu
do zapiséw art. 63 ust 1 pkt. 2 a)-j) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 pozd?227) STARQSTG

TOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa
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a) Obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:
Nie wystepuja.

b) Obszary wybrzezy:
Nie wystepuja.

¢) Obszary gorskie lub lesne:
Nie wystepuja.

d) Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wdd $rodladowych:

Nie wystepuja.

e) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow
roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
Obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Nie wystepuja.

f) Obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:
Nie wystepuja.

g) Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Nie wystepuja.

h) Gestoé¢ zaludnienia:

Powiat wotominski (wg danych GUS z 2017 r.) liczy 238 478 mieszkancow. Gestos¢
zaludnienia wynosi 250 osoby/km?. Miasto Wolomin zamieszkuje 37 254 mieszkancow,

co przeklada sie na gestosc zaludnienia wynoszaca 2161 osdb/km?.
i) Obszary przylegajace do jezior:

Nie wystepuja.
j). Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie wystepuja.

W zwiazku ze skala i charakterem przedsiewzigcia przy zastosowaniu wszystkich
érodkéw minimalizujacych nie przywiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania
bezposredniego i poéredniego na ww. formy ochrony przyrody oraz nie przewiduje sie
zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska.
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5.7 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

5.71 Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

—~ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizagji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze
zZm.);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566);

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

-~ Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,
poz. 640).

5.7.2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen
w zagospodarowaniu terenu poza granicami dzialek , na ktorych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkoéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
zwiekszenia uciazliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi

i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5.8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Obiekt budowlany posiada normalny i typowy dla przedmiotowej inwestycji charakter
i stopien skomplikowania obiektu budowlanego. Dodatkowy opis i dane nie s3 wymagane.
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6 CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

6.1 Przeznaczenie i program uzZytkowy obiektu budowlanego oraz
charakterystyczne parametry techniczne

6.1.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Zgodnie z ustawa o drogach publicznych obiekt budowlany objety opracowaniem jest
droga publiczng, ktérej budowla wraz z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowi catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, z ktorej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. W klasyfikacji
funkgonalno - technicznej drég publicznych, droga ta stanowi ogdlnodostepna droge
powiatowgq klasy Z.

Jednoczesnie pozostate drogi, ktére krzyzuja sie na projektowanych skrzyzowaniach

rowniez stanowig ogolnodostepne drogi publiczne.

6.1.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego

Program zadania inwestycyjnego zaktada rozbudowe drogi powiatowej, w tym m. in.:

- rozbudowe drogi powiatowej polegajace na dostosowaniu parametrow geometrycznych
do wymogdw przepiséw technicznych i poprawie brd,

— przebudowe istniejacych skrzyzowan,

— zapewnienie dostepnosci do drogi przez budowe zjazdow indywidualnych
i publicznych,

— przebudowe chodnikow,

- budowe Sciezki rowerowej jedno i dwukierunkowej,

— budowa zatok postojowych i autobusowych,

— podniesienie nosnosci konstrukgji jezdni,

- budowe i przebudowe systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja
deszczowa),

— przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego,

— przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu (linie energetyczne niskiego
i sredniego napiecia, sieci telekomunikacyjne, kanalizaga deszczowa),

— inwentaryzacje zieleni i projekt gospodarki drzewostanem w granicach projektowanego

pasa drogowego (niezbedne i konieczne wycinki drzew i krzewow).

6.1.3 Charakterystyczne parametry techniczne

Droga powiatowa nr 4359W - ul. Wilenska

— kategoria drogi - powiatowa,

— klasa techniczna -Z,

— predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h,

— przekrdj poprzeczny - uliczny 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy rachw)nstwo
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— szeroko$¢ jezdni -7.0m,
.: — szerokos¢ pasa ruchu -3.50 m,
} — pochylenie poprzeczne -i=2%,
. — szeroko$¢ pasa drogowego - zmienna, min. 22.18m, max. 37.78m,
E — skrajnia -4.60 m,
— odwodnienie - kanalizacja deszczowa,
f —  obciazenie - 100 kN/os,
— kategoria ruchu -KR3

Drogi gminne (ul. Reja, Diuga)

— kategoria drogi - gminna,

— klasa techniczna -L,

— predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h - ul. Reja,

— predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h - ul. Dluga,

-  przekroj poprzeczny - uliczny 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu),
— szerokos¢ jezdni - 6.0 - 7.0 m - dowiazanie do stanu istn.,

— szerokos¢ pasa ruchu - 3.00 - 3.50 m - dowigzanie do stanu istn.,
— pochylenie poprzeczne - i =zmienne %,

— skrajnia -4.50 m,

— odwodnienie - kanalizacja deszczowa,

— obcigzenie - 100 kN/os,

— kategoria ruchu -KR3

Droga gminna (ul. Chrobrego)

— kategoria drogi - gminna,

— klasa techniczna -D,

— predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h,

— przekrdj poprzeczny - uliczny 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu),
— szerokoé¢ jezdni - 7.5 m - dowiazanie do stanu istn.,

— pochylenie poprzeczne - i=zmienne %,

— skrajnia -4.50 m,

— obcigzenie - 100 kN/os,

— kategoria ruchu -KR3

Zajetosc¢ terenu wraz z podaniem charakterystycznych powierzchni zagospodarowania

pasa drogowego podano w punkcie 5.3 projektu zagospodarowania terenu.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMIT
Wydzigt Budownichug 41

Bitro Projektw NOW - EKO Sp. z 0.. 05-200 V‘a‘_fm‘).-'nw ul. Pradzynskiego 3
tal. 22 787-43-01 w. 106 107 110 18§




Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Woleminie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci

6.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
6.2.1 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do krajobrazu i otaczajacego
zagospodarowania. Zaprojektowano nawierzchnie —oraz elementy wyposazenia drog
z zastosowaniem materiatéw spéjnych z istniejacym zagospodarowaniem oraz zgodnych z

charakterem obszaru, na ktérym realizowana jest inwestycja.

6.2.2 Funkcja obiektu budowlanego

Funkcja obiektu budowlanego jest zbieina z jego przeznaczeniem, ktore zostato

okreslono w punkcie 6.1.1 niniejszego opracowania.

6.2.3 Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany obiekt budowlany zostal dostosowany do otaczajacego krajobrazu.
Projektowane powierzchnie utwardzone zostaly dostosowane wysokosciowo do otaczajacego
terenu poprzez nadanie jezdniom i chodnikom odpowiednich spadkéw podluznych

i poprzecznych, z uwzglednieniem wymagar zawartych w warunkach technicznych.

6.3 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.3.1 Warunki geologiczno - inzynierskie oraz geotechniczne w rejonie pasa drogowego

Na podstawie wykonanych wiercen i sondowan, wydzielono w podtozu projektowanej
inwestydji nastepujace warstwy geotechniczne:
I nasypy budowlane (piaski érednie + ttuczen), zageszczone, Io=0,70
IIA  nasypy niebudowlane (piaski $rednie + piaski drobne + humus + okruchy gruzu i cegiel),
sredniozageszczone, In=0,50
IIB  nasypy niebudowlane (piaski gliniaste + humus + okruchy gruzu),plastyczne, 1L=0,50
IIIA  piaski drobne, piaski $rednie, w strefie aeracji/nawodnione, Sredniozageszczone, 1D=0,50
IIIB  piaski drobne, w strefie aeragji/nawodnione, sredniozageszczone, In=0,65
IVA piaski gliniaste, plastyczne, 11=0,35
IVB piaski gliniaste, twardoplastyczne, IL=0,25
IVC piaski gliniaste, piaski gliniaste + zwir, twardoplastyczne, IL=0,10

W trakcie prowadzenia prac badawczych (18-19.12.2017 r.), woda podziemna zostata
stwierdzona w obrebie piaszczystych utworéow warstwy IIIA, TIB oraz nasypach
niebudowlanych warstwy IIA. Woda ta nie tworzy poziomu wodonosnego. Wystepuje
najczeéciej w ograniczonych soczewkach i spagu przewarstwien piaszczystych w postaci
cienkich pozioméw zawieszonych na gruntach stabo przepuszczalnych. Woda ta
charakteryzuje sie zwierciadlem swobodnym. W rejonie otworéw nr 1 i 4 nawiercono ja w
obrebie nasypéw niebudowlanych warstwy IIA, na glebokosci ok. 1,1 - 1,3 m p.p.t, tj. na
rzednych ok. 95,6 — 95,8 m n.p.m. W otworze nr 6 woda gruntowa wystgpowata na glebokosci

ok. 2,6 m p.p.t, tj. na rzednej ok. 95,3 m n.p.m. (warstwa IIIA). Zas w rejonie otworéw nr 7 - 9
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nawiercono ja na glebokosci ok. 2,7 - 3,2 m p.p.t, tj. na rzednych ok. 94,9 — 950 m n.p.m.
(warstwa IIIA, TIIB). W zaleznoéci od intensywnoéci opaddéw i pory roku poziom wody
podziemnej moze wahac si¢ o ok. +0,5 m wzgledem stanu zarejestrowanego. Z uwagi na
piaszczysto — gliniasty charakter podtoza, mozna si¢ spodziewac, iz woda opadowa infiltrujgca
w podloze bedzie okresowo gromadzi¢ sie na stropie stabo przepuszczalnych utworéow
spoistych warstwy 1B i IV.

Pobrana prébka wody gruntowej z otworu nr 9 do badan jej agresywnosci w stosunku
do betonu wykazata niski stopien agresywnosci (XA1) wg normy PN-EN 206:2014-04.

Uktad, zasieg i migzszo$¢ wydzielonych warstw najlepiej widoczne sa na przekrojach
geotechnicznych w opracowaniu (3] .

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw okreslono metoda B wg normy PN-
81/B-03020 oraz metoda A na podstawie sondowan dynamicznych SLVT.

W podiozu planowanej inwestycji wystepuja proste i lokalnie ztozone warunki
gruntowe, a projektowang inwestydje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

6.3.2 Prognoza ruchu

Prognozy ruchu (obliczenie SDR na 20 lat od roku oddania przebudowanej drogi do
uzytku, planowane na 2018 rok) oparto na materiatach z GPR 2015. W ramach obliczen prognoz
ruchu wykonano obliczenia SDR na rok 2017 (rok bazowy), rok 2018 (rok oddania inwestycji do
uzytkowania) oraz na rok 2028 i 2038.

Obliczenia prognoz ruchu wykonano metoda wskaznikowa opierajac obliczenia o
zasady prognozowania wskaznikéw wzrostu ruchu wewnetrznego na okres 2008-2040 na sieci
drogowej do celow planistyczno projektowych.

Biorac pod uwage analize catego uktadu drogowego wraz z projektowanym odcinkiem
DP4359W nalezy wskazad, ze projektowany uktad ma znaczenie ulic zbiorczych i jest jednym z
tacznikéw ukladu drég miejskich z wylotami poza miasto drogami wojewodzkimi.

Projektowany uklad nalezy do grupy II (wg HCM-2000), ktorej funkgja jest zapewnienie
dostepu do drég grupy 1, 4. drog stanowiacych podstawowe polaczenia w sieci drog krajowych
czy wojewddzkich.

Z wykonanych prognoz ruchu wynika, iz wielkos¢ natezenia ruchu dla projektowanej
ulicy wynosit 9986 P/dobe w roku GPR, obecnie wynosi 10571 P/dobe, a do roku 2038 nalezy
spodziewaé sie¢ wzrostu do ok. 18384 P/dobe. A wiec w analizowanym okresie 20 lat wzrost
ruchu bedzie znaczacy i siegnie poziomu wzrostu o ok. 74%.

Ponizej w tabeli nr 2 pokazano wyniki obliczenia prognoz ruchu z podzialem na

kategorie pojazdéw i wskazaniem udziatu ruchu ciezkiego.
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; Rodzajowa struktura ruchu pojazdow samochodowych fb
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GPR 2015| 9986 3.5% 66 8 952 614 93 19 240 2 1034

SDR2017| 10571 26 | 955 631 | 9% A P R

SDR 2020 | 11525 26 10479 655 100 23 240 1046
SDR 2025 | 13213 26 12115 696 106 27 240 1098
SDR 2030 | 15059 26 13 909 737 113 32 240 1150
SDR 2035 | 17112 26 15 906 779 120 38 240 1205

Tabela 2 — Wyniki obliczest SDR

6.3.3 Obliczenie kategorii ruchu

Do obliczenia kategorii ruchu wykorzystano prognoze ruchu wykonana na bazie

pomiaru ruchu dostarczonego przez Zarzadce drogi powiatowej. Pomiar catodobowy

przeprowadzono 14 maja 2015 roku oraz 9 i 14 czerwea 2015 roku.

Ponizej przedstawiono obliczenie kategorii ruchu wykonane zgodnie z ,Katalogiem

typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” — zalacznik do zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014.
Obliczenia KR dokonano na podstawie SDR pojazdéw ciezkich w okresie 20 lat

obliczajac ich sumaryczny ruch w podziale na poszczegdlne kategorie. Wyniki podano w tabeli

ponizej.

SDR

sam. ciezarowe
bez przyczep

sam. ciezarowe
z przyczepami

autobusy

Nc

Nc+p

Na

SDR 2019 98 22 240
SDR 2020 100 23 240
SDR 2021 101 23 240
SDR 2022 102 24 240
SDR 2023 104 25 240
SDR 2024 105 26 240
SDR 2025 106 27 240
SDR 2026 108 28 240

SDR 2027 109 29 240
SDR 2029 112 31 240

SDR 2030

113

32

2%1[‘,! ROSTY

0
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SDR 2031 114 33 240
SDR 2032 116 34 240
SDR 2033 117 35 240
SDR 2034 119 37 240
SDR 2035 120 38 240
SDR 2036 121 39 240
SDR 2037 123 40 240

Tab. 3 —Sryzy ruch ojazdéw ciezkich w 20-letnim okresie eksploatacji 7
Obliczenia KR dokonano na podstawie wynikow prognozy SDR wg wzoru:

Nioo = f1 x f2 x f3 x (Nc x rc + Necsp x rewp + Na x ra)

gdzie:

Nioo - ruch projektowy, czyli liczba réwnowaznych osi standardowych 100kN w catym okresie
projektowym nawierzchni przypadajaca na pas obliczeniowy

Nc - sumaryczna liczba pojazdéw ciezarowych bez przyczep (C) w calym okresie
projektowym,

Nesp - sumaryczna liczba pojazdéw ciezarowych z przyczepami (C+P) w calym okresie
projektowym,

Na - sumaryczna liczba autobusow (A) w calym okresie projektowym,

f1 - wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu,

f2 - wspolczynnik szerokosci pasa ruchu,

£3 - wspotczynnik pochylenia niwelety,

IC, FC+P, TA - wspotczynniki przeliczeniowe liczby pojazdow na liczbe osi standardowych 100 kN wg
KTKNPiP

Obliczenie kategorii ruchu przedstawiono w tabeli 4:

OBLICZENIE KATEGORII RUCHU
(w calym okresie projektowym nawierzchni, dopuszczalny nacisk osi do projektowania 100kN)

f1 f2 3 N1 N2 N3 rl 12 13 Nioo KR
0.500 | 1.000 | 1.000 0.450 | 1.600 | 1.050 | 1296405 3
100 kN/pas

Tab. 4 — Wyznaczenie KR metodg katalogowa w przeliczeniu na réwnowazne osie standardowe 100kN.

W wyniku uzyskanych obliczent do projektowania konstrukgi nawierzchni przyjeto
kategorie ruchu KR3.

6.3.4 Wyznaczenie konstrukcji nawierzchni jezdni metoda katalogowa
6.3.4.1 Ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych i grupy nosnosci podioza

W podiozu planowanej inwestycji wystepuja proste i lokalnie zlozone warunki
gruntowe, a projektowana inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;j.
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DP4359W |
W okresie prowadzenia badan (18-19.12.2017 r.), nie nawiercono wyraznego poziomu
wodonosnego. Woda gruntowa wystepowalta w  ograniczonych soczewkach i
przewarstwieniach piaszczystych w postaci cienkich pozioméw zawieszonych na gruntach
stabo przepuszczalnych. W rejonie otworow nr 1 i 4 nawiercono ja w na glebokosci ok. 1,1 - 1,3
m p.p.t., tj. na rzednych ok. 95,6 - 95,8 m n.p.m., w otworze nr 6 na glebokosci ok. 2,6 m p.p.t.,
tj. na rzednej ok. 95,3 m n.p.m., a w rejonie otwordéw nr 7 — 9 na glebokosci ok. 2,7 - 3,2 m p.p.t,
tj. na rzednych ok. 94,9 — 95,0 m n.p.m. W zaleznosci od intensywnosci opadéw i pory roku
poziom wody podziemnej moze wahac sie o ok. #0,5 m wzgledem stanu zarejestrowanego.

W podtozu gruntowym, w strefie do glebokosci 1 m od zakladanego spodu konstrukgji
nawierzchni wystepuja grunty watpliwe (warstwa IIA lub IIIAPd, Ps//Pg, Ps) lub wysadzinowe
(warstwa IIB, Pg, PgtPs, cegly, przewarstwienia organiczne). Ponizej 1 metra od spodu
zaktadanej konstrukcji wystepuja grunty rodzime, tj. warstwa IIIB, IVA/B/C. Sa to grunty
wysadzinowe w stanie twardoplastycznym lub plastycznym.

W ponizszej tabeli podano przyporzadkowanie grup nosnoéci podioza do
poszczegolnych odcinkow.

Uwaga: Okreslony w dokumentacji zakres stosowania konstrukgji ulepszonego podtoza jest
orientacyjny, ustalony na podstawie dokumentacji geotechnicznej, ktéra z racji odleglosci
pomiedzy odwiertami nie musi dokladnie odzwierciedla¢ rzeczywistego zakresu
wystepowania gruntow roznej grupy nosnosci. Zakres odcinkdéw nalezy zweryfikowac na
etapie budowy, po odhumusowaniu podfoza i rozbidrce nawierzchni, kiedy mozliwe bedzie
dokladne wyznaczenie miejsc czy odcinkow, na ktérych warunki gruntowe odbiegaja od
przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej. Ewentualne zmiany w zakresie i rodzaju
wzmocnienia podoza powinny zosta¢ ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w

razie koniecznosci w uzgodnieniu z Projektantem.

Odcinek War. wodne War. gruntowe Grugz;(;s;;osa
1
n.asyp< m wysadzinowe
01000 = 01503 prsaire (i, 1Y) lub b. wysadzinowe ol
dobre (otw. 2,3,5) - WY
) nasyp<1lm .
0+303 + 0+790 debie (ot 54d6:10) watpliwe G2

Tabela 5 — Przyporzgdkowanie grup nosnosci podtoza do odcinkéw

Przy klasyfikowaniu gruntow podloza do odpowiedniej grupy nosnosci nalezy
kierowac sie ponizszymi zasadami:

W przypadku watpliwosci co do tego, czy podioze na danym odcinku nalezy do grupy
nosnodci zatozonej w projekcie, nalezy wykona¢ poletko probne, na ktérym nalezy zagescic
grunt podioza i wykonac¢ badanie nosnosci ptyta VSS. Podloze mozna zakwalifikowac do
odpowiedniej grupy nosnosci jezeli spetnione sa nastepujace wymagania:

e grunty grupy no$noéci G1: E2 280 MPaiE2/E1<2,2
e grunty grupy nosnosci G2: E2 2 50 MPa i E2/E1 <2,5
e grunty grupy nosnosci G3: E2>35 MPaiE2/E1<2,5
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*f e grunty grupy nognosci G4: E2 > 25 MPa i E2/E1 <3,0

e grunty grupy nos$nosci G4*: E2 2 15 MPa

: W przypadku jezeli podloze po zageszczeniu na badanym odcinku nie bedzie spemiato
jednego badz obu powyzszych warunkéw, nalezy je przekwalifikowac do odpowiedniej nizszej
grupy nosnosci i zastosowac¢ odpowiednig konstrukcje ulepszonego podtoza w konsultacji z

Projektantem i Inzynierem Kontraktu.

6.3.4.2 Nasypy i wykopy

Do wznoszenia nasypow nalezy stosowac wylacznie grunty i materiaty przydatne do
tego celu, tzn. takie, ktdre spelniaja szczegdlowe wymagania zawarte w normie PN-5-02205
»Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
zapewni¢ odpltyw wdéd z wykopu. Odstoniete podczas wykopéw zrédta wody nalezy ujac za
pomocg rowow lub drenow. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ rowami czasowymi (lub
statymi w przypadku przekroju drogowego) poza teren robot. Nalezy stosowad szezegdtowe
wymagania zawarte w normie PN-5-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania”.

6.34.3 Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza

Konstrukcje ulepszonego podloza zaprojektowano dla nosnosci min. E2 > 15 MPa.
W przypadku jezeli no$nos¢ podioza na danym odcinku bedzie nizsza od minimalnej,
Wykonawca wykona warstwe ulepszonego podloza i doprowadzi podioze do zakladanej
nosnosci E2 = min. 15 MPa w dowolny wybrany przez siebie sposéb (np. poprzez stabilizacje
gruntu metoda ,na miejscu” cementem, wapnem lub innym $rodkiem chemicznym, czy lokalna

wymiang gruntu).

Grupa nosnosci G2:

— podioze gruntowe

— geotkanina separacyjna

— warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% i kio>8m/dobe
o grubosci 20 cm

— gorne warstwy konstrukcji nawierzchni

Grupa nosnosci G4*:

- podloze gruntowe

- georuszt tréjosiowy

— warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% i kio>8m/dobe
o grubosci 40 cm

- gorne warstwy konstrukgji nawierzchni.

STAROSTWO ]—|_
POWIATOWE W wor gvpvge] &

\‘,V;\.,i,,;,,{ g A TV,
Biuro Projektow NOW - EKO Sp. z 0.0. wydZiat tudownictwa
05-200 Woiomin, ul, Pradzynskiego 3
81,22 787-42.01 w. 108 107 110 188




DP4359W

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al Niepodiegloéci

‘ 6.3.44 Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsaczajacej i odcinajacej

J Zgodnie z punktem 8.15 KTKNPiP, w analizowanym przypadku na poczatku odcinka

| wystepuja grunty wysadzinowe, a zwierciadto wody znajduje sie mniej niz 2.0 m od spodu
konstrukeji. Zachodzi wigc potrzeba stosowania warstwy odsaczajacej. Role warstwy
odsaczajacej dla obu przypadkéw nosnosci podloza bedzie pemic¢ zaprojektowana warstwa
ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% i wspolczynniku filtracji
ki>8m/dobe.

Zgodnie z punktem 8.23 KTKNPiP, w analizowanym przypadku wystepuja grunty
wysadzinowe, wiec zachodzi potrzeba wykonania warstwy odcinajacej. Role warstwy
odcinajacej peini georuszt tréjosiowy (G4*) o odpowiednio dobranej wielkosci oczek oraz
geotkanina separacyjna (G2) spetniajaca kryteria odpornosci mechanicznej (na przebicie i/lub
rozciaganie), wielkos¢ porow dla spelnienia warunku retencji ziaren gruntu podfoza i
odpornosci na kolmatacje, wodoprzepuszczalnoséé 10-krotnie wieksza niz wspotczynnik filtracji
podtoza.

Na podstawie badan podioza (probka z odwiertu nr 8) zaleca sie stosowanie geotkaniny

separacyjnej o parametrach:

— wytrzymalos¢ na rozcigganie: min. 6 kN/m

— wytrzymalos¢ na przebicie statyczne: min. 2 kN

— wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne: max. 40 mm

— wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadlym: = min. 100%kgrunt ( tu min. 2.25%10%)
m/s

— charakterystyczna wielkos¢ poréw Owo: max. 0.2 mm

Kryteria podane wyzej nalezy ostatecznie ustali¢ na etapie budowy po dokladnej

analizie gruntow podloza. Material ma by¢é zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru na

podstawie badan gruntu podloza i podanych kryteriéw doboru geotkaniny.

6.3.4.5 Przyjecie gérnych warstw konstrukcji nawierzchni

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni:
- warstwa Scieralna z AC11S lub SMA 8S* PMB 45/80-65, gr. 4 cm

— warstwa wiagzaca z AC 22 W PMB 25/55-60, gr. 10 cm
- kompozyt: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Css 0/31.5 ulozona na

georuszcie trojosiowym, gr. 16 cm

* SMA 8S zalecana z uwagi na obnizenie emisji hatasu

6.3.4.6 Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci wykonano przy zalozeniu glebokosci
przemarzania gruntu h: = 1,0 m i kategorii ruchu KR3. W tabeli 6 przedstawiono sprawdzenie

warunku mrozoodpornosci:
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Tabela 6 — Poréwnanie grubosci projektowanych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
z grubosciami minimalnymi wymaganymi ze wzgledu na przeciwdziatanie wysadzinom

6.3.47 Optymalizacja i sprawdzenie obliczeniowe nos$nosci konstrukcji nawierzchni przy
zastosowaniu georusztu trojosiowego

W celu uzyskania zwigkszonego zapasu trwatosci zmeczeniowej nawierzchni oraz
uzyskania oszczednosci zaprojektowano indywidualne rozwiazanie konstrukeji nawierzchni z
wykorzystaniem warstwy kruszywa stabilizowanej georusztem tréjosiowym.

W obliczeniach wykorzystano metode projektowa AASHTO'93. Metoda ta zostata
zmodyfikowana w sposéb umozliwiajacy uwzglednienie zastosowania w konstrukgji georusztu
trojosiowego. Zmodyfikowana metoda projektowa zostata zweryfikowana przez niezalezna
instytucje ARA, co zostato opisane w opracowaniu “Independent Review And Validation Of
Tensar’'s Modified 1993 AASHTO Pavement Design Procedure And Verification Of
Spectrapaved4-Protm Software”, Applied Research Associates, Inc., Ryan R. Berg & Associates,
Inc., Kwiecien 2013.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu TensarPave wersja 7.00.10. Dodatkowo
zgodnie z wymaganiami metody AASHTO'93 przeprowadzono tzw. ,analize warstwowa”
(Layered Design Analysis).

Ruch na analizowanym odcinku nalezy do kategorii KR3. Zgodnie z punktem 3.4.1.
wymagana trwatos¢ nawierzchni to 1,30 mln osi 100 kN/pas w 20-letnim okresie eksploatacji.

W zwigzku z tym, ze w metodzie AASTHO osig obliczeniowa jest 0$ 80 kN (W18 — 0$ o
obcigzeniu 18 000 funtéw ~= 80 kN), konieczne jest przeliczenie ruchu projektowego na osie 80

kN. Do przeliczenia ruchu wykorzystano wzor ,,4-tej potegi”:

100

4
Ngoxn = (%‘) X Nipokn

gdzie:
Nsow — natezenie ruchu w osiach o obcigzeniu 80 kN
Niookn — natezenie ruchu w osiach o obcigzeniu 100 kN
Wymagana trwatos¢ nawierzchni:
Naokn = (100/80)* x Niookn = 2,44 x 1 296 405 mIn = 3 163 229 mIn

Wymagana trwatos¢ nawierzchni to 3,16 mln osi 80 kN.
Dodatkowe parametry wejsciowe wymagane przez metode AASHTO'93:

e poziom pewnosci: R =90% e N
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e odchylenie standardowe: So = 0,49

e wskaznik przydatnosci uzytkowej PSI:
o poczatkowy: 4,20
o konicowy: 2,50
o APSI: 1,70

Zgodnie z p. 6.3.4.1. przyjeto grupe nosnosci podioza:

G4*, a wiec E2=15 MPa,
G2, a wigc E2 = 50MPa.

Zanalizowano konstrukge nawierzchni podane w p. 6.3.4.3.16.3.4.5.:

Grupa nosnosci G2:

warstwa scieralna z AC11S lub SMA 8S PMB 45/80-65, gr. 4 cm
warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60, gr. 10 cm
kompozyt: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] Csos 0/31.5 uloZzona na

georuszcie tréjosiowym, gr. 16 cm

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 35% i kio>8m/dobe
gr. 20 cm

geotkanina separacyjna

podloze gruntowe G2

Grupa nosnosci G4*:

warstwa scieralna z AC11S lub SMA 85* PMB 45/80-65, gr. 4 cm
warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60, gr. 10 cm
kompozyt: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cos 0/31.5 ulozona na

georuszcie tréjosiowym, gr. 16 cm

kompozyt: warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 35% i

kii>8m/dobe utozona na georuszcie tréjosiowym, gr. 40 cm

podloze gruntowe G4*

Obliczenia wykazaly, Ze konstrukcje nawierzchni przedstawione powyzej maja trwatoéé

zmeczeniowa wynoszaca odpowiednio:

dla grupy nosnosci podioza G2: 6,38 mln osi 80 kN, co odpowiada 2,62mIn osi 100 kN,
dla grupy nosnosci podloza G4*: 3,49 mln osi 80 kN, co odpowiada 1,43mln osi 100 kN.
Trwalos¢ zmeczeniowa zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni jest wyzsza, niz

wymagane 1,30 mln osi 100 kN, co oznacza, ze nawierzchnia zostala zaprojektowana

prawidiowo. Wyniki obliczen konstrukcji nawierzchni przedstawiono na Rysunku 11 2.
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Tensar calculation output

Te n S a r AASHTO 3.1.5 Enhanced Layered Design Analysis V17 _METRIC

Calculations in accordance with: AASHTO 1993 method 6.042018
Project:  |ul. Wileriska w Wolominie | Reference: | 0|

This Tensar calculation output presents the results of Layered Design Analysis carried out following the requirements of
Section 3.1.5 of the AASHTO 1993 Guide for Design of Pavement Structures. This requires that the pavement should be
designed as a layered system ensuring that, starting from the top of the pavement, the layer thicknesses are adequate to
support the applied traffic loading based on the resilient modulus of the supporting layer immediately beneath.

Aggregate layers within the pavement section have been mechanically stabilised using Tensar TriAx geogrids as shown. The
benefits of the mechanically stabilised layers are included in the Layered Design Analysis as enhancements of both the layer
structural coefficient (a) and the resilient modulus (Mg).

Input: Reliability level, R (%) 90 Initial, p, 42
Zr {-1,281552 Teminal, p, 25
Standard deviation, S, 0,49 Total required ESAL (W,,) | 3163229
Pavement layers: Layer D* (mm) a m SN* M (MPa)
Asphailt layer 1 40 0,44 0,693
Asphalt layer 2 100 0,42 | 1,654
Asphalt layer 3 0 04 0,000
Base 160 0,13226 1,00 1,545 4365
Sub-base 200 0,112918 1,00 0,889 1714
Subgrade
Total 500 4780

Stabilisation: Base Sub-base | None 0 mm above base
None 300 mm above base
None |atbase
-200
SN, SN, SN,
0 = G o Ay 74
200 4 - I
£ N EEN BN @00 BN 00 S 0 BN 0 BN 0 N 3 E
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Checks as per Figure 3.2 where D and SN are minimum required values, and D* & SN~ are actual values
Check 1 D,= 1122 mm Is D,*>D,? PASS Total
Check 2 SN, = 1,880 Is SN,* > SN,? PASS actual
Check 3 D,= 372 mm Is D,* > D,? PASS ESAL
Check 4 SN; = 2,705 Is SN,* + SN,* > SN,? PASS (W.e)
Check § D, = 929 mm Is D,* > D,? PASS 6380912

Tensar Polska Sp. zo.o Tensar Polska

ul. Azymutalna 9 L )y
Tel: +48 58 72 84 604 80-298 Gdansk
Polska

E-mail: tensar@tensar.pl it TAR HEdt
150 3001:2008 50 14601 2007
www tensar pl

Rys 1. Wyniki obliczen trwatosci konstrukcji nawierzchni
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglodci

Tensar calculation output

Te n S a r AASHTO 3.1.5 Enhanced Layered Design Analysis V17_METRIC

Caiculations in accordance with: AASHTO 1993 method 6.04 2018
Project:  [ul. Wileriska w Wolominie | Reference: | 0|

This Tensar calculation output presents the results of Layered Design Analysis carried out following the requirements of
Section 3.1.5 of the AASHTO 1993 Guide for Design of Pavement Structures. This requires that the pavement should be
designed as a layered system ensuring that, starting from the top of the pavement, the layer thicknesses are adequate to
support the applied traffic loading based on the resilient modulus of the supporting layer immediately beneath.

Aggregate layers within the pavement section have been mechanically stabilised using Tensar TriAx geogrids as shown. The
benefits of the mechanically stabilised layers are included in the Layered Design Analysis as enhancements of both the layer
structural coefficient (a) and the resilient modulus (Mg).

Input: Reliability level, R (%) 90 Initial, p, 42
Za |-1,281552 Terminal, p, 25
Standard deviation, S, 0,49 Total required ESAL (W,,) | 3163229
Pavement layers: Layer D*(mm) a m SN* Mg (MPa)
Asphalt layer 1 40 0,44 0,693
Asphalt layer 2 100 0,42 1,654
Asphalt layer 3 0 04 0,000
Base 160 0,13226 1,00 1,545 436,5
Sub-base 400 0,112918 1,00 2 556 246 4
Subgrade
Total 700 6,447
Stabilisation: Base Sub-base | TX160 0 mm above base
None 300 mm above base
None |at base
-200
SN, SN, SNy
0 - l £ @
200 - I
- N R S Ghn S e e—
| |
a0 { |
600{ |
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Checks as per Figure 3.2 where D and SN are minimum required values, and D* & SN* are actual values
Check 1 D,= 1122 mm Is D,*>D,? PASS Total
Check 2 SN, = 1,880 Is SN,* > SN, ? PASS actual
Check 3 D, = 05 mm Is D,* > D,? PASS ESAL
Check 4 SN, = 2,352 Is SNy* + SN,* > SN,? PASS (W)
Check 5 D,= 387,3 mm Is Dy* > D;? PASS 3489 497

Tensar Polska Sp. zo.0 Tensar Polska
ul. Azymutalna 9

Tel: +48 58 72 84 604 80-298 Gdansk
Polska

E-mail: tensar@tensar pl
www_tensar pl

Rys 2. Wyniki obliczen trwatosci konstrukcji nawierzchni
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6.3.4.8 Pozostale konstrukcje nawierzchni

Konstrukgja zatok autobusowych:

kostka kamienna szara 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm

wzmocnienie podtoza dla grupy nosnosci:

G2: warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%

i k10>8m/dobe uktadanej na geotkaninie separacyjnej, gr. 20 cm

podioze gruntowe G2

Konstrukcja pierscienia i powierzchni najazdowych na rondzie:

kostka kamienna szara 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
kompozyt: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej Coos 0/31.5 utozona na
georuszcie tréjosiowym, gr. 16 cm

kompozyt: warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiazanej o CBR = 35% i
kic>8m/dobe utozona na georuszcie tréjosiowym, gr. 40 cm

podioze gruntowe G4*

Konstrukcja wysp dzielacych i opasek:

kostka kamienna szara 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, lub
warstwa ulepszonego podloza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym o C0.4/0.5 <
2.0 MPa, grubos¢ zmienna, min. 15 cm

wzmocnienie podloza dla grupy nosnosci:

G4*: kompozyt: warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej

0 CBR>35% i k10>8m/dobg ukiadanej na georuszcie tréjosiowym, gr. 40 cm

G2: warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%

i k10>8m/dobe uktadanej na geotkaninie separacyjnej, gr. 20 cm

podioze gruntowe G2 lub G4*

Konstrukcja miejsc postojowych:

kostka betonowa koloru grafitowego, bezfazowa gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

0 Co4p05<2.0 MPa gr. 15 cm

podioze gruntowe

Konstrukcja zjazddw bitumicznych:

warstwa Scieralna z AC11S lub SMA 8S PMB 45/80-65, gr. 4 cm
warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60, gr. 6 cm

— podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
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warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Coaps <2.0 MPa gr. 15 cm
podloze gruntowe

Konstrukda zjazddw z kostki betonowej:

kostka betonowa koloru grafitowego, bezfazowa gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

0 Coaps <2.0 MPa gr. 15 cm

podioze gruntowe

Konstrukcja chodnikow:

kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

0 Coas <2.0 MPa, gr. 15 cm

podioze gruntowe

Konstrukgja sciezki:

warstwa scieralna z AC 11 S 50/70, gr. 4 cm

warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

0 Co4n5<2.0 MPa, gr. 15 cm

podtoze gruntowe

UWAGA: w obszarze calego ronda nalezy stosowa¢ galanterie kamienng (od wysokosci

poczatku wysp dzielacych). Dotyczy to kraweznikow (zar6wno wyniesionych, wtopionych,

kladzionych na plask). Galanteria kamienna nie dotyczy opornikoéw chodnikowych oraz

sciekow trojkatnych i skarpowych (stokowych).

6.4 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

W projekcie zastosowano rozwigzania projektowe zapewniajace wszystkim

uzytkownikom réwne warunki skorzystania z wytworzonych produktéw poprzez:

— zastosowanie obnizonych kraweznikow w rejonie przejs¢ dla pieszych,

- zastosowanie przed przejsciami dla pieszych nawierzchni sygnalizacyjnej z plyt

betonowych z wypustkami.
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6.5 Podstawowe dane technologiczne oraz wspélzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego i jego rozwiazaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

6.6 Rozwiazania budowlane i techniczno -instalacyjne obiektu budowlanego
liniowego
6.6.1 Dowiazanie do panstwowej osnowy geodezyjnej

Pomiary wysokosciowe dowiazano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot, dotyczy to szczegdlnie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej.

W przypadku uszkodzenia badz jakiegokolwiek naruszenia w/w punktéw , Wykonawca
ma obowiazek niezwlocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru oraz Wydziat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wotominie oraz na swoj koszt

odtworzy¢ punkt po uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym.

6.6.2 Branza drogowa
6.6.2.1 Parametry geometryczne ulic

Ze wzgledu na potozenie inwestycji, trasa projektowanej drogi powiatowej odpowiada
istniejacemu przebiegowi drogi. Rozwigzanie projektowe geometrycznie usytuowano w $ladzie
istniejacej ulicy, utrzymujac prawy kraweznik w sladzie istniejacego, z nieznaczng odchytka do
0.5m. W miare mozliwosci utrzymano szerokosci zielenicow, skupiajac sie takze na ochronie
istniejacego szpaleru drzew. Istniejacy przekrdj szlakowy drogi powiatowej zaprojektowano
jako 1j x 2p. W przekroju drogi zaklada si¢ wykonanie jezdni o szerokosci 7,0 m o dwéch
pasach ruchu, chodnikéw o szerokosci min. 2,0 m i Sciezek rowerowych o szerokosci 1,5 lub 2,0
m. Geometria drég bocznych wynika z projektowanej geometrii ul. Wileriskiej oraz dowigzania
do stanu istniejgcego tych drog.

Os drogi powiatowej w planie sklada si¢ z odcinkéw prostych oraz odcinkéw
krzywoliniowych. Dla odcinkéw krzywoliniowych przyjeto tuki kotowe o parametrach
promienia: R =150, 200 oraz 500 m.

Dla drog bocznych przyjeto promienie: R = 20, 80, 100 m - dowigzanie do istniejacej
geometrii w planie

Dla geometrii pionowej przyjeto nastepujgce parametry:

— pochylenie podtuzne drogi powiatowej: imin = 0,26% , imax = 1,0%,

— pochylenie podtuzne drég bocznych: imin = 0,25% , imax = 2,2%,

— promienia lukéw pionowych w zakresie:
e tuki wypukte drogi powiatowej: Rmin = 3600m, Rmax = 6500m,
e tuki wkleste drogi powiatowej: Rmin = 600m, Rmax = 5000m,
e tuki wypukle drogi boczne: Rmin = 900m, Rmax = 4000m,

e luki wklesle drogi boczne: Rmin = 300m, Rmax = 600m.
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6.6.2.2 Skrzyzowania

Na przedmiotowym projektowanym odcinku wystepuja skrzyzowania:
1. Km 0+034.05, z ul. Reja klasy L, skrzyzowanie typu rondo mate o parametrach:
— liczba wlotow: 4,
— $rednica zewnetrzna Dz = 28.0 m,
— $rednica wyspy wewnetrznej Dw =13.0 m,
— szerokos¢ i pochylenie jezdni a=5.50 m, i=2 %,
— szerokosc i pochylenie pierscienia b =2.00 m,i=4 %,
— wlot na rondo 3.50 m,
— wylot z ronda 4.00 m,
— promien wyokraglenia na wlocie - 10.0, 12.0, 14.0 m,
— promien wyokraglenia na wylocie - 14.0 m,
— wyspy trdjkatne:
= dlugosc 16.0 (13.2) m,
= szerokos¢ na obwodzie 4.0 m,
» skos 1:15 lub 1:10 (ul. Reja).
2. Km 0+475.04, z ul. Dluga klasy L, skrzyzowanie zwykle trzywlotowe, szerokos¢ wlotu
podporzadkowanego 6.0 m, tuki wyokraglajace odpowiednio 6.0i 8.0 m.
3. Km 0+692.78, z ul. Chrobrego, klasy D, skrzyzowanie zwykle trzywlotowe, szerokosc¢
wlotu podporzadkowanego 7.5 m, tuki wyokraglajace odpowiednio 8.0i 7.0 m.

6.6.2.3 Zjazdy

W ramach opracowania utrzymano wszystkie istniejace zjazdy na posesje z ewentualna
korektq lokalizacji wynikajaca z przyjetej geometrii.

Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z rozwiazaniami przedstawionymi na planie
sytuacyjnym oraz rysunkiem szczegoétowym. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki
betonowej i bitumiczne. Szeroko$¢ zjazdow dobrano na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji zjazdow. Poszczegolne szerokodci zjazdéw zwymiarowano na planie
sytuacyjnym. Projektowane zjazdy nalezy dowigzac sytuacyjnie oraz wysokosciowo do
projektowanego i istniejacego zagospodarowania terenu. Parametry zjazdéw dobrano zgodnie
z Rozporzadzeniem MTiGM (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.6.2.4 Ciagi piesze i rowerowe

W ramach opracowania zaprojektowane zostaly po obu stronach drogi powiatowej
chodniki o szerokosci min. 2,00 m oraz $ciezki rowerowe o szerokosci 1,50 (jednokierunkowa)
lub 2,00 m (dwukierunkowa).

W zakresie ruchu pieszego zaprojektowano dziewie¢ przejs¢ dla pieszych, w tym
siedem z wyspa dzielaca. W zakresie ruchu rowerowego zaprojektowano 4 przejazdy dla

rowerzystow. Nawierzchnie ciaggéw pieszych i rowerowych nalezy wykonac¢ z pochyleniem
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poprzecznym wynoszacym 2% w kierunku jezdni, zgodnie z przekrojami normalnymi oraz

; dostosowaniem wysokosciowym do istniejacego zagospodarowania.

6.6.2.5 Odwodnienie

Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanej drogi
wykonano poprzez nadanie jezdni wymaganych spadkéw poprzecznych i pochylen
podiuznych. W przekroju ulicznym woda z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie poprzez
spadek poprzeczny do wpustow ulicznych, dalej przykanalikami do kanalizacji deszczowej.

Doktadne rozwigzania zawarto w branzy sanitarnej.

6.6.2.6 Urzadzenia do obstugi komunikacji miejskiej — zatoki autobusowe

W ramach opracowania zaprojektowano 3 zatoki autobusowe (km 0+332.18, 0+619.59,
0+666.74).
Parametry zatoki autobusowej:
- dlugosc peronu 20,0 m,
— szerokos¢ zatoki: 3,0,
- skosy wjazdowy 1:8, wyjazdowy 1:4,

- szerokos¢ peronéw min. 1,50 m.

6.6.2.7 Dodatkowe wyposazenie ulic — zatoki postojowe

Zatoki postojowe zaprojektowano po pdinocnej stronie ulicy Wilenskiej. Wymiary
stanowisk postojowych dobrano w zaleznosci od ich usytuowania w stosunku do krawedzi
jezdni. Wymiary stanowisk postojowych: kat usytuowania wzgledem krawedzi jezdni: 45°, w
tym jedno stanowisko dla niepetnosprawnych 0°, wymiary 4,50 x 2,30 (2,50, 3,60) m.

W ramach inwestycji powstanie 36 stanowisk postojowych (w tym 2 dla o0séb
niepelnosprawnych).

6.6.3 Branza elektryczna

Zakres opracowania obejmuje:
— przebudowa kolizji sieci energetycznej niskiego i sredniego napiecia

— budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego

6.6.3.1 Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznej

ZAKRES OGOLNY PRZEBUDOWY
— przebudowa linii kablowych SN 15kV - 717 m (5 szt.)
— zabezpieczenie istn. linii kablowych SN 15kV - 249 m (2 szt.)
— przebudowa linii kablowych n.n. 0,4kV - 47 m (1 szt.)
Zakres prac objety tym punktem musi by¢ wykonany w ramach robodt
przygotowawczych - tj. przed przystapieniem do robdt przebudowy nawierzchni w pasie
drogowym. Projektowana przebudowa odcinka ulicy Wileniskiej poprzez zmiane ksztattu
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skrzyzowania z ul. Reja (rondo), oraz przesuniecia linii kraweznikéw jezdni, wymusza

przebudowe istniejacych linii kablowych znajdujacych sie w obrebie planowanych robét

drogowych. Zakres przebudowy zostat okreslony w warunkach usunigcia kolizji wydanych
przez wiasciciela sieci elektroenergetycznych.
Zdemontowany material sieciowy nalezy przekaza¢ wlascicielowi - . PGE

DYSTRYBUCJA.

Uwaga:

— nie podlega przebudowie krzyzujaca sie z ul. Wileniska istniejaca linia napowietrzna SN 15
kV, gdyz posiada wilasciwe obostrzenie i uziemienie (rezygnuje sie z analizy zwisu
przewodow —jezdnia po modernizacji ulicy pozostaje na tych samych rzednych),

— wystepujaca w pasie drogowym ulicy Wilenskiej nieczynna linia napowietrzna n.n. 0,4 kV z
przewodem izolowanym zasilajagca plac budowy, bedaca wtasnoscia nieistniejacej spotki
realizujgcej obiekt handlowy przy ul. Reja - winna by¢ zdemontowana przed

przystapieniem do przebudowy ulicy Wilenskiej.

6.6.3.1.1 Przebudowa linii kablowej n.n. 0,4 kV

Do przebudowy kwalifikuje sig linia kablowa n.n. YAKY4x120mm?2 wyprowadzona z
pola nr 7 rozdzielni n.n. stacji transformatorowej 12-253 zasilajgca pawilony w narozniku ul.
Wileniskiej i ul. Chrobrego. Projektuje si¢ budowe linii kablowej o diugosci 47 m zastepujacej
kolidujacy z zatoka autobusowa odcinek linii istniejacej, oraz przetozenie istniejacego kabla na
diugosci 6 m po trasie bezkolizyjnej w narozniku ul. Wileniskiej i Chrobrego. Nowy odcinek linii
wykonac kablem typu YAKXS4x120mm?.

Jako ostony dla kabli zastosowac rury polietylenowe o sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 10,5 kN/m? montowane pod jezdnia metoda przeciskowa na gtebokosci 1,5 m i
dwudzielng o sztywnoéci obwodowej nie mniejszej niz 10,5 kN/m? na skrzyzowaniu kabla
istniejacego z siecig podziemng (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach). Kable poza jezdniami
uklada¢ w ziemi na gleb. 0,7 m na 10 cm podsypce piaskowej, z przykryciem 10 cm warstwa
piasku i folia pcw koloru niebieskiego. Do potfaczenia kabli projektowanego z istniejacym

nalezy stosowac¢ mufy przelotowe z rur termokurczliwych.

6.6.3.1.2 Przebudowa linii kablowych SN 15 kV

Zakres prac objety tym punktem musi by¢ wykonany w ramach robét
przygotowawczych tj. przed przystapieniem do prac drogowych zwiazanych ze zmiang
geometrii skrzyzowan.
W niniejszym projekcie do przebudowy przewidziano odcinki kolidujace z przebudowywana

ulica:

— linii kablowej relacji st. transf. ,12-579” - st. transf. ,12-373” wykonanej kablami
3xNA2XS2Y120/50mm?2,

— linii kablowej relacji st. transf. ,12-372” - st. transf. ,12-517” wykonanej kablami
3xNA2XS2Y120/50mm?,

— linii kablowej relacji st. transf. ,12-517” - st. transf. ,S4-253” wykonanej kablami
3xYHAKS120/50mm?, STAROSTWO
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— linii kablowej relacji st. transf. ,12-253” - st. transf. ,54-252” wykonanej kablami
; 3xYHAKS120/50mm?,
' — linii kablowej relacji st. transf. ,12-253” - st. transf. ,12-478” wykonanej kablem
HAKnFtA3x120mm?,
Ponadto do zabezpieczenia bez zmiany trasy kwalifikuja sie dwie linie kablowe SN 15
kV zasilajace ztgcza SN Huty szkta:
F — relagi WOM Wilenska - ZLACZE 3003 HUTA,
— relagi WOM Nowowiejska - ZLACZE 3162 HUTA 2,

Nowe powigzania linii wykona¢ kablami ukladanymi po nowych bezkolizyjnych
trasach. Dla odtworzenia ciggéw linii relacji pomiedzy w/w stacjami zastosowaé nowe kable
12/20kV typu 3xXRUHAKXS120/50mm?2.

Trasy linii kablowych zostaly pokazane na planie sytuacyjnym. Kable pod chodnikami,
trawnikami uktada¢ w wiazkach na glebokosci 0,8m na 10cm podsypce piaskowej, z
przykryciem 10cm warstwa piasku i foliag PCW czerwona.

Przejscia pod jezdniami wykona¢ w rurach cisnieniowych polietylenowych o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 9,5 kN/m? montowanych metoda przecisku na glebokosci 1,5 m.
Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnych kable ukladane beda w rurach
polietylenowych o sztywnoéci obwodowej nie mniejszej niz 4 kN/m? montowanych w
wykopach otwartych. Pod wjazdami kable ostania¢ rurami polietylenowymi o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 9 kN/m? uktadanymi wraz z rurami dodatkowymi dla kabli
perspektywicznych takze w wykopach otwartych. Istniejace linie kablowe SN 15 kV zasilajace
hute szkla nalezy pod jezdniami, zatokami postojowymi (miejsca wskazane na planie
sytuacyjnym) ostoni¢ polietylenowymi dwudzielnymi rurami o sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 4 kN/m? z rownoczesnym ulozeniem dodatkowych rur o sztywnosci obwodowej
nie mniejszej niz 9 kN/m? wzdluz tych kabli na skrzyzowaniach z jezdniami ulic Reja
i Wileniskiej. Wszystkie montowane w ziemi rury ostonowe dla kabli SN 15kV maja by¢ koloru
CZerwonego.

Nalezy stosowac ilosci rur podane na planach sytuacyjnych.

Dla faczenia kabli SN 15kV 3xXRUHAKXS120/50 z kablami 1-zytowymi o izoladji z
polietylenu stosowac mufy przelotowe zimnokurczliwa z powtoka termokurczliwa i zaciskami
srubowymi, natomiast do lgczenia tych kabli z kablami HAKnFtA zastosowac mufy
przejsciowe BARNIER o numerze referencyjnym 44092.

Zakonczenia kabli SN 15kV  3xXRUHAKXS120/50 w polach rozdzielni stadji
transformatorowych wykonac z zastosowaniem gtowic kablowych 20kV.

Stosowac osprzet zgodny ze standardami PGE DYSTRYBUCJA.

6.6.3.2 Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego

ZAKRES RZECZOWY BUDOWY OSWIETLENIA

— montaz zlgcza pomiarowego - kpl. 1
- wymiana szafki oswietleniowej - kpl. 1
L ~ montaz kabla zasilajacego zalicznikowego - m 4
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‘ - montaz kabli oswietleniowych wraz z rurami osfonowymi - m. 2302
. - montaz latarn oswietlenia ulicznego - szt. 29
' — montaz latarn doswietlajacych przejscia dla pieszych - szt. -
— montaz latarn oswietlenia ciggdw pieszo-rowerowych - szt 25
-F — demontaz istn. latarn o$wietlenia ulicznego - szt. 45
— demontaz istn. oprawy ze stupa linii napow. n.n. « szt 1
- demontaz istn. napowietrznego przerzutu oswietleniowego - m 48

6.6.3.2.1 Parametry oswietlenia ulicznego
, Dla ulic i ciagéw pieszych o$wietlenie bedzie dostosowane do postanowiert Normy
Oswietlenia Ulic EN 13201, natomiast dla parkingu norma PN-EN 12464-2.
— Przyjety poziom luminangji jezdni dla ruchu kotowego ulic - 1,0 cd/m?
— Przyjety poziom natezenia o$wietlenia jezdni ronda: (Eér min.) - 20 lux,
— Przyjety poziom natezenia oswietlenia zatok postojowych i autobusowych: (Eér min.) -
7.5 lux,
— Przyjete poziomy natezenia oswietlenia ciagdw pieszych i rowerowych - 5,0 Ix
Projektuje si¢ montaz latari dla ulic w ukladzie jednostronnym i dwustronnym
naprzemianleglym, oswietlenie ronda latarnia montowana centralnie na wyspie ronda, oraz
montaz latarn doswietlajacych przejscia dla pieszych i dodatkowych latarii z oprawami typu
parkowego dla ciagu pieszo-rowerowego po poludniowej stronie ulicy.
Punktem zasilania projektowanego o$wietlenia bedzie wymieniana szafka

os$wietleniowa zlokalizowana przy stacji transformatorowej ,,12-0517” i zasilana z tej stagji.

6.6.3.2.2 Stan istniejacy

Na odcinku przebudowywanej ulicy Wilenskiej istnieje oswietlenie jako kablowe z
latarniami zelbetowymi OZ-11 i jedna WZ-11, z wysiegnikami rurowymi l-ramiennymi i
oprawami sodowymi. Na ulicach krzyzujacych sie z ul. Wileniskg tj. Reja i Sikorskiego
oswietlenie wystepuje jako napowietrzne z oprawami sodowymi na wspélnych konstrukcjach
wsporczych (stupach) z siecia rozdzielcza n.n. PGE. Calo$¢ wyzej wymienionego o$wietlenia
jest wiasnoscia miasta Wotomin. Zasilanie obwodéw oswietleniowych ul. Wileriskiej odbywa
si¢ z istn. szafki oswietleniowej zamontowanej przy stacji transformatorowej ,12-0517" i
zasilanej z pola nn. tej stagi kablem YAKY4x120mm?2 Istniejaca szafka oswietleniowa
wyposazona jest w licznik energii elektrycznej, a zabezpieczenie przedlicznikowe o wielko$ci
125A znajduje sie w polu n.n. stagji transformatorowe;j.

Obwody oswietleniowe ul. Reja i Sikorskiego nie sa powigzane z obwodami
oswietleniowymi ul. Wilenskiej.

W obszarze objetym opracowaniem podlega ono catkowitemu demontazowi z uwagi na
kolizj¢ z projektowanym uktadem drogowym, oraz na brak mozliwosci jego wykorzystania do

nowych wymogéw oswietlenia ulicznego.
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6.6.3.2.3 Oswietlenie projektowane
r Na przebudowywanym odcinku ulicy projektuje si¢ catkowicie nowe oséwietlenie
| uliczne.

Dla ronda i jezdni przyjeto latarnie o$wietleniowe o wysokosci zawieszenia opraw = 10
metrow 1 oprawami doswietlajacymi ciag pieszo-rowerowy na wysokodci = 7 metréw,
natomiast dla wydzielonego ciagu pieszo-rowerowego po poludniowej stronie ulicy latarnie o
wysokosci 4,0 metra (Zrédlo swiatla na 4,5 m). Doswietlenie przejé¢ dla pieszych realizowane
bedzie za pomoca latarn o wysokosci 6 metrow.

Zaprojektowano oprawy z diodami LED.

Wszystkie przyjete w projekcie latarnie o$wietleniowe beda stalowe ocynkowane
ogniowo o przekroju okraglym, wyposazone we wneki na osprzet, malowane proszkowo na
kolor ciemnobrazowy.

Nowe obwody oswietleniowe wykonane kablami YKY4x16mm? wyprowadzone beda z
projektowanej szafki oswietleniowej, ktora zastapi istniejaca. Szafka oéwietleniowa zasilona
bedzie kablem YKY4x25mm? z proj. zlacza pomiarowego lokowanego wraz ze zlgczem
kablowym bezposrednio przy szafce oéwietleniowej.

Zlacze kablowe szafki o$wietleniowej zasilane bedzie istniejacym kablem
YAKY4x120mm? wyprowadzonym z pola nr. 1 stacji transf. ,12-517”, zasilajagcym do tej pory
demontowang szafke oswietleniowa.

Projektowane oswietlenie uliczne wraz z szafka o$wietleniowa i ztaczami kablowym i

pomiarowym oraz kablami zasilajacymi (w tym istniejacym) beda wlasnoscia inwestora.

6.6.3.2.4 Ziacze kablowo-pomiarowe

Projektowane zlacze skladac sie bedzie z dwoch zblizniaczonych szafek, z ktérych
pierwsza bedzie ztaczem kablowym wyposazonym w roztacznik listwowy wielkosci 00, szyny i
zaciski, a druga bedzie zlaczem pomiarowym, gdzie umieszczony bedzie licznik energii
elektrycznej przeniesiony ze zdemontowanej szafki os$wietleniowej, zabezpieczenie
przedlicznikowe i listwa zaciskowa. Zlacze pomiarowe posiadac bedzie rezerwe miejsca dla
urzadzenia komunikacyjnego. Ziacza kablowe i pomiarowe bedy posiadaly obudowy z
tworzywa termoutwardzalnego o wysokosci i gtebokosci takiej samej jak szafka oéwietleniowa.

Zamontowac je nalezy jako zblizniaczone z szafka o$wietleniowa.

6.6.3.2.5 Szafka oswietleniowa
L Projektowana szafke 7-obwodowa posiadajaca obudowe izolacyjna z tworzywa
termoutwardzalnego ulokowac nalezy zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym.
W szafce os$wietleniowej zainstalowane beda zalicznikowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza oraz ochrona przeciwprzepieciowa. Szafka oswietleniowa wyposazona bedzie w
elementy sterownicze dla lokalnego sterowania o$wietlenia.

Szafka posiadac bedzie zintegrowany fundament z tego samego materiatu co obudowa.
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6.6.3.2.6 Obwody oswietleniowe

Cztery nowe obwody oswietleniowe wyprowadzone z projektowanej szafki
oswietleniowej wykonane beda kablami typu YKY4x16mm?2. Kazdy z nich bedzie mégt by¢ w
perspektywie rozbudowywany. Do szafki podiaczy¢ nalezy trzy istniejace obwody
o$wietleniowe osiedla mieszkaniowego wykorzystujac kable istniejace.

6.6.3.2.7 Roboty kablowe obwodéw o$wietleniowych

Kable oswietleniowe pod chodnikami, trawnikami i poboczach drog ukladaé¢ w ziemi na
gteb. 0,7 m, na catej dlugosci w rurach ostonowych polietylenowych gietkich o $rednicy 75 mm i
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 6 kIN/ma?.

Na przejsciach poprzecznych pod projektowanymi wjazdami kable uktada¢ w rurach
ostonowych polietylenowych sztywnych o srednicy 110 mm i sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 9 kN/m? montowanymi w wykopach otwartych na glebokosci 1,0 m, a pod
jezdniami w rurach ostonowych polietylenowych sztywnych o $rednicy 110 mm i sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 10,5 kN/m? montowanych metoda przeciskowa na gtebokosci 1,5
m. Trasy kabli oswietleniowych oraz miejsca montazu rur ostonowych pod jezdniami zostaty
pokazane na planie sytuacyjnym. Zasypanie kabli uktadanych poza jezdniami nalezy dokona¢
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw), natomiast kabli w
rurach ostonowych pod jezdnia piaskiem. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od
15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik

zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95.

6.6.3.2.8 Latarnie oswietleniowe

Zastosowac nalezy latarnie stalowe cynkowane na goraco, o przekroju okraglym,
zbieznym ku wierzchotkowi, posiadajace wneke (wneki) na osprzet, montowane na
fundamentach betonowych prefabrykowanych dostarczanych przez wytwérce latarni. Latarnie
maja by¢ malowane proszkowo na kolor ciemnobrazowy (RAL 8019). Wysokoé¢ zawieszenia
opraw na latarniach oswietlenia ulicznego = 10 m dla rond i ulicy, 7 m dla opraw
doswietlajacych ciag pieszo-rowerowy i zawieszanych na wspolnej konstrukcji z oswietleniem
ulicy, 4 m dla wolnostojacych latarn oswietlajacych ciag pieszo-rowerowy, oraz 6 metréw na
latarniach doswietlajacych przejscia dla pieszych.

Do projektu dofaczono tabele elementéw montazowych latari z okresleniem typow
latarni i opraw oraz zrédet $wiatta, z podanymi odlegtoéciami montazu latari w stosunku do
krawedzi jezdni. Wtasciwa lokalizacja latari pozwoli na zachowanie linii $wietlnej opraw.
Wszystkie latarnie montowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Fundamenty
zamowic nalezy u producenta stupow.

Latarnie montowane wzdtuz ulicy powinny posiadac jedng wneke na osprzet, natomiast
latarnia montowana centralnie na rondzie musi mie¢ dwie wneki. We wnekach latar
zamontowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe o II klasie ochronnosci, posiadajace listwy 4-
zaciskowe i jeden bezpiecznik (dla latarni z jedna wneka) oraz dwa bezpieczniki (dla latarsi z
dwoma oprawami i latarni z dwoma wnekami). Kazda oprawa os$wietleniowa ma by¢
zabezpieczona odrebnym bezpiecznikiem. STAROSTWO
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Dla oswietlenia ulicznego przyjeto oprawy oéwietleniowe LED:
— dlaronda 4 oprawy 24 LEDS, 750mA o mocy 57 W na jednej latarni,
- dlajezdni ulicy Wilenskiej ~ oprawy 48 LEDS, 800mA o mocy 120 W,
— dla jezdni ul. Reja — oprawy 24 LEDS, 750mA o mocy 57 W,
— dla ciagu pieszo-jezdnego po stronie péinocnej ul. Wileniskiej — oprawy 16 LEDS, 500
mA o mocy 28 W,
— dla ciagu pieszo-jezdnego po stronie potudniowej ul. Wilenskiej, na latarniach 4-ro
metrowych - oprawy 16 LEDS, 500 mA o mocy 26 W,
— dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych — oprawy 48 LEDS, 700mA o mocy 108 W.
UWAGA:
— nalezy stosowac latarnie o sylwetkach i wzornictwie pokazanym na dotagczonym do
opracowania rysunku.
— wzor uzytkowy opraw dotaczono do opracowania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw oswietleniowych LED niz przyjete w
projekcie pod warunkiem, Ze osiagnie sie przy ich zastosowaniu parametry oswietleniowe nie
gorsze niz uzyskane w projekcie, przy zachowaniu tych samych wysokoéci i rozmieszczenia
latarn oraz mocy zrodet swiatta. Oprawy te winny spelnia¢ warunki zawarte w szczegétowej
specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robét i nie powinny odbiegaé wzornictwem od
przyjetych w projekcie.

Zamiana opraw musi by¢ poprzedzona zgoda autora projektu.

6.6.3.2.9 Ochrona od porazen

Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wylaczenie. Ukltad potaczen
projektowanej sieci o$wietleniowej — TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i
neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych latarn.
Nalezy uziemi¢ przewody PEN zfacza kablowo-pomiarowego, szafki os$wietleniowej, oraz
wskazanych na planach sytuacyjnych i schemacie latarri o$wietleniowych. Uziomy wykonaé
szpilkowe skladajace si¢ z dwoch pretéw stalowych miedziowanych 917,2mm dhug. 6m kazdy i
plaskownikow stal. ocynk. 25x4mm. Do uziemienia przewodu PEN zlacza kablowo-
pomiarowego i szatki o$wietleniowej wykorzysta¢ istniejacy uziom demontowanej szafki
oswietleniowej z zastosowaniem plaskownika stal. ocynk. 25x4mm. Opornoé¢ uziemieri nie

moze przekroczyc¢ wartosci 300

6.6.3.2.10 Demontaze

Wskazane na planie sytuacyjnym istniejgce latarnie oswietleniowe oraz istniejaca szafke
oswietleniowa, jako nie nadajace si¢ do wykorzystania w nowym ukfadzie o$wietleniowym
nalezy zdemontowac. Demontowane elementy sieci oswietleniowej przekaza¢ w catosci

wiascicielowi (Miastu Wotomin).
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6.6.3.3 Uwagi koncowe

Z wuwagi na koniecznos¢ prowadzenia prac w poblizu czynnych sieci
elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia, oraz na czynnej sieci niskiego napiecia,
wykonywanie przeciskow, a takze pracy na wysokosci, wykonawca ma obowiazek przed
rozpoczeciem budowy  sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja
dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata dotaczona do projektu budowlanego.

Wytyczenie inwestycji w terenie oraz dokonanie pomiardw geodezyjnych
powykonawczych (w przypadku kabli przed ich zasypaniem) nalezy zleci¢ uprawnionej

' jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

6.6.3.4 Obliczenia techniczne

6.6.3.4.1 Obliczenia o$wietlenia ulicznego

Podstawa do obliczen sa:

e  Warunki budowy oéwietlenia ulicznego wyd. przez Urzad Miejski w Wolominie
e Norma Oswietlenia Ulic EN 13201

ULICA WILENSKA

— droga z umiarkowang predkoscia ruchu zmotoryzowanego,

— glowny uzytkownik: ruch zmotoryzowany, wolno jadace pojazdy,

— dopuszczalni uzytkownicy: piesi i rowerzysci,

— sytuacja BI,

— gestosc skrzyzowan: > 3szt/km,

— trudnos¢ zadania jazdy: wyzsza niz normalna,

— strumien ruchu pojazdéw >7000,

— kompleksowosc pola widzenia: normalna

— zaparkowane samochody: istnieja,

— poziom jasnosci otoczenia: sredni,

— strumien rowerzystow: normalny,

— klasa oswietlenia drogi — ME3c

— Wymagania:
Luminacja $rednia Lsr — minimum 1,0 ¢d/m?
Réwnomiernosé luminagji (catkowita) Uo — minimum 0,4
Réwnomierno$é luminacji (wzdtuzna) Ul - minimum 0,5

Wskaznik wzrostu progu kontrastu TI — maksimum 15,0%

SKRZYZOWANIE TYPU RONDO
— klasa oswietlenia drogi — CE 2

— Wymagania:
Natezenie srednie Eér — minimum 20 lux
Réownomiernosé (catkowita) Uo — minimum 0,4
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DP4359W
CIAGI PIESZE 1 ROWEROWE
- ryzyko przestepczosci — wyzsze niz normalne,
- rozpoznawalnos¢ twarzy — konieczna,
- strumien ruchu pieszych i rowerzystéw — normalny,
- poziom jasnosci otoczenia — $redni,
— klasa oswietlenia — 54
— Wymagania:
Natezenie srednie E$r — minimum 5,0 lux

Natezenie minimalne Emin - 1,0 lux

Obliczenia o$wietlenia przeprowadzono za pomoca programdéw obliczeniowych
dostarczonych przez producentéw opraw.
Wyniki obliczen w postaci wydrukéw komputerowych zostaty dotaczone do projektu

wykonawczego.

6.6.34.2 Obliczenia obwodow i dobdr kabli oswietleniowych
Obwod Nr 1
Psz obwodu = 15-0,098 kW +2-0,108 kW + 8 - 0,057 kW + 3 - 0,028 kW
Psz obwodu  =2,556 kW
Isz obwodu = SR =6,16 A
1,73-400-0,9
Zabezpieczenie obwodu —3xWTN-00/gG 16A
Dobiera sig kabel typu YKY 4x16mm? dtugosci 7067 m o obciazalnoéci dtugotrwatej Id

110A x 0,74 = 81 4A.

Spadek napiecia na obwodzie: -oU=0,57% (787,4 kWm)
Obwodd Nr 2
Psz obwodu =12-0,098 kW +11- 0,028 kW +2 - 0,108 kW = 1,964 kW
1964 -1
Isz obwodu = —L =473 A
1,73-400-0,9

Zabezpieczenie obwodu - 3xWTN-00/gG 16A
Dobiera si¢ kabel typu YKY 4x16mm? dtugosci 556 m o obcigzalnoéci dtugotrwatej  Id = 110A
x 0,74 =81,4A

Spadek napiecia na obwodzie: -oU=0,36% (491,4 kWm)
Obwéd Nr 3
Psz obwodu = 12-0,026 kW =0,312 kW

312-1,5

Isz obwodu = m =0,75 A
Zabezpieczenie obwodu — 3xWTN-00/gG 10A
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DP4359W

Dobiera sig¢ kabel typu YKY 4x16mm? dtugosci 516 m o obcigzalnosci diugotrwatej  1d =110A
x 0,74 = 81,4A

Spadek napiecia na obwodzie: -eU=0,05% (70,8 kWm)
Obwdd Nr 4
Psz obwodu = 13-0,026 kW =0,338 kW

338-1,5

Isz obwodu = 7377547 73-400-0.9 = 0,82 A

Zabezpieczenie obwodu - 3xWTN-00/gG 10A

Dobiera sig kabel typu YKY 4x16mm? dtugosci 436 m o obciazalnosci dlugotrwatej  Id =110A
x 0,74 = 81,4A.

Spadek napigcia na obwodzie: -oU=0,06% (80 kWm)

6.6.3.4.3 Dobor zasilania szafki oswietleniowej

Psz obwodow oswietl. projektowanych:
- 2,556 kW (proj. obwod nr 1)
-1,964 kW (proj. obwéd nr 2)
-0,312 kW (proj. obwadd nr 3)
- 0,338 kW (proj. obwod nr 4)

Razem -5,17 kW
Psz istn. obwodéw oswietl. 0s. mieszkaniowego: 0,532 kW

Obciazenie szafki o$wietleniowej:

Pz =Psz =5,702 kW
/70215

* T 1.73-400-0,9

Zabezpieczenie przedlicznikowe o$wietlenia - wylacznik nadmiarowo-pradowy 3-bieg. C 25A.

=13,8 A

Zabezpieczenie zasilania w szafce kablowej — 3xWTN-00/gG 50A.

Dobiera sig kabel typu YKY 4x25mm? dtugosci 5 m o obcigzalnosci diugotrwatej Id = 145A x
0,74 =107,3 A, przy zachowaniu istn. przedlicznikowego YAKY4x120, I=10m.

Spadek napiecia na kablu zasilajacym zalicznikowym - oU = 0,01% (28,5kWm)

Spadek napiecia na kablu zasilajacym przedlicznikowym - oU =0,01% (65,4kWm)

Sumaryczny spadek napiecia na kablach zasilajacych - eU = 0,02% (65,4kWm)

6.6.3.4.4 Obliczenia skutecznosci samoczynnego wylaczenia
Elementy petli dla zwarcia na koficu obwodu nr 1 (latarnia 15/1)

- transformator 400 kVA R=0,00470Q X=0,0174Q
- kabel YAKY4x120, I = 10m R=0,0061Q X=0,0016Q
- kabel YKY4x25, 1 =5m R=0,0074Q2 X=0,0009Q
- kabel YKY4x16, | = 588m R=135240 X=0,1096Q

Razem R=13696Q X=0,1295Q
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Elementy petli dla zwarcia na koncu obwodu nr 2 (latarnia nr 11/2)

- transformator 400 kVA R=0,00470 X=0,0174 Q2
- kabel YAKY4x120, 1 = 10m R=0,0051Q X=0,0016Q
- kabel YKY4x25,1=5m R=0,0074Q X =0,0009 Q)
- kabel YKY4x16, 1 =472m R=108560 X=0,088 Q

Razem R=1,1028Q

X=0,1072 Q

Elementy petli dla zwarcia na koncu obwodu nr 3 (latarnia nr 10/3)

- transformator 400 kVA

R=0,0047CQ X=0,0174Q

- kabel YAKY4x120, 1=10m R=0,0051Q X=0,0016Q
- kabel YKY4x25, 1 = 5m R=0,0074€Q) X=0,0009 Q)
- kabel YKY4x16, | =438m R=1,0074Q X=0,0816Q

Razem R=1,02460)

X=0,1015Q

Elementy petli dla zwarcia na koncu obwodu nr 4 (latarnia nr 13/4)

Rozbudowa drogi powiatowef nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

i

- transformator 400 kVA R=0,0047CQ X=0,01740Q
- kabel YAKY4x120, 1 =10m R=0,0051Q X=0,00160Q
- kabel YKY4x25, | =5m R=0,0074Q X=0,0009Q
- kabel YKY4x16, | = 436m R=1,002800 X=0,08130Q
Razem R=102 Q X=01012Q
Elementy petli dla zwarcia w szafce o$wietleniowej
- transformator 400 kVA R=0,0047Q X=0,0174Q
- kabel YAKY4x120, 1 = 10m R=0,0051Q X=0,0016Q
- kabel YKY4x25,1=5m R=0,0074Q X=0,00090
Razem R=0,01720Q X=0,0199 Q
Tabela wynikéw
Opornos¢
_ Prad | Zabezp. Prad Warunek
Miejsce zwarcia pefh . | zwarcia |obwodu | wylaczalny skutecznosci
zwarciowej
7 Iz Ib Iw 1z >Iw

- & A A -

1 2 3 4 5 6
obwod osw. nr 1 1,376 133,7 16 110,4 dla t<0.2s
obwdd osw. nr 2 1,108 166,0 16 110,4 dla t<0.2s
obwdd osw. nr 3 1,03 178,6 10 770 dla t<0.2s
obwdd osw. nr 4 1,025 179,5 10 77,0 dla t<0.2s

Szafka oswietl. 0,0267 6891,3 25 2175 dla t<0.2s
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6.6.4 Branza sanitarna
6.6.4.1 Kanalizacja deszczowa

Scieki ~ deszczowe z ul. Wileniskiej poprzez projektowane wpusty deszczowe
i przykanaliki odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji deszczowej dn500, dn600
i dn900. Likwiduje sie istniejace studnie wraz z wtlazami na kanatach dn400 i dn200.
Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa PP300 L=69.0 m i PP200 L=372.5 m. Projektowane kanaty
deszczowe nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z polipropylenu niekarbowanego PP
o sztywnosci obwodowej SN8 . Wigczen do istniejacych kanatéw dn500, dn600 dokonuje sie
w istniejacych studniach lub w nowych studniach dn1400 montowanych na istniejacych
kanatach . Projektuje si¢ studnie z kregow Zelbetowych przykrytych plyta nadstudzienng
i wlazem zeliwno -betonowym ¢ 600 klasy D400. Stosowac¢ studnie ¢ 1200 na kanatach
deszczowych dn200 i dn300. Wiaczenia do studni wykona¢ za pomocg tulei szczelnych.
Wpusty uliczne wykona¢ z rur betonowych ¢ 500 .Wpusty musza mie¢ osadniki o
glebokosci 0.95m. Stosowa¢ wpusty zeliwne kraweznikowo-jezdniowe w klasie  D400.
Zaprojektowano réwniez 6 wpustdw zeliwnych ulicznych w klasie D400. Wpusty uliczne
opisano na profilach. Wszystkie wpusty musza miec osadniki i kraty zabezpieczone przed
kradzieza. Studnie wykona¢ z kregdéw zelbetowych klasy C35/45 o wodoszczelnosci WS,
mrozoodpornosci F150. Przewiduje si¢ regulacje wiazdéw istniejagcych studni do terenu
projektowanego . Regulacje wilazéw opisano na profilach. Kanalizacje nalezy ulozy¢ na
podsypce z piasku o grubosci 30 cm.

Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub érednim z odpowiednim jej
zageszczeniem tj. pod jezdnia do glebokosci 1.2 m wskaznik zageszczenia ma wynosic
1.0 a ponizej 1.2 m - 0.97, poza jezdnig wskaznik zageszczenia ma wynosi¢ 0.97. Piasek
musi by¢ wolny od grud i kamieni .

Przebieg projektowanej sieci, miejsca polaczen z istniejacymi sieciami, rzedne, spadki,
dlugosci oraz schematy potgczen jak na rysunkach.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

oraz dokumentacja projektowa.

6.6.5 Branza telekomunikacyjna

Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw linii napowietrznej i kabli ziemnych oraz ich
przelaczenie w obszarze objetym budowa drogi. W zakres robdt przewidzianych projektem
wchodzi:

- budowa stupdéw kablowych

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej ziemnej

- przelaczenie elementow sieci

- pomiary sieci

- likwidacje kolidujacych odcinkéw infrastruktury telekomunikacyjnej

- zabezpieczenie odcinkdw kanalizacji pod ciggami jezdnymi
UWAGA: Przy realizacji zadania, nalezy uwzgledni¢ dtugosci trasowe kabli powiekszone o
wylozone zapasy i rezerwe kablowa, przewidziana na straty podczas montazu o 4% .
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6.6.5.1 Wymagania ogolne dotyczace przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE nalezy wykona¢ zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi oraz dokumentacja projektowa.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spemiata nastepujace
wymagania:

— zgodnos¢ z wymaganiami norm branzowych,

— trwaloé¢ co najmniej30lat.

6.6.5.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W  miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowac istniejace urzadzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.
Przebudowie podlegaja nastepujace elementy:

— Skrzyzowanie ulic Wilenskiej z Reja - sie¢ napowietrzna oraz kanalizacja
telekomunikacyjna. W celu likwidagji kolizji z linia miedziang napowietrzna, nalezy
kolidujace stupy poprzesuwac a kable abonenckie pomigdzy stupami przebudowac
kablem typu XzTKMXpw 5x4x0,5 do istniejgcej kanalizagji ijako kabel doziemny jako
facznik.Kabelnalezy, wprowadzi¢ na przestawione stupy i odtworzy¢ przylacza do
poszczegdlnych budynkow.

— Kolidujaca studnie kablowa typu SK-2 zlokalizowana przy przejsciu dla pieszychwraz z
kanalizacja 2otw. i kablami optycznym OKH 03064-Y, miedzianym typu XzTKMXpw
15x4x0,5/27-29/W4B, nalezy przebudowac poza obrys projektowanego ronda. Kabel
30par. za pomoca wstawki kablowej wykonanej kablem tego samego typu, natomiast
kabel optyczny FTTH wymienic¢ na calym odcinku pomiedzy istniejacymi ztaczami.

— Kanalizacje magistrala 12 otw. przechodzaca na drugg strone ulicy zabezpieczy¢
prefabrykowanymi tupinami typu ,,U”.

Po przebudowie na kablach, nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajace poprawnosc
wykonania prac montazowych.

Na 14 dni przed przystapieniem do przepiecia kabli, nalezy wystgpi¢ do Orange o
uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania. Prace nalezy wykonywad przy asyscie grupy
technicznej Orange.

Kable oraz elementy infrastruktury Orange nieczynne, nalezy usunaé i przekazad
protokolarnie operatorowi sieci.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu i odpowiednimi

normami branzowymi.

6.6.5.3 Uwagi

Calos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowiazujacych norm i przepiséw uwzgledniajac uwagi zawarte
w klauzulach i uzgodnieniach.

e ZN-93/TPSA-001. Kablowe linie optotelekomunikacyjne

e ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
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ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-03/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe  dalekosigzne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza spajane swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Zlaczki s$wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Oslony zlaczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEKk).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociaggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020. Z¥gczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania.

ZN-99/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-06/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypelione. Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-030. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031. Ziaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-032. Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-034. Laczowki i zespoly laczowkowe przelacznicowe. Wymagania i
badania.

ZN-12/TPSA-035. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-10/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
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e ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

o ZN-05/TPSA-041. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace dostep do studni kablowych

e ZN-05/TPSA-044. Zlacza rozlaczalne dla $wiattowodow jednomodowych.

o ZN-05/TPSA-045. Swiatlowodowe elementy rozgaleziajace do zastosowan w sieciach

jednomodowych.
Odbioru robdt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna

dokonac komisja powotana przez OPL.

6.6.6  Architektura krajobrazu

Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w 10.2017r.

Obszarem inwentaryzacji dendrologicznej objeto gldwnie obszar pasa drogowego i
tereny sasiadujace niezbedne do realizacji inwestycji, wobec ktorych podejrzewano mozliwosé
zaistnienia kolizji istniejacej tam zieleni (zasieg koron lub bryt korzeniowych) z projektowanym
przedsiewzigciem po obu jego stronach. Drzewa i krzewy w Zaden sposdb nie kolidujace
z projektowanym przedsigwzigciem mogly zosta¢ pominiete.

Aby zminimalizowa¢ wplyw planowanej inwestycji na krajobraz zostanie ograniczona
do minimum wycinka drzew i krzewow. Drzewa konieczne do wycinki wyznaczone zostaty po
wykonaniu szczegdtowej inwentaryzacji dendrologicznej - proponuje sie¢ tylko konieczna
wycinke drzew aby planowana droga spelniata cel przedsiewziecia i parametry bezpieczenstwa
i w miejscach utrudniajacych widocznos¢ i bezpieczenstwo ruchu. Jak najwieksza liczbe drzew
starano sie zachowac¢. Na placu budowy podjete zostang dziatania majace na celu maksymalna
mozliwa ochrone drzew adaptowanych.

Forma roslinnosci jest w zdecydowanej wiekszosci naturalna lecz wida¢ tez formowanie
(podnoszenie) koron ze wzgledu na skrajnie drogi, a takze silne uszkodzenia pni drzew
przyulicznych, a takze deformacje koron ze wzgledu na kolizje z infrastruktura. Liczne sa tez
przypadki przerastania ogrodzen i podmuréwek.

Zinwentaryzowany drzewostan nie jest bardzo zroznicowany gatunkowo, w szpalerach
dominuje klon pospolity, dosadzono tez pojedyncze mlode jawory, licznie wystepujg klony
jesionolistne, sosny, robinie, pojedyncze sg wierzby, brzozy, jesiony, kasztanowce, morwy,
topole, orzechy, lipy i sliwy. Nieliczne sa takze krzewy: snieguliczki, berberysy, jasminowce,
irgi i lilaki.

Wiek i stan zdrowotny jest dosc¢ jednolity, w szpalerze zdecydowanie dominuja dojrzate
1 stare drzewa, sg jednak tez miode nasadzenia jaworéw oraz pojedyncze grupy samosiewéw
i podrostow rosnace na skarpach, przy ogrodzeniach itp. Wystepuja tez stare i rozlozyste
egzemplarze klonow jesionolistnych i wierzb, ktére w wiekszo$ci stanowia zagrozenie
rozlamaniem ze wzgledu na swdj stan zdrowotny.

Drzewa w pierwszej linii od drogi ze wzgledu na rozwoj w bezposrednim sasiedztwie
drogi znajduja sie w wiekszosci w dobrym, $rednim stanie zdrowotnym. Nieliczne sg
egzemplarze w stanie bardzo dobrym jak i ztym. Wystepuje gldwnie niewielki posusz, drzewa
majg nieliczne uszkodzenia pni i kory. Widoczne sa tez jednak pojedyncze egzemplarze z
zachwiang statyka, silnie pochylone oraz o azurowej koronie nawet w pemi sezonu
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: wegetacyjnego. Nie ma szans na poprawe stanu zdrowotnego drzew w zlym stanie.

r Uszkodzenia i deformacje w przypadku dojrzatych drzew sa juz nie mozliwe do odbudowania.

| Drzewa rosngce dalej od ulicy s w lepszym stanie zdrowotnym - gtéwnie w stanie
dobrym.

Krzewy liSciaste rosngce grupami nie przedstawiaja duzej wartosci przyrodniczej, sa w
wigkszosci mtodymi nasadzeniami oraz grupami samosiewow.

Zadne ze wskazanych drzew nie jest objete ochrona gatunkowa ani w formie pomnika
przyrody. Na wskazanym drzewostanie nie stwierdzono tez wystepowania gatunkow
chronionych mchéw ani porostow, np. pachnicy debowe;j.

Stan zdrowotny ogodlnie dobry / $redni.

6.6.6.1 Objasnienia

Jesli w uwagach nie zapisano inaczej, drzewo posiada pokrdj prawidtowy dla danego
gatunku (drzewo ma forme pienng z korong osadzong na wys. 2-5m) ijest w dobrym stanie
zdrowotnym: nie wykazuje zadnych objawow choréb, w koronie nie wystepuje posusz >10%.
Tabela zawiera nastepujace informacje:

— (nr) numer pozycji inwentaryzacyjnej zgodny z numerem przyjetym na rysunku - uwaga -
w tym opracowaniu numeracja zaczyna si¢ od numeru 13,

- nazwe facinska oraz nazwe polska gatunku,

— iloé¢ sztuk pni,

~ obwdd pnia w [cm] mierzony na wys. 1,3m (w przypadku form wielopniowych obwaod
kazdego pnia mierzony jest oddzielnie np. 23+34+45 drzewo, ktore na wys. 1,3m ma kilka
pni o obwodach 23, 34 i 45cm; w przypadku drzew, ktorych korona jest wyksztatcona na
wys. ponizej 1,3m, obwod pnia mierzony tuz pod korona; w przypadku gdy dokladny
pomiar jest niemozliwy bo drzewo rosnie za ogrodzeniem, lub sa inne bariery - podana
$rednica pnia ($rednica pnia ok. 12cm), w przypadku krzewdéw - powierzchnia pokrycia
terenu w m2),

- $rednica korony w [m],

- wysokosc drzewa w [m],

- posusz - 5%— objetoSciowy procent korony stanowia suche gatezie i konary

~ pochylenie - 60° — drzewo lub pien odchylony od pionu o okreslong ilo$¢ stopni

— deformacje - deformacje pokroju (tak/nie), zrakowacenia na pniu, deformacja korony

— ubytki - obecnos¢ ubytkow: ubytki powierzchniowe i wgtebne pnia

— szkodniki - obecnosc¢ szkodnikow, objawy Zerowania szkodnikéw na lisciach lub igtach

— choroby - obecnos¢ szkodnikow (tak/nie), huba, jemiota

- stan zdrowotny drzewa

- uwagi - opis stanu zdrowotno-technicznego:, ubytki powierzchniowe i wglebne pnia oraz
konaréw wraz z podaniem ich przyblizonych wymiaréw, uwagi dotyczace konstrukgji
drzewa (np. rozwidlenie widtowe pni), obecno$¢ potamanych konaréw oraz gatezi, inne

objawy choréb i patogenow, wartos¢ przyrodnicza, dodatkowe uzywane sformutowania:
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- ,korona wysoko osadzona” - korona osadzona na pniu powyzej 2/3 wysokosci catego
drzewa;

— ,korona asymetryczna (jednostronna) od potudnia/péinocy/wschodu/zachodu” - dotyczy
zwlaszcza drzew rosnacych w grupach i oznacza, ze korona nie jest symetryczna, ale silniej
rozwinigta od wymienionej strony swiata~ powyzej 70% objetosci korony znajduje sie po
tej stronie.

- ,pien esowaty” - pien lekko wyginajacy sie w ksztalcie sptaszczonej, wielokrotnej litery S,
lecz jedli nie zaznaczono inaczej os ciezko$ci pnia jest ustawiona pionowo

— przeznaczenie — projekt gospodarki szatg roslinng - "U" - usunigcie, "U / P" - usuniecie lub
przesadzenie, "Z" - zachowanie,

— kolumna zabiegi pielegnacyjne - "M" - monitoring stanu, "C"- kolumna zabiegi
pielegnacyjne - ciecie pielegnacyjne lub formujace

— przyczyna usunigcia - przyczyna Koniecznosci usunigcia: "kolizja" - kolizja z
zagospodarowaniem, "zly stan" - zly stan zdrowotny, stwarzane zagrozenie, zachwiana

statyka i inne

bardzo | Stan bardzo dobry —zdrowe, rodliny dobrze wyksztatconym pokroju i o wysokich wartoéciach przyrodniczych
dobry |ikrajobrazowych, brak ubytkdéw, uszkodzen i objawéw chorobowych.

dobry | Stan dobry — prawidlowo wyksztatcone rosliny, brak widocznych objawéw chorobowych, drobne ubytki, roéliny o

istotnych wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

sredni/ | Stan dobry/sredni - rosliny zdeformowane lub majace niewlasciwe warunki rozwoju, z niewielkimi objawami
dobry | chorobowymi lub ubytkami, o niewielkich wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

éredni | Stan $redni - rodliny zdeformowane, chore, stabe, badz zagrazajace gatunkom znacznie cenniejszym, ludziom lub

obiektom, rosngce w zlych warunkach wegetagji, zniszczone, szpecace.

$redni/zl| Stan zly — roélina silnie zdeformowane lub zaatakowane przez choroby badz szkodniki, rosnace w ztych warunkach

y wegetacji, nie rokujace poprawy.

zly | Stan zly - rosliny silnie zdeformowane lub mocno zaatakowane przez choroby badz szkodniki, rosnace w ztych
warunkach wegetagji, zagrazajace innym roélinom lub obiektom, zamierajace, nie rokujace poprawy.

Tabela 7 - Skala i kryteria waloryzacji roélinnosci

Grupy inwentaryzowanych drzew, krzewow i samosiewéw oraz drzewa pojedyncze i
krzewy oznaczono na mapie i opisano w tabeli. W opracowaniu uwzgledniono tez roslinnos¢
na terenach przyleglych do inwestycji, mogty zosta¢ zas pominiete pojedyncze samosiewy oraz
niewielkie ich grupy.
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Nazwa
taciriska

Nazwa polska

choroby

Ilos¢ szt. pni

Nr. pomiaru (nr na planie)
obwod [em] na 130cm wys
srednica korony [m]
lub [m2] krzewow
wysokosé [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
Stan zdrowotny
Uwagi
przeznaczenie (Z - zachowanie,
P - przesadzenie, U - usuniecie)
Zabiegl (C - cigcie, VI =
maonitarine)
przyczyna usuniecia
na terenie czy poza

( nieformowana
' grupa krzewow
na wyspie
ronda, zwarcie
100%, pierwszy
rzad to irga,

drugi to Z |C
pigciorniki a
centrum
stanowia ogniki
0 pomaran-
czowych
owocach

Cotoneaster
horyzo.ntabs, Irg:.a pf)219n1a, 80 | 0,2-
13 Potentilla sp., Pieciornik, 20

; m2 | 0,8
Pyracantha Ognik
coccinea

$redni / dobry
na terenie

roénie na

skarpie tuz
Przy

ogrodzeniu,
wyniesiona
bryla M

korzeniowa,
jedna karpa ok
4pnie gléwne i

jeden z boku

22437+
Klon i

14 Acer negundo R 6 [40+32+| 5 | 12 15 | tak
Jestonolisty 55450

sredni
]

i

N
na terenie

grupa 3
krzewow

Berberis Bererys 6m

1,
thnbergii Thunbrga 2 d ok

15

sredni
N
)
na terenie

grupa, rosng na
skarpie tuz
przy
ogrodzeniu,
przerastaja
ogrodzenia,
czesc pni sie
zrasta, M
wyniesiona
bryta
korzeniowa,
korony
asymetryczne
na strone drogi

41+39+
63;
49+38;
Klon 2431
16 | Acer negundo iesionolising 17 | 30+41+ | 5 | 12 | 15 [ 15 |tak

18+21+
35+29+
34+37+
33+66

0

sredni / dobry
poza

grupa 5
krzewow,
potamane,

zwarcie ok 50%
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sz

wysokosé [m]

Nazwa

taciriska Nazwa polska

choroby

Nr. pomiaru (nr na planie)
Ilos¢ szt. pni
obwdd [cm] na 130cm wys
srednica korony [m]
lub [m2] krzewdw
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
Stan zdrowotny
Uwagi
przeznaczenie (Z - zachowanie,
P - przesadzenie, U - usuniecie)
ZapIegi (C - CIecie, VI -
maonitorine)
przyczyna usuniecia
na terenie czy poza

18 Acer sp. Klon 1 56 4 | 6 [100 'E’ obumarty u

zly stan
na terenie

19 | Acer platanoides Klon. 1 70 5| 8
zwyczajny

bardzo
dobry
N
na terenie

20 | Acer platanoides Klon' 1 84 51| 8
zZwyczajny

bardzo
dobry
N
na terenie

A .
21 el Klonjawor | 1| 74 | 5 | 8 10
psudoplatanus

bardzo
dobry
N
=
na terenie

KI
22 | Acer platanoides on 1] 56 |58 10
zwyczajny

bardzo
dobry
N
£
na terenie

23 | Acer platanoides Klon. 1 60 8 | 10
zZwyczajny

dobry
N
na terenie

24 | Acer platanoides Klon 1| 67 | 6|10
Zwycza]rly

dobry
N
na terenie

niewielkie
ubytki

powierzchnio-

25 | Acer platanoides Klon. 1 73 8 |10} 5 tak
zwyczajny

dobry

we kory na Z |C
pniu,
zablizniajace
sie

na terenie

26 | Acer platanoides KJOD, 1 70 6 | 10
zwyczajny

bardzo
dobry
N
na terenie
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DP4359W

WOowW

Nazwa

Isk
taciriska Nazppolsia

Nr. pomiaru (nr na planie)
Tlos¢ szt. pni
obwod [cm] na 130cm wys
$rednica korony [m]
lub [m2] krze
wysokosé [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
Stan zdrowotny
Uwagi
przeznaczenie (Z - zachowanie,
P - przesadzenie, U - usuniecie)
Zapiegi (C - cigcie, VI =
manitaringl
przyczyna usuniecia
na terenie czy poza

korzenie
widoczne ok.
2m od pnia,
rozwidlenie na
ok. 1m,
owocniki
grzybow
patogenicznych
w ranach po
ucigtych
konarach,
pochylony,
moze stanowic
zagrozenie
korzenie

109+10
148 | Acer negundo .. KIDT,I 2 8 | 12 30 tak tak
jesionolistny 6

sredni / zty
zly stan
na terenie

widoczne ok.

2m od pnia, Z |M

rozwidlenie na
ok. 0,8m,

Kl
149 | Acernegundo | . o 2 | 87482 | 8 | 12 30
jesionolistny

dobry
na terenie

Kl
150 | Acernequndo | . . on 1] 100 | 8|12 20
jesionolistny

dobry
N
=
na terenie

rozwidlenie na
ok. 0,6m,

zagtuszona, Z
korona

jednostronna

dni

Jarzab

; 2| 22431 | 3 4 11520
pospolity

n =<

151 | Sorbus aucuparia

sre

‘

na terenie

rozwidlenie na
ok. 0,6m,

zaghuszona, Z
korona

jednostronna

Jarzab

; 2 | 23412 | 2 | 3 30
pospolity

N K

152 | Sorbus aucuparia

sredni
na terenie

rozwidlenie od
nasady,
zagluszona, Z
korona
jednostronna
rozwidlenie na
ok. 0,4m
nasady,
zagluszona
przez
zywoplot,
korona
jednostronna
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Jarzab 12+11;
pospolity 18+16

e

153 | Sorbus aucuparia

N
o
(&% ]
sredni /
dobry
na terenie

dni

Jarzab

: 2 [ 18+11 | 3 | 4 30
pospaolity

N

154 | Sorbus aucuparia

sre

,

na terenie
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Nr. pomiaru (nr na planie)

Nazwa
faciniska

Nazwa polska

Ilos¢ szt. pni

obwod [em] na 130cm wys
srednica korony [m]
lub [m2] krzewow
wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
Stan zdrowotny
Uwagi
przeznaczenie (Z - zachowanie,

P - przesadzenie, U - usuniecie)

maonitarine)

Zabiegl (T - cigcie, VI -
przyczyna usuniecia

na terenie czy poza

155

Sorbus aucuparia

Jarzab
pospolity

34+32+
25+26

czeéd pni

A pochylona

dobry

na terenie

156

Sorbus aucuparia

Jarzab
pospolity

pokrdj

24+25 15 | 10 | tak azZurowy, Z

Sredni

zdeformowany

(-

na terenie

157

Acer negundo

Klon
jesionolistny

rosnie przy
ogrodzeniu i
przerasta je
podstawa,
odrosty pniowe
i korzeniowe,
rozwidlenie na
ok. 0,4m, pien
126 pochylony
ok. 40 stopni,

moze grozic

126+12

15
8

15 30

dobry

rozlamaniem

na terenie

158

Salix fragilis

Wierzba
krucha

ubytek
wglebny z
silnym
prochnieniem
na ok. 2m, U
stanowi
zagrozenie,
korona byta
redukowana

280 15 | 15 | 20 | 40 |tak |tak

$redni / zty

zly stan

na terenie

159

Robinia hispida

Robinia
szczeciniasta

rosnie ok. Im
od latarni,

62 318 1|15 tak | tak

ulamany 7z
glowny

przewodnik

éredni /
dobry

il

na terenie

160

Acer negundo

Klon
jesionolistny

ubytek z
prochnieniem
w rozwidleniu

na ok. 2m,
moze stanowic
zagrozenie

223 15 | 15 tak

gredni / dobry
L2

zly stan

na terenie

161

Robiniai
pseudoaccacia

Robinia
akacjowa

82 5 (10| 5 |10

dobry
N

na terenie
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162 | Robinia hispida . 1 65 5 [ 10 | 10 | 10 |tak < 5 Z |C T
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. ©
=
polowa korony
sie odtamata,
dokladny
pomiar nie
mozliwy przez
odrosty pniowe
i zrakowacenia
&) na pniu, ubytki =
Klon 137+10 - ' ' 215
163 | Acernegundo | . 3 20 | 10 | 70 tak | tak £ z U w8
jesionolistny 6+112 ! . 2| S
2 préochnieniem, q
R
polamane
konary w
koronie, moze
by¢ ubytek
kominowy,
stanowi
zagrozenie
- pokroj
L Robinia 'E &| krzewiasty, 8
164 | Robinia hispida o 1| 63 | 6|7 5 S |z |c| |8
szczeciniasta 2 2| koronaod A
~u
samej ziemi
ok. 3 szt,
nieformowane k)
Berberis Bererys 6m = krzewy, gc-j
165 .. 1 D . P |C 3]
thnbergii Thunbrga 2 & | przesadzenie w =
. o
miejsce 17, &
uzupelnienie
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

6.6.6.2 Zabezpieczenia drzew na budowie

Wszystkie prace zabezpieczajace drzewa powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Zieleni.

W celu unikniecia uszkodzeri mechanicznych pni drzew (obdarcia, odbicia, opalenia
kory) a takze mechanicznych uszkodzen korony i korzeni nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia, aby nie dopusci¢ do ujemnych skutkow poniesionych w wyniku prac
rozbiérkowych badz wykonawczych - szczegotowe wytyczne w projekcie wykonawczym lub
STWiORB.

UWAGA: Z uwagi na prowadzenie prac w sasiedztwie istniejacego szpaleru drzew, podczas
prac (korytowania) nalezy monitorowa¢ statyke drzew. Kazde odslonigete drzewo nalezy
sfotografowaé. W przypadku napotkania podczas korytowania korzeni drzew o $rednicy >
5cm nalezy przeprowadzié¢ komisyjnie oceng drzewa w zakresie statyki i dalszej wegetacji.
W razie zagrozenia brd lub niemoznosci wykonania prac konstrukcyjnych i/ub umieszczenia
urzadzen brd nalezy drzewo usunac.

Wszystkie drzewa i krzewy, przeznaczone do adaptacji, rosnace w odlegtosci do 5m od
rejonu prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania si¢ pojazddw o masie
przekraczajacej 1 tone powinny by¢ zabezpieczone przed urazami cze$ci nadziemnej oraz
zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.

W celu unikniecia uszkodzern mechanicznych pni drzew (obdarcia, odbicia, opalenia
kory) a takze mechanicznych uszkodzen korony i korzeni nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia, aby nie dopusci¢ do ujemnych skutkéw poniesionych w wyniku prac

rozbiérkowych badz wykonawczych.

6.6.6.3 Zaktadanie trawnikow

Teren odchwasci¢ i wyréwnaé. Projekt przewiduje nawiezienie cafej powierzchni
przeznaczonej pod trawniki warstwa ziemi urodzajnej o gruboséci min. 15cm (10cm suchej
masy). Wszystkie nasadzenia powinny by¢ wykonane przed wysianiem trawnikow.

Na trawniki nalezy uzy¢ mieszanki traw sprawdzonych w panujacych warunkach i
dostepnych na rynku oraz zgodnych ze specyfikadja.

Trawniki zakladad nalezy w czasie duzej ilosci opadow atmosferycznych (od marca do
kwietnia, lub od sierpnia do wrzesnia).

Przyjeto, ze trawniki beda zakladane zgodnie z oznaczeniem na planszy
zagospodarowania terenu, w szczegdlnosci wzdtuz obrzezy jako uporzadkowanie terenu po
pracach zwiazanych z uktadaniem nawierzchni i poza poboczami, w tym skarp i przeciwskarp
rowow (z wylaczeniem oznaczonego na projekcie darniowania) oraz we wszystkich innych
miejscach zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych. Bedzie to giownie teren
inwestycji lecz w przypadku zniszczenia podczas prac budowlanych wiekszej ilosci trawnikow
niz podane w projekcie Wykonawca jest zobowigzany zatozy¢ trawniki we wszystkich

zniszczonych miejscach wg tych samych standardow.
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Niezniszczone adaptowane trawniki nalezy poddac renowacji. Renowacje - jesli to
mozliwe - przeprowadzi¢ wiosna lub wczesna jesienia. Ze wzgledu na male powierzchnie -

wiekszoé¢ prac prowadzona bedzie recznie.
e P

6.6.6.4 Pielegnacja

Drzewa adaptowane zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot zgodnie z opisem
wykonawczym i specyfikacja a po wykonaniu prac ogrodniczych, zabezpieczenia usunac. Po
przeprowadzeniu wszystkich prac drzewa projektowane jak i adaptowane podlac¢ roztworem
np z Rosahumusem lub innym niegorszym $rodkiem, by poprawi¢ warunki siedliskowe.
Roslinnos¢ adaptowana takze objeta jest pracami pielegnacyjnymi przez okres gwarancyjny.

W ramach zabiegéw pielegnacyjnych nalezy tez przeprowadzic potrzebne cigcia
pielegnacyjne i techniczne drzew. Drzewa do zachowania (dotyczy gtéwnie szpaleru po drugiej
stronie) wymagaja stalego monitoringu stanu i zabiegow pielegnacyjnych. Mozliwe, ze zajdzie
potrzeba formowania wigkszej ilosci roslin niz zatozone w opracowaniu minimum ze wzgledu
na ciagly wzrost, zmiany srodowiskowe oraz ze wzgledu na konieczna do zachowania skrajni¢
chodnika i drogi.

Dokladne wytyczne dotyczace zabezpieczen, fizjologicznych zasad wykonywania cig¢ w
koronach drzew, terminéw ciecia i przykladéw najczestszych niedopuszezalnych bledow
wykonywania cie¢ w koronach drzew, a takze zasady formowania bryt korzeniowych drzew
okreélone zostana na etapie projektu wykonawczego i odpowiadajacych specyfikadji.

6.7 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie
Stwierdza sie, ze inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkéw dla srodowiska, w
tym dla obszaréw Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, nie istnieje ryzyko
kumulowania sie oddziatywan oraz wptywu na ludzi i obiekty sasiednie, zwlaszcza w zakresie
emisji zanieczyszczenn do powietrza, halasu, gospodarki wodno - $ciekowej i odpadow.
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia obowiazujgcych wymagan ochrony

sdrodowiska.

6.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

7.1 Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Zakres robdt zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowe drogi powiatowej o nr
4359W, o nazwie ulica Wilenska, na odcinku od ronda ,NSZZ Solidarno$¢” na zbiegu ulic
Sikorskiego i Wileriskiej do ulicy Niepodleglosci (z wylaczeniem skrzyzowania ul. Wilenskiej i
Niepodlegtosci).

Projekt niniejszy jest opracowaniem wielobranzowym, sktadajacym sie z nastepujacych
branz:

— drogowej,

— elektrycznej,

— sanitarnej,

— telekomunikacyjnej,

— architektury krajobrazu.

Rozbudowa drogi powiatowej dotyczy obiektu budowlanego jakim jest droga
publiczna, ktorej budowla wraz z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowi caloé¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, z ktorej
moze korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. W klasyfikacji funkcjonalno — technicznej
drog publicznych, droga ta stanowi ogdélnodostepna droge powiatowa klasy Z.

Ponizej przedstawiono szczegdfowy zakres zamierzenia budowlanego:

— rozbudowe drogi powiatowej polegajace na dostosowaniu parametrow geometrycznych
do wymogéw przepiséw technicznych i poprawie brd,

— przebudowe istniejacych skrzyzowan,

— zapewnienie dostepnosci do drogi przez budowe zjazdéw  indywidualnych

i publicznych,

- przebudowe chodnikow,

—  budowe $ciezki rowerowej jedno i dwukierunkowej,

—  budowa zatok postojowych i autobusowych,

~ budowe i przebudowe systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja
deszczowa),

- przebudowe i budowe o$wietlenia ulicznego,

— przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu (linie energetyczne niskiego

i sredniego napiecia, sieci telekomunikacyjne, wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna

i deszczowa),

—  inwentaryzacje zieleni i projekt gospodarki drzewostanem w granicach projektowanego

pasa drogowego (niezbedne i konieczne wycinki drzew i krzewow).

Kolejnos¢ realizacji obiektow bedzie nastepujaca:
1. Roboty przygotowawcze

a. przygotowanie zaplecza budowy STAROSTWO
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b. roboty pomiarowe i tyczenie obiektu
2. Prace rozbiorkowe

a. karczowanie krzewOw, usuniecie karp

b. prace rozbiérkowe obiektow budowlanych lub ich elementéw poszczegolnych
branz
3. Roboty ziemne
f a. korytowanie pod konstrukcje drogi
| b. wykonanie wykopow (dla poszczegolnych urzgdzen branz)
c. wykonanie nasypéw drogowych
4. Prace konstrukcyjne i montazowe dla poszczegdlnych branz
5. Roboty drogowe
6. Roboty wykoniczeniowe

7.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Podstawowym istniejacym obiektem jest droga wraz z infrastrukturg zwiazana, #tj.
urzadzeniami odwadniajacymi i oswietleniem.
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
— napowietrzne oraz kablowe linie energetyczne nn i SN,
- napowietrzne oraz kablowe linie telekomunikacyjne,
— sieci sanitarne:
~  kanalizacji deszczowej i sanitarnej (w tym cisnieniowe - tloczne),
- sieci wodociagowe,
- gazowe niskiego i sredniego cisnienia,
— sieci CO,
— punkty osnowy geodezyjnej.
W sasiedztwie inwestycji znajduja sie napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego i

$redniego napigcia.

73 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kiére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

_  siedi elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia,
— linie telekomunikacyjne,
- wodociag,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
; — sie¢ gazowa,
- sie¢ CO.
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7.4 Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

W zwiazku z powyzszym zakresem — rodzaj robdt budowlanych, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie nastepujacy:

~ roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych (kablowych
i napowietrznych) o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0m,

— roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych (kablowych
i napowietrznych) o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15kV w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 5,0m,

— roboty w poblizu kabli telekomunikacyjnych,

- roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej,

~ roboty prowadzone przy sieci wodociggowej,

— roboty prowadzone przy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

— roboty prowadzone w poblizu czynnych drog komunikacyjnych,

— ruch pieszy w poblizu prowadzonych robot,

— roboty prowadzone w gtebokich wykopach.

7.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed realizacja robdt ziemnych i montazowych winni by¢ przeszkoleni
i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegolnosci
kabli energetycznych i przewodow gazowych i kanalizacyjnych. Powinni posiada¢ aktualne
szkolenie BHP w zakresie wykonywania robét ziemnych i montazowych.
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

— do pracy moga by¢ dopuszczeni wylfacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

— wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad
bezpieczenstwa ihigieny pracy z czestotliwosciq wynikajaca z przepisOw prawa oraz
winni uzyskaé wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

— kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkoleri stanowiskowych, ktora obejmuje takze
zakoriczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

— do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robot moze
skierowac tylko tych pracownikow, ktorzy speiniaja te wymagania,

— pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronna, obuwie robocze i
sprzet ochrony osobistej. Odziez powinna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych

i pogodowych, a sprzet ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.
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7.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach  szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w nocy oéwietli¢ zgodnie obowiazujacymi przepisami. Nalezy
umiesci¢ tablice informacyjne ,Uwaga gtebokie wykopy”, ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania ibadania przy odbiorze” oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pracownicy —winni zostac
przeszkoleni w zakresie ich bezpiecznego wykonania. Nalezy zastosowac nastepujace srodki
bezpieczenstwa:

— roboty beda przeprowadzone pod zwiekszonym nadzorem kierownika budowy,
— przeprowadzad je beda pracownicy posiadajacy odpowiednie doswiadczenie,
— wykopy zostang zabezpieczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przy robotach ziemnych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dZzwigowo - transportowymi nalezy zachowac¢ bezpieczne odlegtosci pionowe
i poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998 1. lub roboty prowadzi¢
sprzetem mechanicznym po wylaczeniu linii energetycznej z pod napiecia.

Ponadto przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych. Roboty w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzic
szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem Kierownika Robot. W odlegtosci 0,5m od istniejacych
instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami o
drewnianych trzonkach. Teren na ktorym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wykopy nalezy wygrodzic
barierami, ustawionymi w odlegltoéci 1,0m od krawedzi wykopu. Skarpy wykopow powinny
mie¢ odpowiednie pochylenie lub powinny by¢ zabezpieczone poprzez deskowanie.

W obrebie klina odtamu éciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odleglosé b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni
powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b2-£—+0,5 [m] (1)
g4,
w ktorym:
H- glebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
du - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu wg dokumentagji.
Odlegloé¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli

posadowionej powyzej dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezeli nie sg zastosowane)zgodnie z
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dokumentacja specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg
WZzoru:

a2 272403 65 ml @

g9,

w ktorym:
H i ¢u - jak we wzorze (1)
h - glebokoé¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli

Odlegtos¢ miedzy krawedzia wykopu a skladowanym gruntem powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 m dla gruntdw przepuszczalnych, 5 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych.
Niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odleglosci mniejszej od 1 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, niedopuszczalne jest —skladowanie urobku w  granicach
prawdopodobnego klina odlamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. Gdy w czasie
wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomi¢ wlasciwe wiadze administracyjne i policje.

Podczas robét rozbiérkowych nalezy stosowac nastepujace zasady:

~ caly teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka nalezy uzna¢ za strefe niebezpieczng,
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

— przed przystapieniem do rozbiorki pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbi6rki, kolejnoscia robdt, o istniejacych zagrozeniach oraz o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub brygadzisty.
Podczas realizacji prac wszyscy pracownicy zostana zaopatrzeni w srodki ochrony
indywidualnej. Na placu budowy zastosowane rowniez powinny by¢ zbiorowe s$rodki
bezpieczenstwa — wylaczenie drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych,
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.

Materialy budowlane przechowywane na placu budowy powinny by¢ sktadowane na
utwardzonym, odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Plac powinien by¢ ogrodzony,
posiada¢ odwodnienie. Wszystkie niezbedne érodki potrzebne do produkcji dowozone
powinny by¢ érodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezaco sktadowac w
miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie stosowac

preparatéw niebezpiecznych dla ludzi.

Srodki zabezpieczajace zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na
placu i w ich poblizu:
— zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,
- wylaczenie czeéci drogi z ruchu kotowego na czas prowadzenia robét na jezdni, zgodnie
z zatwierdzona organizacja ruchu na czas robot
— oznaczenie stref niebezpiecznych,

— wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi, ~ STAROSTWO
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[ _  stosowanie érodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

— wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

| — nadzér kierownika budowy lub brygadzisty,
— nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,
— jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu
oéwietlenia,
! — jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

—  zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot,

Ponadto w celu zapobiegania zagrozeniom nalezy pracownikom:

— wykonac szkolenie na stanowisku pracy,

—  wskaza¢ zagrozenia wynikajace z roziadunku elementéw, pracy przy wykopach
ziemnych, pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,

—  oméwi¢ instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe, wskazac
sposoby postgpowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia
podziemnego,

_  wskazad i odszukac urzadzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo nalezy sprawdzic:

_  aktualnoé¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikow,

— dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,

—  atesty materiatow,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

~ uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej, jak:

kaski ochronne,

okulary i maski ochronne,

obuwie ochronne i robocze,

rekawice ochronne i robocze,

ochrona na uszy,

ubrania ochronne stosownie do rodzaju robot,

kamizelki odblaskowe.

@ e oan o
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8 DECYZJE, OPINIE I UZGODNIENIA

WOLOMIN

Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie

1oz, A8 [V |lonk

Wolomin, dnia 10.08.2017r

NOW - EKO
Biuro Projektéw Sp. z o0.0.
ul. Dabrowszczakéw 39

10-542 Olsztyn
e-mail: biuro@now-eko.com.pl

Dotyczy: dokumentacji projektowej na rozbudowg drogi powiatowej nr 4358W ul. Wileriskiej

w Wolominie na odcinku od ul. Sikorskiego do Al Niepodleglosci

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak 1481/wo/02_17/PD/2017 z dnia 31.07.2017r. Zakiad

Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. uprzejmie informuje, ze wstgpnie uzgadnia przediozong
dokumentacje projektowg z nastgpujacymi uwagami:

1

2

Nalezy wykonat regulacie wiazéw studni z armaturg cieplowniczg do rzednych projektowanych
nawierzchni,

W przypadku komory cieplownicze] przy skrzyzowaniu ulic Wilefskiej i Reja prosimy
o rozwazenie mozliwosé takiego zaprojektowania dciezki rowerowej i utwardzonych chodnikdw,
2eby nie wchodzily one w obrys stropu komory. Na mapie stanowigcej Zalgcznik nr 1 do
niniejszego pisma wskazano szczeglowe rozmieszczenie wiazéw do komory oraz luku
montazowego. W przypadku wykonywania prac remontowych lub modemizacyjnych w komorze
niezbedne jest otwarcie luku montazowego, co przy obecnej propozycji rozwigzania projektowego,
bedzie wigza¢ si¢ z koniecznoscia dokonania rozbidrki nawierzchni utwardzonej kostka oraz
wylgczenia z ruchu odcinka ciagdw rowerowych i pieszych,

W przypadku przejscia poprzecznego sieci cieplowniczej pod ulica Wilenska od komory
cieplowniczej w kierunku budynku Wilefiska 74, prosimy o dokonanie zapiséw w dokumentacji
technicznej stanowiacych o planowanej przebudowie odcinka sieci cieplowniczej na odcinku
wskazanym na mapie stanowigcej Zalacznik nr 2 do niniejszego pisma. Przebudowa w/w odcinka
bedzie musiala odby¢ sig przed lub w trakcie prowadzenia prac przy przebudowie drogi ulicy
Wilenskiej, gdyz do wykonania robét przez ZEC niezbgdne bedzie dokonanie odkrywki sieci na
odcinku od kraweznika (punkt ,A") do kolana (punkt ,B") oznaczonych na mapie stanowigce]
Zalacznik nr 2 do niniejszego pisma. ZEC planuje wykona¢ prace przy przebudowie wiw odcinka
sieci po zakofczeniu sezonu grzewczego 2017/2018 czyli w miesigeu maju 2018r.

Ponadto prosimy o uwzglednienie w dokumentacji projektowej zapisu, kiory zobowigze Inwestora

i Wykonawce do poinformowania ZEC w Wolominie Sp. z 0.0. o planowanym terminie rozpoczecia
robot nie pozniej niz 30 dni przed tym terminem w celu skoordynowania prac jak réwniez biezacego
nadzoru nad instalacjami cieptowniczymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym objetym zakresem wiw
dokumentacii.

W przypadku jakichkolwiek pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt

Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. zo.0. NIP: 125-09-10-324, KRS 0000203809

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

tel. (22) 787 55 80/8 1, faks (22) 787 55 B4 X1V Wydzial Gospodarczy KRS

sekretariat@zec. wolomin.pl, www.zec. wolomin.pl Kapital zakladowy: 18 152 000,00 z}
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Zatgcznik nr 1
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Rozbudowa drogi potwiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci
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Zalpcanik nr2
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ks
Przedsigbiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Spétka z o.0.
05-200 Wolomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22776 33 58

www. Pl wolomin.pl e-mal. pwik@pwik wolominpl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
IIURIOF E-:.m Kento: Bank PKOBP S A, 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L&D )0 wsno1r L 17, 27, Wolomin, dnia 31.08.2017
NewnSSTWRsKA01T ol " S
WARUNKI TECHNICZNE

na odprowadzanie Sciekéw deszczowych z drogi powiatowej nr 4359W- ul. Wileriskiej
w Wolominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Aleja Ni ]

Whaioskodawca: ,NOW-EKO" Biuro Projektéw Sp. z o.0.
ul. Dgbrowszczakow 39, 10-542 Olsztyn
Dzial Techniczny Przedsicbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. 2 0.0. w Wolominie przy ul. Granicznej |
ponizej przedstawia warunki techniczne na odprowadzenie Sciekéw desaczowych z drogi powiatowej nr 4359W-
ul. Wilesiskiej w Wolominic na odcinku od ul, Sikorskiego do ul. Aleja Nicpodleglosci

L Odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Reja

. Scﬁd&szcmmmwhﬁﬁﬂumﬂydmﬁdébiuﬁeﬁnejdedhaﬂh@imjmm
«Wipro™ w ul. Wilciiskicj poprzcz istnicjace wpusty oraz przebudowe istnigjacych i budowe nowych wpustow
ulicznych wraz z przykanalikami. Wpusty uliczae nalezy zaprojcklowaé i wybudowaé z rur @200 PP wraz 2
osadnikiem 9300 betonowym H=0,95 m.

» Istnicjace studnie wraz z wiazami na nieczynnej sieci kanalizacji deszczowej @400, @200 nalezy zlikwidowaé.

-

' przykanalik deszczowy @200 wraz z dwoma wpustam deszczowymi w ul. Wileiskiej na odcinku od
istnigjacej sieci kanalizacji deszczowej @600 bet do wysokoéci dz ew. nr 76/2 obr 25 w Wolominie nalezy
2likwidowac.

* W ul Wilenskiej nalezy wybudowad sie¢ kanalizacji deszczowej @300 PP, L=40,0 m od istniejacej sieci
kanalizagji deszczowej @600 bet. w ul. Reja w kierunku ul Aleja Niepodleglosci i zakonczy¢ studnia

* Scieki deszczowe ma wiw odcinku nale2y odprowadzi¢ do istnicjacej sieci kanalizacji deszczowej @500 bet.,
@900 bet. oraz wiw projektowanej sieci kanalizacii deszczowej @300 PP w ul Wileriskiej poprzez istnicjace
wpusty oriz przebudows istnigiacych i budows nowych wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami. Wpusty
uliczne nalezy zaprojektowad i wybudowad z rur @200 PP wraz z osadnikicm @500 betonowym H=0,95 m
Wisczenia wpustow ulicznych w istnicjgey kanal deszczowy nalczy dokonaé poprzez istniciace studnic oraz
budowg nowych studni @1400. Wigczenia wpusiow w istnicjgcy kanal deszczowy @900 bet. malezy dokonaé

¢ Istnicjjee wpusty deszczowe ma whw istnigjgoej sieci kanalizacji deszczowej @500 bet, @900 bet. malezy
zlikwidowad.

* studnie @12 O1.4m e. @425, G600, @1000 imumw sziuczmych,
¢ przewody @300, @200 PP.

Oplata za odprowadzanie sciekow deszczowych 2 powierzchni utwardzonych we cbowigzujacych przepisow
oraz tanf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania écickéw na obszarze Gminy
Wolomin.

Odplyw éciekéw z w/w ulicy nalezy ograniczy¢ do wielkodci sphywu naturalnego.

W zwigzke z powydszym naledy;

. Na kopii aktualncj mapy zasadniczej lub mapy jednostkowc] przyjclci do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzié plan sytuacyjny projcktowancj/ych sicci preez osobg
posiadajaca uprawnicnia projektowe w zakresie sieci i przylaczy wedoeiagewyeh'kanalizacyjnych. Rzgdne
wiaczenia przewodédw do istnicjacych sieci nalezy zweryfikowaé w terenie.

. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacvch z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi w
terenie sicciami uzbrojenia terenu nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatowego w Welominic wniosck o objgeic
narada koordvnacyjng sytuowania sieci.

Przedsigbiorstwo Wedociagéw | Kanalizacj Sp. 2 ob.z siedzibg pzy ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.
Zarejestiovane w Sadzie Rejonowym dia m st Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospoedarezy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0C00002680. Kapital zakladowy w wysokosei 72 478 500,00

/

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE

Wiuelzlogt Ruciowniciwa
VYLV

. wog atomin, ul. Pradzynskiegd 3
Biuro Projektoww NOW - EKO Sp. z 0.0. ?:!?:207\;;;-;;-01 w. 106 107 110 168



DP4359W Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al Niepodleglosci

Opracowad projekt budowlany sieci {(osoba posiadajaca uprawnicnia) w 5 egzemplarzach i pod wzgledem
technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsighiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominic
ul Graniczna 1.

Wejscic w grunty oséb l’zwm;chapraunychmzwwym wymagane decyzje i pozwolcnia nalezy
uzgodni€ z odpowiednimi organami.

Przed przystapieniem do robdt uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robot w PWiK Sp. 2 0. 0.
w Wolominie.

Warunki uzgodnienia traca wamosé po uplywie 36 miesiecy od daty ich wydania.

Uwaga: W przypadku wystapienia kolizji projektowanej infrastruktury kanalizacji deszczowej z
iﬂme"q infrastrukturg wod-kan malezy wystypi¢ z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych na
usumni¢eic wskazanych kolizji

Sporcgdstf; Michad Sawicky, Piorr Debski, Doial Techniceny
PREZES Z U
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W-EKO” Sp. 2 0.0.
EL Y
Ldy . 149

MIEJSKI ZAKLAD DROG i ZIELENI W WOLOMINIE

05-200 Wotomin, ul. Sienkiewicza 1
Tel. 022 787-65-20, 022 761 34 80 fax 022 761-34-82

MIEJSKI ZAKLAD
DROG | ZIELENI WM&mﬂnL e-mail:
Wotomin, 7010 2017

DD.7021.1.15% .2017.PM

NOW-EKDO Biuro Prujekiéw sp. z 0.0.
ul. Dabrowszczakéw 39

10-542 Olsztyn

Miejski Zaktad Drog i Zieleni w Wolominie, w odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca
2017 r. w sprawie warunkéw technicznych przebudowy oéwietlenia ulicznego w ul.
Wileriskiej w Wotominie w ramach przebudowy ulicy informuje, ze w ramach projektu nalezy
uwzglednié nastgpujace uwagi:
- nalety przyjaé stupy stalowe ocynkowane na fundamencie zelbetowym;
- Jako #rédfa Swiatta przyja¢ oprawy LED np. typu Voltana Schreder (lub réwnowaine), o
mocy dostosowanej do kategorii drogi;
- zasilanie nalezy zaprojektowac 2 istniejacych szaf oéwietieniowych,

Z powaianiem

e,
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci
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WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek 2 dnia 19.12.2017r. okreéla sig nastepujace warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy
urzzdzen elektroenergetycznych bedacych wiasnodciy PGE Dystrybuca SA., kolidujgcych 2 projektowang przebudowq
ulicy Wilefiskiej w Wolominie.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Wolomin, ul. Wileriska (od Al Niepodiegtosci do ul. Sikorskiego).

1mmummwkmzpmmmmmwmw:

- linia kablowa 15kV WOM-Zakladowa, odcinki migdzy stacjami nr 12-0253 | 12-0478, 12-0253 | 12-0517, 12-0517 i 12-
0372, 12-0373 1 12-0579, 120253 | 12-0252.

- linia kablowa 0,4kV wyprowadzona ze stacji transformatorowej nr 12-0253,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzed elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa | wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem,
dia ktérego majq studyt. Pncdmbmwemadmelehrmmﬂyaneasﬁhwkmmdomhw
elektrycznej do odbiorcow.

3.Ewemu;!namﬂamlahﬂ:acjlurzqdzeﬁwskumychwwnkdezmmtmmbwprmmzmdﬂmw

umowy | pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze emiang lokalizac)i ww. urzadze.

4. W celu usunigcia przewidywane] (wystepujacej) kolizjl nalezy:

a) odtworzy¢ urzadzenia wigzane :
- oddnki kolidujcej linii kablowej 15kV nalety zastaplé odcinkami finii kablowe] 15kV 3*XRUHAKXS 120mm* w izolacji
20kV poprowadzonymi po nowe] niekolidujacej trasie,

- odcinek kolidujacej linii kablowej 0,4kV nalezy zastapi¢ odcinkiem linii kablowej 0,4kV YAKXS 4* 120mm?,
-wnﬁe}sadwsbzvhmnh:dmwullhichﬂmmhﬁynbemhaytmmﬂodwmw.

B}Mmmmlmmm,wmoddﬁmmmﬂmm

dmmm.ammmcmwumwmmia 1

Inwentaryzacig urzadzen nalely uzyskac w Rejonie Energetycznym w Legionowie

c} MImﬁtmmmtwkdmmmwmm!WWwwm

odtworzenia/przebudowy urzadzer elektroenergetycznych,

d) WWMMWMWIMWurWMMMoW

mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.J. Dz.U. 2 2016 1. poz. 290 z pbin. m.),

e) Pozyskaé tytul prawny do nieruchomoédi, na ktérej dokalizowane zostang przebudowane urzgdzenia w postaci:

¢ nieodptatnego prawa sluzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 2 sledziba w Lublinie o tresci wskazane] w
umowie usunigcia kolizji. Integraing czgsciq aktu notarlalnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu
stutebnodci przesylu bedze zalycznik graficzny okredlajacy polotenie urzadzes na  nieruchomoid objetej
stutebnosciy przesylu, przy czym akt notarlalny zawierajacy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spdtki
slutebnosd przesylu zostanie sporzadzony przed demontatem urzadzed” ,

o decyzji zexwalajacej PGE Dystrybucjs S.A. na umieszczenie urzgdzer w pasie drogowym, w sytuad, gdy
przebudowywane urzadzenia po zakofczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catoscl Zokalizowane w pasie
drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sq wylcznie na cele zwigzane 2
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi
utytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie 2 przepisami prawa poniedt powinna Spéitka ~ zobowigzanie
Inwestora do niecdplatnego, umownego ulyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzeri
elektroenergetycznych,

Mytyczne do budowy systemdw

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna 2 sledaide w Lublinio. 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisara do raesiru pr

cow < g
preez Sad Reonowy Lublin-Wsched w Lublinie z sipazing w Swidriku, VI Wydie Gespodarcey pod nr KRS 0000343124, NIP. 9'30.‘43:.:55

REGON. 060552640, Kapital

8729 424 180 2l w pelni oplacony Konto bankows Bank PEKAD S A oViarszawa, Al Jerazolimsiie 2

2piiadowy
0C-4C0 Warszawa. Nr 40 1240 6018 1111 0010 2850 5154, www.pedystrybucia ol

STAROSTWO

PO_WMT{ YWE W WO HLOMINIE

Wydaziat /Q
’ = .4.;;-{',’9.43 108
3 T

ul. Pradazy

Biuro Projektérwo NOW - EKO Sp. z 0.0.

T 3l
22 AT 0T W TOE 07 110 18R



S ——

DP4359W Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al Niepodlegtosci

e w przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosdi, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzqdzenia, w oparciu © art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, ’

e w przypadku kolizji z drogami ~ pozyskania przez Inwestora decyz|i o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
{ZRID) wydany w trybie ustawy 2z dnla 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowanla | realizacji
inwestyc]i w zakresie drég publicznych {Dz.U. z 2015+, poz.2031 z pdén. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. e) winien zosta¢ dostarczony Spéice (tacznie z wpisem w stosownych ksiggach

wieczystych dla przypadkéw, dia ktdrych to moiliwe) przed dokonaniem demontaiu urzgdzen,

przedioty¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenieét/odtworzyé urzadzenia zwigzane 2 usunigciem kolizji,

xdemontowat urzadzenia zwigzane 2 usunigciem kollzji,

rozliczy¢ sig ze Spotka 2 materlatéw pochodzacych z demontaiu urzadzen zwigzanych 2 usunigciem kolizji,

Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapewni udzielenie przez

wykonawce robét lub dostswce materialdw 36-miesigcznej gwarandji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru

technicznego, na wykonane roboty budowlano-montatowe | dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne,

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okredlajgcej sposdb | warunki usunigeia kelizji oraz
2awlerajacej o$wiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 | 9 ponite] zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zalgcznik do
niniejszych Warunkdw.

6. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okredlajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z zatacznikiem do
niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

7. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, i2 zostat
poinformowany przez Spétkg oraz przyjmuje do wiadomodci, ie urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowia wiasnost Spotki zardwno w trakcie
usuwania kolizji, jak | po usuniediu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkq umowy, w ktdrej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, ii zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosddi, i naklady na istniejgce
urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catodci badf w czeddl 2 innych elementdw ni2 pochodzace z demontatu
oraz nowo wybudowane urzadzenia stajy sie wiasnoscia Spdolki z chwily polaczenia z siecig elektroenergetyczna
Spéiki, Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, i2 w zwigzku z
powyiszym usunigcie kolizji wigte sie z obowiazkiem wydania Spoice do niezakidconego posiadania czedcl sied
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badf
przebudowle wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po
usunigcu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia 2e Spélkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie ofwiadczenie
Inwestora, it potwierdza i akceptuje powyisze.

B. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkga umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, i2 zostal
poinformewany przez Spétke, e w przypadku wspdifinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktdry umoiliwi Inwestorowl wydanie
Spéice do nlezakidconego posiadania czest sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz : nakladami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwiocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, i potwierdza | akceptuje powyisze.

9. Kolidujace odcinki linii kablowych céwietlenia ulicznego nie naleia do urzadzen PGE Dystrybucja S.A.

10. Termin wainoéd Warunkow ustala si¢ na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuiy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni od daty ich wydania.
Niniejsze Warunkl Usunigcia Kolizji bez zawarte] umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowiy podstawy do
rozpocrgcia realizacji prac budowlano montaiowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronaml.

Opracowat: Piotr Bartosiewicz

rp=zZm

k.0.:
1. GR/PP
2. RE-Legionowo

PGE Dysirybucje Spotka A lodzits w Lublinie. 20-340 Lublin, u. Garbarske 21A, wpisana do re) preedsiy d
prrez Sad Rejonowy wmr»wwnou w Lublna 2 siedrba w Swadriku. Vi Wydzat Gospodarczy pod nr KRS, CO00343124, NIP. 046-2! OJ-EM
REGON' DEOS52840, Kapitat zakladowy § 720 424 160 21 w pebm Oplacony Korio bankowa Bank PEKAD SA oWarszawa, Al Jerozolimshe 2.
00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5154, waw pgadystrybucia.pl
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PGE Dystrybucjs S.A.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

*NOW.LKO* $p. € 0.0.
/c:GE\ PGE Dysiybucia SA. Wotoelo iy 2.2 MAR. 2018
04-470 Warszawa, ul. Marsa 85 - s 650

tel. (22) 512-14-11, fax; (22) 673 49 11
e-mail. sekretariat cw@pgedystrbucia pl
Warszawa, dn. 16.03.2018r.

GR/PP/PB/ 4910 /2018

NOW-EKO
ul. Erwina Kruka 39
10-542 Olsztyn

Dotyczy: warunkéw usunigcia kolizji linii kablowych SN i nN przy ul. Wileriskiej w Wolominie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 02.03.2018r., w zaljczeniu przesylamy uzgodniong
koncepcje realizacji warunkdw usuniecia kolizji linii kablowych 15kV i 0,4kV z projektowang przebudowg
ulicy Wileriskiej w Wotominie, okredlonych pismem GR/PP/PB/ 27216/27649/2017 z dnia 04.01.2018r.

Z powataniem
Departs 1 - o wolu

C.

Uzgodniona koncepcja

kfo:
GR/PP

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjne 7 siadziby w Lublinie 20-340 Lubhn U Garbarske 21A, wpisana 4o rejesinu p2eCcsiebiortive prowaconego
przez Sad Rejonowy Lubin-Weehdd w Lublinie 2 sleazda w Swidniku, VI Wydzal Gospocarcry pod nr KRS. 0000343124, NiP. 046-25-93-855,
REGON 080562840, Kapisl zahlacowy 9 720 424 160 2 w peini opacony Konio bankowe Bank PEKAOQ S A o'Warszawa, Al Jesoralmskie 2,
00-400 Warszawa, Nt 40 1240 8016 1111 J010 2850 5184, www pgedyatrybucia pl
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Rozbudewa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileniskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglodci
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Oidzal Warszawa
Wydsial Proytaczanis | Razwops
04-470 Warszaws. o). Marss 95
NIP. 946-23-85-855
(&

utio.awe._ ’ (;5’5?4-'"
Legpe bmt,bq:
WSatrpom Lahoyr

1{4.04‘7.;7:9‘»

Bluro projektéw NOW-EKO Sp. 2 0.0,
,vomo R T
e-mail: biuro@now-eko.com.pi
[Farws coies Sedeawgs:

Rozbudowa drogi powiatowe] nr 4358W ul. Wileriskiej w Wolominie
od ul. Sikorskiego do Al, Niepodieglosci

[ Tidom proe
KONCEPCJA
TR R ZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PLAN SYTUACYJNY
rmresh 4 »
Zoigrisw Duchifiald (21GBHO0L; 203B40L) slokrrycens olokbycena
mgr Ind. Ancrzaj Saczapkowskd (SU90/0L) P E— [ -
luty 2018
= 1:500

_ern 3

4 VY YR

STAROSTWO

POWIATOWE W WOLOM I
Wydz\.u uaownictwa | 11

. . ) 05-200 Wo! RN : P 2yns I
Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. z 0.0. '8l. 22 787-43 ln[1 " 10?15; ﬁ?%? i
L}



DP4359W

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegiosci

BIURO PROJEXTOW

Nr Projektu .. ...... .. .......

Wydzial Ochrony Srodowiska
Urzgqd Miejski w Wolominie
UL. OGRODOWA 4, 05 - 200 WOLOMIN

TEL 763-30-47 FAX.763-30-66

WO0S$.6220. 15.2017

Pan Wojciech Okon

W zwiazku z pismem Pana Wojciecha Okonia, z dnia 25 sierpnia 2017 r, w sprawie

koniecznoéci wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsigwzigeia
polegajacego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4359 W (ul. Wilenska) na odcinku od
skrzyzowania z ul. Sikorskiego do ul. Niepodlegiosci w Wolominie ( km 0+000 do 0+772,68),
na podstawie § 2 ust. 1 pkt 31 132 § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r., w sprawic przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U.z2016r.,poz. 71)

informujg, ze

. do przedsigwzigc mogacych znaczaco oddzoalywaé na Srodowisko zaliczamy:

*  autostrady i drogi ekspresowe - § 2 ust. 1 pkt 31 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r, w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 71),

«  drogi inne niz wymienione w ww. pkt, o nie mniej niz cztercch pasach ruchu i dlugosci
nic mnigjszej niz 10 km w jednym odcinku oraz zmiang przebiegu lub rozbudowg
istniejacej drogi o dwoéch pasach ruchu do co najmniej czterech pasow ruchu na
dlugo$ci nie mniejszej niz 10 km w jednym odcinku - § 2 ust. 1 pkt 32
ww. rozporzadzenia Rady Ministrow,

2. do przedsigwzigc potencjalnie odzialujacych na Srodowisko zaliczamy: drogi o nawicrzchni

twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigeia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drog oraz obiektow mostowych, shizacych do obshugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - § 3
ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia Rady Ministrow,

. przedsigwziecie polegajace na rozbudowie drogi powiatowej nr 4359 W (ul. Wileiska)

na odcinku od skrzyzowania z ul. Sikorskiego do ul. Niepodleglosci w Wolominie
(km 0+000 do 0+772,68) nic spelnia ww. kryteriow, zatem w przedmiotowym przypadku
nie ma potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

histrza
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. Pan Wojciech Okoft - Biuro Projektow Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0., ul. Dywizjonu 303
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DP4359W Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci

"NUW-EKO” $p. £ 0.0.
Watyngio omia: 19 PAZ, 2017
MAZOWIECKI Wojswodzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Warszawie (4 - A
WOIEWODZKI ul Nowy Swiat 18720 00-373 Warszawa podpis: | Ylki‘?& /U J\ ¥
KONSERWATOR tel {+4B} 22 44 30 400 fax (+48) 22 44 30 401 4
ZABYTROW www. mwka, pl
Warszawa, 03 pazdziernika 2017 r.
WD.1331.21.4.2017
Sz. P. Wojciech Okoni
NOW-EKO Biuro Projektéw sp. z ©.0.
ul. Dabrowszczakow 39
10-542 Olsztyn

dot. okresélenia statusu konserwatorskiego dla obszaru polozonego w Wolominie wzdiuz ul.
Wileriskie] na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci w zwiazku z projektem
przebudowy uktadu drogowego

Odpowiadajac na pismo z dnia 25.08.2017 r. (data wplywu do Urzedu: 30.08.2017 r)
Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (MWKZ) informuije, iz na ww. obszarze nie znajduja
sie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych i archeologicznych wojewddztwa
mazowiackiego, figurujace w wojewddzkie] ewidencji zabytkéw oraz wskazane do wiaczenia do
tejze ewidencji. Jednakze z uwagi na to. iz prowadzenie gminne] ewidencji zabytkéw stanowi
zadanie samorzadu, z zapytaniem 0 10 cZy obiekty Ziokalizowane na ww. obszarze znajduj si¢
w tejze ewidencji zabytkéw (jak réwniez o udostepnienie karty adresowej) nalezy zwroci¢ sie do
Urzedu Miasta Wolomina.

Zgodnie z ant. 22 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami w gminnej ewidencji zabytkéw powinny by¢ ujete zabytki nieruchome: wpisane do
rejestru zabytkéw, wigczone do wojewoddzkiej ewidencji zabytkéw oraz jnne zabytki nieruchome
wyznaczone przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewodzkim
konserwatorem zabytkéw. Jednoczesnie MWKZ informuje, iz art. 7 pkt. 4 ww. ustawy wprowadza
nowa forme ochrony zabytkéw poprzez uwzglednienie ochrony dia zabytku nieruchomego
figurujacego w gminnej ewidencji zabytkow takze w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (linii kolejowej/ lotniska uzytku publicznego). MWKZ zaznacza tez, iz zgodnie Z nowym
brzmieniem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89, poz.
414 - ze zm.), w stosunku do obiektéw budowanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkéw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow. pozwolenie na budowe lub rozbibrke obiektu
budowlanego wydaje wiasciwy organ w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkdw.

Otrzymuis;
1 adresat
2 WUOZ 2a [OW)

KONTAKT 22 44 30 431
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al Niepodleglosci

Wolomin, dnia 54aidzx’emika 2017 r

Wydzial Urbanistyki
Urzad Miejski w Wolominie Lé w22 dsta e £2. ’7”? -
UL. OGRODOWA 4, 05 - 200 WOLOMIN wr projekty ... 02 4E.......
TEL. 22 763-30-51 FAX. 22 763-30-66
e-mail. sckretariast@wolomin.org
L. dz 27694
WU.6727.4. 352017
NOW-EKO
Biuro Projektéw sp. z 0. 0.
ul. Dgbrowszczakéw 39
10-542 Olsztyn
adres do korespondencji:
Biuro Projekiow Inzynierii
Lgdowej Sp. z 0. 0.

ul. Dywizjonu 303 127/77
01-470 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2017 r. (data wplywu do Kancelarii Ogolnej Urzgdu
Miejskiego w Wolominie: 17.10.2017 r) dot. stanowisk archeologicznych lub obiektow
zabytkowych 1 kulturowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw na obszarze
przedstawionym w zalaczniku graficznym zataczonym do pisma, Wydzial Urbanistyki Urz¢du
Miejskiego w Wolominie informuje, ze budynki potozone przy ul. Wilefiskiej w Wolominie (w
granicach wskazanych w zalgeznikach graficznych do zlozonego wniosku) nie s wpisane w
gminnej oraz wojewodzkiej ewidencji zabytkéw oraz w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania gminy Wolomin nie wystgpuja stanowiska archeologiczne. Z pelnym tekstem
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wolomin moga si¢
Panstwo zapozna¢ na stronie: http://wolomin.bip.net.pl/?a=4976

o,
/Z'g:) Lewtakowski

GLOWNY SPECJIALISTA
Wydzial Urbanisty ki

‘iTAROQT\VO
POW;A'I’)‘- EWWOLOM
Wydzias dowhiciwa

05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

orange
Orange Polska S A, NOW-EKQ Biuro Projektdw Sp.z 0. 0.
Domena Hurt Wojcisch Okort
2arzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja | Standardy Infrastrudury u. Dabrowszczakéw 39
Wydziat Ewidenc) | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 10-542 Qlsztyn
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-23-06

Warszawa, 5 grudzien 2017 r,

Numer pisma: 847 18/ TTIDRAP/2017
Temat: warunki lechniczne ne przebudowsg sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z plsnowang rozbudowq drogi powiatowsj nr
4359W ul. Wileriskiej w Wolominie na odcinku od u. Sikorsiiego do Al, Niepodieghosc!.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo 1566/wo/02_17/PD/2017 dotyczace projektowans] rozbudowy crogi powiatowe; nr
4358W ul. Wileniskie] w Wolominie, informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemng siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej OPL). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowad projekt i wykonac przebudowg istnigjgcych urzadzen elekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizjg z projektowang inwestycig, zwracaige szczegding uwage na normatywne odlegloscl w zakresie
lizer | skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1 Przebudowa¢ urzadzenia podziemng i nadziemne fistnieiaca kanalizacja kablowa wraz z kablami, kable ziemne
oraz linie slupowe) bedace wiasnoscig OPL, poza obszar koliduigcy z nowym ukiadem drogowym tak, aby
studnie kablowe i slupy telekomunikacyjne znalazly si¢ poza obszarem projektowanych jezdni | zjazdow.
Kanalizacjg kablowg poed nowoprojeklowanymi jezdniami | wjazdami zabezpieczyt rurami cwudziginymi bgd2
lawg betonows. Studnie kablowe wyregulowad do poziomu projekiowanej niwelety. Linie supowe przebudowad
poza obszar kolizji z projekiowang sciszka rowsrowa. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw
infrastrukiury telekomunikacyjne| musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikaCyjne obigkty budowiane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, rv 219, poz. 1864 z pdin. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowar z jezcinig doziemne kable tslekomunikacyine nalely zabezpeczyC rurg ochronng
grubodcenna przez catg szerokosd jezdni;

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym stnisje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwertaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokaine|, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi ctrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wlascicielem urzgdzen
telatechnicznych (sieci) oraz ujgc w projekcie przebudowy;

4. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzer teekomunikacyinych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyd 1 oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyingj.
W przypadku odieycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabazpieczyd na

Coarga Poteina Sgandes by, All—s« wviaen o Wirsdewm 02 306 prty Al Jaisimpieth 160 epaars oo Fapeing Pasdegteorers prossserags pross Sod Agencey s wnl Wemsay)

E Wyansl L o o 03001 (83 - AEGON 0 2I0CTRA. WP 526 {2-50-056 7 0oarytym w CRIOH0) S0 1M 2ANA0CHT™ Wy NOWRTY 03 5 077 437 sotpen
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10.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

koszt inwestora | powiadomic przedstawiciala OPL Dostarczanis i Serwis Ustug, Obsiuga Techniczna Klienta w

Warszawie, Wydzia! Utrzymania Ustug | Infrastruktury oraz inspektora nadzory;

Realizacja powyzszych prac moze adbywad sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas Naracy

Koorgdynacyjnej dokumentac) progklows, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

wykonawczego i kopil projekiu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgoego potwierdzenie

2godnosci z oryginatem, Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu +

plyta CD) prosze skizdac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenc | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze w

Warszawie, ul. Brzeska 24,

Dokumentacja projekiowa, bedzie mogla by<¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotows

dokumentacig, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki rezlizadi zadania prrebudowy

istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie keolizji; kidrego wzér stanowi zalgcznik do ninigjszych Warunkow

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, finii

éwiatlowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencii i

Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa - dane

dotyczacego Inil swiatiowodowych: Michal Frgczkiewicz tel, 22 666-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-03-

83; dane dotyczace kanalizacj | kabli miedzianych oraz kabi nalezgcych do innych operatordw: Andirzej

Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wiorki | czwartki w godzinach 9.00 - 15.00. Przekazane dans nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalng] w terenie;

Roboty butowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telskomunikacyjnym,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych braniy telekomunikacyjnej rekomendujermy frmg:

+ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{u. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoks jakosc
prac oraz duze doswiadczerie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, e prace zwigzans z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowedowych, majgcych

bezpodredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zreslizowad wylgcznie ws<azana powyzs)

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych 2

budowg lub przebudowsg sieci, gay jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzil dia OPL szkodg poprzez niewykonanis lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypacku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku nisdotrzymania wymagari i

warunkdw okreglonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonlifikatarmi i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a take innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosd roszezeil ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sipgac nawet

kwoty kilkuset tysigcy Ziotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysianie wnilosku o nadzér wiascicielskl. Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzdr wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na strove

www. oranga.olwniosekonadzor, Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sec miedziane] (Cu) 1 zasobéw

wspéinych (Cu | optotelekomunixacyjnej) nakezy kierowad ga na adres:

Oranga Polska S.A,

Cbsluga Techniczna Kienta w Warszawie

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastrukdury

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

W przypad<u planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunkacyjne) o termine rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 34 dniowym wyprzedzeniem, wnicsek kierowad na adres:

Orange Polska S.A,

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Wydzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawe

ul. Brzeska 24

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOM
Wydziat Budownictwa
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12.

13.

14,

15.

16.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegiosci

03-737 Warszawa

Dia robdt reslizowarych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy spenié
wymag znakowana migjsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgcg dane Inwestora i kontakd, nazwe
firmy reakzuiace] przsbudowg | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie) 1ablicy
nastepuje na zasadach cireslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalgeznik do Warunkdw
Techniczrych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnodei przedstawiciela OPL protokdl przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac naleZy spisac protokdt odbioru w obecnodci przedstawiciela OPL.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury OPL nale2y zgtosic do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacii powykenawczej do WEZDol/DEIZDcl - na 5 dni
roboczym przed plmowanym ocborem prac grzekamncm na adreswskazawwpunms Da

Wmuz&kmnmﬁwmgammﬁaﬁadﬂa&mmumm
decyzii w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu | jego lokalizacj
a. Migjscowodc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. PRodzaj urzgdzena
2] Powicrzchnia rzutu poziomago urzgdzenia
3] Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4} Szcregdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznodal od Zarzgdey drogl np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowsj decyzjl na umieszczenie urzgdzer infrastruktury na OPL zostanie wykcnane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypacku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzia administracyjmej na umeszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraC oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzj jgk wyze]. Wszelkie konsekwencia finansowe wynikajgce z blgdnie padanych informacii w
dokumentacji lub jgj nie przekazaniu w zakresie decyzi administracyjnych skutkuig obcigkeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiary
kontynuowania prac projekiowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongatg badZ wystawianis nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym inwestor udzieli dia Orange Polska
gwarancji na ckres 36 miesipcy ficzony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a
Orange Palska.

Integraing czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgeznik do
Warunkdw Technicznych, Podmiot wystepujacy 2 wnicskiem o wydanis powy2szych Warunkéw Technicznych
2obowigzany jest co zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki
Techniczne zostaly wydana.

Dodatkowe Wymagana OPL dostepne sg rowniez na stronie www.crange.ol/wniosekonadzos,

Z powazaniem

Andrze| Kietzmann
Starszy Specjalsta ds. Ewdencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

ﬂ//d?n- s

Zelgcami

1. WySokoSc opest

2. Ogwiadczenie mwaatars

3. | ege. PZT (4 am,|

4. [ncatcowe wymagana Oranps Poska

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
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Rozbudowa drogi powiatowef nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie do kiorego inwestor ma prawo dysponowania

nieruchomosgcia W przypadku, gdy nie bedze takig mozliwoscl | siec zostanie zaprojekiowana na gruntach
oséh trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgodg wiasciciela dza¥i na lokalizacjg infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do hfrastnidury w celu Jej konserwacj | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosziéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przecwnym razie wszekle roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytuks posadowlenia sieci na
gruntach osdéb trzecich bedg cbeigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacig poziomu isiniejgos] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej 2 zachowaniem nomnatywnego przykrycia, w stosunku do orojektowane)
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglgdnic regulacie poziomu istniejace infrastruktury
telekomunikacyjnej napowistrzne, 2 zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do Jrojektowane)

- pmﬂmmmmmawpmmw:nwmmmmmmdwammme

llosel | rodzau urzadzent kubaturowych znejdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane co whasciciell |
zarzadoow drog w celu otrzymania Decyzji na zejgcie pasa drogowego;
Mmmhmoﬂdmpmmmmmmiwmmmmwm
ummmmmmmmwtm.mzmmmimzdh?m
19941, Prawo Budowlane [Dz.U. 1994, nr 89, paz.414 z péan. zmianami) , a taikZe zawiera¢ oéwiadczenie, 0
ktérym rmowa art. 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projeklu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcle wizll lokaing|,

' wystepowania w kanalizaci telekomunikacyjne) kabi nale2acych do innych operatordw nalezy wystapic do

WWOWWMW@MMWMM
Uzyskane dokumenty formaine nalely dolaczyé do projektu, a narzucone rozwigzana techniczne uwzglednic
w opracowangj dokumantacil;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, Kiérych dotyczq ninigjsze Warunk! Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
WMM.MWBWWWMSﬂmﬁM
nadzoru nad prowaczonymi robotami | ochrong infrastrukiury teletechniczne] oraz dokonaria odplatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbionu robot przez przedstawiciela OFL jest migdzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktuainej dokumentacii powykonawczsi. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzordw | odbioréw koricowych oraz cennk tych uslig moina znaleZé na
e orange.plwniosakonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszenem wiasnosci
OPL | bgdzie zglaszane organom scigania |

. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robst - imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z seri ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot udrawniony do
kontrof jakosci w zakresie robdt budowianych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kisrownkka budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaci projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwalenia na budows),

inne dokumenty okregione na etapie projektowana.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowarty byl wniosek, numer zgloszenia, pod kiorym whiosek zostal
Zarejestrowany.

Oplaty za éwiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomigniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane 3 za caly okres pobylu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowanla nadzoru jest
Prolokét Odbloru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicelskiego.  Przedmiolowy  dokument  podpisug
przedstawiciele OPL i Inwestora W przypadku odmowy podpisania przez przedstawicela Inwestora
Protokdl Odbioru Korcowego/Nacdzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega soble prawo jednastrannego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazue w Protokcle Odbionu Koricowego/Nadzoru

STAROSTWO
POWIATOWE W WQOLOM INIE
Wydziat sudownicthwa
n45-200 Wolariin, ul. Pradzynskiego 3

L ZZ IBTA3 ~

Biuro Projektow NOW - EKO Sp. z 0.0.




10.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci

Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela inwestora. Protokol
Odbions Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplal za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

Dia robdt realizowanych na Infrastrukiurze telekormunikacyjnej stanowigce] wiasnoéé OPL nalezy speinic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacying zawlersjgcq: cane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realzujgce] przebudowg | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyina przekazywana jest przez przedstawiciels OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowl inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
rcbotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel Imwestora zgiasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek 0 naczor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe| komdrkl uzupeiniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpocecia i Zakoriczenia prac,

- nazwiska | numeru teleforw do kierownika robdt,

¢ w odpowledzl na Ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdl/ przedstawiciel inwestora (wykorawcy)
otrzyrmuje od komdrki OPL, do kidre] kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal
Zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablicg informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem t).: dane uzupeiniane
duzymi literarmi, w sposob trwaly, pisakiem koloru czamnego, scierginym wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawcg, lub podwykonawce prac,

- mig nazwisko kisrownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robd,

- numer zgioszenia, pod ktorym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca wzupeinia zapisy na tablicy informacying | umieszcza jg w widocznym migjscu rp.: na
zastawach ochronnych iub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdugcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac.

f. po zakoriczeniu prac oraz USUNICIU wprowadzonych zapisow. tablica informacyjna podiega zwrotowt do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nale?y uzgednic z przedstawicielem OPL w monencie
przekazania tablicy.

Wezystkie prace zwiazane z infrastrukiurg telekomunikacying nalely wykonywac zgodnie z cbowigzuacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodrionym z OPL projektem, pod &cislym
nadzorem przedstawiciell sluzb techniczrych OFL;

W zwiazku z tym, Ze zajgtoéé kanalizacji telstechniczne) moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wazystkich kabli znajdujgcych si¢ w kanalzacji telstechniczne; objetej niniejszymi warunkam
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy,

Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekornunikacyjnych zaprojektowac zgodnie 2
norma ZN-S6/TPSA-027 | powigzanymi z nig normami zakiadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami moziwie bez przerw w Hoznosci - kable miedzione zrownoleglié na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli éwiatlowodowych — maksymainie zminimalizowac przerwy w

STAROSTWO
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

Wolomin dnia 28.03.2018

Starosta Wolominski

ul. Pradzyfiskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.235.2018
Data wplywu wniosku: 28.03.2018

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenic)
l\fi‘:;:oe przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstaficéw 8/10

Lokalizacja obiektu: Wolomin, ul. Wilefiska, na odcinku od ul. Sikorskiego do Al.
Niepodleglosci - _

Przedmiot narady: sie¢ elektroenergetyczna (przebudowa linii kablowychNN i srg oraz
budowa oéwietlenia ulicznego), sieé telekomunikacyjna (puebudowa}mp napowietrznej 1
kablowej), sie¢ kanalizacji deszczowe]j wraz z wpustami deszczowymi, sie¢ wodociagowa
(przebudowa)

Whioskodawca: Zarzad Powiatu Wolomifiskiego
Inwestor: Zarzad Powiatu Wotomifiskiego

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena K?ylalmka - Cﬂégvny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

! -~ .. . nei: ]
/17 Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej: rzed przysigpleniem do robot
. w pasie drogowym nalezy
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Jmieszczenie urzadzenia Piiles; o e o5 g ;m:h” - s;a, o
At : umcie pasa drogowego od Projekt uz ni¢ 3 Powilatow
 BaNs drog:ﬁw!-m od eartqdzajgcego (2arzadzaiacych) lnsmklnmrgﬁ Ruchu Dmgoweén
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al Niepodleglosci

ODPIS

233.2018

Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn. 28.03.2018

Lp | Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imig i Nazwisko Podpis
lub zarzgdzajgcego siecig Uczestnika narady
L Przewodniczgcy Narady e 2 3
Koordynacyjnej R Bozena Kowalewska . {/;
N2 D P i . 8
2. 1 /: s I\ e .\n"fl‘-". .J
Wydzial Budownictwa L Fa\.*,.. S ?E'i'-l,
3. Wydzial Inwestycfi '_f‘,—ulq*(:' W '.'-“ I O MYl i\ : A
iw oD Qwu b ,(\ AT . i
7 s /| ToraT
; T
Wydzial Ochrony Srodowiska K&imb bU-'T‘-O‘:‘:‘/‘
5. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial * | | N}@_My\ﬂ‘_; N
i ® U Prieaue,
6. PSG sp. z 0.0. s
Oddzial Zaklad Gazowniczy AN
w Warszawie /,,/ 7/,):\, e /./
N WoI .. ) i 7~ I’LL \
Gazownia w Wolominie LA P17 p
7. | Przedsigbiorstwo Wodociggow Pz ANr7iae s~ 5 t../
i Kanalizacji Sp. z 0.0.Wolomin Lsoc o Mg - iy
8. Z - i 0N f/T
Uraqd Miejski Wolomin e D f/’,- a1
L s 7 AL B & s
9. . Rodett = 1 :
. Uuei an ™ .
ZEC Wo.fomu Sp.zo. o0 i 4\ ("\9“‘* . /)/
10. P4 / /
Orange Polska SA. —_— N —_
11.
Projekiant
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-"' - ! v ]l;
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DP4359W Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlegtosci
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
e GZoOWwWSZe,
tel. (22) 5970801, fax: {22) 5079802
e-mai: nieruchomoscifdmazovia.pl

serce Polski

BIURD m:mw
Intynierii Ladowe] Sp, 1 0.0
Ldz &'M J% ok
0 0 RSN R Nr PESISETY .623 ﬁ}/ w.m(lj‘l_mah 2018
P_1263881
NI-D-1.8010.312.2018.A8
! BIURO PROJEKTOW NOW-EKO
‘ ul. Dabrowszczakow 39
10-542 Olsxtyn

dotyczy: rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W (ul. Wileriska) w obrgble skrzy2owania drég wojewbdzkich
I nr 634 | 635 w misjscowoscl Wolomin
! Faza:  projekt budowlany

[ W odpowiedzi na Parfstwa wnlosek znak: 1751/woi02_17/PD/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. oraz po
: zapoznaniu sig z dostarczong dokumentacia, opiniuje pozytywnie w zakresie rozwigzan geometrycznych projekt
budowlany rozbudowy drogl powiatowej ns 4350W (ul. Wilenska) w obrgbie skrzyzowania drbg wojewddzkich nr 634
i 635 w miejscowoéci Wolomin.

Projekt stalej organizacji ruchu dowigzane] do isinlejacego pikietaza drogi wojewddzidej (pikietaz mozna
uzyskat w Rejonie Drogowym Wolomin — Nowy Dwdr Mazowiecki) oraz projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy
drogi nale2y ziozyé do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomoéci | infrastruktury Urzgdu Marszalkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3. 03-472 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury 2 dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) zatwierdzona stala organizacja ruchu,
zwigzana z budowg lub przebudowy drogl albo z budowy dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integraing
czeéé dokumentacji budowy.

Szczegdly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewGdziiej nalezy uzgodni¢
z Mazowleckim Zarzadem Drog WojewGdzkich w Warszawia.

Opinla wazna wraz z rysunkiem.

Do wiadomodci:

» MZDW w Warszawie

uw-nm-qu y Jitnéo remtILe 703203 w OPRTH © zgodny & PN-EN 50 5001 201510, Mmtm! 201509,

g
270012014-12, OMSAS 180012007, mﬁm-&hw Korupoyry= tras =3 podstowie wytyezmyoh PRS0

Yv@aNesD PRZVAZNY -

STARGSTWO
r W WOLOMINIE

POWIAT(WE
WycC udownictwa
. 5 200 Watomin, wh Jnd?wsklegod

Biuro Projektéw NOW - EKO Sp. z 0.0 L. 22787 E‘ 4 w. 106 407 110 168

124



DP4359W Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

“ STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE
WID.7013.25.18.2016.2018.KJ Zagosciniec, 25.04.2018r.
= nu:o PROJEXTOW
1 0.0. N .
T e B B 0008 ORI At
Nr Projektu LZ"'.{‘?:....... 10-542 om

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2018r. znak 1760/WO/02_17/PD/2017 Wydzial
Inwestycji i Drogownictwa uzgadnia pozytywnie przedstawione rozwigzanic zoptymalizowanej
- rukeii nawierzchni

DSt 1

e i e R 2 Sl -l

warstwa écieralna z AC11S lub SMA 8S* PMB 45/80-65 4

1

2 | warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60 10
kompozyt: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31.5

3 16

ulozona na georuszeie tréjosiowym

kompozyt: warstwa ulepszonego podlo2a z mieszanki niezwigzanej o CBR >
35% i k10>8m/dobe

1 | warstwa $cicralna z AC11S lub SMA 85° PMB 45/80-65 4
2 | warstwa wigZgca z AC 22 W PMB 25/55-60 10
5 kompozyt: podbudowa zasadnicza z mieszanki niczwigzanej C90/3 0/31.5

16

uloZona na georuszcie tréjosiowym

warstwa ulepszoncgo podloza z mieszanki niczwigzancj o CBR > 35% i
k10>8m/dobg a0

wfozona na geotkaninie separacyjnej

Z-ca NA IKA
Wydzizly

Rafat Prbaniak

ul. Pradzyiskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, c-mail:
Wydzial Inwestycji | Drogownictwa: ul. Asfaltowa 1, Zagoéciniec, tel.: (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83
Numery wewngtrzne: Inwestycje kubaturowe - 23, 24, 25. Inwestycje drogowe - 21, 32, 33, 34,37,
Biekyee utrzymanie drog - 14, 15, 16, 17, 18. Bezpieczedsiwo | organizacja ruchu - 26, 35, 36.
o Decyzje lokallzacyjne - 12, 13. Kontroler techniczny - 19. BHP- 20
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wyazial GuaowncTwa
Biuro Projektéw NOW - EKO 5p. 2 0.005.200 Wotorin, ul. Pradzynskiego 3
‘al. 99 TA7-4301 w. 106 107 110 1RF




Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wolominie od ul. Sikorskiego do Al Niepodleglosci

STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Zagosciniec, 30.05.2018 1.
, WID.7013.25.19.2016.2018.KJ
l
A T NOW-EKO Biuro Projektéw Sp. z 0.0.
L e AE1Q. aone FLCLNG. ::;_“3’“"“‘“"‘“" ¥
Nr Projektu .('25«.{,?'. # Olsr.tyn

dot. wykonania dokumentacji projektowej pn. ,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileriskiej
w Wolominie na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci {...] zgodnie z umowsy nr 80.2017 z
dnia 28.02.2017 1.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 22.05.2018 r. dotyczacy wydania uzgodnienia,
| Zarzad Powiatu Wolomiriskiego pozytywnic opiniuje przedlozony projekt budowlany
| dla zadania dotyczacego rozbudowy drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie
' na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosei .

ul. Pradzysskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelariai@powiat-wolominski.pl
Wydzial Inwestycji | Drogownictwa: ul. Asfaltowa 1, Zagesciniec, tel.: (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83
Numery wewngtrzae: Inwestycje kubaturowe - 23, 24, 25. Inwestycje drogowe - 21, 32, 33, 34, 37.
Bietgce utrzymanie drog - 14, 15, 16, 17, 18. Bezpleczedistwo | organizacja ruchu - 26, 35, 36.
Decyzje lokalizacyjne - 12, 13. Kontroler techniczny - 19. BHP- 20
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydzial Budownictwa 127
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3
tal, 22 7TA7-43-01 w. 106 107 110 16%
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DP4359W Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileriskiej w Wotominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodleglosci

9 ZESC GRAFICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Plan orientacyjny w skali 1:10000 rys. 1.0
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. 2.1-2.2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

(D - cze$¢ drogowa)

3. Profil podtuzny rys. D.3.0
4. Przekroje normalne rys. D.4.0

(E - cze$c elektryczna)
5. Plan sytuacyjny.

Oswietlenie uliczne i przebudowa sieci elektroenergetycznej rys. E.5.0
6. Schemat sieci oéwietleniowej - uklad docelowy rys. E.6.1
7. Schemat przebudowy sieci kablowej SN 15kV rys. E.6.2

(S - czesc sanitarna)
8. Plan sytuacyjny. Kanalizacja deszczowa rys. S.7.0
9.Profil podtuzny. Kanalizacja deszczowa rys. 5.8.1-5.8.2

(T - czgsc telekomunikacyjna)
10. Plan sytuacyjny. Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej  rys. T.9.0

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa 128
05-200 Wolomin, ul. Prgdzynskiego 3
Biuro Projektow NOW - EKO Sp. z0.0. g1 97 787-4%01 w. 106 107 110 16F




