Szczegot "A"

potaczenie jezdni z opaska i zielencem

Szczegdbt "B

potgczenie jezdni z opaska i Sciezkg

Szczegot "F"

potgczenie chodnika z zielericem

Szczegot "E"

Szczegot "D"

potgczenie Sciezki i chodnika

Szczegot "C"

segregacja Sciezki i chodnika

potgczenie Sciezki i zielefica

plyty chodnikowe z guzami
koloru 2oitego, wym. 35x35x5 cm

“na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 8'cm
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Szczegdt "G"

potgczenie nawierzchni ronda
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Szczegot "K"

potaczenie jezdni z chodnikiem w miejscu przejscia dla pieszych

Oznaczenia:
1. Warstwa §cieralna z SMA 8S PMB 45/80-65, gr. 4 cm
2. warstwa wiazaca z AC 22 W PMB 25/55-60, gr. 10 cm

3.- : ki:mhozyt: podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej C90/3 0/31.5
: uktadana na georuszcie trojosiowym, gr. 16cm

- G4*: kompozyt: warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej

. , I 47 wzmochienie podioza dla grupy no$nosci:
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podioze G4*

Szczegdt "I”

polgczenie jezdni z zatokg postojowa

Szczegot "J"

potaczenie chodnika z zatokg postojowg

Szczegdt "H"

potaczenie piescienia ronda

UWAGA:

w obszarze catego ronda nalezy stosowaé galanterie¢ kamiennag (od wysokosci
poczatku wysp dzielacych). Dotyczy to kraweznikéw (zaréwno wyniesionych,
wtopionych, kladzionych na plask). Galanteria kamienna nie dotyczy opornikow

chodnikowych.

Szczegbt "J1"

potgczenie chodnika z
zatokg autobusowg
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| 0 CBR>35% i k,>8m/dobe ukladanej na georuszcie tréjosiowym, gr. 40 cm
| G2: warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%
i k10>8m/dobe uktadanej na geotkaninie separacyjnej, gr. 20 cm

5. |warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

6. 'warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 gr.5cm

? 7‘%7bbd'budowa z'kruszywé néturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

8.  warstwa ulepsionego podioéé z gruntu stab. spoiwem hydraulicznymo C_ .. < 2.0 MPa gr
9. 7‘ kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

10_ kostka betonowa koloru grafitowego ar. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
117:fril<bs'.tka kamienna 7/9 na podéypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm

12:§lkléstka kamienna szara 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

13 ﬁéébudc.ua zasadnicza z-betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm

14 wzmocnienie pocliOZa dla grupy nosnosci G2, zgodnie z punktem nr 4, gr. zmienna, min. 20

15 kfaWéZnik kamienny lub betonowy 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5

Szczegot "I1”

potgczenie zatoki autobusowej
z jezdnig
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podioze G2 |
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podioze G2

16 obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
17.. tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

18 tawa betonowa z betonu klasy C12/15
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