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1. DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO ODPÓR JEDNOSTKOW

Y GRUNTU NA POZIOMIE 125KPa.
2. OGRANICZENIE ODPORU JEDNOSTKOW

EGO GRUNTU W
YNIKA Z UW

AGI NA
W

YSTĘPUJĄCE W
 PODŁOŻU GLINY PRÓCHNICZNE W

 STANIE PLASTYCZNYM O
IL=0,30. GLINY TE W

YSTĘPUJĄ NA GŁĘBOKOŚCI 1,9-3,5m PONIŻEJ POZIOMU
TERENU
3. ZAKŁADA SIĘ, ŻE GRUNTOW

Y FUNDAMENT ZASTĘPCZY MA MIĄŻSZOŚĆ MINIMUM
80cm. W

 TRAKCIE ODBIORU GEOTECHNIK POW
INIEN W

YKONAĆ DODATKOW
E

ODW
IERTY W

 CELU SPRAW
DZENIA PODŁOŻA, ICH GŁĘBOKOŚĆ POW

INIEN
OKREŚLIĆ GEOTECHNIK.
4. NIEROZŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU JEST OPIS TECHNICZNY.
5. RZĘDNA SPODU FUDNAMENTÓW

 = -1,40
6. PO W

YKONANIU W
YKOPU PODŁOŻE POW

INNO BYĆ ODEBRANE PRZEZ
UPRAW

NIONEGO GEOTECHNIKA. FAKT TEN NALEŻY ODNOTOW
AĆ W

 DZIENNIKU
BUDOW

Y. O TERMINIE ODBIORU NALEŻY POINFORMOW
AĆ PROJEKTANTA

KONSTRUKCJI.
7. W

 PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY ORGANICZNE LUB NASYPOW
E NALEŻY

W
YKONAĆ W

YMIANĘ GRUNTU DO POZIOMU GRUNTÓW
 NOŚNYCH, STOPIEŃ

ZAGĘSZCZENIA Is=0,98.
8. RYSUNEK ROZPATRYW

AĆ RAZEM Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ, A W
SZCZEGÓLNOŚCI ARCHITEKTURĄ.
9. POZIOM PORÓW

NAW
CZY ±0,00 W

G. ARCHITEKTURY.
10. W

SZYSTKIE ROBOTY W
YKONYW

AĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOW
LANĄ POD

NADZOREM UPRAW
NIONEJ OSOBY.

11. W
 PRZYPADKU W

YSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOW
AĆ SIĘ Z

NADZOREM AUTORSKIM.
12. ZABRANIA SIE DOMIERZANIA Z RYSUNKÓW

.
13. W

YMIARY PODANO W
 [cm].

14. W
SZYSTKIE W

ĄTPLIW
OŚCI NALEZY ROZW

IĄZYW
AĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

15. POD W
SZYSTKIE SŁUPY NALEŻY W

YSTAW
IĆ PRĘTY KONTAKTOW

E "STARTERY"
Z ŁAW

 I STÓP FUNDAMENTOW
YCH.
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