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UW
AGI:

1. NIEROZŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU JEST CZĘŚĆ OPISOW
A.

2. W
SZYSTKIE W

ĄTPLIW
OŚCI NALEŻY ROZW

IĄZYW
AĆ W

 NADZORACH
AUTORSKICH.
3. POZIOM PORÓW

NAW
CZY ±0,00 W

G. ARCHITEKTURY.
4. OTULINY PRĘTÓW

 [ODLEGŁOŚCI OD ZEW
NĘTRZNEJ POW

IERZCHNI
ZBROJENIA (W

ŁĄCZAJĄC W
 TO PRĘTY ROZDZIELCZE I STRZEMIONA) DO

NAJBLIŻSZEJ POW
IERZCHNI BETONU]:

- FUNDAMENTY: 5cm - DÓŁ, 3cm - GÓRA
- PŁYTY STROPOW

E: 2,5cm
- BELKI - 2,5cm
- SŁUPY I TRZPIENIE: 2,5cm
5. W

SZYSTKIE ŚCIANY MUROW
ANE NALEŻY ZAMKNĄĆ W

IEŃCEM.
6. OTW

ORY POTW
IERDZIĆ Z ARCHITEKTURĄ. DOPUSZCZA SIĘ W

YKONANIE
DODATOW

YCH OTW
ORÓW

 PO UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA
KONSTRUKCJI.
7. OTW

ORY O ŚREDNICACH 50mm I MNIEJSZEJ,PO UZYSKANIU AKCEPTACJI
PROJEKTANTA KONSTRUKCJI, MOŻNA W

YKONYW
AĆ JAKO W

IERCONE .
8. PRĘTY KOLIDUJĄCE Z OTW

ORAMI PRZECIĄĆ I ZAGIĄĆ W
 PŁYTĘ

STROPOW
Ą.

9. IZOLACJE PRZECIW
W

ODNE I PRZECIW
W

ILGOCIOW
E, NALEŻY W

YKONAĆ
W

EDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
10. W

YKONAW
CA JEST ODPOW

IEDZIALNY ZA CAŁKOW
ITĄ KOORDYNACJĘ

W
YKONAW

CZĄ NA BUDOW
IE, PRZEPROW

ADZONĄ ZGODNIE Z W
YMOGAMI

POLSKICH PRZEPISÓW
 I NORM.

11. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYW
AĆ Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ,

A W
 SZCZEGÓLNOŚCI Z ARCHITEKTURĄ, W

 PRZYPADKU W
YSTĄPIENIA

NIEŚCISŁOŚCI LUB ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY O TYM FAKCIE POINFORMOW
AĆ

GŁÓW
NEGO PROJEKTANTA.

12.W
SZYSTKIE ROBOTY NALEŻY W

YKONYW
AĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ

BUDOW
LANĄ POD NADZOREM UPRAW

NIONEJ OSOBY.
13. W

SZYSTKIE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE POW
INNY POSIADAĆ

PRZEW
IDZIANE PRAW

EM I ODPOW
IEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,

ATESTY I CERTYFIKATY.
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