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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa domu dziecka dla 14 wychowanków w miejscowości Równe, gm. Strychówka powiat Wołomiński w zakresie branży drogowej, tj. drogi manewrowej, miejsc postojowych oraz chodników.
2. Stan istniejący 
Działka pod budowę znajduje się w sąsiedztwie terenu istniejącego domu dziecka (30 wych.)

Działka jest płaska. Częściowo zalesiona i zakrzaczona. 

Na terenie działki znajduje się ogrodzony budynek mieszkalny, w którym mieszkają wychowawcy istniejącego domu dziecka.

Przez działkę przebiega też napowietrzna linia energetyczna SN, jest na niej też trafostacja słupowa, z której poprowadzone jest napowietrzne przyłącze energetyczne do budynku mieszkalnego. Południową granicą działki jest linia rozgraniczająca lokalnej drogi asfaltowej, od której poprowadzony jest wąski (3m) podjazd do budynku mieszkalnego.

3. Plan sytuacyjny
Przyjęto drogę dojazdową o szerokości 4,5m oraz 6,0m. Na terenie zaprojektowano 7 miejsc postojowych o wymiarach 6,0x3,25m i 5,5x2,8m oraz 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 2,3x6,0m. Dla ruchu pieszego przeznaczono chodniki o szerokościach 2,1m; 2,3m; 2,5m oraz 3,0m.
Zjazd z drogi gminnej oraz chodnik w pasie drogowym jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

4. Rozwiązanie wysokościowe
Przyjęto spadki podłużne drogi manewrowej o wartościach 0,5% oraz 1% a spadki poprzeczne dwustronne o wartości 1,8% oraz 2,0%. 

Przyjęto spadki podłużne miejsc postojowych o wartościach 1% oraz 1,1%  a spadki poprzeczne zgodne z pochyleniem podłużnym drogi manewrowej.

Przyjęto spadki podłużne poprzeczne o wartościach 1,9-2,2%

5. Odwodnienie
Odwodnienie drogi manewrowej, miejsc postojowych i chodników będzie się odbywać powierzchniowo na teren przyległy.
6. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano drogi manewrowe o następującej konstrukcji:

8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej 

3 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

20cm – kruszywo betonowe 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 

geowłóknina

Zaprojektowano miejsca postojowe o następującej konstrukcji:

10 cm – płyty ażurowe 

5 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

15cm – kruszywo betonowe 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 

geowłóknina

Zaprojektowano chodniki o następującej konstrukcji:

6 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej 

3 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

10 cm – pospółka   

geowłóknina
7. Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczą się do korytowania. Wykonanie robót ziemnych mechanicznie, a w miejscach przebiegu instalacji ręcznie .

8.  Roboty rozbiórkowe
Nie przewidziano.
9. Geotechniczne rozpoznanie podłoża
W podłożu terenu inwestycyjnego  powierzchowno występują piaski próchnicze  o miąższości 0,2-0,3m. Pod nimi zalegają osady niespoiste w postaci piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym a od głębokości 0,7-1,2m p.p.t piaski średnie również w stanie średnio zagęszczonym. Kompleks osadów piaszczystych występuje co najmniej do głębokości 4,0m p.p.t. Miejscowo w przedziale głębokości 1,9-3,5m p.p.t. stwierdzono przewarstwienie glin i glin próchnicznych w stanie plastycznym.

Swobodne zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 1,50-1,85m p.p.t. Warunki wodne określono jako przeciętne.

Grunty próchnicze należy w całości usunąć. Warstwa piasków drobnych zaliczono do grupy nośności G1 i  mogą one służyć jako posadowienie warstw konstrukcyjnych warstw drogowych.
Projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne określono jako proste.

ZAŁĄCZNIKI

4. Oświadczenie projektanta
5. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB

6. Uprawnienia budowlane

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, ( Prawo budowlane - Dz. U. 2016.961 z późn. zm.) ,oświadczam ,że opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branży drogowej: 

Dokumentacja projektowa budowy domu dziecka na działce o nr ew. 398/1 w miejscowości Równe

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Ryszard Kubicki

Warszawa, październik 2016r.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budowniciwie
Na podstawie art. 18 ust. 5'f art. 57 ueh. 3 uslawy = dnia 24 patdsiernike 1974 r.
= Prawo budawlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §.
2 ustel pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ustel pke 3 Lic.-or

roxp. Ministra Gospodarki Teranowej | Ochrony Srodowiska = dnia 20 lofege 1975 T

v spravia samodzielaych funkel fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz: 46 2 B&Zn.
. zmianami/

STWIERDZAM

e Ob, __RYSZARD _J0ZEF. KUBICKI _s.zbigniewa

magiater inzynier budownictwa drogowego

urodzony(a) dnia 19 marca 1950 r. rszava

posiada praygotowanie zawadowe do polnienia samodsialne funkeii fechnicznej—

projektanta oraz kiscounika budony i robdt

w specialnodei konstrukeyino-inzyateryinej w zakresie drog i
lotniskowych drog startox

ch oraz manipulacyjnyc

1/do sporzedzania projektow budowli Grég, lotmiskowyeh drog
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i prze-
puston,

2/0 kierowania, nadzorowznia i kontrolowania budowy i robst,
kiero:

nia 1 kontrolowanis wytwsrzania konstrukeyjaych sle-
mentéw budowlanych oraz ocenisnia i badenia stanu technicz-
neso w zakrasie budowli crog, lotniskowych ¢rég startowych

i manipulacyjnych, typowych przepustéw i mostdw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZL9-AGM-SJE *

Pan RYSZARD JOZEF KUBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1161/01

adres zamieszkania ul. ANDERSA 15/23, 00-159 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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