Proj. komin powietrzno - spalinowy
2100/3150mm ze stali kwasoodpornej

Kondensat

I

przystosowany do pracy z kottem
kondensacyjnym

Czujnik umiesci¢ na $cianie poinocnej

Odplyw kondensatu

doprowadzi¢ do zlewu

w kottowni
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budynku, na wysoko$ci powyzej 2m

System detekc;ji i
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— E Gaz propan - butan

Instalacja C.O. Instalacja C.T.

Q=27,3 kW Q=14,7 kW
Tz/Tp=80/60 °C Tz/Tp=70/46 °C
AP=14 kPa AP=10kPa

__DN25

Instalacja gazowa niskiego cisnienia

wg odrebnego opracowani

<}H Woda ciepta

Uwaga:

Armatura na inst. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
nieoznaczona na schemacie zostata ujgta w odrebnym
opracowaniu proj. inst. wody

4 Woda zimna|

TEMAT: Dom Dziecka w Réwnem %{l B R

SPECJALNOSC: Instalacje sanitarne

RYSUNEK: Schemat technologiczny kottowni

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Andrzej Rzepecki - Upr. nr St-51/75

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Wybraniec

SPRAWDZIEA: mgr inz. Bogumita Rzepecka - Upr. nr St-441/77

STADIUM: Projekt wykonawczy

DATA: 30.11.2016r. [sKALA: - [Nrrys:  corcTs




