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LUB/0017/POOD/12Drogowamgr inż. Tomasz Mikołajuk

ZARZĄD POWUATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:INWESTOR:

2.3NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Sprawdzający

Projektant

NR UPRAWNIEŃ:SPECJALNOŚĆ:IMIĘ I NAZWISKO:STANOWISKO:

1:500
SKALA:

DROGOWA
BRANŻA:STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

mgr inż. Michał Łazowski Drogowa MAZ/0509/PBD/15

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Jadów

STYCZEŃ 2019

DANE WYJŚCIOWE DO DOKUMENTACJI
GEODEZYJNO - PRAWNEJ

PLAN SYTUACYJNY

Rozbudowa	drogi	powiatowej	nr	4339W	(ul.	Urlańska	i	ul.	Poniatowskiego)
na	odcinku	od	granicy	obrębów	0018-Strachów	i	0005-Iły

do	działki	nr	ew.	802	0021-Urle,	gmina	Jadów

- proj. krawędź zjazdów

- proj. krawężnik betonowy 15x30

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- proj. obrzeża chodnikowe 8x30

LEGENDA:

BRANŻA DROGOWA

- proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22

- proj. nawierzchnie zajzdów z kostki bruk. bet. gr. 8 cm

- ist. granice działek

- proj. nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego z kostki bruk.

bet. gr. 6 cm

- proj. linie podziałowe

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA

- proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 klasy "S" lite

- proj. wpusty betonowe DN500 mm

- proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm

- proj. studzienka rewizyjna PP DN600 mm

- proj. krawędź jezdni

- proj. zieleńce

- proj. nawierzchnie chodników z kostki bruk. bet. o gr. 6 cm

12 - numer podziału wg. tabeli


