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1 CZESC OGOLNA
1 Wstep
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania
pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagoscinicu na polgczeniu ul. 100-lecia,
Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie”

Lokalizacj¢ przedmiotu zaméwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjnym Rys. 1.

1.2.  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 48/2016 z dnia 16.02.2016r zawarta z Inwestorem tj. Powiatem
Wotominskim, ul. Pradzyriskiego 3, 05-200 Wotomin a Biurem Projektéw Drogowych TMP Projekt, ul. Modlifiska 6 lok
103, 03-216 Warszawa.

1.3.  Cel opracowania

Celem opracowania jest odpowiednie zapewnienie bezpieczefistwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego
poprzez wiasciwe i bezpieczne oznakowanie drogi powiatowej nr 4312W na odcinku jej opracowania.

Projektowane oznakowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. nr
220, poz. 2181).

1.4.  Materialy wyjsciowe

e Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa
e Projekt budowlany
* Obowigzujace normy i przepisy projektowe:

o Ustawaz dn. 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U.z 2017 r. poz. 128 ze zm.),

© Ustawazdn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. Uz 2016 r. poz. 1440 ze zZm.),

© Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w Sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U.z 2017 r. poz. 789
ze zm.)

©  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 lipca 2002r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U.nr 170 poz 1393 z 2002r,, z pézn. zmianami),

©  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 ze zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz. U.z 2002 r. nr 170, poz. 1393 ze zm.),

o  Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat. Do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.),

s Wizja w terenie - inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
e  Wytyczne Inwestora.

2 Stan istniejacy
2.1.  Charakterystyka drogi

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego w powiecie wotomifiskim w miejscowos$ciach
Zagosciniec i Helenéw. Na projektowanym odcinku tj. od km 0+000 (skrzyzowania z ul. Boryny w Helenowie) do km
2+887,59 droga powiatowa posiada nawierzchnie o szerokosci 6,00-6,25m wykonang z betonu asfaltowego. Na odcinku
od skrzyzowania z ul. Boryny do km 0+133,30 droga posiada przekroj potuliczny z zatoka parkingowa i chodnikiem
zlokalizowanymi po prawej stronie jezdni. Lokalizacja miejsc parkingowych zwigzana jest z bliskim sagsiedztwem
kosciota. Nastepnie od km 0+133,30 do km 2+092,00 droga posiada przekrj drogowy z obustronnymi poboczami
gruntowymi. Od km 2+092,00 do jezdni po prawej stronie drogi przylega chodnik bitumiczny. W km 2+799,10 droga
zmienia przekr6j na uliczny z obustronnymi chodnikami. Dodatkowo po stronie prawej zlokalizowane sg parkingi.
Lokalizacja parkingéw zwigzana jest z bliskim sasiedztwem szkoty.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu drogi stanowi:

- od km 0+000 do km 0+100 zabudowa jednorodzinna, kosciét po stronie prawej

- 0d km 0+100 do km 1+050 - 1gki, pola uprawne oraz tereny o le§nym charakterze zagospodarowania

- od km 1+050 do km 2+887,59 - zabudowa jednorodzinna

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegly teren na skutek pochyles
podtuznych i poprzecznych. Jedynie na poczatku i na koricu opracowania wody z jezdni odprowadzane 54 za pomocg
wpustéw do kanalizacji deszczowej.



Dostep do drogi publicznej z istniejacych dziatek realizowany jest za pomoca zjazdéw indywidualnych. W chwilj
obecnej s3 to zjazdy gruntowe oraz o nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej.
Wzdhuz istniejacej ulicy zlokalizowane 53 nastepujgce sieci uzbrojenia:
® naziemna sie¢ elektroenergetyczna
e  sie( teletechniczna
e sie¢ wodociggowa
sieé¢ gazowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej

2.2.  Charakterystyka bezpieczeristwa ruchu

Istniejacy droga na projektowanym odcinku nie zapewnia bezpieczeAstwa oraz odpowiedniego standardu
uzytkowania dla pieszych, rowerzystow z powodu swoich licznych uszkodzesd. Brak jest przejs¢ dla pieszych oraz
odpowiedniego oznakowania na terenach szczegolnie uczgszczanych przez pieszych (cmentarz, szkota)

Z przeprowadzonej oceny stanu bezpieczefistwa ruchu oraz w oparciu o przeprowadzona wizje w terenie stwierdza
sie konieczno$¢ remontu nawierzchni jezdni, budowy chodnikéw, ciggoéw pieszo - rowerowych, zatok autobusowych,
azyli dla pieszych na projektowanym odcinku drogi powiatowej.

3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Parametry techniczne istniejgcej drogi powiatowe;j:

- klasa drogi -7

- kategoria ruchu - KR-3,

- predko$é projektowa -30-50 km/h

- szeroko$¢é paséw ruchu -3,00m

- szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego -3,0-3,5m

- szeroko$¢ chodnika -20m

- spadek poprzeczny chodnika - 2% w Kkier. jezdni
- spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy

3.1.  Stan projektowany

Zakres robét obejmuje wykonanie hastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
przebudowa nawierzchni drogi powiatowej
zatoki autobusowe
ciagi pieszo-rowerowe o szerokosci 3,0-3,5 m z kostki betonowe;j gr. 6 cm
chodniki o szerokosci 2,0m z kostki betonowej gr. 6 cm
zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm
pobocza z kruszywa tamanego szerokosci 1,0m
rowy przydrozne stuzace do odprowadzenia wéd opadowych jezdni oraz projektowanych chodnikéw, ciggéw
pieszo-rowerowych i zjazd 6w
®  usuniecie istniejgcych kolizji z siecig uzbrojenia

Poczatkiem opracowania jest km 0+000,00 tj. krawedZ ul. Boryny w msc. Helenéw. Na diugosci opracowania
zaprojektowano jezdnie szerokosci 6,0m wykonang z betonu asfaltowego.

Gtéwnym zamierzeniem inwestycji jest zaprojektowanie infrastruktury dla pieszych i rowerzystéw oraz wykonanie
nowej nawierzchni drogi powiatowej. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejgcych parkingéw
zlokalizowanych przy dziatce nr ew. 257. Przebudowa parkingéw zwigzana jestz koniecznoscig wykonania ciggu pieszo-




- istn. ciek w km 0+231,80
- istn. réw drogowy w km 0+675,00 przebiegajacy wzdtuz dziatki 256

0d km 1+000 do korica opracowania odwodnienie przedmiotowej drogi bedzie realizowane za pomocg projektowanej
kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wéd deszczowych ujetych za pomoca wpustéw w kanal kanalizacji deszczowej

beda:
- istn. ciek w km 2+098

- istn. kanalizacja deszczowa w km 2+887,59 w ciggu ul. 100-lecia w Zagoscificu

3.3.  Projektowana konstrukcja

Projektowana konstrukcja jezdni

e  warstwa $cieralna z AC11S -4 cm
e  warstwa wigzgcaz AC 16W -5cm
e podbudowa zasadnicza z AC 22P -7 cm
e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mechanicznie -20 cm
*  warstwa wzmacniajgca z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) -15cm
®  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego -10cm
Konstrukcja chodnikéw i chodnikéw z dopuszczeniem ruchu rowerowego
- kostka betonowa kolor czerwony bezfazowa -6cm
- podsypka cem-piaskowa -3cm
- podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5 stab. mechanicznie -15cm
Konstrukcja zjazdéw
- kostka betonowa kolor szary -8cm
- podsypka cem-piaskowa -3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie -25cm

4 Opis istniejacego oznakowania
4.1.  Oznakowanie poziome

Na odcinku objetym opracowaniem oznakowanie poziome sprowadza sie jedynie do oznakowania wigczenia drogi
powiatowej ul. 100-lecia do istniejacego ronda poprzez:

- ustalenie linii P-13, P-14

- oznaczenie przej$¢ dla pieszych liniami P-10- umiejscowienie w osi jezdni linii P-4 oraz P-1e.

Dodatkowo w 2+088,00 m opracowania. wyznaczono miejsca przej$cia dla pieszych linig P-10 z liniami
zatrzymania P-14

SzczegGty istniejacego oznakowania przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu - Rys. 2.1-2.5
4.2.  Oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe przedstawiono w formie tabelarycznej ponizej:

Wykaz istniejacego oznakowania pionowego

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania Grupa wielko$ci Tlo$¢é[szt.]
1 U-3c "Tablica prowadzaca ciggta w prawo" $redni 1
2 U-3d "Tablica prowadzaca ciagta w lewo" $redni 1
3 A-6b "SkrzyZov.vanie z d"rogq podporzadkowang wystepujaca sredni 1

po prawej stronie
4 A-6e "SkrzyZ(.)wanie. Z"droga podporzadkowang wystepujaca sredni 1
po lewej stronie
5 E-4 "Tablica kierunkowa Zago$ciniec" $redni 2
6 A-7 "Ustgp pierwszenistwa" $redni 1
7 D-15 "Przystanek autobusowy” $redni 4
8 E-17a "Miejscowo$é Helenow" $redni 1
9 E-18a " Koniec miejscowo$ci Helenow" $redni 1
10 U-9b ;Tab{i.ca do oznaczania ograniczen skrajni poziomej sredni 3
rogi
11 U-9a ;Tab!'i'ca do oznaczania ograniczen skrajni poziomej sredni 3
rogi
12 D-43 "Koniec obszaru zabudowanego" $redni 2
13 D-42 "Obszar zabudowany" $redni 1
14 E-17a "Miejscowo$é Zagosciniec” Sredni 1
15 E-18a "Koniec miejscowo$ci Zagosciniec” Sredni 1
16 A-16 "Przejscie dla pieszych" $redni 1
17 D-6 "Miejsce przejscia dla pieszych" $redni 2
znaki $rednie suma | 27 znakéw na 25 stupkach




Oznakowanie przedstawione w tabeli powyze]j zakwalifikowane zostato do likwidacji.

Szczegbly istniejgcego oznakowania poziomego przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu - Rys. 2.1-2.5

5  Opis oznakowania projektowanego

5.1,

Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome przebudowy ulicy 100-lecia s

w osi jezdni 100-lecia oraz odpowiedniego oznakowania skrz

pieszych wraz z przej$ciami dla pieszych.

prowadza sie do projektu oznakowania poziomego
yzowar z innymi ulicami jak i oznakowanie azyli dla

Szczegbtowe zestawienie dtugoséci i powierzchni poziomego przedstawiono w formie tabelarycznej ponize;j.

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania Diugosé [m] Powierzchnia [m?]

1 P-4 ~podwdjna ciggta” 666,5 159,96

2 P-6 Jlinia ostrzegawcza” 1027,0 83,92

3 P-10 »przejscie dla pieszych” 54,0 122,0

4 P-1e Llinia po"jedyncza przerywana-prowadzgca 583,0 70,56
szeroka

5 P-13 ,,lifllia w,ar}'mkowego zatrzymania ztozona z 37,25 8,75
trojkatéw

6 P-1b ,linia pojedyncza przerywana - krétka” 337,0 13,8

7 P-3a ylinia jednostronnie przekraczalna - diuga” 122,0 160,0

8 P-14 Jlinia wan’mliowego zatrzymania zlozona z 46,75 1838
prostokgtéw

9 P-7b slinia krawedziowa - ciggta szeroka” 495,0 119,0

10 P-17 Jlinia przystankowa” 60,0 6,84

Oznakowanie cienkowarstwowe suma 3397,25 756,21
Szczegoty projektowanego oznakowania poziomego przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu - Rys. 2.1-
2.5

5.2,

Projektowane oznakowanie pionowe

Organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego odcinka objetego opracowaniem opiera sie na oznakowaniu

ulicy 100-lecia, oznakowania skrzyzowan podporzadkowan
dla pieszych wraz z przejéciami. Wykaz projektowanego oz

ych, ograniczeniu wprowadzeniu ograniczefi predkosci, azyli
nakowania pionowego przedstawiono w formie tabelarycznej

ponizej.
Wykaz projektowanego oznakowania pionowego
Lp. Oznaczenie Opis oznakowania Grupa wielko$ci llo$¢[szt.]
1 A-1 "Niebezpieczny zakret w lewo" $redni 1
2 A-2 "Niebezpieczny zakret w prawo" $redni 1
3 A-6b "SkrzyZovyanie z q’rogq podporzadkowang wystepujaca éredni 1
po prawej stronie
4 A-6c "Skrzyzgwanig z"drogq podporzadkowang wystepujaca éredni 1
po lewej stronie
5 A-7 "Ustgp pierwszenistwa" Sredni 10
6 A-16 "Przejscie dla pieszych” Sredni 2
7 A-17 "Dzieci" Sredni 3
8 A-18a "Zwierzeta domowe" Sredni 1
9 A-30 "Inne niebezpieczenstwo" Sredni 16
10 T-18a Tablica do znaku $redni 16
11 B-20 "STOP" $redni 1
12 B-33 »ograniczenie predkosci do 70 km/h” Sredni 2
13 B-33 »ograniczenie predkosci do 50 km/h” $redni 2
14 C-9 "Nakaz jazdy z prawej strony znaku” Sredni 16
15 U-5a "Stupek przeszkodowy" $redni 16
16 C-16 "Droga dla pieszych” Sredni 18
17 T-0 "Dozwolony ruch roweréw" $redni 16
18 D-1 "Droga z pierwszeristwem" $redni 8
19 D-2 "Koniec drogi z pierwszeristwem" $redni 1
20 D-15 "Przystanek autobusowy" $redni 4
21 D-6 "Miejsce przejscia dla pieszych" Sredni 16
22 D-43 "Koniec obszaru zabudowanego” $redni 2
23 D-42 "Obszar zabudowany" $redni 1
24 E-4 "Tablica kierunkowa Zagosciniec" Sredni 2




25 E-17a "Miejscowo$¢ Zagosciniec, Helenéw" $redni 2
26 E-18a "Koniec miejscowo$ci Zagosciniec, Helenéw" Sredni 2
27 U-3c¢ "Tablica prowadzaca ciggta w prawo" $redni 1
28 U-3d "Tablica prowadzaca ciggta w lewo" $redni 1
znaki $rednie suma 168 znakéw na 74 stupkach

Szczegbly oznakowania pionowego przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu - Rys. 2.1-2.5
5.3.  Urzqdzenia Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego

W ramach poprawy bezpieczeristwa ruchu na ulicy 100-lecia wprowadzono przejécia dla pieszych wraz z
azylami. Dodatkowo w obrebie szkoty w celu poprawy bezpieczefistwa pieszych postawiono ogrodzenie tafcuchowe U-
12b o facznej dtugosci 158 mb. Dodatkowo w miejscach, w ktorych znajdujg sie przepusty umieszczono: w miejscach
wystepowania chodnikéw ogrodzenie tancuchowe U-11a w miejscu gdzie bark jest chodnikéw przepust zabezpieczono
barierg skrajng N2/A/W3 o dlugoéci 71 mb.
Szczegbty urzadzen bezpieczeristwa ruchu przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu - Rys. 2.1-2.5

6 Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia organizacji ruchu zwigzana jest z przebudowg ulicy 100-Lecia w Zagoécificu i
konieczno$cig skomunikowania jej z innymi ulicami.
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to Il kwartat 2018 r.

7  Uwagi koncowe

* tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy o grubosci min. 1,25mm, ocynkowanej ogniowo (grubo$¢ warstwy
powtoki cynkowej min. 28um);

* tylna powierzchnia tarczy powinna byé zabezpieczona powloka lakierniczg o gruboéci min. 60pm wykonang z
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych;

e  lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2;

* usytuowanie znakéw drogowych powinno odpowiadaé wymogom »Szczegbtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” - zat, 1-4,

»  znaki nalezy umocowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych przekroju kotowym lub eliptycznym, a minimalna
grubos¢ powloki cynkowej nie moze by¢ mniejsza niz 60pum.

*  Oznakowanie poziome wykonaé w technologii cienkowarstwowej

Opracowat:

mygrinz. Tomasz Mikotajuk
Upr.bud. nr LUB/0D17/PO0D/12
do projekiowania bez ograniczen

w specjalnosci dragoy

LON8 Nr ewid. LUB/AB

mgr inz.
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