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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4302W w msc. Ruda - R ejtanówka,
gm. Radzymin

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi Z
Dopuszczalny nacisk na oś 115kN
Prędkość projektowa 40km/h
Kategoria ruchu KR3
Szerokość jezdni 6,0m
Szerokość ciąg p-r 4,0m
Szerokość chodników 1,5m
Szerokość poboczy 1,00m (kruszywo)
Szerokość pasa drogowego 20m

Projekt zagospodarowania terenu - koncepcja wariant 1

M. Piotrowski

podpis

1:
nr uprawnień

Skala:

21/Gd/2002

Imię i nazwisko

Rys. nr:

Projektował

Opracował

L. MATUSIEWICZ

Branża

 drogowa

Data opracowania:

Tytuł opracowania:

07/2019

Projekt:

Zespół projektowy

Ściek podchodnikowy

Projektowana nawierzchnia  zjazdów/zatok z kostki bet.8cm

Opornik betonowy

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą dedykowaną
dla przejść dla pieszych 1xMH-150W+migający
wskaźnik LED 6W,wysokość zawieszenia oprawy 4m

Nawierzchnia chodnika/peronu z kostki bet. 6cm

Hydrant regulacja wzsokościowa

Granica pasa drogowego - projektowana

LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

Przebudowywany/budowany przepust

Oś drogi - odcinek objęty projektem

Krawężnik betonowy 15x30

Krawężnik najazdowy betonowy

Obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia bitumiczna SMA

Drzewa do wycinki

Nawierzchnia ścierzki z betonu asfaltowego

Rowy projektowane/przebudowywane

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia -bruk kamienny
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