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WYMIARY OTWPRU DRZWIOWEGO W ŚWIETLE
OTWÓR ŚCIANY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO OŚCIEŻNICY 
WYBRANEGO PRODUCENTA
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ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

OZNACZENIA:

WYMIARY OTWORU OKIENNEGO W ŚWIETLE MURU

OZNACZENIA ŚCIAN

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

UWAGA:

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I WERYFIKOWAĆ 
W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

-WSZYSTKIE ELEMENTY  RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, 
W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH,            BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW   
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW 
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

-PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM 
ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. 
OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOW`YCH(PRZEBIEG INSTALACJI)

-W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NELEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

UWAGA:
ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE (MISKI USTĘPOWE, UMYWALKI, WANNY, ZLEWOZMYWAKI, LODÓWKI, PRALKI, ZMYWARKI, DRZWI 
WEWNĄTRZLOKALOWE I INNE) STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ, A ICH ZAKUP ORAZ MONTAŻ JEST PO STRONIE PRZYSZŁEGO 
WŁAŚCICIELA LOKALU.

UWAGA:
POWIERZCHNIE  POLICZONE ZOSTAŁY ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997, CZYLI W STANIE WYKOŃCZONYM, WYMIARY NA RZUTACH 
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM. WYMIARY I POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALEZNOŚCI OD WYKONANIA WYKOŃCZENIA 
ELEMENTÓW STAŁYCH BUDYNKU.

ŚCIANY PRZYLEGŁE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH O SZEROKOŚCI:
a) DO 5 cm, TRWALE ZAMKNIĘTYCH I WYPEŁNIONYCH IZOLACJĄ CIEPLNĄ NA GŁĘBOKOŚCI CO NAJMNIEJ 20 cm 1,00 [W/(m2·K)]
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