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PROJEKKTOWANA DYLATACJA D1
WEŁNA MINERALNA

PROJEKKTOWANA DYLATACJA D1
WEŁNA MINERALNA

PROJEKKTOWANA DYLATACJA D1
WEŁNA MINERALNA

PROJEKKTOWANA DYLATACJA D1
WEŁNA MINERALNA

PROJEKKTOWANA DYLATACJA D1
WEŁNA MINERALNA

CZĘŚĆ BUDYNKU NALEŻĄCA DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
    NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM W ZAKRESIE ZMIAN
                                     BUDOWLANYCH
ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE W BUDYNKU O
PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH POŻAROWYCH, STREFA
PRZYCHODNI TRAKTOWANA JAKO STREFA ZL III W KLASIE "C". W
TYM CELU DACH NAD CZĘŚCIĄ PARTEROWĄ NALEŻY
DOPROWADZIĆ DO ODPORNOŚCIOGNIOWEJ:
 DLA KONSTRUKCJI DACHU  - R 30
 DLA PRZEKRYCIA RE30 + NRO

PROJEKKTOWANA DYLATACJA WYPEŁNIONA
WEŁNĄ MINERALNĄ

163 12 175

 4x15
  35

 4x15
  35

 4
x1

5
  3

5

120 10 120

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
NR
POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYKOŃCZENIE

POSADZKI
POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA (m²)

0.1. WIATROŁAP
0.2. KOMUNIKACJA
0.3. POKÓJ BIUROWY
0.4. GABINET KIEROWNIKA
0.5. KOMUNIKACJA
0.6.
0.7.

ŁAZIENKA PERSONELU0.8.
POMIESZCZENIE POMOCNICZE0.9.
MAGAZYN0.10.
KORYTARZ 16.080.11.
TOALETA DAMSKA0.12.
TOALETA MĘSKA0.13.
POMIESZCZENIE NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ0.14.
KORYTARZ0.15.
KOTŁOWNIA0.16.
SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH0.17.
ŚWIETLICA / JADALNIA0.18.
POMIESZCZENIE WYDAWANIA POSIŁKÓW0.19.
ZAPLECZE CATERINGU0.20.
KUCHNIA UCZESTNIKÓW0.21.
KLATKA SCHODOWA0.22.
MAGAZYN WÓZKÓW0.23.
KLATKA SCHODOWA

3.40Gres
Gres 10.96

15.03
12.62

6.42Gres

5.23Gres
3.96Gres
2.78Gres
9.31

5.00
4.92

10.94
17.04

5.92Gres
49.70
52.09

Gres 11.01
Gres 7.63
Gres 16.14

Gres 21.94
3.35Gres

Gres 17.57

315.55
Wg dostawcy0.Dź. DŹWIG (SZYB DŹWIGU) 4.30

0.24.

WIATROŁAP Gres 2.25
POMIESZCZENIE NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ

Gres
Gres

Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

Gres
Gres

ŚCIANY PROJEKTOWANE DO WYBURZENIA
/ PROJEKTOWANE NOWE OTWORY

ELEMENTY STOLARKI PROJEKTOWANE DO LIKWIDACJI

OTWORY PROJEKTOWANE DO ZAMUROWANIA

LEGENDA:

S1
ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
PROJEKTOWANE DO DOCIEPLENIA
STYROPIANEM

S2
PROJEKTOWANE ŚCIANY
Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH

S3
PROJEKTOWANE ŚCIANY
Z BLOCZKÓW SYLIKATOWYCH

S4
PROJEKTOWANE ŚCIANY
MUROWANE

S5
PROJEKTOWANE ŚCIANY W KONSTRUKCJI LEKKIEJ
POJEDYŃCZE LUB PODWÓJNE PŁYTOWANIE

EI 60
KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ,
OZNACZENIE DODATKOWEGO WYDZIELENIA W STREFIE

S1
ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
PROJEKTOWANE DO DOCIEPLENIA
WEŁNĄ MINERALNĄ

HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY Z WĘŻEM l=30m dn 25;
q=1.0dm³/s

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEW. BUDYNKU

PROJEKTOWANA ŚCIANA BUDYNKU

PROJEKTOWANA DYLATACJA
WEŁNA MINERALNA GR. 3 cmD1

DETAL DYLATACJI, SKALA 1:20

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

INWESTOR:

TYTUL RYSUNKU:

BRANZA:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

ASYSTENT:

,

.


