
30°

12
7

10
5

18

30°

26
8

36

26
8

36
25

0

60
23

0
16

6
14

0
82

24

26
8

36
92

14
0

18

26
8

36
25

0

85
14

9
41

27
5

20
5

63
36

20
7

13

26
8

36
22

0

30
5

36
10

3
20

4
24

31
8

45
6

21
6

31
8

99
0

±0.00 = 96.14 m.n.p.m.

+3.04

-0.30

±0.00

S1

S1

S2

+5.98

+9.60

+6.42

+4.24

7°

+6.75

31
8

10
20

EI30 EI30

REI60
EI30

KONSTRUKJĘ ISTNIEJĄCEGO DACHU NALEŻY ZABEZPIEZCYĆ
DO KLASY R30 PRZEKRYCIE RE30 + NRO W CZĘSCI SALI RUCHOWEJ I
PRZYCHODNI

KONSTRUKJĘ DACHU NALEŻY ZABEZPIEZCYĆ DO KLASY R15
PRZEKRYCIE W KLASIE RE15 + NRO

+5.54

+2.68

+5.24

+6.22

Płytki gresowe na zaprawie klejowej 1cm
Wylewka betonowa zbrojona siatką stal. 10cm
Polistyren extr. XPS / Styrodur 15cm
Folia izolacyjna x2 
Chudy beton 10cm
Tłuczeń kamienny 30cm
Podsypka piaskowa 30cm

Płytki gresowe na zaprawie klejowej 1cm
Wylewka zbrojona siatką zgrzewaną 4cm
Styropian 5cm
Strop Teriva (istniejący) 24cm
Tynk gipsowy 2cm

Blacha płaska na rąbek stojący
Papa wstępnego krycia
Deskowanie
Kontrłaty 5 x 4 cm
Foli wiatroszczelna
Wełna mineralna gr 20
ułożona w dolnym pasie kratownicy 8 x 24 cm

Płytki gresowe na zaprawie klejowej  1cm
Strop monolityczny 17cm
Tynk gipsowy 2cm

Wykładzina PCV (posiadająca atedt PZH)
Wylewka betonowa zbrojona siatką stal. 7cm
Hydroizoloacja
Polistyren extr. XPS / Styrodur 10cm
Hydroizolacja 
Chudy beton 10cm

Papa
Wełna mineralna x2 30cm
Strop gęstożebrowy 24cm
Tynk gipsowy 2cm

Papa
Wełna mineralna x2 30cm
Blacha trapezowa 9cm
HEA 21cm

Blacha płaska na rąbek stojący
Papa wstępnego krycia
Deskowanie
Kontrłaty 5 x 4 cm
Foli wiatroszczelna
Wełna mineralna gr 18

ŚCIANY PROJEKTOWANE DO WYBURZENIA
/ PROJEKTOWANE NOWE OTWORY

ELEMENTY STOLARKI PROJEKTOWANE DO LIKWIDACJI

OTWORY PROJEKTOWANE DO ZAMUROWANIA

LEGENDA:

S1
ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
PROJEKTOWANE DO DOCIEPLENIA
STYROPIANEM

S2
PROJEKTOWANE ŚCIANY
Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH

S3
PROJEKTOWANE ŚCIANY
Z BLOCZKÓW SYLIKATOWYCH

S4
PROJEKTOWANE ŚCIANY
MUROWANE

S5
PROJEKTOWANE ŚCIANY W KONSTRUKCJI LEKKIEJ
POJEDYŃCZE LUB PODWÓJNE PŁYTOWANIE

EI 60
KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ,
OZNACZENIE DODATKOWEGO WYDZIELENIA W STREFIE

S1
ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
PROJEKTOWANE DO DOCIEPLENIA
WEŁNĄ MINERALNĄ

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

INWESTOR:

TYTUL RYSUNKU:

BRANZA:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

ASYSTENT:

,

.


