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6%

8,5%

istniejący nowy  wentylator dachowy
ze stali nierdzewnej, mechaniczny

istniejąca antena satelitarna

istniejąca antena
telewizyjna

6%

10%

istniejące wentylatory wymienić na
nowe o minimalnie takich samych parametrach
co istniejące, lecz nie o mniejszych
parametrach niż: systemowy wentylator
dachowy min. Ø 250mm ze stali nierdzewnej,
mechaniczny/elektryczny, z kołnierzem z blachy ze
stali nierdzewnej, łożyska toczne, w oleju
wysokotemperaturowym. W miejscu ze stykiem
uszczelnienie za pomocą systemowego kołnierza
uszczelniającego bitumicznego. W miejscu styku
wentylatora z dachem dodatkowo należy zastosować
min. 2 dodatkowe warstwy z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia o wielkości 150 x 150cm
ukłądane na zakładkę  oraz mijankę z dwoma
pozostałymi warstwami pap na dachu. Papa wywinięta na
komin stalowy wentylacyjny min. 15cm. Cały styk łączenia
zabepieczyć za pomocą trwale plastycznej, bitumicznej
masy dekarskiej klejąco-uszczelniająca do obróbek blacharskich
i łączeń papa - blacha. Klej do metalu który można stosować
do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych elementów
budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych
i obróbek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych,
miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej, ołowianych itd.
z papmi bitumicznymi i innymi materiałami. Uzyskana wytrzymałość
musi odpowiadać Normie DIN 1055 “Obciążenia w budownictwie
(obciążenia wiatrem)”. Masę dekarską bitumiczną bależy użyć
min. na wysokośc 15cm komina oraz na powierzchni dachu
w zakresie min 40cm od komina wentylacyjnego
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AST architekci
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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Remont dachu Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego  z siedzibą
przy ul. Inżynierska 1, 05-200 Zielonka

Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin

systemowa drabina dachowa stalowa ocynkowana nr 1 systemowa drabina dachowa stalowa ocynkowana nr 2

systemowa drabina dachowa stalowa ocynkowana nr 3

systemowa drabina dachowa stalowa ocynkowana nr 4

systemowa drabina dachowa stalowa ocynkowana nr 5

systemowa drabina dachowa stalowa ocynkowana nr 6
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Projektowana systemowa drabina dachowa , drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali
ocynkowanej.
Szerokość użytkowa drabiny powinna być nie mniejsza niż 0,55 m, a odstępy między szczeblami drabiny
nie mogą być większe niż 0,3 m. Począwszy od wysokości 3 m od poziomu podłogi, drabina powinna być
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. Przez szerokość użytkową drabin rozumie się
długość szczeblin drabiny w prześwicie jej pobocznic. Jako zabezpieczenie przed upadkiem, powinny być
zastosowane poziome obręcze. Rozstaw obręczy powinien być nie większy niż 0,8 m, przy czym obręcze
powinny być usztywnione pionowymi prętami, rozmieszczonymi w odstępie nie większym niż 0,3 m.
Odległość obręczy ochronnej od drabiny w miejscu najbardziej oddalonym nie powinna być mniejsza niż 0,7
m i większa niż 0,8 m. Odległość drabiny od ściany bądź innego elementu konstrukcji, do których są
zamocowane, powinna być nie mniejsza niż 0,15 m. Drabiny stałe o wysokości większej niż 10 m powinny być
wyposażone w spoczniki o wymiarach nie mniejszych niż 0,8 m x 0,8 m, rozmieszczone w odstępie (8¸10) m.
Spoczniki umieszczone z boku drabin  powinny być zabezpieczone poręczą spełniającą wymagania jak wyżej,
a w konstrukcji urządzeń zabezpieczających przed upadkiem powinny być przewidziane odpowiednie
wycięcia prętów podłużnych umożliwiające wejście na spocznik. Drabina stała, powinna być zamocowana
pionowo. Zamocowanie drabiny nie powinno ograniczać wzajemnych przemieszczeń łączonych elementów
konstrukcji.
Drabina  powinna wystawać 1,1 m ponad poziom, do którego prowadzą. Drabina stała, w razie braku
możliwości wyprowadzenia do wymaganej wysokości, powinny być przedłużone:
1) klamrami - rozmieszczonymi jak szczeble drabiny,
2) dwoma pionowymi klamrami o długości 1 m - rozmieszczonymi w odstępie 0,6 m
Szerokość drabiny: min. 55 cm, przekrój podłużnicy min. 50 x 25 mm. Antypoślizgowe szczeble min. 25 x 34
mm.
Uchwyty standardowe długości min. 16cm. Drabiny systemowe mocowane na stałe do elementów
konstrukcyjnych ścian (ściana min. gr. 24cm) za pomocą systemowych uchwytów i wieszaków do drabiny
(wieszaki służą do odciążania długich uchwytów oraz mocowania drabin do słabych ścian elewacyjnych).
Uchwyty i weieszki mocowane w odstępach co max. 1,00m po dwóch stronach drabiny na min. 2 x kołki
chemiczno - mechaniczne na każdy uchwyt, śruba min. M10x 240 o długosci dostosowanej do grubości
ocieplenia. Długość umiejscowienia kołka w ścianie nośnej/konstrukcyjnej o gr. 24cm to min. 10cm. Stal śrub
mocyjącyhc min. klasy 8.8. Wszystkie drabiny dostepne bezpośrednio  z poziomu terenu wyposażone w
systemową blokadę dostępu (pozwala zabezpieczyć drabinę mocowaną przed dostępem niepowołanych
osób). Blokada zamykana na patentową kłódkę min. 6C. Drabiny wyposażone w stopień zejściowy i przejście
nad attyką, antyposlizgowe.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.
Drabina z długą poręczą zejścia oraz wyposażona w stopień nad attyką.
Drabina nr 1 - wysokość min. 730cm (Wymiary sprawdzić w rzeczywistości na miejscu)
Drabina nr 2 - wysokość min. 550cm (Wymiary sprawdzić w rzeczywistości na miejscu)
Drabina nr 3 - wysokość min. 150cm (Wymiary sprawdzić w rzeczywistości na miejscu)
Drabina nr 4 - wysokość min. 160cm (Wymiary sprawdzić w rzeczywistości na miejscu)
Drabina nr 5 - wysokość min. 100cm (Wymiary sprawdzić w rzeczywistości na miejscu)
Drabina nr 6 - wysokość min. 120cm (Wymiary sprawdzić w rzeczywistości na miejscu)

LEGENDA:

wymiana istniejących rur rynien na rynny z blachy tytan  cynk o gr. min. 0,8mm, Ø 150mm, malowane
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Rynny mocowane systemowymi hakami ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Odległość między hakami powinna być dopasowana
do przewidywanych obciążeń. Nie może byc jednak ona większa niż 45cm. Bardzo ważne, aby w narożnikach,
odpływach i w miejscach połączeń rynien, haki zostały umieszczone gęściej. Odległość haka od zakończenia
rynny, krawędzi narożnika oraz obu stron wlotu rury spustowej (leja) i obu stron łącznika nie może
przekraczać 10 cm. Rynny mocowane ze spadkiem min 0,5 % w kierunku rur spustowych.

wymiana istniejącego opierzenia na opierzenie z blachy tytan  cynk o gr. min. 0,8mm, malowane  proszkowo
na kolor antracytowy RAL 7016

wymiana i usczelnie łączenia ruchomego dylatacyjnego z blachy tytan cynk gr. min. 0,8mm malowanej
proszkowo na kolor antracytowy RAl 7016. Uszczelnienie jednoskładnikowym, trwale elastyczną szpachlą/
klejem-uszczelniacz na bazie MS POLIMERU (modyfikowanych silanów)  do zastosowań dekarskich przy
łączeniu i uszczelnianiu blach, rynien i tym podobnych  akcesoriów dekarskich. Po utwardzeniu trwale
elastyczny i całkowicie odporny na działanie  czynników atmosferycznych (w tym na temp. od –40°C do +100°
C, opady), bardzo dobrze przyczepny  do większości podłoży budowlanych (także wilgotnych), w tym do:
blach ocynkowanych,  blach powlekanych, PCW i tworzyw podobnego typu.  Stosowany do montażu oraz
uszczelniania elementów blaszanych, tj.: obróbek blacharskichwych. DETAL E

Rs1

Ry1

wymiana istniejących rur spustowych na rury spustowe  z blachy tytan  cynk o gr. min. 0,8mm, min. Ø
150mm, malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Montaż rur spustowych należy zacząć od
osadzenia dybli w elewacji. W ścianach ocieplanych ich długość ma być dopasowana do grubości izolacji
termicznej. Dyble musza być mocowane na głębokośc min. 80mm w ścianie konstrukcyjnej o gr. min. 24cm.
Dybel min.M8, klasa stali min. 8.8. Na końce dybli nakręca się kostki obejm, pamiętając o zachowaniu między
nimi odstępu maksymalnie 1,5 m. Na nie nakłada się obejmy, w których umieszcza się rury spustowe.
Pojedyncze elementy łączy się kielichowo przez wsunięcie górnej części w dolną na głębokość 5-7 cm. Potem
należy zamontować  trójniki i zbieracze deszczówki. Obejmy i kostki do obejm ze stali ocynkowanej
malowane proszkow na kolor antracytowy RAL 7016.

Op1

Ud1

systemowa nasada obrotowa kominowa  ze stali nierdzewnej typu TULIPAN z kołnierzem z blachy ze stali
nierdzewnej, Ø 150mm, łożyska toczne, w oleju wysokotemperaturowym

K1 Należy przemurować istniejące wszystkie kominy do wysokości min. 75cm mierzona od górnej części
ocieplenia, do górnej krawędzi komina (czapy betonowej). Przemurowanie z cegły pełnej o wymiarach 25 x 12
x 6,5 cm, mur o szerokości 12cm, wiązanie wozówkowe, wytrzymałość na ściaskanie min. 15MPa. Zaprawa
murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, min. M15. Ocieplony z wszystkich stron wełną
mineralną fasadowa do metody lekkiej - mokrej , deklarowany współczynnik przewodzenia  ciepła λD  min.
W/mK 0,031  - EN 12667; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary  wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany
poziom oporności przepływu  powietrza AFr kPa s/m3 ≥5 EN 2953; klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1;
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym  częściowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 ≤3 EN 12087, Nasiąkliwość
wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS kg/m2 ≤1 EN 1609; klasa tolerancji grubości - T5 EN 823, gr. min.
20cm (należy dostosować do gr. w pozostałej części istniejącej elewacji). Kołkowana min. 6 kołków na m2.
Układana na zaprawie klejowej do wełny mineralnej: przyczepność do wełny mineralnej: > 0,1 MPa, betonu >
0,34MPa. Tynkowany tynkiem silikonowym zewnętrznym, elewacyjnym, drobnoziarnisty 1,0mm, gładki,
barwiony w masie na kolor istniejącej części elewacji, Wspołczynnik przewodzenia ciepła min. λ: 0,70 W/mk,
Reakcja na ogień: klasa A2–s1, d0, Przyczepność:  min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010, Absorpcja wody:
kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m2h0,5]. Tynk układany na siatce z włókna szklanego
pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie klejowej do wełny mineralnej:
przyczepność do wełny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod tynk zastoswać preparat gruntujący. Od góry zakończony
czapą betonową wystającą poza wykończony komin min. 8cm, czapa z betonu min. B25, o wodoszczelności
min. W11 o gr. min. 10cm, zbrojona, ze spadkami min. 3% we wszystkich kierunkach. Wykończony komin
opierzeniem z blachy tytan cynk o gr. min. 0,8mm malowane proszkowo na kolor ciemno brązowy RAL 8019.
Opierzenie mocowane za pomocą trwale plastycznej, bitumicznej masie klejąco-uszczelniająca do obróbek
blacharskich. Klej do metalu który można stosować  do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych
elementów budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych i obróbek blacharskich, m.in.
cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej, ołowianych itd. z innymi materiałami.
Uzyskana wytrzymałość musi odpowiadać Normie DIN 1055 “Obciążenia w budownictwie (obciążenia
wiatrem)”. Wszystkie wyloty kominowe zakończone systemowymi nasadami obrotowymi, kominowymi  ze
stali nierdzewnej typu TULIPAN.

istniejące wentylatory wymienić na
nowe o minimalnie takich samych parametrach
co istniejące, lecz nie o mniejszych
parametrach niż: systemowy wentylator
dachowy min. Ø 250mm ze stali nierdzewnej,
mechaniczny/elektryczny, z kołnierzem z blachy ze
stali nierdzewnej, łożyska toczne, w oleju
wysokotemperaturowym. W miejscu ze stykiem
uszczelnienie za pomocą systemowego kołnierza
uszczelniającego bitumicznego. W miejscu styku
wentylatora z dachem dodatkowo należy zastosować
min. 2 dodatkowe warstwy z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia o wielkości 150 x 150cm
ukłądane na zakładkę  oraz mijankę z dwoma
pozostałymi warstwami pap na dachu. Papa wywinięta na
komin stalowy wentylacyjny min. 15cm. Cały styk łączenia
zabepieczyć za pomocą trwale plastycznej, bitumicznej
masy dekarskiej klejąco-uszczelniająca do obróbek blacharskich
i łączeń papa - blacha. Klej do metalu który można stosować
do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych elementów
budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych
i obróbek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych,
miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej, ołowianych itd.
z papmi bitumicznymi i innymi materiałami. Uzyskana wytrzymałość
musi odpowiadać Normie DIN 1055 “Obciążenia w budownictwie
(obciążenia wiatrem)”. Masę dekarską bitumiczną bależy użyć
min. na wysokośc 15cm komina oraz na powierzchni dachu
w zakresie min 40cm od komina wentylacyjnego

istniejące wentylatory wymienić na
nowe o minimalnie takich samych parametrach
co istniejące, lecz nie o mniejszych
parametrach niż: systemowy wentylator
dachowy min. Ø 350mm ze stali nierdzewnej,
mechaniczny/elektryczny, z kołnierzem z blachy ze
stali nierdzewnej, łożyska toczne, w oleju
wysokotemperaturowym. W miejscu ze stykiem
uszczelnienie za pomocą systemowego kołnierza
uszczelniającego bitumicznego. W miejscu styku
wentylatora z dachem dodatkowo należy zastosować
min. 2 dodatkowe warstwy z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia o wielkości 150 x 150cm
ukłądane na zakładkę  oraz mijankę z dwoma
pozostałymi warstwami pap na dachu. Papa wywinięta na
komin stalowy wentylacyjny min. 15cm. Cały styk łączenia
zabepieczyć za pomocą trwale plastycznej, bitumicznej
masy dekarskiej klejąco-uszczelniająca do obróbek blacharskich
i łączeń papa - blacha. Klej do metalu który można stosować
do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych elementów
budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych
i obróbek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych,
miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej, ołowianych itd.
z papmi bitumicznymi i innymi materiałami. Uzyskana wytrzymałość
musi odpowiadać Normie DIN 1055 “Obciążenia w budownictwie
(obciążenia wiatrem)”. Masę dekarską bitumiczną bależy użyć
min. na wysokośc 15cm komina oraz na powierzchni dachu
w zakresie min 40cm od komina wentylacyjnego
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istniejące wentylatory wymienić na nowe o minimalnie takich samych parametrach
co istniejące, lecz nie o mniejszych parametrach niż: systemowy wentylator
dachowy min. Ø 250mm ze stali nierdzewnej, mechaniczny/elektryczny, z kołnierzem z blachy ze
stali nierdzewnej, łożyska toczne, w oleju wysokotemperaturowym. W miejscu ze stykiem
uszczelnienie za pomocą systemowego kołnierza uszczelniającego bitumicznego. W miejscu styku
wentylatora z dachem dodatkowo należy zastosować min. 2 dodatkowe warstwy z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia o wielkości 150 x 150cm ukłądane na zakładkę  oraz mijankę z dwoma
pozostałymi warstwami pap na dachu. Papa wywinięta na komin stalowy wentylacyjny min. 15cm. Cały styk łączenia
zabepieczyć za pomocą trwale plastycznej, bitumicznej masy dekarskiej klejąco-uszczelniająca do obróbek blacharskich
i łączeń papa - blacha. Klej do metalu który można stosować  do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych elementów
budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych  i obróbek blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych,
miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej, ołowianych itd. z papmi bitumicznymi i innymi materiałami. Uzyskana wytrzymałość
musi odpowiadać Normie DIN 1055 “Obciążenia w budownictwie (obciążenia wiatrem)”. Masę dekarską bitumiczną bależy użyć
min. na wysokośc 15cm komina oraz na powierzchni dachu w zakresie min 40cm od komina wentylacyjnego
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istniejące wywiewki wymienić na nowe o minimalnie takich samych parametrach co istniejące, lecz nie o
mniejszych parametrach niż: systemowy wywiewka dachowa z kołnierzem, min. Ø 110mm ze stali
nierdzewnej, wywiwewka o wysokości min 35 cm ponad górną warstwę dachu.
W miejscu ze stykiem uszczelnienie za pomocą systemowego kołnierza uszczelniającego bitumicznego. W
miejscu styku wentylatora z dachem dodatkowo należy zastosować min. 2 dodatkowe warstwy z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia o wielkości 150 x 150cm ukłądane na zakładkę  oraz mijankę z
dwoma pozostałymi warstwami pap na dachu. Papa wywinięta na wywiewkę min. 15cm. Cały styk łączenia
zabepieczyć za pomocą trwale plastycznej, bitumicznej masy dekarskiej klejąco-uszczelniająca do obróbek
blacharskich i łączeń papa - blacha. Klej do metalu który można stosować  do klejenia blach na gzymsach,
attykach oraz innych elementów budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych i obróbek
blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej, ołowianych itd.
z papmi bitumicznymi i innymi materiałami. Uzyskana wytrzymałość musi odpowiadać Normie DIN 1055
“Obciążenia w budownictwie (obciążenia wiatrem)”. Masę dekarską bitumiczną bależy użyć  min. na
wysokośc 15cm wywiewki oraz na powierzchni dachu w zakresie min 40cm od komina wentylacyjnego

W1

istniejące kominy wentylacyjne stalowe wymienić na nowe o minimalnie takich samych parametrach co
istniejące, lecz nie o mniejszych parametrach niż: systemowy wentylator dachowy min. Ø 250mm ze stali
nierdzewnej, mechaniczny/elektryczny, z kołnierzem z blachy ze stali nierdzewnej, łożyska toczne, w oleju
wysokotemperaturowym, komin wnetylacyjny o wysokości min 35 cm ponad górną warstwę
dachu/komina.
W miejscu ze stykiem uszczelnienie za pomocą systemowego kołnierza uszczelniającego bitumicznego. W
miejscu styku wentylatora z dachem dodatkowo należy zastosować min. 2 dodatkowe warstwy z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia o wielkości 50 x 50cm ukłądane na zakładkę  oraz mijankę z dwoma
pozostałymi warstwami pap na dachu. Papa wywinięta na wywiewkę min. 15cm. Cały styk łączenia
zabepieczyć za pomocą trwale plastycznej, bitumicznej masy dekarskiej klejąco-uszczelniająca do obróbek
blacharskich i łączeń papa - blacha. Klej do metalu który można stosować  do klejenia blach na gzymsach,
attykach oraz innych elementów budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych i obróbek
blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej, ołowianych itd.
z papmi bitumicznymi i innymi materiałami. Uzyskana wytrzymałość musi odpowiadać Normie DIN 1055
“Obciążenia w budownictwie (obciążenia wiatrem)”. Masę dekarską bitumiczną bależy użyć  min. na
wysokośc 15cm wywiewki oraz na powierzchni dachu/czapy komina w zakresie min 30cm od komina
wentylacyjnego
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UWAGI OGOLNE:

1. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i projektami instalacji oraz oświetlenia. Wszystkie elementy ujęte w opisach
technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie przedstawione w w/w, należy traktować
jako obowiązujące elementy projektu.
2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznym i Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. Materiały budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.
3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wszystkie  wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i
oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą
techniczną.
4. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z Projektantem.
6. Prace  budowlano - montażowe  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osoby  posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
7. Nie dopuszcza się posadawiania bezpośrednio na stropach i dachu central wentylacyjnych, central klimatyzacyjnych oraz innych urządzeń technologicznych
oraz technicznych
8. Wszystkie przejścia przez dach wywiewek, kanałów wentylacyjnych należy wyposażyć w systemowy kołnierz uszczlelniający z papy termozgrzewalnej.
9. W przypadku nie wystarczającej wysokości istneijacej attyki należy ją opowiednio podnieść tak, aby warstwy dachowe były min. 30cm niżej od górnej
warstwy attyki
10. Wszelkie opierzenia, rury spustowe i rynny wykonać z blachy tytan - cynk, gr. min. 0,8mm. Montaż blachy dachowej, opierzeń na podwójny rąbek stojący

wysokości 25 - 40mm.Rąbek wykonany maszynowo.

11. Wokół styku komin - stropodach, a,yka - stropodach, ściana - stropodach należy zastosować izoklin z wełny mineralnej min. 15x15cm, min.  λD = 0,036
W/mK
12. Wokół styku wyłaz dachowy - stropodach należy zastosować  izoklin z wełny mineralnej min. 65x45cm, min.  λD = 0,036 W/mK

Wymiana istneijącego wyłazu dachowego na okno wyłazowe do dachów płaskich bez kopuły,
wyposażone w pakiet szybowy, który charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami
termoizolacyjnymi, współczynnik Uw min. 0,75 W/m²K ; współczynnik Ug min. 0,5 W/m²K
współczynnik Rw min.  38 dB; 3x zestaw szybowy wypełniony argonem;
szyba zewnętrzna hartowana; szyba wew. laminowana (bezpieczna) min. P2
min. trzy uszczelki. Ościeżnica okna do dachów płaskich wykonana z wielokomorowych
profili PVC wypełnionych materiałem termoizolacyjnym.
Okna  osadzone na dodatkowej systemowej podstawie  o wysokości min 3 x15 cm;
okno o wymiarach w prześwicie min. 80 x 80cm, zalecane 90x90cm.
Kolor antracytowy RAL 7016.

Wymiana istneijącego wyłazu dachowego na okno wyłazowe do dachów płaskich bez kopuły,
wyposażone w pakiet szybowy, który charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami
termoizolacyjnymi, współczynnik Uw min. 0,75 W/m²K ; współczynnik Ug min. 0,5 W/m²K
współczynnik Rw min.  38 dB; 3x zestaw szybowy wypełniony argonem;
szyba zewnętrzna hartowana; szyba wew. laminowana (bezpieczna) min. P2
min. trzy uszczelki. Ościeżnica okna do dachów płaskich wykonana z wielokomorowych
profili PVC wypełnionych materiałem termoizolacyjnym.
Okna  osadzone na dodatkowej systemowej podstawie  o wysokości min 3 x15 cm;
okno o wymiarach w prześwicie min. 80 x 80cm, zalecane 90x90cm.
Kolor antracytowy RAL 7016.

opierzenie blacha tyt.-cynk min.
gr.0,8mm malowana proszkowo
na kolor RAL 7016 antracytowy
na ściance róznicy wysokości w
spadku dachu, rąbek podwójny
stojący

opierzenie blacha tyt.-cynk min.
gr.0,8mm malowana proszkowo
na kolor RAL 7016 antracytowy
na ściance róznicy wysokości w
spadku dachu, rąbek podwójny
stojący


