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| 4 |szt. 4.000
‘ [RAZEM 4.000
18/KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV zob- |szt. |
1023-11 |rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 180 x 165 z parapetem wewnetrznym
|z konglomeratu gr. min. 3 cm. i parapetem zewnetrznym z blachy powlekane;j. |
1 szt. | 1.000]
|RAZEM | 1.000
19/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- szt ‘
11023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 150 x 165 z parapetem wewnetrznym z |
| konglomeratu gr. min. 3 cm. i parapetem zewnetrznym z blachy powlekanej.
| 3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
20/KNR 0-19 :Montaz' okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |szt.
1023-09 | robka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - 120 x 165 z parapetem wewnetrznym z
|konglomeratu gr. min. 3 cm. i parapetem zewnetrznym z blachy powlekane;.
2 |szt. 2.000
| RAZEM 2.000
21/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- szt
1023-08 |rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 90 x 165 |
| 1 szt 1.000
[ 'RAZEM 1.000
22/KNNR-W 3 [Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych |szt |
070206 ; |
2 |szt | 2.000
[ | |RAZEM | 2.000
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