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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

11 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy fundamentu do montazu
platformy — dzwigu z szybem samono$nym przeszklonym do transportu pionowego oséb
niepetnosprawnych przy budynku Zespotu Szkét w Wotominie.

1.2. ADRES INWESTYCJI:
05-200 Wotomin, ul. Legionéw 85
Nr ew. dziatki 215, obreb 33.

1.3. ZLECENIODAWCA:
Powiat Wotomiriski
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Zlecenie o prace projektowe,
- mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
- program uzytkowy uzgodniony ze Zleceniodawca.

1.5. PROGRAM UZYTKOWY:
Projekt przewiduje wykonanie na elewacji budynku szkoty przeszkolonego samono$nego
szybu dzwigowego z platformg 110x140cm do transportu pionowego oséb niepeinosprawnych.
Platforma obstugiwaé bedzie budynek Zespotu Szkét umozliwiajgc komunikacje pionowg z
poziomu terenu na wszystkie kondygnacje.

1.6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI:

- powierzchnia zabudowy 320 m
- powierzchnia utwardzona 85,0 m

Il.  CZESC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

2.

2.1. FUNDAMENTY: e
Fundament Zelbetowy 2,0m x 2,0m o wysokosci 0,9m, wylewany na mokro (beton towarowy
min. B20) na podkiadzie z chudego betonu. Izolacja pozioma -1 x papa asfaltowa na lepiku
na gorgco, izolacja pionowa — izolbet 2R+P (2x rzadki + 1x péigesty). Uwaga: wykonaé
dylatacje (styrodur gr. 2cm) od strony $ciany budynku.

Posadowienie i zbrojenie fundamentu nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Na wierzchu fundamentu ptyta denna gr. 30cm zgodnie z dokumentacjg techniczng montazu
dzwigu do pionowego przemieszczania oséb niepetnosprawnych.

2.2. SCIANY:
2.2.1. Sciany szybu dzwigowego — konstrukcja samono$na z wypelnieniem ze szkta bezpiecznego.

222 Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne :
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nie wystepuja.

2.2.3. Sciany wewnetrzne, dziatowe :
Sciany grubosci 15cm z plyt gipsowo-kartonowych na profilu stalowym ocynkowanym.

2.3. STROPY:
Nie dotyczy.

2.4. SCHODY i POCHYLNIE:
Pochylnia zewnetrzna o nachyleniu 8% z kostki betonowej wkomponowania w projektowane
utwardzenie z kostki betonowej gr. 6cm — chodnik szerokosci min. 150cm faczacy wejscie do
szkoly i pochylnie z istniejgcym utwardzeniem terenu.

2.5. DACH:
Przekrycie szybu dzwigowego zgodnie z dokumentacja techniczng wg oddzielnego
opracowania. Pokrycie wykonac wg instrukcii i zalecen producenta.
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Obrébki blacharskie:
Elementy wykoriczenia obrébek blacharskich wykona¢ nalezy z blachy stalowej, barwionej,
ocynkowanej gr. 0,55 mm .

MALOWANIE:
Uzupetniane $cianki malowane farbg akrylowg lub wytozone ptytkami gres, sufity malowane na
biafo.

. INSTALACJE
. Wentylacja:

Nie dotyczy.

Instalacja wodociggowa:
Nie dotyczy.

Instalacja kanalizacyjna:
Nie dotyczy.

Instalacja gazowa:

Nie dotyczy.

Instalacja c.w.u. i c.o.:
Nie dotyczy.

Instalacja elektryczna:
Zasilanie prgdem jednofazowym 230V, 50Hz — instalacja elektryczna wg oddzielnego
opracowania.

ROBOTY ROZBIORKOWE «f‘f, \1::9

. Zakres robé6t obejmuje demontaz okien, parapetéw i powigkszenie_ M@W el aﬁ&gbrke
podokiennikéw wraz ze $ciang zewnetrzng na szerokos$é otworu okil kolizji
nowopowstatego otworu z zawieszonymi grzejnikami c.o., nalaz? |\2r]émonlowac
gatazki zasilajgce. ¢N \ﬂd

Warunki bezpieczeristwa: '51

Teren rozbiérki nalezy zabezpieczyé przed dostgpem oséb nleupcwazmonych

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonaé pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
zawodowe do wykonywania w/w prac, zgodnie z warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych
przepis6w bhp i ppoz.

OPINIA_TECHNICZNA

Ocena stanu technicznego istniejacego budynku Zespotu Szkét i jego posadowienia pozwala
na wykonanie przedmiotowej budowy fundamentu wraz z platforma pionowa z szybem
samono$nym przeszklonym do transportu 0s6b niepetnosprawnych wg zatgczonego projektu
budowlanego, co nie pogorszy stanu konstrukgji i elementéw istniejacego budynku.

10 kwiecieri 2006 r. .agr iz, arca. Mirostaw Lech

upraw. Nr Wa-735/94
05-091 Zabkl, pl.
3 / /W/dw 10
Alplr7e
mgr ikg. Lesde¢k Kamjriski

Upr. konstr=bud. nr St-251/86
05-131 Zegrze, ul. Drewnowskiego 1/14





[image: image4.jpg]INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ PODCZAS REALIZACJI
BUDOWY PLATFORMY — DZWIGU OSOBOWEGO

Z SZYBEM _SAMONOSNYM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
NA DZIALCE NR 215 W OBREBIE 33 W WOt OMINIE

. Wykonywanie wykopu pod fundamenty.

W przypadku wykonywania wykopu pod fundamenty z uzyciem maszyn do robét

ziemnych i budowlanych nalezy:

- umozliwi¢ wjazd na dziatke maszynie tak, aby nie zaczepita o linie
energetyczne,

- nie dopusci¢ do przebywania oséb postronnych w zasiggu dziatania naczynia
(tyzki) maszyny roboczej,

- wykonywaé roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposéb, by
odlegtos¢ stanowiska pracy od linii nie byta mniejsza niz 2,00 m ,

- zabezpieczy¢ miejsce wykonywania rob6t przed dostepem oséb postronnych.

. Podawanie betonu pompa.
W przypadku korzystania z betonu towarowego nalezy:

umozliwi¢ wjazd na dziatke pompie oraz specjalistycznemu samochodom do

przewozu betonu tak, aby nie zaczepity o lini¢ energetyczng,
- ustawi¢ pompe z dala od napowietrznych linii energetycznych
- zachowa¢ ostrozno$¢é podczas podawania i rozktadapia ob

betonowaniu elementu konstrukcyjnego. SR
ql;"\\*ﬁ”‘\, R
. Betonowanie stropu przy pomocy pompy. ;OJN" Q0

W przypadku zalewania stropu betonem przy pomocy pompy. nalezy:

- do czasy wstgpnego zwigzania betonu, co w zaleznosci od sktadu betonu i
warunkéw atmosferycznych moze trwac¢ okoto 3 dni, dopilnowaé by nikt nie
wchodzit pod $wiezo zalany strop.

. Roboty zbrojarskie.
W przypadku wykonywania robét zbrojarskich nalezy:

przy cigciu pretdw zbrojeniowych szlifierka katowa nalezy stosowaé okulary
ochronne,

- uzywac rekawice ochronne,

- zorganizowaé¢ prace w taki sposéb, aby podczas transportu pojedynczych
pretéw oraz zwigzanych belek zbrojenia, na skutek sprezynowania, nie doszto
do poranienia pracownikow.

. Przygotowanie zaprawy murarskiej.

Podczas przygotowywania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem wapna

lub innych zragcych srodkéw uplastyczniajgcych nalezy:

- sprawdzié czy czgsci ruchome betoniarki sg ostonigte w nalezyty sposob,

- sprawdzi¢ czy wasciwie wykonano potgczenie elektryczne betoniarki, a
ewentualne miejsca potgczenia przewodéw wiasciwie zaizolowane,

- przed przygotowaniem zaprawy, wigczy¢ betoniarke ,na sucho” w celu
sprawdzenia wiasciwego kierunku obrotéw bgbna betoniarki,

- korzysta¢ z rekawic ochronnych,





[image: image5.jpg]wsypywaé sktadniki zaprawy, szczegélnie zrace, tak by nie doszlo do
zaprészenia oczu lub innych odkrytych czesci ciafa.

. Praca na rusztowaniach.
Podczas pracy na rusztowaniach nalezy:

. Roboty elektryczne.

z nalezytg staranno$cig wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy
wiasciwie przygotowac poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza,

nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania,
bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcjg,

nie dopuszczaé¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia,

uktadaé witasciwe pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
typu stosowanego rusztowania,

w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,00 m i
wigcej ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu
zamontowac barierki i porgcze o wysokosci 1,10 m od poziomu pomostu
roboczego, “‘Q\“ 2o
praca bez poreczy jest dopuszczalna wytgcznie z uzyci "Wﬁnych
zabezpieczen np. uprzezy. . 3

wszelkie roboty elektryczne (np. montaz zasﬂant&Lp@G@tﬂw:eme i naprawa
przenoénych rozdzielni budowlanych) na budowie meze Wwykonywac wytacznie
osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
elektroenergetyczne (do 1kV),

wszelkie prace musza byé wykonywane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla
robét elektrycznych,

dopuszcza sig samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznych na
budowie tylko wtedy, gdy zastosuie si¢ niskonapigciowe obwody bezpieczne o
napigciu do 24V.

. Roboty ciesielskie.

Podczas robét ciesielskich nalezy:

podnosié belki zabezpieczone linami przed niekontrolowanym obrotem,
do chwili ostatecznego zamocowania belki nie dopuszczaé do przebywania

pod nig ludzi,
w przypadku pracy pita faricuchowa stosowac sig do jej instrukcji obstugi,
zapewni¢ pewne i stabilne zamocowanie przecinanych elementow,

kontrolowaé ruch i upadek odcinanego elementu, zapewni¢ sobie stabilng

pozycije pracy,
bezwzglednie nie pozostawia¢ desek z tkwigcymi w nich gwozdziami.

. Roboty na wysokoéci.
Przy wykonywaniu robét na wysoko$ciach nalezy:

stosowaé $rodki ochrony osobistej — atestowang uprzaz i zabezpieczenia
linowe,

przy ich braku bezwzglednie nalezy montowac barierki i porgcze ochronne,

w miarg potrzeby np. nad wejsciami do budynku stosowa¢ zabezpieczenia
dodatkowe w postaci daszkéw lub siatek ochronnych.




[image: image6.jpg]10.0gélIne zasady postepowania podczas realizaciji inwestycii.

a) wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie musza by¢ wyposazone
w ubiory robocze, rekawice i nakrycia gtowy (kaski),

b) wszyscy pracownicy muszg przej$¢ podstawowe przeszkolenie bhp,

c) osoby wykonujgce roboty stwarzajgce zagrozenie, muszg by¢ ponadto
wyposazone stosownie do potrzeb w $rodki ochrony osobistej: okulary lub
tarcze ochronne, uprzeze wraz z linami, linowe aparaty bezpieczenstwa
fartuchy ochronne itp.,

d) zdecydowanie zabrania si¢ Inwestorowi, kierownikowi budowy i majstrowi
dopuszczania do wykonywania rob6t budowlanych przez osoby, ktére sg pod
wptywem alkoholu lub w stanie wskazujacym na jego spozycie.

mgr inz. arch. Mirostaw Lech
upraw. Nr Wa-735/94

Upr. konstr. b’ nr St-251/86
05-131 Zegrze, ul. Drewnowskiego 1/14
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[image: image13.jpg]platiorma-ZS-Wolomin-Legionow KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz | Razem
kosztorys na roboty adaptacyjne do montazu platformy pionowej z szybem samono$nym dla os6b niepetnosprawnych
dia Szkét w Wolol ie ul ol 85
1/ROBOTY ROZBIORKOWE E
1/KNNR 3 [Rozb»orka elementow betonowych m3 |
d.1/0403-01 bet.
22°0.4 ma 1.600‘
bet.
RAZEM [ 1.600
2/KNR-W 4-  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
.1/010353-04 ‘
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR-W 4 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1/010353-12
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
4 KNR-W 4- [Rozebranie cian, filaréw, kolumn z cegiet na Zzaprawie cementowo-wa- |m?3
d.1/010348-02 |piennej
[0.93*1.47"0.46]*3+1.47*1.74*0.25 m3 2.526
RAZEM 2.526
S KNR 4-04 [Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zalado- |m3
d.11105-01 waniu | mechanicznym roztadowaniu na odleglo$¢ 10 km
1105-02
2.536+1.600 m3 4.136,
RAZEM 4.136
6/ KNNR 1 Wykopy 0 szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach piono- |m?
d.1/0307-02 |wych w gruntach suchych Kat. III-IV’
2°2'0.6 m3 2.400
I i RAZEM | 2.400,
| 2 ROBOTY MONTAZOWE =)
7 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.2 0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
[(2.9°36+2.86*36+1.9*20)"0.222)/1000 t 0.054
RAZEM 0.054]
8 KNNR 2 Betonowanie stép i piyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-|m?3
d.2 0106-02 dycyjnym
2.22.1°0.1 m3 0.462
RAZEM 0.462|
9 KNNR 2 Betonowanie piyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym [m3
d.2/0107-03
22°0.9 m3 3.600
RAZEM | 3.600
10 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2 0603-01 na zimno z emulsiji asfaltowej - pierwsza warstwa
1*(2+42+2)+2*2 m2 10.000,
RAZEM 10.000
11/KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowe; - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
1*(242+2)+2*2 m2 10.000,
RAZEM 10.000
12 KNR-W 4-  [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow Ww $cianach na zaprawie ce- | m3
d.2 01 0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
(2.75"0.6170.12)*3 m3 0.604.
RAZEM 0.604
13 KNR-W 4-  [Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na scia- _|m2
9:2/010711-03 |nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
[(0.12+0.61)*2.75+0.61*2.75]"3 m2 11.055,
RAZEM 11.055|
IA‘NNRNKB (2.XI) oktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.2/202 2028-04rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
(1.31*0.57)'3 m2 2.240
RAZEM 2.240)
15 KNR-W 4-  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2/011206-05 |$cian z dwukrotnym szpachlowaniem
| [(2.75+2.75+1.31)*0.61+0.57*1.31 +2.75%0.15]*3 ‘mz 15.940
| RAZEM 15.940
16 KNR-W 4-  [Uzupeinienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym m2
.2/01 0805-01 |miejscu jednobarwne]
1.31"0.61"3 |me ] 2.307|

Norma PRO Wersja 4.13
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[RAZEM 2.397
| 3 MONTAZ PLATFORMY b ]
17 Dostawa | montaz platformy pionowej typ E06 kpl
4.3 kalk. wias-
na
1 kpl 1.000/
[RAZEM 1.000|
4 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ =
18 KNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- [m2 |
d.4 0101-07 cie Kat. III-IV glebokosci 20 cm
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
18'KNR 2-31  [Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
9.4 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
85 m2 85.000
RAZEM 85.000|
20 KNR 2-31 | Rgczne zageszczenie warstwy 0dsaczajace] w Korycie | na poszerzeniach [m?
d.4 0104-01 - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
21 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 6 cm na podsypce m2
©40511-01  |piaskowej
85 m2 85.000,
RAZEM 85.000
22 KNR 231 |Rowki pod kraweZniki 1 fawy krawgZnikowe o wymiarach 20x20 om w m
©.4 0401-02 gruncie kat.llI-IV
1.5+3.05+1.5+4+21.5+22+7+4.5+0.5+4.5 m 70.050
RAZEM 70.050
23 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0.40407-05  |kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
1.5+3.05+1.5+4+21.5+22+7+4.5+0.5+4.5 m 70.050
RAZEM 70.050
24/KNR-W 4~ [Wywoz ziemi samochodami samowyladowozymi na odiegiodd 10 km m
©.4010109-06 |(grunt kat. Il |
0109-08
85"0.2+70.5°0.2"0.2 m3 19.820,
RAZEM 19.820





