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WYPIS Z PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZIELONKA

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zielonka (uchwata Nr XVII/168/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2004r.
soublikowana w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.03.2004r. poz. 1275) dziatka
ar ewid. 50/1 obr. 4-90-05, potozona w Zielonce przy ul. Inzynierskiej 1, znajduje sie
w terenie ustug o$wiaty oznaczonym symbolem UO1.

|. Ustalenia szczegdtowe dla terenu oznaczonego symbolem UO 1

Przeznaczenie terenu — ustugi o$wiaty.

N

Zasady zagospodarowania terenu: zabudowa zwigzana z ustugami oswwa}y (szkoty),
w tym obiekty sportowe, oraz terenowe urzadzenia sportowe.

3. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1) zachowanie istniejacych obiektow szkdt wraz z zabudowg
z dopuszczeniem remontéw, modernizacii i rozbudowy,

2) realizacja lub modernizacja terenowych urzadzen sportowych, z zastosowanl(-:*mbQ , ‘P@
ich terenach nawierzchni bezpiecznych jak: trawa, piasek, kostka drewmaﬁ KN ",,;'o
wyktadzina tartanowa itp. 0%

3) dopuszcza sie realizacje nowych obiektow zgodnych z przeznaczeniem terenu,

) dopuszcza sie zmiang funkcji obiektu na inng z zakresu ustug oswiaty,
) na terenie dziatek ustug o$wiaty dopuszcza sie realizacje kubaturowych obiektow
sportowych pod warunkiem zachowania okreslonej powierzchni biologicznie czynnej,
6) dopuszcza sie wygrodzenie dziatki kubaturowych obiektéw sportowych,
7) remonty, modernizacja, rozbudowa i realizacja terenowych urzadzen
komunikacyjnych - dojazdow, doj$¢ pieszych, miejsc parkingowych, z zachowaniem
przepisow szczegéinych.

4. Obowiazujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

1) przy realizacji nowych obiektéw oraz rozbudowie obiektow istniejacych obowigzuje
stosowanie gabarytow zblizonych do gabarytow istniejacej zabudowy,

2) wysokosé kubaturowych obiektow sportowych zgodnie z przepisami szczegélnymi,

3) obowigzuje zachowanie minimum 30% powierzchni ogolnej dz:alkl jako powierzchni

biologicznie czynnej, L gi ZgOdHOob
o

mgr inz, arch. Mirusiaw Lech
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[image: image3.jpg]Il Ustalenia dotyczace ogélnych zasad zagospodarowania terenu:

Obowiazujaca linia zabudowy:
1. Nieprzekraczalng linig zabudowy wyznacza sig:
* zgodnie z liniami okreslonymi na rysunku planu - w odlegtosci 5,0 m od linii
rozgraniczajgcej ulicy Inzynierskiej (ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 8 KDZ),
= wodleglosci 5,0m od ciagéw pieszo-jezdnych lub dojazdéw wydzielonych z dziatek,
nie wyznaczonych w planie.
2. Okreslona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy obowiazuje dla realizacji
nowej zabudowy oraz przy rozbudowie lub wymianie zabudowy istniejace;.

Zasady sytuowania i realizacji ogrodzen:
1. Obowiazuje sytuowanie ogrodzen w linii rozgraniczajacej terenu.
2. Obowigzujg nastgpujace zasady realizacji ogrodzen:
a) dopuszcza sig migjscowe wycofanie ogrodzenia w gtab terenu dziatki,
b) ogrodzenie winno spetnia¢ nastepujgce warunki:
= maksymalna wysokos¢ 2,0 m od poziomu terenu,
= obowigzuje zastosowanie minimum 50% azuru (stosunek powierzchni - azuru
do powierzchni catkowitej ogrodzenia),
* wysokosc¢ czesci petnej nie moze przekraczaé 60,0 cm.

Minimalne wskazniki zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektow nowych
irozbudowywanych:

» dla obiektow administracyjnych — 25 mp./1000 m?p. uz,

* dla szkét — 30 mp./100 zatrudnionych,

* dla obiektow sportowych — 35 mp./100 uzytkownikow réwnoczeénmwa;'lj ARo
Obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych na terenie wiasnej dziatki. "e‘zy ) STVyo

~200

Zasady rozmieszczenia reklam i znakéw informacyjnych:
1. Dopuszcza sig rozmieszczenie reklam i znakéw w formie:

* stupow reklamowych o wysokosci do 3,0 m i o $rednicy nie wigkszej niz 1,2 m oraz
tablic reklamowych na wolnostojacych nosnikach, przy czym maksymalna wysokosé
nosnika wraz  z tablicg nie moze przekracza¢ 5,0 m a powierzchnia tablicy nie moze
by¢ wigksza niz 6,0 m?, pod warunkiem uzyskania zgody wiasciwego zarzadey drogi
oraz wlasciwego organu administracyjnego;

* ftablic, plansz i neonéw na elewacjach budynkéw, przy czym maksymalna
powierzchnia tablicy lub planszy nie moze przekracza¢ 6,0 m? pod warunkiem
uzyskania zgody wiasciwego organu administracyjnego;

2. Zabrania sie umieszczania reklam i znakow:

¢ napomnikach i miejscach pamigci narodowej oraz w promieniu 20,0 m od nich;

¢ nadrzewach i w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od zasiegu korony;

» na obiektach tworzonych dla ozdoby ulic, placéw i skwerow — fontannach, rzezbach,
latarniach;

« na budynkach i urzadzeniach infrastruktury technicznej, zlokalizowanych w obrebie
ciggébw komunikacyjnych;

« w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od $ciezek rowerowych,

* na obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw;

3. Umieszczenie wolnostojacych reklam i znakéw nie moze spowodowac utrudnienia

w komunikaciji pieszej i rowerowej oraz ograniczenia widocznosci na skrzyzowaniach

i utrudnienia percepcji znakow i sygnatéw drogowych.

W zakresie ochrony $rodowiska i przyrody:
Na terenach wszystkich dziatek obowiazuje zachowanie i ochrona istniejacej zieleni
wysokiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za zgodnosc

e
uffr Iz, areh; Mimﬁav’v Lech
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[image: image4.jpg]W zakresie ochrony przed hatasem:
. Wskazane w planie tereny ustug oswiaty (UO) nalezy traktowac jako ,tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym przebywaniem dzieci i miodziezy”
w rozumieniu przepisow aktualnej ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.
2. Na wiw terenach obowigzujg standardy $rodowiskowe okreslone w aktualnej ustawie
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627 z p6zn.zm.).

Hl._Wystepujace lokalne ograniczenia w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu:

1. Zwiazane z ochrong ujecia wod podziemnych przy ul. Inzynierskiej.

2. Zwigzane z ucigzliwoscig linii kolejowej (potudniowa cze$¢ dziatki potozona
w odlegtosci od 40 do 80m od skrajnej szyny):
- przy realizacji zabudowy mieszkaniowej i innej chronionej, obowigzuje stosowanie
w budynkach rozwigzan technicznych zabezpieczajgcych uzytkownikéw przed
hatasem (nie dotyczy istniejacej zabudowy przewidzianej do uzytkowania na wyzej
wymienione cele).

IV. Ustalenia ogdlne i szczegdtowe w zakresie uktadu drogowo-ulicznego

1. Dla obstugi istniejacego i nowego zainwestowania wyznacza sie uktad ulic, ﬁ:,}(mrﬁgo
obowigzuja nastepujace ustalenia: ,,'1Q
’e/ 5% ey YoPs

%, Ok
8KDZ - droga zbiorcza (ul. Inzynierska) 2, °% s

7 '11 v
“Zi"*i”f'gs
Ulica oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ: : /”agi‘ﬁﬂ:::_%fo
1) odstepy miedzy skrzyzowaniami nie mniejsze niz 300 m, dopuszcza sie wyjatkowo 0 ;g"e
7

150 m,
2) nalezy ograniczaé liczbe zjazdow,
3) parkowanie mozliwe na pasach postojowych i w zatokach postojowych przy jezdni.

2. Podane w ustaleniach szczegétowych dla drég zréznicowane szerokosci w liniach
rozgraniczajacych dostosowane sa do istniejacych warunkow terenowych i istniejacego
uzbrojenia inzynieryjnego:

8KDZ - ul. Inzynierska (poza obszarem centrum) - szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15,0 - 19,0 m.

V. Zasady uzbrojenia terenu i rozwiazan w zakresie infrastruktury technicznej:

Zasady uzbrojenia terenu:

1. Obowiazuje zasada obstugi istniejacego i nowego zainwestowania z zastosowaniem
centralnych miejskich systeméw infrastruktury technicznej, opartych na istniejacych
i projektowanych zbiorczych przewodach magistralnych oraz sieci rozdzielczej,

2. Obowigzuje zasada prowadzenia przewodéw podstawowej sieci infrastruktury
technicznej w liniach rozgraniczajacych ulic istniejacych i projektowanych,

3. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach prowadzenie przewodéw podstawowej
sieci infrastruktury technicznej poza terenami potozonymi w liniach rozgraniczajacych ulic,

4. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ modernizacji i sukcesywnej przebudcwy istniejacych
urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowe nowych jej elementow w miare
wystepowania potrzeb zwigzanych z zabudowa terenu, /.a ,,-"Od"lO..»('

atern
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[image: image5.jpg]5. Obowigzuje systematyczne przeprowadzanie okresowych przegladow urzadzen
infrastruktury technicznej i zapewnienie ich wiasciwego stanu techniczno-
eksploatacyjnego poprzez wykonywanie niezbednych remontéw i napraw,

6. W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dziatki z istniejacymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej, whasciciel dziatki pokryje koszty niezbednej
przebudowy tych urzadzen, po uprzednim uzyskaniu od gestora systemu warunkéw ich
przebudowy.

Zaopatrzenie w wode:
1. Okresla sig nastepujace rozwigzania z zakresu zaopatrzenia:

1) w wodg pitng docelowo do 100% mieszkancéw oraz do celow przeciwpozarowych
z wodociagu miejskiego zasilanego z istniejacych uje¢ wody przy ulicach:
Inzynierskiej i Diugiej oraz przy ulicy Dziennikarskiej (pofozonej poza obszarem
objetym planem) jako ujecia dodatkowego,

2) w wode do celow gospodarczych i porzadkowych z istniejacych i realizowanych
uje¢ wiasnych.

2. Obowigzuje:
1) zachowanie istniejacych uje¢ wody dla wodociagu miejskiego z dopuszczeniem
ich rozbudowy i modernizacji,
2) zachowanie istniejacych ukladow przewodow miejskiej sieci wodociggowej,
z mozliwo$cig ich przebudowy,

3) realizacja nowych przewodow miejskiej sieci wodociagowe;. ,
3. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow wodochtonnych, dla ktorych wi(e&é@_g«';zﬁ;ycia
wody mogtaby naruszy¢ rownowage lokalnych zasobow wody. % 9% U1

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i sciekéw deszczowych:

1. Okresla sie nastepujace rozwiazania z zakresu odprowadzenia $ciekow sanitars VC&@Z’%{"O
1) skanalizowanie obszaru systemem kanalizacji podcisnieniowo — grawitacyjf R

i odprowadzanie $ciekéw sanitarnych poprzez istniejacy kolektor P-1 do ukfa iv;,"s@
kanalizacji miasta Zabki potaczonego z systemem kanalizagji warszawskiejp;é’ou,
odprowadzajacego $cieki do oczyszczalni sciekow .Czajka", *
2) zachowanie, rozbudowa i modernizacja  istniejacych przepompowni $ciekow,
z obowigzkiem utrzymania strefy wolnej od zabudowy w odlegtosci 15,0 m od
granic dziatki,
3) zachowanie istniejacego uktadu przewodow miejskiej sieci kanalizacyjnej,
z mozliwoscig ich przebudowy,
4) realizacja nowego uktadu przewodow miejskiej sieci kanalizacyjnej.
2. Okresla sig obstuge miejska siecia, kanalizacji docelowo do 100% mieszkancow.
3. Dopuszcza sig inne rozwigzania systemu odprowadzania $ciekéw sanitarnych niz
wymienione w pkt 1, z mozliwoécig realizacji miejskich oczyszczalni $ciekow.
4. Okresla sie, ze sposéb podczyszczania i odprowadzania do kanalizacji miejskiej
$ciekow technologicznych winien byé indywidualnie uzgadniany z gestorem systemu.

2. Okresla sie nastepujace rozwiazania z zakresu odprowadzania $ciekéw deszczowych:
1) odprowadzanie $ciekow z podstawowego ukfadu ulic oraz z terenow zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej przylegajacej do tego uktadu, poprzez system krytej
kanalizacji deszczowej do rowu Magenta i dalej do rzeki Dhugiej lub bezposrednio do

rzeki Diugiej;
2) obowigzuje podczyszczenie $ciekow, przed ich wpuszczeniem do w/w odbiornikéw,
w  podziemnych osadnikach i separatorach produktéw  ropopochodnych

usytuowanych w liniach rozgraniczajacych ulic,
3) zachowanie istniejacego uktadu przewodow miejskiej sieci kanalizacji_deszczowe;j, >
z mozliwoscig ich przebudowy, 4da Zgodnosc
4) realizacja uktadu przewodow miejskiej sieci kanalizacji deszczong, » orvainatem
0gring, arch. Miroslaw Lech

Upraw. Nr Wa-7; /94
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[image: image6.jpg]Zaopatrzenie w gaz:
© Okresla sie nastepujace rozwigzania w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) zaopatrzenie w gaz przewodowy $redniego cisnienia poprzez reduktory domowe
obnizajace cisnienie ze $redniego na niskie, ze stacji redukcyjno-pomiarowej ,Zabki”,
zlokalizowanej poza obszarem planu,

2) mozliwos¢ pokrycia potrzeb na gaz do celéw przygotowywania positkéw, cieptej wody
oraz ogrzewania pomieszczen,

3) spetnienie nastepujacych warunkow:

+ dostawa gazu jest mozliwa o ile bedzie zawarte porozumienie pomiedzy
dostawca gazu a odbiorcy,

* nasadzanie zieleni wysokiej i krzewow mozliwe jest w odleglosci 2,0 m od osi
gazociagu,

* linie parkanéw winny przebiega¢ minimum 0,5 m od gazociagu,

« szafki gazowe zlokalizowane w ogrodzeniach Iub na budynkach winny by¢
montowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadzajacego siecia.

Okresla sie nastepujace rozwiazanie w zakresie zaopatrzenia w ciepto:
ndywidualne zrodta ciepta projektowane w oparciu o nastepujace czynniki grzewcze: gaz
“raz energia elektryczna, olej opatowy niskosiarkowy lub odnawiaine zrodta energii.

Zzopatrzenie w energie elektryczna:

Okresla sig nastepujace rozwiazania z zakresu zaopatrzenia w energie elektryczna;

1) zaopatrzenie w energig elektryczng z istniejacej stacji RPZ ,Zabki", zlokalizowanej
poza obszarem planu, ktéra zasilana jest dwutorowg linig WN 110 kV w uktadzie
pierscieniowym, co zapewnia dwustronne zasilanie i zwigksza jego niezawo@osc,

2) pokrycie potrzeb na energie elekiryczng w zakresie o$wietlenia, zagl% przetu
domowego i innych urzadzen oraz cze$ciowo na ogrzewanie pomieszczeg%lp%’f;f},

3) zachowanie, rozbudowa, przebudowa i realizacja sieci rozdzielczej, )-an“,- 4

4) zachowanie i przebudowa istniejacych stacji transformatorowych — %&Uﬂc%p

i wolnostojacych na wydzielonych dziatkach, e %%

5) obowiazek projektowania systemu tras lini SN i nn w sposob umoiliw&g;gtf"
wykonanie zasilania liniami zaréwno napowietrznymi jak i kablowymi, N

6) obowiazek projektowania w miejsce istniejgcych linii napowietrznych SN st
transformatorowych stupowych 15/0,4 kV z siecig napowietrzng nn, ’o;

7) dopuszcza sig realizacje transformatorowych stacji wnetrzowych tylko w przypadku
duzych mocy i braku napowietrznych linii SN,

8) realizacja projektowanych stupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na
wydzielonych dziatkach o wymiarach 2,0 x 3,0 m z warunkiem zapewnienia dojazdu
samochodem  cigzarowym; lokalizacja i realizacja  slupowych  stacji
transformatorowych nie wymaga zmiany planu,

9) zasilanie poszczegéinych posesji moze nastgpi¢ po spefnieniu  warunkow
przytaczenia wydanych przez ZEW-T S.A.

Usuwanie odpadéw statych:
Wywoz odpadow sposobem zorganizowanym na wyznaczone tereny sktadowania.

2. Obowiazek wyposazenia kazdej posesji w urzadzenia i miejsce umozliwiajace segregacje
odpadow.

V1. Ustalenie wysokosci stawki procentowej od wzrostu wartosci nieruchomosci:
W zwigzku z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza sie, ze na obszarze objetym planem wysoko$é
stawki procentowej stuzacej naliczeniu,optaty, o ktérej mowa w art. 36 ustawy, wynosi 15%.
Za zgodnosc

mgring wrel kﬁmri,ech
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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

% Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy fundamentu do montazu
platformy — dzwigu z szybem samonosnym przeszklonym do transportu pionowego oséb
niepetnosprawnych przy budynku Zespotu Szkét w Zielonce.

1.2. ADRES INWESTYCJI:
05-220 Zielonka, ul. Inzynierska 1
Nr ew. dziatki 50/1, obrgb 4-90-05.

1.3. ZLECENIODAWCA:
Powiat Wotomiriski
05-200 Wotomin, ul. Pradzyriskiego 3

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Zlecenie o prace projektowe,
- Mmapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
- program uzytkowy uzgodniony ze Zleceniodawca.

1.5. PROGRAM UZYTKOWY:
Projekt przewiduje wykonanie na elewacji budynku szkoly przeszkolonego samonos$nego
szybu dzwigowego z platforma do transportu pionowego 0séb niepetnosprawnych.
Platforma — dzwig obstugiwat bedzie budynek Zespotu Szkét umozliwiajac komunikacje
pionowa z poziomu piwnic na wszystkie kondygnacije.

1.6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI:
[- powierzchnia zabudowy [ 320 m* |

. CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
i 0OSTWO
5. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE STARQSENG S oo

2.1. FUNDAMENTY: P vz ot Budownictwa
Fundament Zelbetowy 2,0m x 2,0m o wysokosci 0,9m, wylewany na mokry  towarow! 'a42yn'51"99°i‘
min. B20) na podkfadzie z chudego betonu. Izolacja pozioma -1 x papa astaltowarna lepika®?: 110+ 10
na gorgco, izolacja pionowa — izolbet 2R+P (2x rzadki + 1x péigesty). Uwaga: wykonaé
dylatacje (styrodur gr. 2cm) od strony $cian budynku.
Posadowienie i zbrojenie fundamentu nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Na wierzchu fundamentu plyta denna gr. 30cm zgodnie z dokumentacjg techniczng montazu
dzwigu do pionowego przemieszczania oséb niepetnosprawnych.

2.2. SCIANY:
221 Sciany szybu dzwigowego - konstrukcja samonosna z wypelnieniem ze szkfa bezpiecznego.

222, Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne :
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nie wystepuja.

2.2.3. Sciany wewnetrzne, dziatowe :
Sciany grubosci 15cm z piyt gipsowo-kartonowych na profilu stalowym ocynkowanym.

2.3. STROPY:
Nie dotyczy.

2.4. DACH:
Przekrycie szybu dzwigowego zgodnie z dokumentacjg techniczng wg oddzielnego
opracowania. Pokrycie wykonac wg instrukcji i zaleceri producenta.
2.4.1. Obrébki blacharskie:
Elementy wykoriczenia obrébek blacharskich wykonac nalezy z blachy stalowej, barwionej,
ocynkowanej gr. 0,55 mm .

2.5. MALOWANIE:
Uzupetniane $cianki malowane farba akrylowa Iub wylozone ptytkami gres, sufity malowane na

|
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. INSTALACJE
. Wentylacja:

Nie dotyczy.

Instalacja wodociggowa:
Nie dotyczy.

Instalacja kanalizacyjna:
Nie dotyczy.

Instalacja gazowa:

Nie dotyczy.

Instalacja c.w.u. i c.0.:
Nie dotyczy.

Instalacja elektryczna:
Zasilanie pradem jednofazowym 230V, 50Hz - instalacja elektryczna wg oddzielnego
opracowania.

. ROBOTY ROZBIORKOWE

- Zakres robét obejmuje demontaz okien, parapetéw i powigkszenie otworéw przez rozbiorke

podokiennikéw wraz ze $ciang zewnetrzng na szeroko$é otworu okiennego. W miejscu kolizji
nowopowstatego otworu z zawieszonymi grzejnikami c.o., nalezy je zdjaé i zdemontowaé
gafgzki zasilajace.

Na kondygnacii piwnic nalezy rozebraé $cianki istniejgcych sanitariatéw zgodnie z rysunkiem
Nr 2. Na kondygnacji 1 pietra nalezy zdemontowa¢ istniejace drewniang $cianke dziatowa
zgodnie z rys. Nr 4.

Warunki bezpieczenstwa:

Teren rozbiérki nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonaé pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

zawodowe do wykonywania w/w prac, zgodnie z warunkami wynikajacymi z obowiazujacych

przepiséw bhp i ppoz. STARC

POWIAT_Ua .W
dzi

OPINIA TECHNICZNA 0;’_\%0 WZE’"G‘ i, 2

Ocena stanu technicznego istniejacego budynku Zespotu Szkét i jego‘ﬁ‘bgggowienia pozwala

na wykonanie przedmiotowej budowy fundamentu wraz z platforma pionowg z szybem

samonos$nym przeszklonym do transportu 0séb niepefnosprawnych wg zataczonego projektu

budowlanego, co nie pogorszy stanu konstrukciji i elementéw istniejacego budynku.

10 kwiecieri 2006 r.

mgr inz, arch. Miroslaw Lech
upraw. Nr Wa-735/94
05-091 Zabki, ul, Obroficéw 10
. U, vl

Y ¢

mgr in.





[image: image9.jpg]INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ PODCZAS REALIZACJI

BUDOWY PLATFORMY — DZWIGU OSOBOWEGO
Z SZYBEM SAMONOSNYM DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH
NA DZIALCE NR 50/1 W OBREBIE 4-90-05 W_ZIELONCE

. Wykonywanie wykopu pod fundamenty.

W przypadku wykonywania wykopu pod fundamenty z uzyciem maszyn do robét

ziemnych i budowlanych nalezy:

- umozliwi¢ wjazd na dziatke maszynie tak, aby nie zaczepita o linie
energetyczne,
nie dopusci¢ do przebywania oséb postronnych w zasiggu dziatania naczynia
(tyzki) maszyny roboczej,

- wykonywa¢ roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposéb, by
odlegtos¢ stanowiska pracy od linii nie byta mniejsza niz 2,00 m ,

- zabezpieczyé miejsce wykonywania robét przed dostgpem oséb postronnych.

. Podawanie betonu pompa.
W przypadku korzystania z betonu towarowego nalezy:

- umozliwi¢ wjazd na dziatke pompie oraz specjalistycznemu samochodowi do
przewozu betonu tak, aby nie zaczepity o linig energetyczna,

- ustawi¢ pompe z dala od napowietrznych linii energetycznych,

- zachowa¢ ostrozno$¢ podczas podawania i rozkfadania betonu przy

betonowaniu elementu konstrukcyjnego. (TARO ST\;{‘;)\QEGO
x:ﬂ‘ WO wnictWe
Betonowanie stropu przy pomocy pom, PONyazial BUIC ytskieaty
- Betonowanie stropu przy pomocy pompy. WydZIel o Py,

W przypadku zalewania stropu betonem przy pomocy pomp}"%&faz‘yx

- do czasy wstgpnego zwigzania betonu, co w zalezndgci od sktadu betonu i
warunkéw atmosferycznych moze trwaé okoto 3 dni, dopilnowaé by nikt nie
wchodzit pod $wiezo zalany strop.

. Roboty zbrojarskie.
W przypadku wykonywania rob6t zbrojarskich nalezy:

przy cieciu pretéw zbrojeniowych szlifierkg katowa nalezy stosowaé okulary
ochronne,

- uzywaé rekawice ochronne,

- zorganizowa¢ prace w taki sposob, aby podczas transportu pojedynczych
pretéw oraz zwigzanych belek zbrojenia, na skutek sprezynowania, nie doszio
do poranienia pracownikéw.

. Przygotowanie zaprawy murarskiej.

Podczas przygotowywania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem wapna

lub innych zracych $rodkéw uplastyczniajacych nalezy:

- sprawdzi¢ czy czesci ruchome betoniarki sa ostonigte w nalezyty sposéb,

- sprawdzi¢ czy wiasciwie wykonano pofgczenie elektryczne betoniarki, a
ewentualne miejsca potgczenia przewodéw wiasciwie zaizolowane,

- przed przygotowaniem zaprawy, wigczyé betoniarke ,na sucho” w celu
sprawdzenia wiasciwego kierunku obrotéw bebna betoniarki,

- korzysta¢ z rekawic ochronnych,




[image: image10.jpg]wsypywac sktadniki zaprawy, szczegélnie zragce, tak by nie doszto do
zaprészenia oczu lub innych odkrytych czesci ciata.

6. Praca na rusztowaniach.

Podczas pracy na rusztowaniach nalezy:

z nalezyta staranno$cig wybraé miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy
wiasciwie przygotowaé poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podioza,

nie przekracza¢ wysokosci wiasciwych dla danego typu rusztowania,
bezwzglednie kotwié rusztowanie do sciany zgodnie z jego konstrukcja,

nie dopuszczaé do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego os$wietlenia,

uktada¢ wtasciwe pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
typu stosowanego rusztowania,

w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,00 m i
wigcej ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu
zamontowac barierki i porecze o wysokosci 1,10 m od poziomu pomostu
roboczego,

praca bez porgczy jest dopuszczalna wytacznie z uzyciem atestowanych
zabezpieczen np. uprzezy.

7. Roboty elektryczne.

wszelkie roboty elekiryczne (np. montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze korl){waé wytgcznie

osoba posiadajaca odpowiednie przygotowanie zawor er,i]"/aqg;awnienia

elektroenergetyczne (do 1kV), 05,505 021y 0 STy,

4 2 - ty 0 3 o SOy Vo
wszelkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadarnj’ v ,ryg,g
robét elektrycznych, 02, " Prgetee,, 00

dopuszcza si¢ samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznyol ,/"
budowie tylko wtedy, gdy zastosuje sig niskonapigciowe obwody bezpieczne’d
napieciu do 24V.

8. Roboty ciesielskie.

Podczas robét ciesielskich nalezy:

podnosi¢ belki zabezpieczone linami przed niekontrolowanym obrotem,
do chwili ostatecznego zamocowania belki nie dopuszcza¢ do przebywania

pod nig ludzi,
w przypadku pracy pitg taricuchowa stosowaé si¢ do jej instrukcji obstugi,
zapewni¢ pewne | stabine zamocowanie przecinanych elementéw,

kontrolowa¢ ruch i upadek odcinanego elementu, zapewni¢ sobie stabilng

pozycie pracy,
bezwzglednie nie pozostawiaé desek z tkwigcymi w nich gwozdziami.

9. Roboty na wysokosci.

Przy wykonywaniu robét na wysokosciach nalezy:

stosowa¢ $rodki ochrony osobistej — atestowang uprzaz i zabezpieczenia
linowe,

przy ich braku bezwzglednie nalezy montowaé barierki i porecze ochronne,

w miarg potrzeby np. nad wejsciami do budynku stosowaé zabezpieczenia
dodatkowe w postaci daszkéw lub siatek ochronnych.




[image: image11.jpg]10.0g6lne zasady postepowania podczas realizacji inwestycii.

a)

b)

c)

wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie musza by¢ wyposazone
w ubiory robocze, rekawice i nakrycia gtowy (kaski),

<~
wszyscy pracownicy muszg przej$¢ podstawowe przeszl;@qubpp,
¢ 257,

osoby wykonujace roboty stwarzajace zagrozenie, m’rﬁz&-:*by,' ponadto
wyposazone stosownie do potrzeb w $rodki ochrony osobistaj: ‘okulary lub
tarcze ochronne, uprzeze wraz z linami, linowe aparaty%ts@ziﬁstwa
fartuchy ochronne itp., 8% "‘;A’v':ﬁo

%
zdecydowanie zabrania sig¢ Inwestorowi, kierownikowi budow;’m,‘%’ rowi
dopuszczania do wykonywania robét budowlanych przez osoby, ktéb% g pod
wptywem alkoholu lub w stanie wskazujgcym na jego spozycie. =

mgr inz. arch. Mirostaw Lech
upraw. Nr Wa-735/94
05-091 Zabki, ul. Om”urww 10

Ay

mgr int{ LeszakKamipiski
o2 A

Upr. konstr=ptid. fir St-251/86
05-131 Zegrze, ul. Drewnowskiego 1/14
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz | Razem
Kkosztorys na roboty adaptacyjne do montazu platformy pionowej z szybem samono$nym dla oséb niepetnosprawnych
dla Zespotu Szkét w Zielonce ul. Inzynierska 1
1|ROBOTY ROZBIORKOWE =
1/KNR 4-04 |Rozebranie Scianek peinych z cegly o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie ce- | m2 T
d.1/0105-01 mentowo-wapiennej (razem z o$cieznicami) |
<piwnica> [(1.16+1.16+1.16)+3.68]"2.3 m2 16.468
<parter> (1.1+2.47)*2.4 m2 8.568
RAZEM 25.036
2|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek dziafowych z drewna m2 j
d.1/01 0438-05 |
analogia |
<pigtro> 2.7°3.2 m2 8.640
RAZEM 8.640
3[KNR 4-04 |Rozebranie Scianek pefnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2 |
d.1/0105-04 mentowo-wapiennej (razem z oscieznicami)
<piwnica> 2.7*2.47+1.83"2.4 m2 11.061
<parter> 1.19*3.17 m2 3.772,
RAZEM 14.833
4]/KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej (po-  [m3
d.1/01 0348-04 |szerzenie otworu) |
<parter> 0.37%0.31"2.1 m3 0.241,
RAZEM 0.241
5/KNR-W 4- [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1/01 0353-04
<piwnica> 1+1 szt 2.000
<parter> 1+1 szt. 2,000
<pietro> 1+1 sat. 2.000
RAZEM 6.000
6[KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1/01 0353-12
<piwnica> 2.70+1.20 m 3.900
<parter> 1.25+2.50 m 3.750
|<pietro> 2.50+2.50 m 5.000
| RAZEM 12,650
7|KNR-W 4-  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1/01 0348-02 |piennej
<piwnica> 1.20"1.400.4+1.16*1.39°0.59 m3 1.623|
<parter> 1.21*2.02"0.43+2.40°0.9*0.41 m3 1.937
<pietro> 2.42*0.88"0.43+2.40*0.960.41 m3 1.860
RAZEM 5.420]
8[KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m?@
d.1/01 0212-03 |bosci ponad 15 cm
<piwnica> 1.270.34"0.55 m3 0.224]
RAZEM 0.224
9/KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny Sciennej z plytek m2
d.1/0819-15 |
<piwnica> (0.85+5.85+1.5+0.39+0.3+0.39+0.96+2.69+1.26+3.26)"2.4 |m2 41.880
<parter> (4.54+1.26+2.83+1.28+0.25)"2.4 ‘mz 24.384)
RAZEM 66.264)
0]KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnelrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- | m2
d.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<piwnica> (0.28+0.85+5.85+1.5+0.39+0.3+0.39+0.96+2.69+1.26+3.26)" |m2 43.793
2.47
<parter> (4.54+1.26+2.83+1.28+0.25)*3.17 m2 32.207,
RAZEM 76.000
11[KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m2
d.1/0504-01
<piwnica> 5.85'3.7+2.69"1.26 m2 25.034/
<parter> 2.48°2.83+1.2*1.28 m2 8.554
RAZEM 33.588
12]KNR 4-01 | Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
analogia
125.03*0.1 m3 2,508
114.833'0.15 m3 2225
10.241 m3 0.241
5.42 m3 5.420
0.224 m3 0.224
|66.264*0.01 m3 0.663
|76%0.02 ms 1.520)
/33.588"0.05 m3 1.679
[ RAZEM 14.475|
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13[KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zafado- | m3
d.1/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 12 km
1105-02
14.475 m3 14.475
RAZEM 14.475
2|[ROBOTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE V]
14|KNR-W 2- |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 16 [m2
d.2/01 0118-02 |cm z damia z przerzutem
22 m2 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.2/01 0304-02 |gruntu lll)
22 m3 4.000
| RAZEM 4.000
16[KNNR2  |Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych m3
d.2/0106-02
2.1'2.1*0.1 m3 | 0.441
[RAZEM 0.441
17]KNNR 2 | Zbrojenie Konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebro- |t I
d.2/0104-04 wanymi o $r. do 14 mm |
[(2.9°36+2.86"36+1.9"20)*0.222)/1000 t | 0.054
RAZEM 0.054]
18/KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
d.2/0107-03
2°2°0.9 m3 3.600
RAZEM 3.600
19]KNR 2-02 | Izolacje przeciwwiigociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|0603-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
10.9%(2+2+42)+2*2 m2 9.400
I RAZEM 9.400
20|KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2/0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
0.9%(2+242)+2*2 m2 9.400]
RAZEM 9.400
21]KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiérowych na  [m2
d.2/0704-02 $cianach zaprawg cementowg
<piwnica> (0.28+0.85+5.85+1.5+0.43+0.82+0.3+0.39+0.96+2.69+1.26+ |m2 45.917|
| 3.26)"2.47
| <parter> (4.28+1.26+2.83+1.28+0.25)*3.17 m2 31.383
RAZEM 77.300
22]KNR 401 | Tynki wewnetrznych zwykle kat. 1ll wykonywane rgcznie na podiozu z ceg- |m2
d.210716—02 ty i pustakéw na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-
| nad 5 m2
<piwnica> (0.28+0.85+5.85+1.5+0.43+0.82+0.3+0.39+0.96+2.69+1.26+  |m2 45.917|
3.26)"2.47 |
<parter> (4.28+1.26+2.83+1.28+0.25)*3.17 m2 31.383)
| RAZEM 77.300
23|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.2/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach
<piwnica> 5.85'3.7+2.69"1.26 m2 25.034|
<parter> 2.83'2.48+1.21%0.43+1.45%1.2+1.2"0.31 m2 9.651
RAZEM 34.685]
24]KNR-W 4- | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.Iil z zaprawy cem.-wap. na|m
d.2/01 0708-03 |osciezach szer. do 40 cm
<piwnica> 2.29+1.16+2.29 m 5.740|
<parter> 2.92+1.33+2.92 m 7.170|
<pietro> 0.9+0.9 m 1.800,
RAZEM 14.710
25|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych m2
d.2/01 1206-05 |$cian z dwukrotnym szpachlowaniem
<piwnica> (2.29+1.16+2.29)0.59 m2 3.387
<parter> (2.92+1.33+2.29)*0.43 m2 2.812
<pigtro> (2.97+1.23+2.97)*0.43+(3.02+1.33+3.02)°0.41 m2 6.105
RAZEM 12.304
26/NNRNKB _|(z.XI) okladziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na | m?
d.2|202 2028- |rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
04
<piwnica> 1.16*0.14 m2 0.162
<parter> 1.21*0.77+1.33'0.79 m2 1.982'
<pietro> 1.23"0.82+1.33"0.87 m2 2.166
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RAZEM 4.310
27[KNR-W 2- | Malowanie tynkéw wewnetrznych farba wapienng z dodatkiem 10 % farby |m2
d.2/02 1505-05 |emulsyjnej - Sciany
<piwnica> (0.28+0.85+5.85+1.5+0.43+0.82+0.3+0.39+0.96+2.69+1.26+ |m?2 45917
3.26)"2.47
<parter> (4.28+1.26+2.83+1.28+0.25)*3.17. m2 31.383
RAZEM 77.300
28/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.2/02 1510-01 |tynkéw gladkich bez gruntowania
<piwnica> (0.28+0.85+5.85+1.5+0.43+0.82+0.3+0.39+0.96+2.69+1.26+ |m2 45.917|
3.26)"2.47
<parter> (4.28+1.26+2.83+1.28+0.25)*3.17 m2 31.383]
RAZEM 77.300
29[KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2/01 1204-01 |sufitéw
<piwnica> 5.85'3.7+2.69"1.26 m2 25.034
<parter> 2.83'2.48+1.21*0.43+1.45*1.2+1.2°0.31 m2 9.651
| RAZEM 34.685
30/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.2/02 1104-02 |mm zatarte na gladko
<piwnica> 5.85"3.7+2.69"1.26+0.43"1.2 m2 25.550
<parter> 2.83'2.48+1.45"1.2+1.21'0.43 m2 9.279
RAZEM | 34.829
31[KNR-W 2- | Warstwy wyrdwnawcze | wygladzajace - $rodek gruntujacy me
d.2/02 1130-01
<piwnica> 5.85'3.7+2.69"1.26+0.43*1.2 m2 25.550
<parter> 2.83'2.48+1.45"1.2+1.21"0.43 m2 9.279
| RAZEM 34.829|
32|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m2
d.2(02 1111-03 |zaprawie Klejowe] ukiadane metoda regularng
<piwnica> 5.85'3.7+2.69"1.26+0.43"1.2 m2 25.550
<parter> 2.83°2.48+1.45"1.2+1.21*0.43 m2 9.279
RAZEM 34.829
33/KNR-W 2- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2/02 1115-02
<piwnica> 0.28+0.85+5.85+1.5+0.43+0.82+0.3+0.39+2.69+1.26+3.26 m | 17.630,
<parter> 1.5+4.71+0.43+1.26+2.83+1.28+0.25+0.31 m 12.570
RAZEM 30.200
34/KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym m2
d.2|01 0805-01 |miejscu jednobarwnej
| <piwnica> 1.16"0.59 |m2 0.684
<parter> 1.33°0.41 m2 0.545
<pigtro> 1.23"0.43+1.33%0.41 m2 1.074
RAZEM 2.303
35/KNR-W 4- |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2/01 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
<parter> 1.07°0.41*2.94 m3 1.290
<pigtro>1.19*0.43'2.97+1.07*0.41*3.02 m3 2.845
RAZEM 4.135]
36/KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- | m2
d.2/01 071103 |nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
<parter> (1.07+0.41)"2.94 m2 4.351
<pigtro> (1.19+0.43)"2.97+(1.07+0.41)*3.02 m2 9.281
RAZEM 13.632
37|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewngtrznych - | m2
d.2(02 151001 |tynkéw gladkich bez gruntowania
<parter> (1.07+0.41)"2.94 m2 4.351
<pigtro> (1.19+0.43)*2.97+(1.07+0.41)"3.02 m2 9.281
RAZEM 13.632
38[KNR-W 4~ |Uzupefnienie tynkow zewnetrznych zwyKlych kategori ll 0 podiozachz_ [m2 |
d.2/01 0726-03 |cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5
m2w 1 miejscu
<parter> 1.07°2.94 m2 3.146
<pigtro> 1.19°2.97+1.07°3.02 m2 6.766
RAZEM 9.912
39|NNRNKB _|(z.XI) Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwajnych | m2
d.2|202 2026-  |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokry-
03 ciem obustronnym 100 |
<parter> 1.2°3.17 m2 3.804
<pigtro> 5.85"3.2+1.60"2.87 m2 23.312]
RAZEM 27.116
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49| KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powlerzohni wewngtrznych - ‘mZ
d.2/02 1510-05 |pyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
<parter> (1.2'3.17)2 m2 7.608J
<pigtro> (5.85°3.2+1.60°2.87)"2 m2 46,624,
RAZEM | 54.232
3[MONTAZ PLATFORMY =7
41 ‘Dostawa imontaz platformy pionowej typ E06 kpl | [
d.3|kalk. wias-
na ‘
l1 kpl 1.000!
RAZEM | 1.000]





