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.I. PRZEDIIIIOT t ZAKRES OPRACOWANIA

Pzedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy chodnika dla
pieszych i zjazd6w w pasie drogi powiatowej nr 28574 (ulica Mazlwiecka) na odcinku
2869,00 m. W projekcie opracowano koncepcie zmiany geometrii sktzy2owania z droga
gminnanr 515. Projektowane obiekty znajdujasie w miejscowosci Dobczyn gm. KIemb6w,
powiat Wotomin.

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe chodnika dla Pieszych,
- budowe zjazd6w do posesji oraz p6l,
- budowe ukladu odwodnienia popzez wykonanie drenazu podlutnego,
- opracowanie koncepcji zmiany geometrii skzyzowania drogi powiatowej nr 28574 z

drogagminne nr 515,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz pzedmiaru rob6t zgodnie z rozpozq-

dzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 2 wzesnia 2004 r, (Dz-U- Nt 2OZ poz.2072\' w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji proiektowej' specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uZytkowego.

- opiacowanie szczegolowych specyfikacji technicznych technologii wykonania rob6t'

Projekt opracowano w firmie Pracownia Projektowa ,,JULTREX" Adam Rosifiski na za-
m6wienie Urzedu Gminy Klemb6w.

2. PODSTAWAOPRACOWANIA

1. Umowa nr 1712006 z dnia 07.04.2006 (. zawarta z Uzedem Gminy w Klembowie
na wykonanie prac proiektowych dotyczecych budowy chodnika w pasie dogi po-
wiatowej nr 28574 w Dobczynie na odcinku 2869,00 m

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestzennego Gminy Klemb6w wies Dob-
czyn - cz85c B stanowiacy zalecznik nr 1 do Uchwaty nr XXVlllh 57l2OU Rady
Gminy w Klembowie z dnia 07 .12.2004 r.

3. Mapa geodezyjna do cel6w pro.iektowych wydana w dniu 18 07.2006 r.
4. Uzgodnienie projektu budowlanego z Starostwem Powiatu Wolomiiskiego Powia-

towy tnspektor Ruchu Drogowego Wolominie ul Kobylkowska 1A 05-200 Wolo-
min.

5. Uzgodnienie dokumentacji proiektowei w Powiatowym Zespole Uzgadniania Do-
kumentacji ProjeKowej w Wo+ominie zgodnie z opiniq n|I190
z dnia 04.08.2006 r. (wraz z planszq)

6. Wizja lokalna oraz pomiary terenowe lvlasne

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

ProjeK budowlany i wykonawczy oparto na nastQpujqcych materialach:
Rozpozqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. 43/1999 poz.430).
Rozpoz4dzenie Minislra Transportu i Gospodarki Morskiejz dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny opowiada6 obieKy in2ynierskie i ich
usytuowanie.
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Ustawa z dnia 20 czeMca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz U 58/2003)
Zalqcznik do RozpotzEdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. W sprawie
szczeg6lowych warunk6w technicznych dla znak6w ich umieszczania na drogach, Dz.
U.220n003, poz. 2141
Wytyczne Projektowania Dr6g lll, lV i V klasy technicznej WPD2 z 1995 r
Katalog typowych konstrukcji nawiezchni podatnych i polsztywnych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany odcinek chodnika znajduje sie w pasie drogi powiatowej nr 28574 (ulica
Mazowiecka). Trasa ciegu pieszego pnebiega gl6wnie w terenie zabudowanym, wzdluz
dzialek polozonych pzy granicy pasa drogowego. Administracyjnie trasa chodnika zlokali-
zowana jest w miejscowogci Dobczyn gmina Klemb6w powiat Wolomiiski

Do wiqkszosci dzialek dojazd zapewniajA zjazdy gruntowe. Zjazdy uzedzone pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu. Odwgdnienie drogi nr 28574 oraz teren6w przyie-
glych zapewnia row trapezowy. Na odcinkach gdzie r6w przebiega wzdlu2 grunt6w rolnych
nistqpilo jego sptycenie oraz zmiana spadkow podluznych W obrebje prowadzonych wcze-
Sniejiob6t ziemnych zwiazanych z uzbrojeniem, rowy zostaly czQeciowo zasypane. Niektore
pzepusty pod zjazdami gruntowymi maje paeciwne spadki lub s4zalamane Stan rowdw
oraz istniej4cych pzepust6w nie zapewnia wlasciwego odwodnienia korpusu drogowego

Nale2y zauwa2ya, 2e budowa chodnika powoduje konieczno66 usuniecia drzew rosnA-
cych w pasie drogi nr 28574. Brak mozliwoSci pozyskania grunt6w prywatnych uniemozliwia
ich zachowanie. Pzestzei miedzy ogrodzeniami posesji, a jezdnia pokrywa 10 cm warstwa
ziemi ro5linnej.

lstniejqce instalacje gazowa, elektryczna i telefoniczna nie kolidujaz projektowanymi
obiektami drogowymi.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

5.1 Chodnik dla pieazych

Zaprojektowano ciqg pieszy o nawiezchni z kostki brukowej szeroko6ci 2 m Jedno-
stronny spadek popzeczny w stronQ Scieku pzykraweznikowego wynosi 2% W rejonie wlo-
t6w skzy2owah dr6g popzecznych szerokose chodnika nalezy zwiQkszy6 do 3m KrawQdZ
nawiezchni chodnika od strony terenu zabezpieczono poprzez ustawienie obrzeza betono-
wego 8 cmx3o cm na podsypce cementowo-piaskowei 1:3. Od strony jezdni ustawic krawez-
nik betonowy 15x30 na tawie z betonu 810. Poza obrzezem nalezy wykona6 zieleniec. Trasa
prowadzi wzdtuz istniej4cych ogrodzeh. Do ka2de.i posesji oraz dz,alki rolnq prcwadzi Aazd
gruntowy. Geometria ciqgu pieszego uwzglednia istniejace rozwiezanie dojazdu do dzialek z
drogi powiatowej nr 28574. Na szerokocci pzejS6 przez wloty drog popzecznych kraweznik
betonowy ustawiony na lawie betonowej 810 nalezy sprowadzi6 do poziomu 2 cm ponad
poziom nawiezchna.

5.2 Geometria wlot6w dr69 poprzecznych

Rozwiqzanie sytuacyjno - wysokosciowe dostosowano do istniejecych warunk6w tereno-
wych. zmiana geometriiwlotow dr69 poptzecznych ma na celu poprawe bezpieczeistwa
ruchu. Zastosowane rozwiqzanie wplynie na poprawe warunk6w ruchu pojazd6w na skrzy-
Zowaniu, oraz uporzedkuje ruch pieszy wzdtuz drogi nr 28574.
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Wloty drog doprowadzono do keta zblizonego do prostego. Geometria wlot6w uwzgl9d-
nla wyofrqglenie osi promieniem R= od 20 m do 25 m Wloty wyokrqglone lukami poziomy-

mi nj oa dm oo g m wvkona6 z kraweznika 15 cm x 30 cm wystaiacego na lawie betonowej
ato . opot"t. Swiatlo kraweznika 12 cm ponad poziom nawiezchni-Chodnik pzylegly na-

lezy prowadzi6 w poziomie kiaweZnika 15 cm x 30 cm wystajacego 12 cm ponad jezdniQ Na

atgosci ototo + m nale2y wykona6 zanizenie kraweznika do poziomu 2 cm ponad poziom

naiiezchni. Wykonane po obu stronach wlotu zejscia umozliwia swobodne przejscie pie-

szych ozz p1zqazd wozk6w inwalidzkich

5.3 Aazdy

W projekcie uwzglqdniono wykonanie zjazd6w na posesie oraz pola' zlokalizowane przy

drodze powiatowej nr 28574. Szerokos6 zjazd6w ptzyjq6 wg planu

W pzypadku gdy zjazdy do sasiednich posesji znajdujq sie blisko siebie nalezy je l4czyc w

Laen'*spof nio6iei<t. l.i" szetokosci ciqgu pieszego nawierzchnia ma spadek rowny 2%'
h6zni"" *u"okos"i tiedzv poziomem kraweznika wtopionego pzy jezdni' a nawierzchni4
chodnika ;ale2y poko;ae na szerokosci 0 75 m z zachowaniem 10 % spadku

Nawiezchnie zjazd6w oddzieli6 od nawierzchni jezdni drogi kraweznikiem betonowym
15 cm x 30 cm u;ta;ionym na lawie betonowej B10 z oporem oporu' Swiatlo kraweznika 5

cm ponad poziom warstwy Scieralnej drogi
NawierzchniQ zjazd6w oddzieli6 od terenu kraweznikiem Mopionym '15 cm x 30 cm

ustawionym na liwie betonowej B10. Spos6b wykonania law pokazano na rysunkach ele-
ment6w konstrukcyjnych.

W celu poprawy swobody najazdu, sprowadzic krawqznik wtopiony do jezdni obustron-
nymi skosami 1:1.

5,4 Niw6leta

w projektowanym rozwiazaniu wysokosciowym chodnika dla pieszych poziom niwelety
determinuj4 istniej4ce 4azdy do posesji oraz poziom krawQdzijezdni Na projektowanej tra-
sie. niweleti prowadzona jest w nasypie. Lagodne pochylenia nie utrudniaja poruszania siq
pieszych.

5.5 Zielerice

Na powierzchniach poza uzedzeniami bezpo6rednio zwiaz€nymi z obslugaruchu bedi
odwodnieniem, nalezy wykona6 zielehce WarstwQ 10 cm ziemi urodzajnej obsia6 wyprofilo-
wa6 recznie i obsiac traw4.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawiezchni zostala zaprojektowana zgodnie z warunkami te-chnicznymi za-
wartymiw Roiporz4dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r'
(Dz. U. 43 poz. 430)

Na dlugosci projektowanego ciqgu pieszego nalezy wykonac wymiane gruntu pzez

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na glebokos6 10 cm Nasypy wykona6 z piasku zag9sz-
czanego mechanicznie-
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Konstrukcia nawiezchni d169 doiazdowych:

- warstwa 6cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grysowego

Srednioziarnistego zamkniQtego odpornego na koleinowanie

- warstwa wie2aca z betonu asfaltowego 0/20 grysowego sred-

nioziarnistego zamknietego odpornego na koleinowanie

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego zageszczane-

go mechanicznie
- oosoolka

Konstrukcia nawierz chni chodnika dla pieszych:

kostka brukowa (szara) - prostokat

podsypka piaskowa

posp6lka

Konstrukcja nawierzchni ziazd6wi

kostka brukowa (kolor) - prostok4t

podsypka cementowo-piasl(owa

kruszywo lamane zageszczane mechanicznie

posp6lka

5 c m

7 c m

20 cm

10 cm

6 c m

3 c m

15 cm

8 c m

3 c m

15 cm

10 cm

Podstawowe materialy:

krawezniki i obzeza chodnik6w dwuwarstwowe wibroprasowane -

wg BN80/06775-03
kostka brukowa jednowarstwowa wibroprasowana
beton asfaltowy do warstwy Scieralnej - wg PN-S-96025
beton asfaltowy do warstwy wia2qcej- wg PN-S-96025
podbudowa z kruszywa lamanego stabitizowana mechanicznie - wg PN-S-06102
oraz PN-B-'l '1'1'12
podbudowa z kruszywa naturalnego - wg PN-B-11'1 1 '1

piasek - wg PN-B-'111 13
beton 810 do law pod krawezniki - wg PN-88/B/06250

7. ODWODNIENIE

Zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjno-wysokosciowym, wzdluz kraweznik6w wy-
stajaaych nale2y wykona6 Scieki z kostki brukowej szarej prostokatnej ulo2onei na podsypce
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cementowo- piaskowej 1:2 grubosci 4 cm Spos6b wykonania pokazano na rysunkach
szczeg6l6w konstrukcyjnych.

Odwodnienie jezdni oraz chodnka zapewnia projeklowany drenaz podluzny wykonany
na odcinkach pok;zanych w planie sytuacyjno - wysokosciowym Rury drenarskie PCV 200
mm naiezy ulozye w gotowym wykopie na 30 cm warslwie Uwiru grubego 16-32 mm Obsy-
pad warstwami nie uszkadzajac rury drenarskiej Pzed wykonaniem 'seczka',.z kruszywa
naturalnego dno oraz Sciany ',vykopu zabezpieczyc geowl6knin4 Zastosowanie geowl6kniny
zabezpieAy dtenaz przed zamuleniem Odcinki drena2u nalezy ujad w studnie betonowe
chlonne Srednicy 1000 mm poziom posadowienia pokazano na rysunku nr 3 .Woda z jezdni
sprowadzona jeit do studni chlonnych pzez studzienki Sciekowe z przykanalikami PCV 200
mm. Spos6b wykonania pokazano na rysunku nr4 System odwodnienia uwzgledni ujecie
w6d z pzepustow pod droga powiatowe nr 28574 oraz row6w popzecznych w studnie Sred-
nicy 1500-i0oo m; (wloty k;0+819,95; 1+606,00; 1+801,70) Pzedluzenie istnieiacych
piepust6w nale2y wykonac z rur PEHD ulozonych na warstwie posp6lki grubocci 30 cm
itrzea otworem studni do kt6rego uieto r6w wykonac koMko betowe z betonu B20 grubo6ci
20 cm na warstwie chudego betonu 15 cm. Dno oraz gkarpy rowu pzed korytkiem zabezpie-
czvd plvtami betonowmi 5ox50x7 ulozonymi na podsypce cementowo piaskowej 1:3 z wy-
peinieniem spoin zapiawq cementowq M7. Otw6r studni zabezpieczy6 kratke stalowa Pole-
czenie studni pod wiotamidr6g do.iazdowych wykona6 z pzepust6w 2elbetowych 500 mm'
Scianki czotowe o grubosci 25 cm oraz jej fundament wykonad z betonu 820 z krusrywa
mrozoodpornego, ibrojonego konstrukcyjnie, w deskowaniu tradycyjnym.- Dopuszcza s'8
wykonanie Scianek prefabrykowanych zelbetowych Czesci zasypywane Scianki czolowej
zaizolc^r/ac ptzez dwukrotne smarowanie lepikiem asfaltowym na gorqco.

Prace prcwadzi' ze szczegotnEostroznoSciqw reionie siecigazowej czynnei w szcze-
g,tnych przypadkach zblizenia do sieci gazowei roboty ziemne wykonaC rQcznie

8. UWAGI

Inwestycja realizowana bqdzie wsp6lnym staraniem Powiatowego Zazadu Dr6g Powia-
towych w \iV&ominie oraz Uzqdu Gminy w Klembowie. Dopuszcza sie wykonanie inwestycji
z podzialem na nastepujece etapy.

Przed przystA)ieniem do rob6t nale2y uzyskad zgode na wycinke kolidujecych drzew'
Wszystkie prace prowadzi6 pod nadzorem iw porozumieniu z pzedstawicielami or-

gano$t zarzqdz4qcych zgodnie z Opinia nr 1190 z dnia 04.08 2006 r wydanapeez Staro-
it'r"o po*iatu wdt6miiskiego Powiatowy zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Wotominie.
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