Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont 

Peronu autobusowego w miejscowości Dąbrowica, gm. Poświętne

	Formularz cenowy

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	
kalk. własna
	Czasowa organizacja ruchu oraz jej wdrożenie
	kpl
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	2
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	 
	 

	 
	 
	0.02
	km
	0.020
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.020

	3
	KNR 2-01 0206-01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość (Wykonawca we własnym zakresie wywiezie pozyskany grunt z wykopu)
	m3
	 
	 

	 
	 
	24.00*0.60*0.30
	m3
	4.320
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.320

	4
	KNR 2-31 0605-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
	m3
	 
	 

	 
	 
	24.00*0.60*0.30
	m3
	4.320
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.320

	5
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD Sn8 o śr. 40 cm
	m
	 
	 

	 
	 
	24.00
	m
	24.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.000

	6
	KNR 2-31 0605-03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur PEHD Sn8 o śr. 40 cm betonowe (Zamawiający dopuszcza ścianki lane na mokro lub prefabrykaty)
	ściank.
	 
	 

	 
	 
	2
	ściank.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	7
	KNNR 1 0407-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II (Materiał Wykonawcy - gunt do zasypki G1)
	m3
	 
	 

	 
	 
	(24.00*PoleTrapezu(0.60;1.80;0.80))-(PoleKołaD(0.40)*24.00)
	m3
	20.026
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.026

	8
	KNNR 6 1108-02
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie
	t
	 
	 

	 
	 
	23.00*0.10*0.08*2.5
	t
	0.460
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.460

	9
	KNNR 6 0403-04
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	22.00
	m
	22.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.000

	10
	KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	 
	 

	 
	 
	2*2.00+20.00
	m
	24.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.000

	11
	KNNR 6 0104-04
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	20.00*2.00
	m2
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	12
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka inwestora - rozbiórkowa)
	m2
	 
	 

	 
	 
	20.00*2.00
	m2
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000


