Załącznik Nr 6C
PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZENIA PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA 
NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE (PŁYNNE)

(Wypełnia kierownik budowy w przypadku budynku ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe)

W dniu ……………………….. r., przeprowadzono próbę szczelności zbiornika przeznaczonego na odprowadzenie ścieków bytowych z budynku.

INWESTOR:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(imię i nazwisko Inwestora/-ów)

MIEJSCE MONTAŻU ZBIORNIKA:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(miejscowość, gmina, ulica, nr ew. działki)

CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA/-ÓW)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

(rodzaj zbiornika tzn. materiał z jakiego wykonane jest szambo, pojemność, ilość komór zbiornika, rodzaj oraz średnica rury kanalizacyjnej łączącej zbiornik z budynkiem, rodzaj włazu)
WNIOSKI I OCENA SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA

Próbę szczelności przeprowadzono przy pomocy wody.

Nie stwierdzono przecieków i nieszczelności.

WNIOSKI I OCENA SZCZELNOŚCI POŁĄCZEŃ ORAZ RURY KANALIZACYJNEJ ŁĄCZĄCEJ ZBIORNIK Z BUDYNKIEM

Próbę szczelności przeprowadzono przy pomocy wody, połączenia oraz rura kanalizacyjna jest szczelna.

Nie stwierdzono przecieków i nieszczelności.
Próbę szczelności nadzorował

……………………. dnia …………………

        ……….……..….……………………………     (miejscowość)
                          (data)


             (podpis i pieczątka kierownika budowy)
