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WARSTWA SCIERALNA — beton asfaltowy AC 11S PMB 45/80-55, gr. 4 cm,
WARSTWA WIAZACA — beton asfaltowy AC16W 35/50, gr. 5 cm,

— GORNA PODBUDOWA ZASADNICZA — beton asfaltowy AC22P 35/50, qr. 7 cm,

— DOLNA PODBUDOWA ZASADNICZA — mieszanka niezwigzana z kruszywa C
(frakcja 0/31.5), gr. 20 cm,

— PODBUDOWA POMOCNICZA — mieszanka zwigzana CBGM 0/16 spoiwem
hydraulicznym C 15 cm.
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— WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA — mieszanka zwiru i pospdfki, gr. 5 cm,
— GEOKRATA KOMORKOWA — wymiar komorek 21x25 [em] o wytrzymatosci min.
28kN /m, wypetniona mieszankq zwiru i pospofki, gr. 15 cm,

— MATERAC GEOSYNTETYC/NY — mieszanka zwiru i pospotki otoczona geosiatkq

o wytrzymafosci min. 35kN/m (wzdiuz/wszerz), gr. 20 cm,
— WARSTWA ODCINAJACA — geowfdknina separacyjna (wytrzymatosé min.
12kN/m) o parametrach dgg/Ogg >1,2.
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— WARSTWA SCIERALNA — kostka betonowa (koloru grafitowego), gr. 8 cm,
— PODSYPKA — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

— PODBUDOWA ZASADNIC/A — mieszanka niezwigzana z kruszywa C
0/31.5), gr. 15 cm,

— PODBUDOWA POMOCNICZA — mieszanka zwigzana CBGM 0/16 spoiwem

hydraulicznym C o O 15 cm
— WARSTWA ODé(NAJACA — geowloknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o

param. dgo/0gg>1,2.

%03 (frakcja

@

— WARSTWA SCIERALNA — kostka kamienna 15/17, spoinowana piaskiem
kwarcowym na bazie zywic epoksydowych dwuskfadnikowych

bezrozpuszczalnikowych, gr. 15:17 cm,
— PODSYPKA cementowo — piaskowa 1:4, gr. 35 cm,

— PODBUDOWA ZASADNICZA — beton cementowy C o5 5 20 cm,
— PODBUDOWA POMOCNICZA — mieszanka CBOM 07 zwigzana spoiwem

hydraulicznym o wytrzymatosci 05/6, gr. 15 cm.
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— WARSTWA SCIERALNA — kostka betonowa (koloru szarego), gr. 8 cm,
— PODSYPKA — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

— PODBUDOWA ZASADNICZA — mieszanka niezwigzana z kruszywa C
0/31.5), gr. 15 cm

— WARSTWA ODCINAJACA — geowfoknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o
param. dgg/Ogp>1,2.
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— WARSTWA SCIERALNA — kostka betonowa bezfazowa (koloru czerwonego),
gr. 8 cm,

— PODSYPKA — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

— PODBUDOWA ZASADNICZA — mieszanka niezwigzana z kruszywa C
0/31.5), gr. 15 cm

— WARSTWA ODCINAJACA — geowfdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o
param. dgy/0gp>1,2.
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— WARSTWA SCIERALNA — kostka betonowa bezfazowa (koloru czerwonego),
gr. 8 cm,

— PODSYPKA — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

— PODBUDOWA ZASADNICZA — mieszanka niezwigzana z kruszywa C
0/31.5), gr. 15 cm

— WARSTWA ODCINAJACA — geowfdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o
param. dgy/0gp>1,2.
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— WARSTWA SCIERALNA — kostka betonowa (koloru grafitowego), gr. 8 cm,
— PODSYPKA — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

— PODBUDOWA ZASADNICZA — mieszanka niezwigzana z kruszywa C
0/31.5), gr. 15 cm

— WARSTWA ODCINAJACA — geowfdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o
param. dgg/Ogp>1,2.
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@ — WARSTWA SCIERALNA — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
— WARSTWA WIAZACA — beton asfaltowy ACI6W 35/50, gr. 5 cm,
— PODBUDOWA ZASADNICZA — mieszanka niezwigzana z kruszywa C
0/31.5), gr. 20 cm,

— WARSTWA ODCINAJACA — geowfdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o
param. dgg/Ogp>1,2.
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Q — obrzeze betonowe 8x30 cm
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4  gr. 5 cm
— fundament betonowy C12/15

® | |
— kraweznik betonowy wystajgcy 20x30 cm
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4  gr. 5 cm
— fundament betonowy C12/15

© . |
— kraweznik betonowy obnizony 20x30 cm
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4  gr. 5 cm
— fundament betonowy C12/15

®

— kraweznik betonowy na pfask 20x30 cm
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4  gr. 5 cm
— fundament betonowy C12/15

@ — pobocze 7 kruszywa naturalnego, gr. 20 cm
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AutoCAD SHX Text
- WARSTWA ŚCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S PMB 45/80-55, gr. 4 cm,  - WARSTWA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC16W 35/50, gr. 5 cm, - GÓRNA PODBUDOWA ZASADNICZA - beton asfaltowy AC22P 35/50, gr. 7 cm, - DOLNA PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwiązana z kruszywa C  90/3(frakcja 0/31.5), gr. 20 cm, - PODBUDOWA POMOCNICZA - mieszanka związana CBGM 0/16 spoiwem hydraulicznym C , gr. 15 cm.3/4, gr. 15 cm.

AutoCAD SHX Text
- WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa (koloru grafitowego), gr. 8 cm, WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa (koloru grafitowego), gr. 8 cm, - PODSYPKA - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwiązana z kruszywa C  (frakcja 90/3 (frakcja 0/31.5), gr. 15 cm, - PODBUDOWA POMOCNICZA - mieszanka związana CBGM 0/16 spoiwem hydraulicznym C , gr. 15 cm 3/4, gr. 15 cm - WARSTWA ODCINAJĄCA - geowłóknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. d /O >1,2.90/O >1,2.90>1,2.

AutoCAD SHX Text
- WARSTWA ŚCIERALNA - kostka kamienna 15/17, spoinowana piaskiem WARSTWA ŚCIERALNA - kostka kamienna 15/17, spoinowana piaskiem kwarcowym na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych, gr. 15÷17 cm, - PODSYPKA cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3÷5 cm, - PODBUDOWA ZASADNICZA - beton cementowy C , gr. 20 cm, 20/25, gr. 20 cm, - PODBUDOWA POMOCNICZA - mieszanka CBGM 0/16 związana spoiwem hydraulicznym o wytrzymałości C , gr. 15 cm.5/6, gr. 15 cm.

AutoCAD SHX Text
- WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa (koloru szarego), gr. 8 cm, WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa (koloru szarego), gr. 8 cm, - PODSYPKA - piaskowa 1:4, gr. 3 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwiązana z kruszywa C  (frakcja 90/3 (frakcja 0/31.5), gr. 15 cm - WARSTWA ODCINAJĄCA - geowłóknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. d /O >1,2.90/O >1,2.90>1,2.

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
K3

AutoCAD SHX Text
K4

AutoCAD SHX Text
- WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa bezfazowa (koloru czerwonego),     WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa bezfazowa (koloru czerwonego),     gr. 8 cm, - PODSYPKA - piaskowa 1:4, gr. 3 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwiązana z kruszywa C  (frakcja 90/3 (frakcja 0/31.5), gr. 15 cm - WARSTWA ODCINAJĄCA - geowłóknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. d /O >1,2.90/O >1,2.90>1,2.
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AutoCAD SHX Text
- WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa bezfazowa (koloru czerwonego),     WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa bezfazowa (koloru czerwonego),     gr. 8 cm, - PODSYPKA - piaskowa 1:4, gr. 3 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwiązana z kruszywa C  (frakcja 90/3 (frakcja 0/31.5), gr. 15 cm - WARSTWA ODCINAJĄCA - geowłóknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. d /O >1,2.90/O >1,2.90>1,2.
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
- WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA - mieszanka żwiru i pospółki, gr. 5 cm, - GEOKRATA KOMÓRKOWA - wymiar komórek 21x25 [cm] o wytrzymałości min. 28kN/m, wypełniona mieszanką żwiru i pospółki, gr. 15 cm, - MATERAC GEOSYNTETYCZNY - mieszanka żwiru i pospółki otoczona geosiatką o wytrzymałości min. 35kN/m (wzdłuż/wszerz), gr. 20 cm, - WARSTWA ODCINAJĄCA - geowłóknina separacyjna (wytrzymałość min. 12kN/m) o  parametrach d /O  >1,2.90/O  >1,2.90 >1,2.

AutoCAD SHX Text
- obrzeże betonowe 8x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5 cm gr. 5 cm - fundament betonowy C12/15

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
- krawężnik betonowy wystający 20x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5 cm gr. 5 cm - fundament betonowy C12/15
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AutoCAD SHX Text
- krawężnik betonowy obniżony 20x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5 cm gr. 5 cm - fundament betonowy C12/15
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AutoCAD SHX Text
- krawężnik betonowy na płask 20x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5 cm gr. 5 cm - fundament betonowy C12/15
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AutoCAD SHX Text
- pobocze z kruszywa naturalnego, gr. 20 cm 
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AutoCAD SHX Text
- WARSTWA ŚCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,  - WARSTWA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC16W 35/50, gr. 5 cm, - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwiązana z kruszywa C  (frakcja 90/3 (frakcja 0/31.5), gr. 20 cm, - WARSTWA ODCINAJĄCA - geowłóknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. d /O >1,2.90/O >1,2.90>1,2.

AutoCAD SHX Text
- WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa (koloru grafitowego), gr. 8 cm, WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa (koloru grafitowego), gr. 8 cm, - PODSYPKA - piaskowa 1:4, gr. 3 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwiązana z kruszywa C  (frakcja 90/3 (frakcja 0/31.5), gr. 15 cm - WARSTWA ODCINAJĄCA - geowłóknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. d /O >1,2.90/O >1,2.90>1,2.
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