PRZEKROJE POSADOWIENIA RUROCIAGOW
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W OBREBIE WYSTEPOWANIA
GRUNTOW PLASTYCZNYCH

PRZEKROJE POSADOWIENIA RUROCIAGOW
W POZOSTALYCH GRUNTACH

zasypka z piasku zageszczona do Is =0,97 /]

zasypka z piasku zageszczona do Is =1,00 (W OBREB|E KORPUSU DROGOWEGO}

POSADOWIENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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rzedna spodu
podbudowy drogi
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OZA KORPUSEM DROGOWYM)

zasypka z piasku zageszczona do Is =0,97 /]

rzedne drogi wg profilu

strefa zmniejszonego zageszczenia

Georuszt dwukierunkowy

o weztach sztywnych o wytrzymatosci
na rozcigganie w obu kierunkach

20kN/m

zasypki (szerokos¢ strefy 0.7 DN)

linia sprezynowania

podsypka i obsypka

Thuczen gruby (31,5-63mm) zageszczony

w obrebie stref bocznych rury

zageszczona do Is=...% (wg tabeli)
standardowej préby Proktora

sprzetem wibracyjnym (Uwaga nr 10)

TABELA WYMIAROW
(3:) Symbol (rodzaj) rury (c?n) (ckr)n) ?vrgng?eﬂ:g:; <|>/i
200 PP (SN8) 20 | 100 G1 08
300 PP (SN8) 20 | 110 G1 08
400 PP (SN8) 20 | 120 G1 98
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Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysokosci a+Dz+b):

G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (U=d4,/d,,>5) i zawartosci frakcji pylastej
i ilastej < 5% cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35°

zasypka z piasku zageszczona do Is =1,00 / i
(W OBREBIE KORPUSU DROGOWEGO)y GRUNCIE B. SLABYM Z ZASTOSOWANIEM GEOSYNTETYKOW
(POZA KORPUSEM DROGOWYM)

UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke stosowac wytgcznie grunt okreslony w tabeli wymiaréw
zachowujgc wymagany wskaznik zageszczenia.

2. Utrzymac w strefie rury szeroko$¢ wykopu wynikajgca z rozktadu naprezen
w elemencie nosnym uktadu - osrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowac odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci.

W przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego -dno wykopu nalezy wyréwnac
zageszczonym piaskiem srednim lub grubym.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac
lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max
ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury
moze by¢ zageszczana Srednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0kN). Ciezkie
urzadzenia do zageszczania nie moga by¢ ze wzgledu na charakter gruntu.

5. Zachowa¢ szczegodlng ostroznosé przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do
linii sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie
unikajgc wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale
zasypki kamieni wiekszych niz 20mm.

6. Zageszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

~

8. W trakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamietac, aby byty one doktadnie docisniete
do gruntu rodzimego. Geotkaning nalezy uktada¢ na 30cm zaktad (wzdtuz wykopu).
Georuszt na 40cm zaktad.

9. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur),parametry mechaniczne oraz
wskazniki zageszczenia musza by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzor geotechniczny.

10. Nalezy liczy¢ sie z tym, ze przyjeta dolna warstwa ttucznia grubosci 10cm (usytuowana
pod geotkaning) zostanie w catosci wcisnigeta w grunt rodzimy (w czasie zageszczenia).
Wobec powyzszego wykop nalezy wykonywaé¢ do poziomu geotkaniny.

11. Ze wzgledu na trudne, niejednorodne warunki gruntowe zaleca sie staty nadzor
geotechniczno - konstrukcyjny. W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej

wystepuja istniejgce grunty stabonosne.

UWAGA:

NA ODCINKACH O PRZYKRYCIU MNIEJSZYM NIZ 1,2 M
KANALY ZABEZPIECZYC POPRZEZ ZASTOSOWANIE
PODSYPKI | OBSYPKI ZWIROWO - PIASKOWEJ

O ZAGESZCZENIU Is=1,0

. Pod rurg podsypke wyréwnaé¢ zgodnie ze spadkiem rurociggu,bez zageszczania bezposrednio pod rura.

Inwestor:

Zarzad Powiatu Wotominskiego
ul. Pragdzynskiego 3
05-200 Wotomin

Wykonawca:

o

PDROGOWA INZYNIERIA
=] 00 SP KOMANDYTOWA
Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
tel./fax (+48-82) 560-58-27
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm

Temat zadania

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie
budowy dodatkowej jezdni o dtugosci 152m obstugujacej tereny przylegte"

Temat rysunku

POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Branza

Stadium

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY
Umowa Data Skala Wersja rysunku | Nr rysunku
95.2020 z dnia 2020-03-11 09 2020 - 1 3
Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien Branza
Projektant: mgr inz. Marcin Chetpa PDK/0233/PWOS/14 sanitama
Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Jozwiak LUB/0063/PWBS/17 sanitamna




