PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI tACZNIKA DP NA GRUNCIE G1 - KR3 (K1A)

% {: T - WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S PMB 45/80-55 (4 cm)
pt's - WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W 35/50 (5 cm)
Ik | ~L - GORNA PODBUDOWA ZASADNICZA - beton asfaltowy AC22P 35/50 (7 cm)
e - DOLNA PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgy; (frakcja 0/31.5) (20 cm)
)
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VVVVVVVVV - PODBUDOWA POMOCNICZA - mieszanka zwigzana CBGM 0/16 spoiwem hydraulicznym C4 (15 cm)
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W80 lPa | L L . PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA WZMOCNIENIA PODLOZA - (K1B)

- Nasyp gruntéw niewysadzinowych pod budowe drogi

|
v b l LA - WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA - mieszanka zwiru i pospotki (5 cm)
w - GEOKRATA KOMORKOWA - wymiar komérek 21x25 [cm] o wytrzymatosci min. 28kN/m,

D 1 . ‘ ‘v H H { ‘ ‘ ‘ H | = wypetniona mieszankg zwiru i pospotki (15 cm)
» - O e o) - MATERAC GEOSYNTETYCZNY - mieszanka zwiru i posp6tki otoczona geosiatkg

L= N v o “ o wytrzymatosci min. 35kN/m (wzdtuz/wszerz) (20 cm)
I . PRSI B - WARSTWA ODCINAJACA - geowidknina separacyjna (wytrzymato$¢ min. 12kN/m)

BOMPE | o o o o e T e o parametrach dgy/Ogq >1,2.

P>»>»>N>/\>>/\>>/\,\>/\>>/\>>’/\>>/1 - PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA GRUNCIE G1 (K2)

i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘i o - WARSTWA SCIERALNA - kostka betonowa (koloru grafitowego) (8 cm)
- —L : —> - PODSYPKA - cementowo-piaskowa 1:4 (3cm)
| 2L e Y - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwigzana z kruszywa Cg3 (frakcja 0/31.5) (15 cm)
. R EIIPES A Yo
. |
- PODBUDOWA POMOCNICZA - mieszanka zwigzana CBGM 0/16 spoiwem hydraulicznym Cs, (15 cm)
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- WARSTWA ODCINAJACA - geowtdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. dgy/Ogp>1,2
- PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA AUTOBUSOW NA GRUNCIE G1 (K3)

I T - WARSTWA SCIERALNA - kostka kamienna 15/17, spoinowana piaskiem kwarcowym na bazie
9 zywic epoksydowych dwusktadnikowych bezrozpuszczalnikowych (15+17 cm)
—L L1 - ! A - PODSYPKA cementowo - piaskowa 1:4 (3+5 cm)
7 7 T - PODBUDOWA ZASADNICZA - beton cementowy Cyq)05 (20 cm)
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120 MPa! L
VVVNVVNVNVNVVV, - PODBUDOWA POMOCNICZA - mieszanka CBGM 0/16 zwigzana spoiwem hydraulicznym
rvvvvvvvyvvl]l— -
W80 MPa o wytrzymatosci Cyg (15 cm)

r\//\//\//\///\//\///\,//\,//\///\//j ~ 7~ _PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1

KONSTRUKCJA CHODNIKA NA GRUNCIE G1 (K4)

i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘i o) - WARSTWA SCIERALNA - kostka betonowa (koloru szarego) (8 cm)
- - L —= - PODSYPKA - cementowo-piaskowa 1:4 (3cm)
| © e, . | - 8 - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwigzana z kruszywa Cg3 (frakcja 0/31.5) (15 cm)

- WARSTWA ODCINAJACA - geowtdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. dgy/Ogp>1,2
- PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ NA GRUNCIE G1 (K5)

i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘i o - WARSTWA SCIERALNA - kostka betonowa - bezfazowa (koloru czerwonego) (8 cm)
‘ — Ll - PODSYPKA - cementowo-piaskowa 1:4 (3cm)
| L a0 | - S - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwigzana z kruszywa Cqy 5 (frakcja 0/31.5) (15 cm)

- WARSTWA ODCINAJACA - geowtdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. dgy/Ogp>1,2
- PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA GRUNCIE G1 (K6)

i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘i . - WARSTWA SCIERALNA - kostka betonowa - bezfazowa (koloru czerwonego) (8 cm)
L —L L - - PODSYPKA - cementowo-piaskowa 1:4 (3cm)
| R | - 8 - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwigzana z kruszywa Cqy; (frakcja 0/31.5) (15 cm)

- WARSTWA ODCINAJACA - geowtdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. dgp/Ogp>1,2
- PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1

KONSTRUKCJA OPASKI DZIELACEJ NA GRUNCIE G1 (K7)

i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘i o - WARSTWA SCIERALNA - kostka betonowa (koloru grafitowego) (8 cm)
i — - - - PODSYPKA - cementowo-piaskowa 1:4 (3 cm)

| < e A, B | < - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgy 3 (frakcja 0/31.5) (15 cm)

- WARSTWA ODCINAJACA - geowtdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. dgp/Ogp>1,2
- PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1

-WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S 50/70 (4 cm)
- WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W 35/50 (5 cm)
b= - PODBUDOWA ZASADNICZA - mieszanka niezwigzana z kruszywa Cqy; (frakcja 0/31.5) (20 cm)

- WARSTWA ODCINAJACA - geowtdknina separacyjna (wytrz. min. 12kN/m o param. dgp/Ogp>1,2

Inwestor: Wykonawca:

- PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1
=)=

DROGOWA INZYNIERIA

SP. Z 0.0 SP. KOMANDYTOWA
Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
tel./fax (+48-82) 560-58-27
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm

Zarzad Powiatu Wotominskiego
ul. Pragdzynskiego 3
05-200 Wotomin

Temat zadania

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy
dodatkowej jezdni o dlugosci 152m obstugujacej tereny przylegte"

Temat rysunku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Branza Stadium
DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY

Umowa Data Skala Wersja rysunku | Nrrysunku

95.2020 7 dnia 2020-03-11 09.2020 1:20 1 4.1
Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien Branza
Projektant: mgr inz. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi
Opracowat: inZ. Karol Brogowski drogi
Sprawdzit: mgr inz. Stanistaw Matusz LUB/0212/POOD/05 drogi
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