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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

~ Ilecenie Inwestorg;

- zagospodarowanie dzioki,

—~ uzgodnienie lokalizacji z narady koordynacyjne] nr podk.6630.716.2020 z dnia 16-09-2020
1. Z zatqcznikiem graficznym;

~ Projekt techniczny drég i uksztattowania terenu;

- Uzgodnienia branzowe;

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Budowiany budowy kandlizacji deszczowej na zadaniu:

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W ZAKRESIE

BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI O DUGOSCI 152M OBSLUGUJACEJ TERENY PRZYLEGLE™,

Zakres opracowania obejmuje:

—- sie€¢ kandlizacji deszczowe] wraz z przykanalkami na projektowanych odcinkach
dodatkowej jezdni obstugujacej tereny przylegte ul. Materewicza;

Sie¢ kandlizacji deszczowsj zlokalizowana jest w granicach planowanego pasa

drogowego.

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej nie wykracza poza
dziatki na ktérych sq zZiokalizowane 1j. dziatki nr 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 jednostka
ewidencyjna 143412_5 Wotomin-obszar wiejski, obreb Osséw-03.

Przewidywana do redlizacji inwestycja zostata zaprojekiowana zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczeh w zagospodarowaniu dziatek
sqsiednich.

Obszar oddziatywania sieci kanalizacji deszczowe ograniczat sie bedze jedynie do dziatek, na
ktérych planowana jest inwestycja fj. dziatki nr 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 jednostka
ewidencyjna 143412_5 Wotomin-obszar wiejski, obreto Ossdw-03.

1.3. Dane ogélne
W zwigzku z budowq nowego odcinka dodatkowej jezdni obstugujgcej tereny przylegte ul.

Materewicza na zadaniu "ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W
OSSOWIE W 7AKRESIE BUDOWY DODATKOWEJ JEZIDNI O DLUGOSCI 152M OBSLUGUJACEJ
TERENY PRZYLEGLE" zachodz konieczno$¢ budowy sieci kanalizacji deszczowe.

UW A G A : PRZED PRIYSTAPIENIEM DO ROBOT MONTAZOWYCH SPRAWDZIC RZEDNE
ISTNIEJACEJ SIECI, PUNKT POLACZENIA ORAZ UZBROJENIA NA TRASIE PROJEKTOWANEJ
INFRASTRUKTURY.

1.4. Roboty ziemne

Trasa wykopdw powinna byé wytyczona przez stuiby geodezyjne, a po wykonaniu robét

zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego

wykonac recznie. Wykonanie wykopdw 90 % joko mechaniczne i 10% jako reczne. Wykopy

wykonag jako wagskoprzestrzenne o §cianach pionowych z zabezpieczeniem petnym scian

wykopu ptytami  wykopowymi. Jednoczesnie dopuszcza sie  wykonanie szalunku

tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym. Obudowa wykopdw powinna

umodliwiad jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.

Urobek z wykopdw, ktére zasypywane sq piaskiem transportowany samochodami

samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopdw, ktdre zasypywane sg gruntem

rodzimym sktadowany na odktad wzdtuz wykopdw.

Roboty ziemne wykonacd jak nizej:

- usung¢ istniejgcg nawierzchnie;

- usunq¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,10-0,35 m ponizej posadowienia
przewodu;

- wykona¢ podtoze piaskowe z piasku grubego lub §redniego dobrze uziarnionego bez
zageszczenia bezposrednio pod rurg;
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- po utoZeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelnoici wykonaé obsypke do
wysokosci minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku
o vziarnieniu jw. i zagesci¢ jg do wskainika zageszczenia 1520,98;

- pozostatq cze$¢ wykopu zasypad:

—~ pod jezdniami i chodnikami - piaskiem o uziarnieniu jw. z zageszczeniem zasypki
warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1.2 mw
dot;

— W pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatnie] warstwy okoto 0,20 m
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia s > 0,92;

Wykonanie podtoza gruntfowego i posadowienia przewoddw winno byé zgodne

z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla

przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogdinymi podanymi w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom | Budowniciwo

Ogdine przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z

dn. 06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe zaleca sie staty nadzér geologa/konstruktora

ktéry powinien w czasie prac ziemnych decydowaé o sposobie posadowienia rur
wodociggowych.

Wykonywanie wykopdw na krétkich odcinkach nalezy wykonaé z ich szybkim zasypaniem

lub szczelnym przykryciem pozostawionych wykopdw, wyptaszczenie jednej ze §cian na
poczagtku lub kohcu wykopu lub ustawienie desek, pod kgtem umozliwigjgcym wydostanie
sie zwierzat.

1.5. Roboty montaiowe
Rurociagi i dane ogdine
Przewody sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PP karbowanych dn 200-400 kiasy
SN 8 kielichowych o 3ciankach strukturalnych, tqczenie rur na uszczelki systemowe
wargowe.
Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonac¢ zgodnie z . Instrukcjg ukiadania i montazu®
opracowang przez producenta systemu.
Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym poditoiu. W miejscach ztgczy wykonaé
doftki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.
Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania. ;
UWAGA: PRIED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC RZEDNE:

~ PUNKTU ODBIORU $CIEKOW DESZCIOWYCH

Studzienki

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne DN 1500 mm (tgczenie na uszczelke) -z

elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45.

W sktad studni rewizyjnych DN 1500 wchodzqg:

~ zelbetowa podstawa studni (C35/45) o wysokosci h=100 cm i grubosci §cianki 15 cm;

— kregizelbetowe (C35/45) o wysokosci h=30, 50 i 100 cm, grubosci scianki 15,0 cm;

— zwezka zelbetowa DN 1000/600 otworem DN 62,5 cm;

~ kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

— witaz Zeliwny DN 600 mm zgodnie z PN-EN 124: 2000, z zamknieciem ryglowym -
osadzony na piercieniach wyréwnawczych zelbetowych h=6 cmih=8 cm;

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

- izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni cian prefabrykowanych preparetem
wodoszczelnym;

— wzmochienie powierzchni kinet preparatem impregnacyjnym w ilosci fgcznej 0,2 1/mz;

— uszczelnienia wejsc rur kanalizacyjnych do studzienek.

Witazy studni lokalizowanych w jezdni montowaé w osi pasa jezdni.

PROJEKT BUDOWLANY
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Studnie posadowione na podtozu wyrdwnawczym z betonu kiasy C8/10, grubosci ok. 8cm.
Bezpolrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 2 cm warstwe zaprawy cementowe;j
klasy M 10.

Lasypka wykopu studni, zlokalizowanych:

- pod jezdniami i chodnikami piaskiem z zageszczeniem zasypki warstwami co 15 cm

do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokoici 1,2 m w dét,

- w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (bez czeici organicznych i kamieni),
mineralnego zageszczona warstwami co 15 cm do uzyskania parametréw
zblizonych do gruntu rodzimego.

Przepady wewnetrzne wykonaé z rur petnosciennych PE100 SDR17 PN10 (irdjnik, rura

pionowaq, kolano monolityczne) potqczonych przez zgrzewanie. Mocowanie rury pionowej

przepadu za pomocg obejm sytemowych i pretéw nagwintowanych wklejanych. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane.

Posadowienie studni w gruntach plastycznych:

- wbudowaé warstwe ttucznia grubego (31,5-63mm) zageszczonego lekkim sprzetem
wibracyjnym;

- na warstwie ttucznia utozy¢ warstwami kruszywo tamane {0-31,5 mm) o uziarnieniu
ciggtym i o zawartodci frakcji pylastej i ilaste] <5% zbrojone 2 razy georusztem
dwukierunkowym o weztach sztywnych i o wylrzymatosci na rozcigganie w obu
kierunkach — 20 kN/m ; zageszczenie do 1s>0,95;

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac postanowieh normy PN-

EN 476 - Wymagania ogdine dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.

Wykopy pod elementy odwodnienia oraz studnie zabezpieczyé przez szczelne przykrycie z

desek lub kregami betonowymi zamykajgcymi (tymczasowe ptyty) — zabezpieczenie nalezy

utrzymad az do czasu wykonania wtasciwego zwiehczenia.

Odwodnienia

Odwodnienie projektowanych odcinkéw drég za pomocq wpustdw sciekowych ulicznych
zeliwnych kl. D400. Wpusty iciekowe zamontowanych na studzienkach Sciekowych
osadnikowych z kregdw betonowych DN 500 mm, taczonych na uszczelki z betonu C35/45
wodoszczelnego i mrozoodpornego spetnicjgcego wymagania PN-EN 1917.

Wysoko$< osadnika 1,05 m.

RODZAJ WPUSTU UZGODNIC Z INWESTOREM.

LOKALIZACJE WPUSTOW, TYP WPUSTU (KRAWEINIKOWYCH, PROSTY) ORAZ RIEDNA
ROZPATRYWAC LACINIE Z PROJEKTEM BRANZY DROGOWEJ.

Rury ostonowe

ZLabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych w  miejscu  skrzyzowania  z
projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej za pomocq rur dwudzielnych 110 (140} .
Skrzyzowania kanatu z istniejgcymi kablami elektrycznymi winny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami normy PN/E-05125,

gruntowych odwodnienie wykopdw za pomocq igtofiltréw.

Odbiory i badania
Badania przy odbiorze oraz szczelnodci studzienek i kanatdéw winny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1610 -Budowa i badania przewoddw kandlizacyjnych.
Cisnienie prébne wynika z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa | mniejsze niz 10 kPa. Czas
trwania préby 30 minut.
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajq:
wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

- wykonanie studzienek, wpustow;

- montaz rur i uszczelnienie ztqcz;

- obsypka rurociggu;

- szczeino$é kanatu i studzienek;

~ zasypka wykopdw: materiat, wskaznik zageszczenia.

PROJEKT BUDOWLANY
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1.6. Uwagi kohcowe

Cotosé robdt wykonad zgodnie z:

— Projektem,

- yWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano ~ montazowych”, tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Projektem;

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociqgdw z Tworzyw Sztucznych;

—  Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robdt Budowlano Montazowych, tom Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9
wymagan technicznych COBRTI INSTAL;

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jokim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie", z dnia 26.04.2013 r. {Dz.U. z 2013
r.. poz. 640),

— "“Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002,
poz. 690),

PROJEKT BUDOWLANY
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| Starosta Wolominski Wolomin, 16 wrzes$nia 2020 r.

*¥| ul. Pradzyniskiego 3
" 05-200 Wolomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR PODK.6630.716.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  elektroenergetyczna
inna

Projektowane sieci wykonane w ramach zadania pn. "Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4314w ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie
budowy dodatkowej jezdni o dlugosci 152m obslugujacej tereny
przylegle”. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie mazowieckim, w powiecie wolominskim, w obrebie
03 Ossow, przy ul. Matarewicza.

Lokalizacja obiektu

Marcin Dobek reprezentujacy(a) podmiot
Drogowa Inzynieria Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Wnioskodawca Spotka komandytowa, NIP: 5632431659
ul, J. Matejki 7, 22-100 Chetm
Powiat Wolominski

Inwestor ul. Pradzyniskiego 3
05-200 Wolomin

: Marcin Dobek

Projektant numer uprawnien: LUB/0217/PWOD/05
mgr inz, Leszek Sobala; Nr upr. KUP/0070/POOE/11; branza
elektroenergetyczna

Cztonkowie zespolu projektowego ;I:lgli'tl:rzl;;\/larcm Chelpa; Nr upr. PDK/0233/PWO0S/14; branza
mgr inz. Zbigniew Zawadzki; Nr upr. MAP/0134/PWOQOT/08; branza
telekomunikacyjna

Data wplywu wniosku 26 sierpnia 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 10 wrzes$nia 2020 r.

Data zakonczenia narady 16 wrze$nia 2020 r.

Przewodniczgca Bozena Kowalewska

narady koordynacyjnej Glowny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczeme podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Podmiot powiadomiony o

Oznqezenie podmoty:
2 |PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo naradzie droga elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

3 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Pawel Przychodzien

Strona1z3



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM, nalezy wykonac ze szczegélna ostroznoscia, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem obowiazujacych norm telekomunikacyjnych.
2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen elementdéw naszej infrastruktury oraz doktadnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywaé przekopy kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanej sieci z infrastruktura IdM, konieczne jest zastosowanie
zabezpieczenia naszego rurociagu rura gruboscienna, dwudzielna, polietylenowa HDPE (minimum
110mm) o diugoéci 1m.

4. W momencie zblizenia sig nowo projektowanej sieci, na odleglo$¢ mniejsza niz 0,5m wszelkie prace
wykonywa¢ recznie bez uzycia cigzkiego sprzetu.

5. W przypadku uszkodzenia urzadzen bedacych wlasnoécia Agencja Rozwoju Mazowsza S.A , inwestor
lub wskazany wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi kosztami
eksploatacyjnymi,

6. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rzedne rurociagu kablowego IdM nie powinny ulec
zmianie.

7. Przed przystapieniem do robét, nalezy wystapi¢ pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzor do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Swietojerska 9

00-236 Warszawa

tech@armsa.pl

8. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.
9. Uzgodnienie wstgpne uwarunkowane jest spelnieniem powyzszych warunkéw.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikagji elektronicznej

5 e
PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie

Imie  nazwisko przedstawiciela

Adam Bierylo

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

PSG - W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robot zgtosié nadzér do Polskiej Spétki Gazownictwa
sp. 2 0. 0. Oddzial w Warszawie ul. Réwnolegla 4A, 02-235 Warszawa.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

Qznaczenie podmiotu:
Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.Wolomin

Trmie 1 nazwisko przedstawiciela

Michal Sawicki

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkdw komunikagji elektronicznej
Oznaczene podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miejski Wolomin Agata Kug
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicanej

Qznaczenie podmioty:
Wydziat Budownictwa Starostwa Powiatowego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Henryka Kocik

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elekironicznej

Qznaczente podmiotu:
Wydzial Drog Powiatowych

Imi¢ i nazwisko przedstawiciela

Waldemar Jeznach

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego ulica (droga).

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego
(zarzgdzajacych) ulicg (ulicami, drogami, droga).

Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt uzgodnié¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

Przej$cie przez jezdnie ulicy {drogi) wykona¢ bez naruszania jej konstrukcji.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
$radkéw komunikacji elektronicznej

Qznaczenie podmiatu:
Wydzial Ochrony Srodowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela
Tomasz Gumkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W przypadku koniecznosci usunigcia drzew, przed przystapieniem do wykonania robét, nalezy uzyskac

zezwolenie wlagciwego organu na usuniecie drzew, w zakresie niezhednym do prawidlowego wykonania i

funkcjonowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. W pozostatych przypadkach prace ziemne w
zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie lub metoda bezwykopowa, bez uszkadzania korzeni.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw kemunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl{a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marcin Dobek.
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Okt 440
= ¥ Zeskanuj kod QR, . Z up. Starosty
Bozena Kowalewska

aby zlokalizowad
wniosek na mapie Glowny Specjalista

[=] gt 2

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 16 wrzesnia 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonad na stronie https://weryfikacfaprotokoluzud.epodgik.pl.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego {Dz. U. z 1994 roku Nr 89 poz. 414 wraz z pdéiniejszymi
zmianami) os$wiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt budowlany branizy sanitarnej na zadaniu:
"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W ZAKRESIE BUDOWY
DODATKOWE} JEZDNI O DLUGOSCI 152M OBSLUGUIACE) TERENY PRZYLEGLE” opracowany na zlecenie Powiatu
Wotomiriskiego, ul. Pradzyriskiego 3, 05-200 Wotomin - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowa nr 95.2020 z dnia 2020-03-11 w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: mgFer Vlarcin Chetpa
D 0Z IABWOS/14

spec. sanitarna upr. do projektoWania bez ograniczen

upr.

[ %4

Chetm, WRZESIEN 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego {Dz. U. z 1994 roku Nr 89 poz. 414 wraz z p6Zniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany braniy sanitarnej na zadaniu:
"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W ZAKRESIE BUDOWY
DODATKOWEJ JEZDNI O DLUGOSCI 152M OBStUGUIACE) TERENY PRZYLEGLE” opracowany na zlecenie Powiatu
Wotomiriskiego, ul. Pradzyriskiego 3, 05-200 Wotomin - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowag nr 95.2020 z dnia 2020-03-11 w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: mgr inZ. Jarostaw Joiwiak
upr. LUB/0063/PIWBS/17
I /
spec. sanitarna upr. do projektowania bez*)’graniczeri

Chetm, WRZESIEN 2020r.
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