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Chetm, wrzesiert 2020
Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego nizej podpisani oswiadczaja, ze niniejszy
Projekt Budowlany dla zadania:

1. INWESTOR

Powiat Wotominski
ul. Pradzyniskiego 3
05-200 Wotomin

2. INWESTYCIA

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA
W OSSOWIE W ZAKRESIE BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI O
DtUGOSCI 152M OBStUGUJACEJ TERENY PRZYLEGLE”

3. BRANZA - ELEKTROENERGETYCZNA

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i warunkami
technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko Podpis
Projektant: // /
magr inz. Leszek Sobala / //
KUP/0070/POOE/11 X } /
Sprawdzajgcy: 17\
mgr inz. Piotr to$ i\
KUP/0138/POOE/14 [/

Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm
tel./fax (82) 560-58-27 3
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA

=1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Leszkowi Januszowi Sobala
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 19 lipca 1968 r. w Szubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy L
Okregowej Komisji Kwailflkacyjne}/

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

s Mancnszek Szyplinski
J‘ ) \

Otrzymu;q
. Pan Leszek Janusz Sobala

ul. Kraszewskiego 14A
89-100 Nakito n. Notecig

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

-~
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0070/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. 22013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust 2, ust. 3iust. 4c pkt1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.
72013 1., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Stawomir Lo$
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 maja 1976 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0138/POOE/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa w Bydggszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kotodzie]

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Stawomir tos
ul. Leéna 4, Kruszyn
86-014 Sicienko

. Okregowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala 5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-M6Q-2YG-9CW *

Pan Leszek Sobala o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0303/07

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 14a, 89-100 Nakto n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZVK-A51-5MW *

Pan Piotr to$ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0052/08

adres zamieszkania ul. Lesna 4, 86-014 Kruszyn

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




WP-1

/"!‘--‘--ﬂ“_% (w2 01.10.2019)
Legionowo, 20-08-2020 r.
1 GE 20-G3/5/03791.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G3/UP/03791 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynriskiego 3
05-200 Wotomin

Warunki przytaczenia nr 20-G3/WP/03791 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowo$¢ Wotomin, nr dz. 304 obreb 03 Osséw

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-07-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejacy stup czynnej linii napowietrznej niskiego napiecia. Stacja zasilajgca 12-0407 Osséw 2
Szkota.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
przylacze zakoniczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK-1+1SL

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiagzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraienn przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnield w budowie urzadzen.

W



15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy 0 przytaczenie.

15.3 Od projektowanego =zlacza kablowego ZK nalezy wybudowaé linie kablowg o$wietlenia ulicznego
YAKXS 4 x 35mm2. Trase projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ w ZUD i zinwentaryzowaé
powykonawczo.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Stanistaw Bieliriski



Starosta Wolominski Wotlomin, 16 wrzesnia 2020 r.
}#g;%\ ul. Pradzyﬁskiggo 3
4y 05-200 Wotomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODK.6630.716.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna
inna

Projektowane sieci wykonane w ramach zadania pn. "Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4314w ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie
budowy dodatkowej jezdni o dlugosci 152m obslugujacej tereny
przylegle”. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie mazowieckim, w powiecie wolominskim, w obrebie
03 Ossow, przy ul. Matarewicza.

Lokalizacja obiektu

Marcin Dobek reprezentujacy(a) podmiot

Drogowa Inzynieria Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Spotka komandytowa, NIP: 5632431659

ul. J. Matejki 7, 22-100 Chelm

Wnioskodawca

Powiat Wolominski
Inwestor ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Marcin Dobek

Projektant numer uprawnien: LUB/0217/PWOD/05

mgr inz. Leszek Sobala; Nr upr. KUP/0070/POOE/11; branza

elektroenergetyczna

Cztonkowie zespolu projektowego :;%EtziaMarcin Chelpa; Nr upr. PDK/0233/PW0S/14; branza
mgr inz. Zbigniew Zawadzki; Nr upr. MAP/0134/PWOT/08; branza
telekomunikacyjna

Data wptywu wniosku 26 sierpnia 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 10 wrzesnia 2020 r.

Data zakonczenia narady 16 wrzesnia 2020 r.

Przewodniczaca Bozena Kowalewska

narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Pawet Przychodzien

Stkona 1 2 3



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM, nalezy wykona¢ ze szczegdlna ostroznoscia, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem obowigzujacych norm telekomunikacyjnych.
2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen elementéw naszej infrastruktury oraz dokladnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac przekopy kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanej sieci z infrastruktura IdM, konieczne jest zastosowanie
zabezpieczenia naszego rurociagu rura gruboscienna, dwudzielna, polietylenowa HDPE (minimum
110mm) o dlugosci 1m.

4. W momencie zbliZzenia sie nowo projektowanej sieci, na odlegtos¢ mniejsza niz 0,5m wszelkie prace
wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

5. W przypadku uszkodzenia urzadzen bedacych wiasnoscia Agencja Rozwoju Mazowsza S.A , inwestor
lub wskazany wykonawca zostanie obciazony kosztami usuwania awarii i poniesionymi kosztami
eksploatacyjnymi.

6. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rzedne rurociagu kablowego IdM nie powinny ulec
zmianie.

7. Przed przystapieniem do robdt, nalezy wystapi¢ pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzoér do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Swietojerska 9

00-236 Warszawa

tech@armsa.pl

8. Wszystkie koszty zwiazane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.
9. Uzgodnienie wstepne uwarunkowane jest spetnieniem powyzszych warunkow.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Adam Bieryto
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

_ P 5 4 iaei i A 3 i Udziat w naradzie z wykorzystaniem
PSG - W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem srodkéw komunikacji elekironicenej

szczegolnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robodt zgtosi¢ nadzor do Polskiej Spotki Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat w Warszawie ul. Rownolegta 4A, 02-235 Warszawa.

Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.Wolomin Michatl Sawicki
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Urzad Miejski Wolomin

Imie i nazwisko przedstawiciela

Agata Kus

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego Henryka Kocik
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Pr()jekt Zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Wydzial Drog Powiatowych

Imie i nazwisko przedstawiciela

Waldemar Jeznach

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nalezy uzyskac decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego ulica (droga).

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego
(zarzadzajacych) ulica (ulicami, drogami, droga).

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

Przejscie przez jezdnie ulicy (drogi) wykona¢ bez naruszania jej konstrukcji.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: i
Wydzial Ochrony Srodowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Gumkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W przypadku koniecznos$ci usuniecia drzew, przed przystapieniem do wykonania robot, nalezy uzyskac
zezwolenie wlasciwego organu na usuniecie drzew, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania i
funkcjonowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu. W pozostatych przypadkach prace ziemne w
zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie lub metoda bezwykopowa, bez uszkadzania korzeni.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marcin Dobek.
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 20-G3/WP/03791 z dnia 20-08-2020
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo
- podktad geodezyjny i inwentaryzacja terenu
- uzgodnienia z zainteresowanymi stronami:
- aktualnie obowigzujace przepisy i normy
4.2. Zakres opracowania
W zakres projektu wchodzi:
1. Budowa sieci oswielteniowej w zwigzku z rozbudowgq drogi powiatowej nr 4314 w ul.
Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni o dtugosci 152m
obstugujacej tereny przylegte
4.3. Budowa nowego oswietlenia drogowego
4.3.1 Szafka oswielteniowa SO-1

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 20-G3/WP/03791 z dnia 20-08-2020
zasilanie sieci oswietelniowej odbywaé sie bedzie z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego typu ZK-1+1SL zasilanego ze stacji 12-0407 Ossow 2 Szkota . Projekt ztacza
kablowo-pomiarowego objety jest odrebnym opracowaniem.
Od ztacza kablowo-pomiarowego poprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x25 mm? do szafki SO-1
zlokalizowanej w poblizu ztgcza kablowo-pomiarowego. Trase kabla oraz lokalizacje szafki SO-
1 przedstawiono narys E.1
Szafka oswietlenia ulicznego SO-1 wyposazona zostanie w uktad sterowania oswietleniem,
zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw oswietleniowych oraz gniazda serwisowe
umozliwiajgce podtgczenie dodatkowych urzadzen. Schemat jednokreskowy uktadu potgczen
i wyposazenia szafki SO-1 przedstawiono na rys E.2
4.3.2 Budowa linii kablowych dla zasilania szafki oswietleniowej

Wykopy pod projektowane kable moina wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach
zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi prace nalezy wykonywaé

recznie — lokalizacje urzadzen podziemnych wykona¢ za pomoca przekopow prébnych. W
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miejscach wskazanych na zataczonych planach zagospodarowania terenu, projektowane kable
nalezy uktadac w rurach ostonowych koloru niebieskiego, o $r. 110 mm i wytrzymatosci 750 N.
Projektowane kable, uktada¢ w rowie kablowym, linig falistg z zapasem 1-3 %, na gtebokosci
0,7m na 0,1m podsypce z piasku pozostawiajgc przy ztgczach kablowo-pomiarowych oraz przy
szafkach oswietleniowych zapas kabla w postaci petli. Na koricach kabla oraz na trasie co 10
m przymocowac opaski informacyjne z podaniem napiecia nominalnego sieci, typu, przekroju,
roku budowy, nazwe operatora sieci. Utozony kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci okoto
0,1m, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o 0,15m. Catos¢ przykry¢ folig ochronng PCV
koloru niebieskiego (w odlegtosci 0,25m nad kablem). Teren wyréwnac ziemig rodzimg do
poziomu gruntu, zageszczajgc warstwami. Po zakoriczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu przed robotami.
4.3.3 Budowa linii kablowych dla zasilania stupow oswietleniowych

Z szafki o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe kablami typu
YAKXS 4x25 mm?. Wykopy pod projektowane kable oswietleniowe mozna wykonywaé
mechanicznie. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi
prace nalezy wykonywaé recznie — lokalizacje urzadzen podziemnych wykona¢ za pomocga
przekopéw prébnych. W miejscach wskazanych na zataczonym planie zagospodarowania
terenu, projektowane kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego, o $r.
110 mm i wytrzymatosci 750 N.
Projektowany kabel, uktada¢ w rowie kablowym, linig falistg z zapasem 1-3 %, na gtebokosci
0,5m (w miejscach skrzyzowania z drogg na gtebokosci 1,0 m), na 0,1m podsypce z piasku
pozostawiajgc przy stupie oswietleniowym oraz przy szafce oswietleniowej zapas kabla w
postaci petli. Na koricach kabla oraz na trasie co 10 m przymocowac opaski informacyjne z
podaniem napiecia nominalnego sieci, typu, przekroju, roku budowy, nazwe operatora sieci.
Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci okoto 0,1m, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o 0,15m. Catos$¢ przykry¢ folig ochronng PCV koloru niebieskiego (w odlegtosci
0,25m nad kablem). Teren wyréwnac ziemig rodzimg do poziomu gruntu, zageszczajac

warstwami
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4.3.4 Stupy oswietleniowe i oprawy oswietlenia drogowego

Oswietlenie uliczne zaprojektowano na stupach oswietleniowych stalowych ocynkowanych,
ktorych wysokos¢ wraz z wysiegnikiem wysokos$ci 8 m. Na stupach montowaé wysiegniki o
dtugosci i ilosci ramion dostosowanej do lokalizacji stupa.

Stupy nalezy instalowa¢ na fundamentach prefabrykowanych F150/200

W projektowane stupy nalezy weciggnaé przewdd typu YLgY 2x2,5mm? 750V
prowadzony w gietkiej rurze ochronnej, ktory zabezpieczy¢ ztgczem stupowym w Il klasie
izolacyjnosci z wktadka bezpiecznikowg 2A. Ztgcze stupowe zlokalizowaé we wnece
bezpiecznikowe;j.

Na projektowanych stupach nalezy zabudowac¢ oprawy oswietleniowe LED ostrumieniu
Swieltenym wiekszym niz 18 700 Im i sprawnosci min 120lm/W wykonane w Il klasie
izolacyjnosci o barwie $wiatta emitowanego ze Zrddta LED o wartosci mniejszej niz 3000°K. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy:

- 0 konstrukcji zamknietej,

- 0 stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej (uktadu
optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego,

- ograniczajgce swiatto emitowane ponad horyzont (ULOR)

- posiadajgce uktad kompensacji mocy biernej,

- posiadajgce elektroniczne urzgdzenie kontrolno-sterujgce z mozliwoscig regulacji strumienia

Swietlnego przynajmniej o 3 klasy tgcznie z klasg podstawowg,

Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
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4.3.5 Stupy oswietleniowe i oprawy oswietlenia przejs¢ dla pieszych

W obszarze przejs¢ dla pieszych zaprojektowano dedykowane oswietlenie efektem,
ktérego bedzie uzyskanie kontrastu luminancji sylwetki wzgledem tta (jezdni za przejsciem).
Uzyskany zostanie kontrast dodatni luminancji tj. jasna postaé pieszego na ciemnym tle jezdni.
Taki efekt uzyskujemy stosujgc oswietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych poprzez
Zrédta swiatta usytuowane przed przejsciem dla pieszych oddzielnie na kazdym kierunku ruchu
drogowego. Przejscia dla pieszych nalezy oswietli¢ za pomoca dedykowanych asymetrycznych
opraw oswietleniowych LED o strumieniu swietlenym min 9 000 Im i sprawnosci min120 |/W.
Oprawy montowane bedg na stupach oswietleniowych stalowych ocynkowanych o wysokosci

6m. Stupy nalezy instalowac¢ na fundamentach prefabrykowanych F150/200.

W projektowane stupy nalezy wciggnaé przewdd typu YLgY 2x2,5mm? 750V
prowadzony w gietkiej rurze ochronnej, ktéry zabezpieczy¢ ztgczem stupowym w Il klasie
izolacyjnosci z wkfadka bezpiecznikowg 2A. Ztgcze stupowe zlokalizowaé we wnece
bezpiecznikowe;.

Na projektowanych stupach nalezy zabudowac oprawy oswietleniowe LED wykonane

w |l klasie izolacyjnosci.

4.3.6 Parametry oswietlenia
Klase oswietlenia ulicznego dobrano na podstawie normy CEN/TR 13201-1:2016-02. Na
podstawie tych norm okreslono nastepujgce parametry jakie musi spetni¢ zaprojektowane
oswietlenie:

Dla drogi powiatowej 4314W:

- wciggu drogi luminancja 1,0 cd/m2- klasa M3

- skrzyzowania - natezenie oswietlenia 15Ix - klasa C3

- ciggi piesze — natezenie oswietlenia 5Ix — klasa P4 i 15Ix —klasa P1

5. Obliczenia techniczne
5.1 Moc szczytowa dla oswietlenia

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajgc zwiekszony pobdr energii elektrycznej
przez zrédta Swiatta w momencie zataczenia.

Zabezpieczenie gtéwne w zfgczu kablowo-pomiarowym zgodne z wydanymi warunkami
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technicznymi.

5.2. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata
Doboru przekroju przewoddw przeprowadzono w programie komputerowym.

Przewody dobrane prawidtowo.

5.3 Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Obliczenia spadku napiecia przeprowadzono w programie komputerowym.

Spadki napiecia w normie.

5.4 Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na skutecznosé ochrony od porazen
Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen przeprowadzono w programie

komputerowym. Ochrona od porazen spetniona.

5.5  Selektywnos¢ zabezpieczen
Sprawdzenie selektywnosci przeprowadzono w programie komputerowym.

Selektywnos¢ zabezpieczen zachowana.

5.6 Obliczenie fotometryczne

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono w programie DIALUX.

6. Ochrona od porazen
6.1 Ochrona od porazen w liniach kablowych zasilajacych stupy oswietleniowe i szafki
oswielteniowej

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako s$rodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C.
W szafce oswietlenia ulicznego nalezy wykonad uziemienie szyny PEN. Wartos¢ rezystancji tego
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q. W celu zapewnienia wymaganej rezystancji uziemien
zaprojektowano wykonanie uziomu poziomego w postaci taSmy cynkowanej ogniowo S/tZn
30x4 mm do ktdrej dotgczy¢ prety cynkowane ogniowo @ 16.
6.2 Ochrona od porazen latarni

Z uwagi na fakt, ze projektowane latarnie s3 wykonane z materiatdw przewodzgcych,

a ztacze stupowe oraz oprawa oswietleniowa bedg miaty Il klase izolacyjnosci, przewody
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prowadzone we wnece stupa i wysiegnika nalezy na catej dtugosci prowadzi¢ w gietkiej rurze
ochronnej. Tak wykonang latarnie nalezy traktowaé jako urzadzenie wykonane w Il klasie
ochronnosci.

Dla latarn srodkiem ochrony przy uszkodzeniu (a takie ochrony podstawowej) bedzie
podwadjna lub wzmocniona izolacja.

Powyisze rozwigzanie polegajagce na wykonaniu catosci projektowanej instalacji
oswietleniowej w Il klasie ochronnosci powodujg, ze nie ma koniecznosci stosowania
dodatkowego przewodu ochronnego lub dodatkowego uziemienia latarni os$wietleniowych
(zgodnie z norma PN-HD-60364-7-714:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje os$wieltenia

zewnetrznego”

7. Uwagi kornicowe

Roboty wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-E-05125-1, P SEP-E-003, 004. Kable w
ziemi uktadaé na gtebokosci 0,5 m na dnie rowu kablowego na 10-cio centymetrowej warstwie
piasku linig falistg z naddatkiem 3 % oraz zapasami po 2,5 m przy przepustach kablowych,
pomiedzy kablami zasilajgcymi, sterowniczymi i sygnalizacyjnymi zachowaé 10 cm odlegtosci
przy ich uktadaniu we wspdlnym rowie kablowym. Po utozeniu kabli w rowie kablowym, nalezy
je zasypac warstwag piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci
15 cm i zabezpieczy¢ folig koloru niebieskiego. Przed zasypaniem kazdy z kabli zaopatrzy¢ w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz koniecznie przy
skrzyzowaniach, przepustach kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach umiesci¢ napisy zgodnie z PN-76/E-05125 okre$lajgce rok utozenia, relacje skad
dokad przebiega, typ kabla, napiecie linii, wtasciciela. W miejscach skrzyzowania
projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, przy
uktadaniu na stupach linii napowietrznych, kable uktada¢ w ostonach otaczajgcych z rur
grubosciennych PVC. Na stupach kable ostaniaé rurami odpornymi na UV do wysokosci 2,5 m
powyzej poziomu terenu i 0,5 m w ziemi. W rejonie istniejgcych sieci podziemnych roboty
nalezy wykonywac recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika sieci. Catos¢ prac
zwigzanych z utozeniem linii kablowych wykona¢ zachowujgc wymogi normy PN/E-05125-01 i

02 a w szczegblnosci zachowaé wymagane normg odlegtosci pionowe i poziome od innych
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urzadzen podziemnych. Na trasie uktadania kabli wykonac zageszczenie gruntu. Pomiary

zageszczenia gruntu dla kazdego odcinka kabla potwierdzi¢ protokotem.
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