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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejsze opracowanie geotechniczne, zwane dalej Dokumentacja wykonano na podstawie
badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez Konsorcjum: Lider:
Drogowa Inzynieria Sp. Z c.0. Sp. K., ul. Matejki 7, 22-100 Chetm; Partner: Biuro Opracowywania
Programéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. Matejki 7, 22-100 Chetm.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaly przedstawione przez Zamawiajgcego.
Hos¢, rozmieszczenie oraz gteboko$é otwordw wiertniczych zostaly zaproponowane przez

Wykonawcg i weryfikowane podczas wykonywanych prac terenowych.

Dokumentacje opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podifoza dla
potrzeb Wykonania Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dia przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa
drogi powiatowej na 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni

o diugosci 152 m obstugujacej tereny przylegte”.

Wyniki  przeprowadzonych badann  geotechnicznych  pozwola projektantom na

zaprojektowanie optymalnej konstrukcji oraz nawierzchni projektowanej drogi.

Dokumentacje opracowano w nawiazaniu do wytycznych Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz
zgodnie z wytycznymi PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé¢ 1. Zasady ogdine
i PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoia

gruntowego.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz

wytycznymi $ciéle powiazanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowart prawnych:

Drogowa Iniynieria Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm
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[P1]

(P2]

[P3]

[P4]

(P5]

[P6]

[P7]
(P8l

[P9]

[p10]
[P11]

{P12]

[P13]

[P14]}

[P15]

[P16]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budawnictwa i Gaspodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych {Dz.U, z 2012 r. poz. 463).

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogéine.

PN-EN 1997-2 Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéé 2. Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

PN-EN 1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i kiasyfikowanie gruntéw.
Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN [SO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN I1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznhaczenie i
klasyfikowanie gruntéw. Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

PN-EN I1SO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prébek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych — Czeéé 1: Techniczne zasady
wykonania.

PN-EN I1SO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Czeéé 2.
Sondowanie dynamiczne

Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k.
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Uwagi: w zataezniku nr 5, 6, 7 | 8do Dokumentacji przedstawiono:

e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujacymi normami europejskimi [P2], {P3] i normami
polskimi [P4], [P5];
o klasyfikacje gruntdw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami pozostajacymi

w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Dokumentacji przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne materiaty

geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty oraz informacje otrzymane przez

Wykonawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[m1]

Informacje przekazane przez Zamawiajacego (lokalizacja projektowanej inwestycji, lokalizacja

otwordw geotechnicznych, zatozenia i wymagania projektowe)

(M2]
[M3]
[M4]
[Ms]
[M6]

(M7]

Plan sytuacyjny terenu badan

Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKt, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.
Pisarczyk S. ,Mechanika gruntdw” OWPW, Warszawa 2005 r.

Prace przedprojektowe Konsorcjum: Lider: Drogowa Inzynieria Sp. Z o.0. Sp. K., ul. Matejki 7,
22-100 Chetm; Partner: Biuro Opracowywari Programéw | Projektéw Iniynierii
Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. Matejki 7, 22-100 Chetm

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim bylo rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-

wodnych w miejscu projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 4314W ul. Matarewicza w m.

Osséw, gm. Wotomin w dniach 10 + 23 kwietnia 2020 r. wykonano:

* Badania geotechniczne, w ktérych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano informacje oraz
dane zawarte na planie sytuacyjnym [M2];

v Tyczenie poszczegbinych punktéw badawczych.

Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm
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v

v
v

2 otwory geotechniczne do gieb. 3,0 m p.p.t., 1 otwér geotechniczny do gteb. 5,0
m p.p.t. oraz 2 otwory geotechniczne do gteb. 6,0 m p.p.t. ({acznie odwiercono
23,0 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kaidego marszu $widra, sukcesywnie
przeprowadzano makroskopowe badania terenowe przewiercanych gruntéw.
Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢, stan
gruntu i in. Wszystkie ww. czynnosci wykonane byly zgodnie z normg [P3, P4, P5,
P6, P8, P10];

W trakcie wiercert przeprowadzano réwniez obserwacje zwierciadta woéd
gruntowych;

Pobér préb gruntu do badan laboratoryjnych zgodnie z PN-EN 1SO 22475-1:2006;

2 sondowania dynamiczne sonda lekkg DPL.

e Prace laboratoryjne wykonane na prébach pobranych w trakcie badad terenowych.

W ramach prac laboratoryjnych wchodzily takie zadania jak:

v

Analiza makroskopowa pobranych préb gruntéw.

e Prace kameralne wykonane po zakoriczeniu badari terenowych i laboratoryjnych.

W ramach prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:

v

A N N

Analiza dostepnych materiatow archiwalnych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

Analiza materialow dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem;
Opracowanie wynikéw z wiercen geotechnicznych oraz sondowan dynamicznych;
Opracowanie wynikéw z badan laboratoryjnych;

Opracowanie zatacznikdw Dokumentacji;

Opracowanie czesci tekstowej Dokumentacji.

Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k.
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2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. PoflozZenie terenu badan

Obszar objety niniejsza Dokumentacjg pofozony jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie wotomiriskim, na terenie m. Osséw. Projektowana rozbudowa obejmuje droge powiatowa

4314W- ul. Matarewicza.

Teren badat znajduje w prowincji Niz Srodkowoeuropejski, w podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, w makroregionie Nizina Srodkowomazowiecka (318.7), w mezoregionie Réwnina

Wotomiriska (818.72).

Ogolng lokalizacje terenu badari przedstawiono na dotgczonym na zataczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badar

Projektowana inwestycja znajduje sie na dz. ew. nr 305, 307, 310 oraz 312 w m. Osséw.

Aktualnie caty teren badan to uzytki rolne.

Najblizej potozonym do inwestycji ciekiem wodnym jest Kanat Markowski znajdujacy sie

okoto 300 m na potudnie od inwestycji.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono na zatacznikach
nr 1 i 2. Na zaftaczniku nr 2 zaznaczono punkty badawcze (otwory geotechniczne, sondowania

geotechniczne).

Budowe geologiczng analizowanego terenu oraz terendw przylegltych opisano na podstawie
Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50000, arkusz 524 Warszawa Wschéd,
opracowanej przez Z. Sarnacka w 1979 r. oraz na podstawie badar wiasnych wykonanych w dniu 10
kwietnia 2020 r jak i badari archiwalnych,

Najstarszymi udokumentowanymi osadami na danym terenie sa utwory neogeriskie
wyksztatcone w postaci piaskow, itéw, mutkdw i wegla brunatnego (M) oraz ity, mutki i piaski (Pl).

Osadami miodszymi s3 osady plejstocanu wyksztatcone kolejno w postaci piaskéw
z domieszka iwiréw tarasu nadzalewowego najwyiszego {otwockiego) Wisty (,0%4) zlodowacenia
péinocnopolskiego; piaski wodnolodowcowe dolne (f,1Q%s) zlodowacenia $rodkowopolskiego; ity,
mutki i piaski zastoiskowe (°mQZ%:3) zlodowacenia $rodkowopolskiego; gliny zwatowe (%Qus)
zlodowacenia $rodkowopolskiego; piaski ze iwirami wodnolodowcowe (®Ql,s) zlodowacenia

8
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Srodkowopolskiego; zwiry, piaski i mutki rzeczne (%::Qps) interglacjatu eemskiego; gliny zwatowe
(8Q%s) zlodowacenia s$rodkowopolskiego; piaski ze iwirami rzeczne (faQpas) interglacjatu
mazowieckiego, gliny zwatowe gérne (8,Q%:) zlodowacenia potudniowopolskiego; piaski, ity, mutki
wegiel brunatny (mQ) miocenskie; piaski, piaski ze zwirami, ity i mutki oraz konkrecje fosforytowe
(0Q) oligoceniskie.

Warunki hydrogeologiczne analizowanego terenu oraz terenéw przyleglych opisanc na
podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polki w skali 1 : 50000, arkusz 524 Warszawa Wschéd,
opracowang przez K. Cygafiskiego w 1997 r oraz na podstawie badarn wiasnych jak i badan
archiwalnych.

NA opisywanym terenie stopiefi zagrozenia zanieczyszczeniami jest wysoki (obecnoéé ognisk
zanieczyszczeri na terenach o niskiej odpornosci poziomu). Wodono$noséé opisywanego obszaru
wynosi 70-100 mi/h, a gtéwne pigtro wodonoéne charakteryzuje sie brakiem izolacji. Kierunek

przeptywu woéd podziemnych przebiega na zachéd.

W trakcie prac terenowych zwierciadlo wod podziemnych wody gruritowe zostaly

nawiercone w otworach geotechnicznych D2 + D5 i stabilizowatly sie na gteb. 0,9 + 1,1 m p.p.t.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Niniejsze opracowanie powstato dla potrzeb projektu pt. " Rozbudowa drogi powiatowe] nr
4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni o diugoéci 152 m

obstugujacej tereny przylegie”.

Projektowang inwestycje zgodnie z [P2] oraz ustaleniami 2z Projektantem przedmiotowej

inwestycji przypisano do drugiej kategorii geotechnicznej.

4. Ocena warunkdw geotechnicznych

Na podstawie analizy materiatéw archiwalnych oraz przeprowadzonych badan
geotechnicznych przedmiotowego terenu warunki geotechniczne okresla sie jako korzystne dia
potrzeb projektowanej rozbudowy drogi powiatowej 4314W ul. Matareckiego.

Na takg decyzje wptywa zaleganie nosnych gruntéw mineralnych niespoistych oraz spoistych
w poziomie posadowienia oraz ponizej tego poziomu. Dodatkowo wody gruntowe stabilizuja sie na

gleb. 0,9 + 1,10 m p.p.t., a wiec ponizej poziomu posadowienia planowanej inwestycji.

Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

5. Opis metodyki wykonanych prac

5.1. Badanic terenowe

W ramach badan terenowych wykonane byly:
e malosrednicowe reczne wiercenia badawcze wykonane zestawem typu ,Szkurfat”
o $rednicy @ 90 mm;
e wstepna analiza makroskopowa przewiercanych gruntéw;
tacznie wykonano:
e 2 otwory geotechniczne do gleb. 3,0 m p.p.t.;
e 1 otwor geotechniczny do gleb. 5,0 m p.p.t.;
e 2 otwory geotechniczne do gteb. 6,0 m p.p.t.;
e ok. 24 wstgpnych makroskopowych analiz gruntéw udokumentowanych na
analizowanym terenie.
Zestawienie lokalizacyjne wykonanych otworéw geotechnicznych wraz z ich glebokoécia,

rzedng oraz warunkami gruntowymi zostato przedstawione w tabeli nr 1.

Nr otworu Glebokosé | Warunki Lokalizacja otworéw geotechnicznych
geotechnicznego [mp.pt] gruntowe '::Q::;T Wspoélrzedne N Wspétrzedne E
D1 3,0 proste - 5797312.67 7515452.71
D2 3,0 proste - 5797271.33 7515414.95
D3 5,0 proste - 5797243.04 7515445.50
D4 6,0 proste - 5797194.04 7515408.54
D5 6,0 proste - 5797172.87 7615436.28

Tab.1.  Zestawienie lokalizacyjne otworéw geotechnicznych

Wiercenia badawcze reczne s zasadniczym sposobem szczegétowej analizy budowy geologicznej
przedmiotowego terenu. Polegaja one na wykonaniu pionowych otworéw o odpowiednio dobranej
$rednicy, ktéra umozliwi:

¢ pobieranie préb gruntu (zgodnie z PN-EN 1SO 22475-1);

e ustalenie profilu geologicznego (rodzaj gruntu oraz uktad poszczegdlnych warstw);
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e ustalenie cech fizycznych i mechanicznych gruntu (na podstawie pozyskanych préb
gruntu);

* dokonanie obserwacji hydrogeologicznych.

Sondowanie dynamiczne lekka sond3 dynamiczng DPL (SD-10) polega na dynamicznym pograianiu

normowej koricowki stozkowej w podioze gruntowe ze staty energia uderzenia (uderzenie ciezaru
o masie 10 kg z wysokoéci 100 cm). W wyniku prowadzonego badania uzyskujemy wartosci
charakterystyczne odpowiadajace ilosci uderzelt na jednostke pograzenia (10 cm). Na podstawie
odpowiednich korelacji wynik daje mozliwosc¢ okreslenia stopnia zageszczenia badanego gruntu.

Przeprowadzane sondowania dynamiczne wykonano o© odlegloéci nie mniejszej niz
2 m od wykonanego otworu badawczego oraz zgodnie z PN-EN 1SO 22476-2:2005. Wyniki stopnia
zageszczenia lp 2 wyprowadzono w oparciu o przeprowadzone sondowania dynamiczne wyznacione

zgodnie z PN-BN-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

A
N
]
o
z D
ﬁ |
g
7]
[0V
fg D
ki 900
<

4

Rys. 1 Szkic koricowki sondy dynamicznej

Wyniki z przeprowadzonych wierceri badawczych przedstawiane s3 w formie kart dokumentacyjnych

otwordw geotechnicznych craz w formie przekrojéw geologicznych.
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5.2. Badania laboratoryjne

Analiza makroskopowa gruntéw ma na celu wstepne okreslenie rodzaju gruntu i niektérych jego cech
fizycznych bez pomocy szczegétowej analizy. Badania te wykonuje sie w terenie i laboratorium,
Préby do badar analizy makroskopowej w warunkach laboratoryjnych winny byé o naturalnym
uziarnieniu i wilgotnosci. Badania te obejmuja okreslenie rodzaju i nazwy gruntu, stanu gruntu, jego
barwy i ogdlng wilgotno$¢, a takie zawartosci weglanu wapnia. Dodatkowo rozpoznaje sie rodzaj i

ilo$¢ domieszek w analizowanym gruncie.

6. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badarh udokumentowane zostaly grunty mineralne niespoiste oraz
grunty mineralne spoiste. Grunty antropogeniczne udokumentowano jako nasypy niekontrolowane.
Grunty mineralne niespoiste udokumentowano jako piaski pylaste, piaski drobnoziarniste, piaski
drobnoziarniste przewarstwione piaskiem $rednioziarnistym, piaski drobnoziarniste przewarstwione
namutem piaszczystym na pograniczu torfu, piaski $rednioziarniste, piaski §rednioziarniste
z domieszky otoczakéw oraz piaski $rednioziarniste przewarstwione gling pylasta. Grunty mineralne
spoiste na terenie badan wyksztatcone zostaty jako gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwiezte,
gliny pylaste zwigzte przewarstwione piaskiem pylastym oraz gliny pylaste zwiezte na pograniczu itu.

Podczas wykonywania badah w kwietniu 2020 r. (wysoki stan w6d gruntowych) warunki

hydrogeologiczne charakteryzowaly sie zgodnie z danym podanymi w tabeli nr 2.

Zwierciadio wody gruntowej
. Rzedna Nawiercone Ustabilizowane Saczenia
g terenu Gleb. Rzedna Gleb. Rzedna Gilgb. Rzedna
[mn.p.m.] [rep.pt] [mnp.m] [mpp.t) {mnpm] [mnp.m] [mnpm)
n1 . - - - - - -
b2 - 1,1 - 1,1 - - -
D3 “ 0,9 - 0,9 - - -
D4 - 11 - 1,1 - - -
DS - 1,0 - 1,0 - - -

Tab.2. Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie.
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Na podstawie danych uzyskanych z wierceri badawczych oraz prac kameralnych warunki
gruntowo-wodne opisywanego terenu okresla sig jako proste, co zwigzane jest z zaleganiem nosnych
gruntéw mineralnych niespoistych oraz spoistych w poziomie posadowienia oraz ponizej tego
poziomu jak i z wystepowaniem wéd gruntowych poniiej planowanego poziomu posadowienia
inwestycji.

Jedynie w otworach geotechnicznych D3 i D4 na gieb. 1,1 + 1,3 m p.p.t. zalegajg luéne piaski

drobnoziarniste, ktore przy obnizeniu wéd gruntowych sa stosunkowo tatwe do dogeszczenia.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych,
na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obirebie ktérych znajduja sie
warstwy geotechniczne zbudowane z gruntéw o tej samej genezie. Natomiast wyodrebnione
warstwy geotechniczne réinigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologia) oraz jego stopniem
plastycznoséci oraz stopniem zageszczenia.

Wartosci parametréw charakterystycznych:

e | — stopier plastycznoéci dla gruntdw spoistych przyjeto w trakcie wierceri na
podstawie wateczkowantia.
® o ~ stopiert zageszczenia dla gruntéw niespoistych przyjeto w trakcie wiercen na

podstawie oporu na $widrze oraz na podstawie sondowari dynamicznych;

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakiecie prezentuje sie nastepujaco:

Pakiet § plejstoceriskie utwory niespoiste zlodowacenia pétnocnopolskiego wyksztatcone jako
piaski pylaste przewarstwione [siFSa], piaski drobnoziarniste [FSa), piaski
drobnoziarniste przewarstwione piaskiem srednioziarnistym [mFSa},
piaski drobnoziarniste przewarstwione namutem piaszczystym na pograniczu torfu
[siFSa], piaski Srednioziarniste [MSa], piaski $rednioziarniste z domieszka otoczakéw
[coMSa] oraz piaski érednioziarniste przewarstwione gling pylasta [cIMSa). W obrebie

pakietu wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych, ktére ksztattuja sie hastepujgco:

1A1 mFSa, orFSa luiny o= 0,20;
1A2 siFSa, FSa $rednio zageszczony b= 0,40;
1B1 MsSa srednio zageszczony Ib=0,43;
iB2 MSa $rednio zageszczony Ip=0,55;
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{63 MSa zageszczony lo=0,69;

184 MSa zageszczony lo=0,78.

Pakiet Il plejstoceriskie utwory spoiste zlodowacenia pétnocnopolskiego wyksztatcone jako
gliny pylaste na pograniczu gliny pylastej zwieztej [saclSi], gliny pylaste zwiezte
przewarstwione piaskiem pylastym [saclSi] oraz gliny pylaste zwiezte na pograniczu
itu [saclSi]. W obrebie pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktére
ksztattujg sie nastepujaco:

1Al saclSi plastyczny/twardoplastyczny 1t=0,25;

A2 saclSi srednio zageszczony IL.=0,15;

I1A3 saclSi Srednio zagegszczony = 0,05.

Uklad pakietdw | warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych (zat. 6).

7. Whnioski

W niniejszej Dokumentacji wyniki badari przedstawiaja rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych, ktdre zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zamawiajgcym.
Projektowang inwestycje zgodnie z [P2] oraz ustaleniami z giéwnym Projektantem
przedmiotowej inwestycji przypisano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Analizowany teren badar charakteryzuje sig ztozone warunkami gruntowymi.

Grunty mineralne niespoiste zaliczone do Pakietu | oraz Il moga stanowié¢ podtoze pod
konstrukcje projektowanej drogi oraz obiekty.

Przy projektowaniu posadowienia planowanej inwestycji nalezy zwrécié uwage na zalegajace
w otworach D3 oraz D4 na gieb. 1,1 + 1,3 m p.p.t. luine piaski drobnoziarniste.

Na analizowanym terenie podczas wykonywania badari w kwietniu 2020 r. (wysoki stan wdd
gruntowych) wody gruntowe ustabilizowaty sig na gieb. 0,9 + 1,1 m p.p.t.

Zgodnie z zaleceniami [P12] w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy przewidzieé érodki

zabezpieczajgce przed:
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© rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podfoia w czasie wykonywania
roboét;

o zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;

o korozyjnym dziataniem wdéd gruntowych, opadowych i technologicznych na
materialy, konstrukcje i urzadzenia podziemne, a takie wéd technologicznych na
podioze gruntowe,

Grunty spoiste (Pakiet 1l) s3 gruntami wrazliwymi na zmiane wilgotnoéci — zwiekszona
wilgotno$¢ powoduje uplastycznienie sig tych gruntéw. Wykopy w gruntach spoistych nalezy
wykonywad z naleiyty starannoscia i zabezpieczyé je przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych oraz przed ewentualnym zalaniem. W przypadku uplastycznienia sie gruntu
zaleca sie reczne usuniecie uplastycznionej warstwy i zstapienie jej ,,chudym betonem”.
Strefa przemarzania grunty dla analizowanego terenu wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.

Rozpozhanie budowy poditoza gruntowego ma charakter punktowy. Dokiadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegélnych punktéw
badawczych.

Dokfadnos¢ okreélenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dia wiercerh wynosi
ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badar oraz dokladnoéci urzadzen
pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niezgodnosci z wynikami
badan geotechnicznych przedstawionymi w Dokumentacji nalezy skontaktowad sie z autorem

niniejszego opracowania.
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8. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu geotechnicznego dla zadania
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowe;j

jezdni o diugosci 152 m obstugujgcej tereny przylegte”.

Dokumentacje wykonano w oparciu o postanowienie zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych [Dz.U. 2 2012 r. poz. 463] oraz zgodnie z wytycznymi
PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1. Zasady ogdine i PN-EN 1997-2

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 2. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

9. Prognoza zmian wtasciwosci gruntow w czasie

Grunty udokuemntowane na analizowanym terenie, przypisane do pakietu | oraz Il to grunty
nosnosci, ktore w swojej historii nie przenosity ohcigzenia. Grunty te po przytozeniu obcigzenia od
nowej konstrukcji i nawierzchni drogi moga ulec konsolidacji.

Procesowi konsolidacji towarzyszy¢ bedzie osiadanie podioza, ktére powinno zostaé uwzglednione

w projekcie wzmochienia podtoza.

10.Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne podano w zafaczniku nr 8 do niniejszej
Dokumentacji. To zestawienie charakterystycznych (x!") parametréw geotechnicznych nalezy
wykorzysta¢ wraz z cze$ciowymi wspétczynnikami bezpieczeristwa przy sprawdzaniu stanéw

granicznych (GEO) wg PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010.
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11.0kreslenie oddziatywan od gruntu

W ramach opracowywanego projektu geotechnicznego jako oddziatywania, ktére moga
wystapié w przypadku projektowanej inwestycji, przyjeto w oparciu o Eurokod 7, czesé 1, punkt 2.4.2,
nastepujace czynniki:

o Ciezar gruntu i wody — ciezar gruntu i wody zostat uwzgledniony przy doborze
materiatdbw do wykonania wszelkich elementéw zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji projektowej.

o Napreienia w podiozu ~ realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu
naprezen w podiozu.

o Obciazenia state i przytoZone od budowli — w wyniku realizacji inwestycji nie wystapi
wzrost obcigZenia na podioze.

o Pecznienie i skurcz spowodowane, przez rosliny, wplywami klimatycznymi lub
zmianami wilgotnosci — grunty warstwy geotechnicznej Il wrazliwe sg na zmiany
wilgotnosci, a w wyniku wzrostu wilgotno$ci wzrasta stopien ich plastycznosci.

o Przemieszczenia zwigzane z petzaniem, osuwaniem lub osiadaniem mas gruntéw —
w przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wystepowania przemieszczenia

zwigzanego z pefzaniem, osuwaniem lub osiadaniem mas gruntéw.

12.Przekrdj geotechniczny

12.1. Model obliczeniowy podtoia gruntowego

Planowana inwestycja zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej realizowana bedzie na
terenie w prostych warunkach gruntowych. Model obliczeniowy podioza gruntowego przedstawiony
zostat na zafgczonych (zatacznik nr 5 i 6) kartach otworéw geotechnicznych i przekrojach

geologicznych opracowanych na podstawie wczesniej powstatych opracowaniach geotechnicznych.

12.2. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw

Danymi niezbednymii do zaprojektowania rozbudowy drogi powiatowej 4313W s3:

e karty otworédw geotechnicznych i przekroje geotechniczne (zatacznik

nr5i6);
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e charakterystyczne parametry geotechniczne (zatacznik 8);
e czesciowe wspdtczynniki bezpieczeristwa (pkt 12.4. Dokumentacji);
* wytyczne braniowe, m.in. wartosci obcigien przekazywane przez konstrukcje,

obcigzenia uzytkowe, itp.

12.3. Parametry geotechniczne. Wartosci charakterystyczne i
obliczeniowe

Podioze gruntowe planowanej inwestycji zostalo zbadane w zakresie ustalonym wspdinie
z Projektantem braniy drogowej i mostowej, a wyniki zawarto w niniejszej Dokumentacji (w czesci
OPINIA GEOTECHNICZNA i DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO). Dokumentacja ta
zawiera m.in. zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajacych

w padiozu.

W przypadku prowadzenia obliczen wg ,starych”, krajowych norm (m.in. [P13]) nalezy
wykorzysta¢ dane zawarte na str. 12 | przyjaé wspotczynniki bezpieczeristwa przypisane dla tej
metody obliczeniowe]. W przypadku prowadzenia obliczeri zgodnie z norma Eurokod-7 nalezy
wykorzysta¢ parametry charakterystyczne podane na str. 12 oraz cze$ciowe wspotczynniki

bezpieczefistwa {pkt 12.4. Dokumentaciji).

12.4. Czesciowe wspoitczynniki bezpieczeristwa

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczeristwa okreslono zgodnie z zatacznikiem ,A” do normy

PN-EN 1997-1:2008. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady Ogélne.
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‘ "~ Oddzialywanie Symbol Wartosé
" | Niekorzystne N R 1,35 ]
Stale . : Yo |
‘ Korzystne 1.0 |
. ‘Niekorzystne 15 '
Zmienne | . Ya L — |
Parametr gruntu Symbol ' Wartosé
Kat tarcia wewnetrznego Yor 1.0
Spojnosé efektywna Yo 1.0
Wytrzymalos$é na $cinanie bez
You 1.0
odplywu
| Wytrzymatost na jednoosiowe
. . Yqu 1 to
sciskanie
Cigzar objetosciowy w1 |
Nosnosé - Symbol Wartosé
No$nos¢ podioza YRov 1.4
Przesunigcie (poslizg) TR:h 1,1

Tab. 5. Czesciowe wspdiczynniki bezpieczeristwa

13. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy nowej Konstrukcji nawierzchni drogi w tym
rejonie bedy wigksze od dotychczasowych odcigzern z tego wzgledu nalezy wykonaé obliczenia

nosnosci oraz osiadan.

Projekt ew. wzmocnienia podioza drég bed:zie sporzadzony w odrgbnym opracowaniu po
uszczegotowieniu rozwigzait projektowych. Opracowanie to winno zawieraé oszacowanie osiadar

podtoia w czasie {po zbudowaniu oraz w trakcie eksploataciji).

14.Specyfikacja badan niezbedna do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé pod nadzorem
geotechnicznym/geologicznym.

Badania kontrolne powinny obejmowaé m.in.:
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kontrole rodzaju i stanu gruntu zalegajacego w poziomie projektowanego
posadowienia (sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z warunkami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu w czesci OPINIA GEOTECHNICZNA
i DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO; opracowanych na etapie
projektowania inwestycji);

kontrola jakosci | przydatnosci kruszywa majacych zostaé wbudowanych
w nasyp budowlany;

kontrola skutecznosci zaggszczania nasypdéw budowlanych | ocena zgodnosci
osiggnietych parametrow zageszczenia z wymaganiami projektowymi;

kontrola jakosci i skuteczno$¢ wbudowania elementéw nawierzchni projektowanej

drogi.

Elementy wchodzgce w sktad konstrukeji drogi, ktére winny zostaé objete kontrolg to:

podioie gruntowe zalegajace w korycie;

ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem;
warstwa mrozoochronna;

podbudowa pomocnicza;

podbudowa zasadnicza dolna;

podbudowa zasadnicza gérna;

warstwa wig23ca;

warstwa $cieralna.

Wyniki kontrolnych badari podioia gruntowego, nasypéw budowlanych itd. winny zostaé

ujete w raport/protokét opracowany przez specjaliste geotechnika/geologa.

15.Wptyw wéd gruntowych na obiekt budowlany

Nie dotyczy — wody gruntowe wystepujace na analizowanym terenie nie maja negatywnego

wplywu na projektowang inwestycje.

Pod wzgledem ochrony nawierzchni przed wodami powierzchniowymi i opadowymi zaleca

sig zaprojektowanie odpowiedniego drenazu (m.in. prawidtowe spadki itp.).
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16. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, sasiadujacych obiektéw i otaczajacego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen moggcych wystapié¢ w trakcie
robdt budowlanych lub w ich wyniku oraz czasie uiytkowania obiektu
budowlanego

W trakcie robot budowlanych naleiy prowadzi¢ kontrole geodezying wykonywanego obiektu
budowlanego. Ponadto w czasie uiytkowania naleiy zapewni¢ kontrole okresowe obiektu

budowlanego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

21
Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm
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Wykonawca:

DI =
DROGOWA INZYNIERIA
Konsorcjum:
Lider: Drogowa InZynieria Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Matejki 7, 22-100 Chelm
Partner: LISPUS Marcin Dobek Biura

Powiat Woloririski Opracowania Programow | Projektow Inzynieri
ul. Prqdzyﬁskleg.o 3 Komunikacyjnej
05-200 Wotomin ul. Matelki 7. 22-100 Cheim
Temat zadania

OPINIA GEOTEGHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGQ, PROJEKT GEOTECHNICZNY
Nazwa rysunku

MAPA LOKALIZACYJNA
Branza
GEOLOGIA
Legenda: Umowa Data Skala Zalacznik nr
04.2020 1:50000 1

Autorzy Imie i nazwisko Podpis Nr upr. Branza

@ Lokalizacja terenu badan Opracowat| Adrianna Kowalczyk Vascman geologia
Opracowsat - 3




Legenda:

PaTaust ¥ Fin

Lokalizacja terenu badan

— TRt .‘
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa .
05-200 Wolomin, ul. Pradzynskleego
tel. 22 34611 06, 017, 10,14,

Wykonawca:
(o=
DROGOWA INZYNIERIA
Konsorcjum:
Lider: Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Matejki 7, 22-100 Chelm
Pariner: LISPUS Marcin Dobek Biuro
Opracowania Programéw i Projeldow Inzynierii
Komunikacyjnej
ul. Mate(ki 7, 22-100 Chetm

ul. Pradzyriskiego 3
5-200 Wolomin

Temat zadania

OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO, PROJEKT GEOTECHNICZNY

Nazwa rysunku

SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI ARK. CHELM

Branza
GEOLOGIA
Umowa Data Skala Zalacznik nr
04.2020 1:50 000 31
Autorzy Imie i nazwisko Podpis Nr upr. Branza

geologia

Opracowat| Adrianna Kowalczyk & 5

ot s
Opracowat - i
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DROGOWA INZWNIERI

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO L | elnsd

Otwérnr D1

Miejscowosé: Osséw | Obiekt: ul. Matarewicza | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wolomin Inwestor: Powiat Wolomiriski p=—=== ) Tea e ————
Powiat; wolomiriski Wiercenie: Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k. | Rzgdna; : R A
Wojewddztwo: mazow(_e_ckle | Nadzoér geo_l_o_g_lciy: mgr K. Borowczyk L Skala 1: 50 Ji)aa wiercenia: 10-04-2020
w ‘ ] = 20 a ]
% | o E 2 3. .F ef
X - © Profil 2 % = 8o
2 8 _9 z :E; litofogiczny Frzsiof Opis litologiczny < & § £ 5 gg 2 g o %%
B8RS £ £ £ g & sg8E 2%
- . R S ]
2 inppd| & mi | [} o . L I s . I
1, 2 3, 4 5 6 | 7 o 8 9 10 | 11| 12 | 13 14
[ F Gleba (Pd+H), czarno-brazowa Gb
[ a0 .7 020] Piasek pylasty, szaro-brgzowy | | [
s "‘E Pr szg | 040 | 1A2
| R =y~ - = . [ |l i -
| 0.60  Glina pylasta, szara na pograniczu glin
pylaste] zwigzia Gnl/Grz 0.25 A1
110 Glina pylasta zwigzfa, szara przewarstwiona ) =
g piaskiem pylastym
w
K Grnz|{Pr 0.15 I1A2
Q tpl
T 2.20] Glina plaszczysta zwiezla, szarana i
pograniczu itu
| Gpz/il 0.05 HA3
| | B — ‘ -
3.00 ‘ ‘ | | ‘
|
|
_|_ it =S - L S N _I_ = A=
Otwér nr D2 Rzedna: Data: 10-04-2020
Gleba (Pd+H), czarno-brazowa | T Gb | [ |
0.20  Piasek drobny, szaro-brgzowy ‘ i [
| pd " | 040 | 182
Y _V 100  Piasek éredni, szaro-brazowy | I
|
i
E k'l szg
&
Ps winw 0.43 | i81
|
|
3.00] o —

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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DROGOWA INZYNIERIA

Otwérnr D3

Misjscowodé: Ossow
Gmina: Wolomin

Powiat: wolominski
Wojewddziwo: mazowleckie

| Obiekt: ul. Matarewicza

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

| Inwestor: Powiat Wolominiski
| Wiercenie: Drogowa Inzynisria Sp. z 0.0. Sp. k.
Nadz6r geologiczny: mgr K. Borowczyk

Sta

Rzgdna:

at: 5(1_ | Data wiercenia: 10-04-2020

u

=5 : | D =l
B [ ‘ = §
2 © Profil ! 2 § :
-% § §§- ?,, litologiczny Przelot Opis litologiczny 2 g | §‘§
JELEIR | E £ 73
8| | 8 S g
S [mppt| @ fm] - % i
12 3 | 6 _ 7 8 9 10
‘ Gleba (Pd+H), czamo-brgzowa Gb w
T 0.20  Piasek drabny, szaro-brgzowy
| Pd winw
vy
| 090 l|
1.10| Piasek drobny, szary przewarstwiony |_ T a
plaskiem $rednim
' PdlPs |
g- i 2.20| Piassek $redni, szary “'
& é’ 2,60 Piasek redni, szary -
nw
3.50 | Piasek Sredni, szary Ps
' |
|
|
IR R S i i !
50 | e | |

Stan gruntu

-
-

&

szg

Stopien
plastycznosci IL |

[y
[

Zal.nr: 5.2

System wietcenia: Mechaniczno-obrotowy

Stopien

zageszczenia
[2]

13

- Warstwa
| = | geotechniczna

0.40

0.28

043

0.69

1A2

A1

181

183

0.78

184

Rysunsk wykonano programem "GeoStar"
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DROGOWAR INZYNIERIS

Miejscowo§é: Ossow
Gmina: Wolomin

Powiat: wolomiriski
Wojewdbdztwo: mazowieckie

_O_t;iekt: ul. Matarewicza

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér nr D4

Inwestor: Powiat Wolominski
Wiercenie: Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k.
Nadzor geologiczny: mgr K. Borowezyk

:ém ;] Profil 5 § | g £ %Ic% EE
b = =
2 883 § tologicamy o Opis litologiczny s & &3 5 8§ '§§Q g £
g 3F¢ E 'E g "3 § 52 w% ';"%
8 | _ | 7 ]
2 et B | m | I AN
1] 2 3 4| 5 & | v 8 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14
' 7, Gleba (Pg+H+Nm), czarno-brazowa : |
Gb
EN S o |, L
[kl 0500 Piasek drobny, szary
| Pd 0.40 | I1A2
\ SV L g — SN S—— szg _
1.00 1.00  Piasek éredni, szary Ps | 043 | IB1
7 130 Plasek drobny, szaro-brazowy przewarstwiony | N N
I8 namulern piaszczystym na pograniczu torfu
I ' Plaszczystym na pog Pd|INmp// In 0.28 | I1A1
fi=3 200 Piasek $redni, szary T
Fes szg 0.55 | IB2
b
g e 2.60| Piasek $redni, szary o : | [
- g 30 |- 0 069 183
i
Bl A S = o
350 Piasek Sredni, szary w |
|
—4.0 Ps
zg 0.78 | I1B4
- - — —_— | r
5.00| Piasek sredni, szary |
|
t ! | 0.69 | 163
‘ | |
oo 55| ] I =1 =T

‘ Rzedna:

e

| Skala1:50
S

| System wiefcenia: Mechaniczno-obrotowy

Data wix_a_rc_:enia: 10-04-2020

Zat.nr: 5.3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




{Dl} KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO (sl

DROGOWA INZYNIERIfA Otwér nr D5

Miejscowosé: Osséw Obiekt: ul. Matarewicza : System wietcenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Wotomin inwestor; Powiat Wolomirigki — = E e
Powiat: wolomiriski Wiercenie: Drogowa InZynieria Sp. 2 0.0. Sp. k. Rzgdna: s T — __ _ |
Woje»wédztro: mazowlackie Nadzér geologiczny: mgr K. Borowczyk | Skala 1:50 | Data wiercenia: 10-04-2020
. : = J SRS VY oL = =
B3 J g 8 T g
g. o Profil | 5 3 z £ | :g cs N,S
2 2% 3§ ologicmy Ot Opis litclogiczny S § #7 8 Sy ijeis
g8 &£zl B \ 2 | & € 8588 S
§ g _ E £ 78 & "398 =%
= poppd| P (| N N (N (N N 2
1] 2 3| 4 5 | 8 e - | 8 |98 |10 11| 12 13| 14
[ Gleba (Pd+H), czarno-brazowa Gb |
Piasek &redni, szaro-brazowy z domieszkg = a B
otoczakdw w |
Ps+0O | 043 | 181
Y Vv “Plasek drobny, szary przewarstwiony I -
110 piaskiem érednim z domieszkg namuiu Pd||Ps+Nmwinw 0.40 | I1A2
szg .
Piasek éredni, szary przewarstwiony gling | | | —
pylasta
Ps||Gn 0.55 | B2
|
|
250 Piasek $redni, szary - [
3
5§
& 0.69 | 183
i
| nw
400 Piasek sredmi, szary | ]
| Ps | zg
0.78 | IB4
I : . 490 Piasek Sredni, szary —
| |
|0.69 183
t 6.00| - N i Rl ‘_ a ‘—_ -

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



D1

m p.p.t.

-1

-5

D1

m Gleba
[ZZ Glina pylasta

7Z° Glina piaszezysta zwiezia
~/= glina pylasta zwigzta
Piasek drobny

Piasek $redni

Piasek pylasty

D5

!
10=0,55

|
D5
ria Sp. z 0.0. Sp. k. - Zatnr
, 22-100 Chelm 6.1
7S - Sk |
Przekréj geologiczny I-| - !
1. -500. ’
© 60

Rysunek wykonano programem "GeoStar
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—:(DDE-
DROGOWA INZYNIERIA

Zatnr: 7.1

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwérnr D3 Sonda Nr: S1

§.0- il

Miejsicowosé: Ossow Oblekt: ul. Matarewicza System sondowania: Mechanicano-obrotowy
Gmina: Wolomin Inwestor: Powiat Wolomirski [ )
Powiat: wolomirigki Wiercenie: Drogowa Inzynisria Sp. z 0.0. Sp. k. | Rﬂni__
Wojewddztwo: mazowieckie Nadz6r geologiczny: mgr K. Borowczyk Skala 1:50 Data sondowania: 10-04-2020
Glebokosé 8 Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwier«.:adla § litologiczny Lu#ny Sred.zag Zageszczony E bz E S
wodly
N N Ip/(l |
YR 2 T Hoé¢ udarow na 10 cm wbicia sondy o) Ner |00 s
T a 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 85 70 75 80 T R ~
’__74__;‘7___ 2_. 3 4 5 IH‘}\I|D:HIJ!JHl!lwlllllHIIJKK!IIII!IHI]ll}l!lvlﬁs‘llﬁllill;[“HI!!IUllIU 1 7 __§__ __9____ 10__
YA sb A A s
AR, :
0.90 1.0- s
Pd i
% ] .7 T 04%
il g T
& g i f 32 32 069
3010 -- fopee
4.0 .::..,.‘.:: - i e 4 . S
A O i — =——w} L
L
= -
T

Rysunek wykonana programem "GeoStar"




DROGOWER INZYNIERIC
Miejscowost: Osséw
Gmina: Wolomin

Powiat: wolomirisk|
Wojewodztwo: mazowieckie

Profil
litologiczny

Glebokosé
zwierciadta 'g
wody

2
------- — B
7]
2

KARTA SONDOWANIA DYNANMICZNEGO

Otwérnr D5

Oﬁiekt: ul. Matarewicza
Inwestor: Powiat Wolomiriski

Zatnr: 7.2

Sonda Nr: S2

System sondowania: Mechaniczno-obrotowy

Cawarlorzed
Plejstocsn

Wiercenie: Drogowa Inzynigria Sp. z 0.0. Sp. k. Rzedna:
Nadzor geologiczny: mgr K. Borowczyk Skala 1:50 Data sondowania: 10-04-2020
Stopien zageszczenia Interpretacja
Lutny  Sred.zag Zageszczony [ bz | B
N N Inf(l [}
Hosé udaréw na 10 cm wbicia sondy 0 Nor 1o/l 1s
10 15 20 35 40 45 50 55 60 = e (e WTS
|Il|l§]v!‘!ll|!IIII!IIII!IIII!'Ill!ll!l:lll!ll‘lil’LLlz |, 7 “__97 9 1__0___
= Y Y 043
ps E = |
=7 6 | 6 040
= -
= —— | 13 73 055
e s
5 38 28 069
= i
e === — =y 1 ' 44 44 0.78
- =
= | = me 1_._1 L
— i
S = — : 29 29 diﬁ} o
- — H
—_—

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat.nr 8

B S 2 53¢ | 3= | =
o _ g | 2| = £ | &8 |5 |88 | 8% 5.
i) £ = | 2| 8| 2|2 2 > e [E2 | ES L
2 5 g _ % 3 E | © ) B 58 |28 S g'a
5 ke e%| 8 | §5| 5 |gs5|Ba| 8|55 |02s 85| ¢
2 g §2 % sl g 8% |3 & 5 5 (23= 28| 3
’ 8 =5 8 € | & N ) s |g¢ 23 | 50
g § 55| 5| 5| 5|2 |3 |8 | |32 |83|¢8°
% oX1 § |2 | 2 (% |& |6 G |4e =
g . S 3|8
papy | weP0l |6 | P (%] | [tm? | kPa] [ {] | [MPa]| [MPa] | [MPa]
mF8a, PdilPs,
IA1 orFSa PAANMpIT - | 028 nw | 280 | 1,85 - 293 | 409 | 511 | 304
w 16.0 | 1.75
IA? | siFSa,FSa| Pm, Pd - | 040 - 209 | 51,3 | 64,1 | 383
nw | 240 1 190
MSa, Ps. Pst+O w 140 | 1.85
IBY | ocomsa, | oSt | - 043 - | 328 | 837 | 930 | 106
cIMSa nw | 220 | 200
B2 MSa Ps - | 0,55 nw | 220 | 2,00 - 333 | 1032 | 1147 | 87,0
B3 MSa Ps - | 089 nw | 180 | 2,05 - | 342 | 130,1 | 1446 | 109,3
1B4 MSa Ps - 1078 nw | 180 | 2,05 - 34,7 | 149,7 | 166,4 | 1255
A1 saciSi GGz B 025 | w 280 | 1,90 [ 29,73 | 17,3 | 32,8 | 43,7 | 249
A2 | saclSi | Gmz/Pn | B 015| w | 22,0 | 200 | 3345 | 19,2 | 41,9 | 559 | 31,9
HA3 | sadisi Gz B 005| w | 220 | 2,00 | 37685 | 21,1 | 558 | 744 | 424
Uwagi:

warto§¢ wyznaczona w badaniach terenowych

warto§¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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