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e-mail:

Chetm, wrzesien 2020
Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego nizej podpisani o$wiadczajg, ze niniejszy
Projekt Budowlany dla zadania:

1. INWESTOR

Zarzad Powiatu Wotomiriskiego
ul. Pradzyriskiego 3
05-200 Wotomin
2. INWESTYCIA

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEIJ NR 4314W UL. MATAREWICZA
W OSSOWIE W ZAKRESIE BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI O
DLUGOSCI 152M OBSLUGUJACE) TERENY PRZYLEGLE”

3. BRANZA - ELEKTROENERGETYCZNA

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i warunkami
technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i Nazwisko Podpis
Projektant: - /} i -Z
mgr inz. Leszek Sobala | {/ et
KUP/0070/POOE/11
Sprawdzajqcy:
mgr inZ. Piotr tos M,
KUP/0138/POOE/14

Drogowa Inzynieria sp. 2 0.0. sp. k
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm
tel./fax (82) 560-58-27



KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
L1 Z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwea 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6éZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2070 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Leszkowi Januszowi Sobala

magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 19 lipca 1968 r. w Szubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOE/1M1
do projektowania bez ogramczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy 7 |

Okregowej Komisji Kwalifikacy]ney’
/)
mgr inz. Jacek Kolodziej T g
L L
inz. Wojciech Klatecki // ......... (AN

Otrzymuja;

1. Pan Leszek Janusz Sobala
ul. Kraszewskiego 14A
89-100 Nakio n. Notecig

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego




KUJAWSKO
| POMORSKA
A . OKREGOWA
NP 1z B A
L | INZYNIEROW
) BuDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

; 7 Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOWIB/KK-0054-0070/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z poézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 iust 4c pkt1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 [it. ¢} i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 1., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 §14ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu ha uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,
Pan Piotr Stawomir Los

magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 maja 1976 1. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0138/POOE/14
do projektowania bez ograniczef

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgpszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

, Sktad Orzekajacy ;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjng]

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Stawomir £o$
ul. Lesna 4, Kruszyn
86-014 Sicienko

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego




POLSISKA
i 2 B &

INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZVK-A51-5MW *

Pan Piotr to$ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0052/08

adres zamieszkania ul. Le$na 4, 86-014 Kruszyn

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazhe pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.



® POLGSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-M6Q-2YG-9CW *

Pan Leszek Sobala o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0303/07

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 14a, 89-100 Nakto n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



™~ Leglonowo, 20-08-2020r.

P GE 20-G3/5/03791.

E— - Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G3/UP/03791 o przylaczenie do sieci.
ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO

ul. Pradzyriskiego 3
05-200 Wotomin

Warunki przytaczenia nr 20-G3/WP/03791 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowo$é Wotomin, nr dz. 304 obreb 03 Osséw

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r, poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-07-2020, okresia sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejacy stup czynnej linii napowietrznej niskiego napiecia. Stacja zasilajaca 12-0407 Ossow 2
Szkota.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
przylgcze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK-1+1SL

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukifad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci 2asilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waino$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguraciji lub utrudnien w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Od projektowanego zgcza kablowego ZK nalezy wybudowaé linie kablowa oswietlenia ulicznego
YAKXS 4 x 35mm2. Trase projektowane;j linii kablowej oswietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ w ZUD | zinwentaryzowat
pawykonawczo.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Stanistaw Bieliriski



http://www.drogo_miail\z_vnieria.pl - e-mail: biuro@drogowainzynieria.pl

4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 20-G3/WP/03530 z dnia 29-05-2020
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo
- podktad geodezyjny i inwentaryzacja terenu
- uzgodnienia z zainteresowanymi stronami:
- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy
4.2. Zakres opracowania
W zakres projektu wchodzi:
1. Budowa sieci o$wielteniowej w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 4314w ul.
Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni o dtugosci 152m
obstugujacej tereny przylegte
4.3. Budowa nowego o$wietlenia drogowego
4.3.1 Szafka odwielteniowa SO-1

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 20-G3/WP/03530 z dnia 29-05-2020
zasilanie sieci oswietelniowej odbywaé sie bedzie z projektowanego ztacza kablowo-
licznikowego typu ZK1+1P zasilanego ze stacji 12-0407 Osséw 2 Szkota . Projekt zigcza
kablowo-licznikowego objety jest odrebnym opracowaniem.
Od ztacza kablowo-licznikowego poprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x25 mm? do szafki SO-1
zlokalizowanej w poblizu ztgcza kablowo-pomiarowego. Trase kabla oraz lokalizacje szafki SO-
1 przedstawiono na rys E.1
Szafka oSwietlenia ulicznego SO-1 wyposazona zostanie w ukfad sterowania oswietleniem,
zabezpieczenia poszczegbélnych obwoddéw osdwietleniowych oraz gniazda serwisowe
umozliwiajgce podtaczenie dodatkowych urzadzen. Schemat jednokreskowy uktadu potgczen
i wyposazenia szafki SO-1 przedstawiono narys E.2
4.3.2 Budowa linii kablowych dla zasilania szafki oswietleniowe;j

Wykopy pod projektowane kable moina wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach
zblizenn i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi prace naleizy wykonywacd

recznie — lokalizacje urzadzen podziemnych wykonaé za pomocg przekopéw prébnych. W

Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm
tel./fax (82) 560-58-27 10
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miejscach wskazanych na zatgczonych planach zagospodarowania terenu, projektowane kable
nalezy uktadac w rurach ostonowych koloru niebieskiego, o ér. 110 mm i wytrzymatosci 750 N.
Projektowane kable, uktada¢ w rowie kablowym, linig falistg z zapasem 1-3 %, na gtebokosci
0,7m na 0,1m podsypce z piasku pozostawiajgc przy ztaczach kablowo-pomiarowych oraz przy
szafkach oswietleniowych zapas kabla w postaci petli. Na koricach kabla oraz na trasie co 10
m przymocowac¢ opaski informacyjne z podaniem napiecia nominalnego sieci, typu, przekroju,
roku budowy, nazwe operatora sieci. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci okoto
0,1m, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o 0,15m. Catos¢ przykry¢ folig ochronng PCV
koloru niebieskiego (w odlegtosci 0,25m nad kablem). Teren wyréwnac ziemiag rodzima do
poziomu gruntu, zageszczajgc warstwami. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu przed robotami.
4.3.3 Budowa linii kablowych dla zasilania stupéw oswietleniowych

Z szafki oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe kablami typu
YAKXS 4x25 mm?2. Wykopy pod projektowane kable oswietleniowe mozna wykonywaé
mechanicznie. W miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
prace nalezy wykonywaé recznie — lokalizacje urzadzen podziemnych wykona¢ za pomocg
przekopdw probnych. W miejscach wskazanych na zatgczonym planie zagospodarowania
terenu, projektowane kable nalezy uktadaé¢ w rurach ostonowych kotoru niebieskiego, o sr.
110 mm i wytrzymatosci 750 N.
Projektowany kabel, uktadaé¢ w rowie kablowym, linig falistg z zapasem 1-3 %, na gtebokosci
0,5m (w miejscach skrzyzowania z drogg na gtebokosci 1,0 m), na 0,1m podsypce z piasku
pozostawiajac przy stupie oswietleniowym oraz przy szafce oSwietleniowej zapas kabla w
postaci petli. Na koricach kabla oraz na trasie co 10 m przymocowac opaski informacyjne z
podaniem napiecia nominalnego sieci, typu, przekroju, roku budowy, nazwe operatora sieci.
Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci okoto 0,1m, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o 0,15m. Catos¢ przykry¢ folia ochronng PCV koloru niebieskiego (w odlegtosci
0,25m nad kablem). Teren wyrdwna¢ ziemig rodzimg do poziomu gruntu, zageszczajgc

warstwami

Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
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4.3.4 Stupy oswietleniowe i oprawy oswietlenia drogowego

Osdwietlenie uliczne zaprojektowano na stupach o$wietleniowych stalowych ocynkowanych,
ktorych wysokos¢ wraz z wysiegnikiem wysokosci 8 m. Na stupach montowaé wysiegniki o
dtugosci i ilosci ramion dostosowanej do lokalizacji stupa.

Stupy nalezy instalowa¢ na fundamentach prefabrykowanych F150/200

W projektowane stupy nalezy wciggngé przewdd typu YLgY 2x2,5mm? 750V
prowadzony w gigtkiej rurze ochronnej, ktéry zabezpieczyé ztgczem stupowym w Il klasie
izolacyjnosci z wktadka bezpiecznikowa 2A. Ztgcze stupowe zlokalizowaé we wnece
bezpiecznikowej.

Na projektowanych stupach nalezy zabudowaé oprawy oswietleniowe LED ostrumieniu
Swieltenym wiekszym niz 18 700 Im i sprawnosci min 120lm/W wykonane w |l klasie
izolacyjnosci o barwie swiatta emitowanego ze Zrédfa LED o warto$ci mniejszej niz 3000°K. Ze
wzgleddéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy:

- 0 konstrukcji zamkniete;j,

- 0 stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej (uktadu
optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego,

- ograniczajace $wiatto emitowane ponad horyzont (ULOR)

- posiadajace uktad kompensacji mocy biernej,

- posiadajace elektroniczne urzadzenie kontrolno-sterujace z mozliwoscig regulacji strumienia

Swietlnego przynajmniej o 3 klasy tgcznie z klasg podstawowa,

Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm
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4.3.5 Stupy oswietleniowe i oprawy oswietlenia przejs¢ dla pieszych

W obszarze przejs$¢ dla pieszych zaprojektowano dedykowane oswietlenie efektem,
ktérego bedzie uzyskanie kontrastu luminancji sylwetki wzgledem tta (jezdni za przejsciem).
Uzyskany zostanie kontrast dodatni luminancji tj. jasna postac pieszego na ciemnym tle jezdni.
Taki efekt uzyskujemy stosujgc odwietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych poprzez
7rddta $wiatta usytuowane przed przejsciem dla pieszych oddzielnie na kazdym kierunku ruchu
drogowego. Przejscia dla pieszych nalezy odwietli¢ za pomocg dedykowanych asymetrycznych
opraw oéwietleniowych LED o strumieniu $wietlenym min 9 000 Im i sprawnosci min120 [/W.
Oprawy montowane bed3a na stupach oswietleniowych stalowych ocynkowanych o wysokosci

ém. Stupy nalezy instalowa¢ na fundamentach prefabrykowanych F150/200.

W projektowane stupy nalezy wciggngé przewdd typu YLgY 2x2,5mm? 750V
prowadzony w gietkiej rurze ochronnej, ktéry zabezpieczy¢ ztaczem stupowym w Il klasie
izolacyjnoéci z wktadka bezpiecznikowg 2A. Zigcze stupowe zlokalizowaé we wnece
bezpiecznikowej.

Na projektowanych stupach nalezy zabudowac¢ oprawy oswietleniowe LED wykonane

w |l klasie izolacyjnosci.

4.3.6 Parametry oswietlenia
Klase oéwietlenia ulicznego dobrano na podstawie normy CEN/TR 13201-1:2016-02. Na
podstawie tych norm okreslono nastepujace parametry jakie musi spetnié zaprojektowane
oswietlenie:

Dla drogi powiatowej 4314W:

- wciggu drogi luminancja 1,0 cd/m2- klasa M3

- skrzyzowania - natezenie oswietlenia 15Ix - klasa C3

- ciagi piesze — natezenie oswietlenia 5ix — klasa P4 i 15Ix — klasa P1

5. Obliczenia techniczne
5.1 Moc szczytowa dla oswietlenia

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajgc zwiekszony pobdér energii elektrycznej
przez zrédta swiatta w momencie zafaczenia.

Zabezpieczenie gtéwne w ztaczu kablowo-pomiarowym zgodne z wydanymi warunkami

Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
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technicznymi.

5.2. Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$é pradowa diugotrwata
Doboru przekroju przewoddw przeprowadzono w programie komputerowym.

Przewody dobrane prawidtowao.

5.3 Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Obliczenia spadku napiecia przeprowadzono w programie komputerowym.

Spadki napiecia w normie.

5.4 Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na skutecznosc ochrony od porazen
Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen przeprowadzono w programie

komputerowym. Ochrona od porazen spetniona.

5.5 Selektywnos¢ zabezpieczen
Sprawdzenie selektywnosci przeprowadzono w programie komputerowym.

Selektywnos¢ zabezpieczen zachowana.

5.6 Obliczenie fotometryczne

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono w programie DIALUX.

6. Ochrona od porazen
6.1 Ochrona od porazen w liniach kablowych zasilajacych stupy oswietleniowe i szafki
oswielteniowej

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowe] dodatkowej zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C.
W szafce o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé uziemienie szyny PEN. Wartos¢ rezystancji tego
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q. W celu zapewnienia wymaganej rezystancji uziemien
zaprojektowano wykonanie uziomu poziomego w postaci tasmy cynkowanej ogniowo S/tZn
30x4 mm do ktérej dotgczyé prety cynkowane ogniowo @ 16.
6.2 Ochrona od porazen latarni

Z uwagi na fakt, ze projektowane latarnie sg wykonane z materiatéw przewodzacych,

a ztgcze stupowe oraz oprawa oswietleniowa bedg miaty 1l klase izolacyjnosci, przewody

Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
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prowadzone we wnece stupa i wysiegnika nalezy na catej dtugosci prowadzi¢ w gietkiej rurze
ochronnej. Tak wykonang latarnie nalezy traktowac jako urzadzenie wykonane w Il klasie
ochronnosci.

Dla latarfi érodkiem ochrony przy uszkodzeniu (a takie ochrony podstawowej) bedzie
podwajna lub wzmocniona izolacja.

Powyisze rozwigzanie polegajgce na wykonaniu catosci projektowanej instalacji
o$wietleniowej w 1l klasie ochronnosci powoduja, ze nie ma koniecznosci stosowania
dodatkowego przewodu ochronnego lub dodatkowego uziemienia latarni o$wietleniowych
(zgodnie z normg PN-HD-60364-7-714:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje oswieltenia

zewnetrznego”

7. Uwagi koncowe

Roboty wykonac zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-E-05125-1, P SEP-E-003, 004. Kable w
ziemi uktadaé na gtebokosci 0,5 m na dnie rowu kablowego na 10-cio centymetrowe] warstwie
piasku linig falistg z naddatkiem 3 % oraz zapasami po 2,5 m przy przepustach kablowych,
pomiedzy kablami zasilajgcymi, sterowniczymi i sygnalizacyjnymi zachowa¢ 10 cm odlegtosci
przy ich uktadaniu we wspdlnym rowie kablowym. Po utozeniu kabli w rowie kablowym, nalezy
je zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci
15 cm i zabezpieczy¢ folig koloru niebieskiego. Przed zasypaniem kazdy z kabli zaopatrzy¢ w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz koniecznie przy
skrzyzowaniach, przepustach kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach umiesci¢ napisy zgodnie z PN-76/E-05125 okreslajgce rok utozenia, relacje skad
dokad przebiega, typ kabla, napiecie linii, wtasciciela. W miejscach skrzyzowania
projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, przy
uktadaniu na stupach linii napowietrznych, kable uktada¢ w ostonach otaczajacych z rur
grubosciennych PVC. Na stupach kable ostania¢ rurami odpornymi na UV do wysokosci 2,5 m
powyzej poziomu terenu i 0,5 m w ziemi. W rejonie istniejgcych sieci podziemnych roboty
nalezy wykonywaé recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika sieci. Catos¢ prac
zwigzanych z utozeniem linii kablowych wykona¢ zachowujgc wymogi normy PN/E-05125-01 i

02 a w szczegdlnosci zachowaé wymagane normg odlegtosci pionowe i poziome od innych

Drogowa Inzynieria sp. z 6.0. sp. k
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urzadzen podziemnych. Na trasie uktadania kabli wykonaé zageszcﬁenie gruntu. Pomiary

zageszczenia gruntu dla kazdego odcinka kabla potwierdzi¢ protokofe

Drogowa Inzynieria sp. z 0.0. sp. k
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