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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— zagospodarowanie dziatki,

— uzgodnienie lokalizacji z narady koordynacyjnej nr podk.6630.716.2020 z dnia 16-09-2020
r. z zatgcznikiem graficznym;

— Projekt techniczny drog i uksztattowania terenu;

— Uzgodnienia branzowe;

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej na zadaniu:

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W ZAKRESIE

BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI O DLUGOSCI 152M OBSLUGUJACEJ TERENY PRZYLEGLE"".

Zakres opracowania obejmuije:

— sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na projektowanych odcinkach
dodatkowej jezdni obstugujgcej tereny przylegte ul. Materewicza;

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zlokalizowana jest w granicach planowanego pasa

drogowego.

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej nie wykracza poza
dziatki na ktérych sqg zlokalizowane 1. dziatki nr 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 jednostka
ewidencyjna 143412_5 Wotomin-obszar wiejski, obrelb Ossdw-03.

Przewidywana do redlizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczeh w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich.

Obszar oddziatywania sieci kanalizacji deszczowe ograniczat sie bedzie jedynie do dziatek, na
ktérych planowana jest inwestycja tj. dziatki nr 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 jednostka
ewidencyjna 143412_5 Wotomin-obszar wiejski, obrelb Ossdw-03.

1.3. Dane ogdlne

W zwigzku z budowqg nowego odcinka dodatkowej jezdni obstugujgcej tereny przylegte ul.
Materewicza na zadaniu "ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W
OSSOWIE W ZAKRESIE BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI O DrUGOSCI 152M OBSLUGUJACEJ
TERENY PRZYLEGLE" zachodzi koniecznos¢ budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

UW A G A : PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MONTAZOWYCH SPRAWDZIC RZEDNE
ISTNIEJACEJ SIECI, PUNKT POtACZENIA ORAZ UZBROJENIA NA TRASIE PROJEKTOWANEJ
INFRASTRUKTURY.

1.4. Roboty zZiemne

Trasa wykopdw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robét

zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego

wykonac¢ recznie. Wykonanie wykopow 90 % jako mechaniczne i 10% jako reczne. Wykopy

wykonac¢ jako wgskoprzestrzenne o $§cianach pionowych z zabezpieczeniem petnym $cian

wykopu ptytami  wykopowymi. Jednoczed$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku

tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym. Obudowa wykopdw powinna

umozliwiac jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.

Urobek z wykopdw, ktdre zasypywane sg piaskiem transportowany samochodami

samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopdw, ktdre zasypywane sq gruntem

rodzimym sktadowany na odktad wzdtuz wykopdw.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

— usungc istniejgcq nawierzchnie;

— usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,10-0,35 m ponizej posadowienia
przewodu;

- wykonac¢ podtoze piaskowe z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego bez
zageszczenia bezposrednio pod rurg;
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— po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelnos$ci wykonac¢ obsypke do
wysokosci minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku
o uziarnieniu jw. i zagescic¢ jg do wskaznika zageszczenia Is 20,98;

— pozostatg czes¢ wykopu zasypac:

— pod jezdniami i chodnikami - piaskiem o uziarnieniu jw. z zageszczeniem zasypki
warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w
dot;

— W pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia ls > 0,92;

Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewoddw winno by¢é zgodne

z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla

przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogdinymi podanymi w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo

Ogdlne przy zachowaniu warunkdw BHP okreslonych Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dn. 06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe zaleca sie staty nadzér geologa/konstruktora

ktéry powinien w czasie prac ziemnych decydowalé o sposobie posadowienia rur
wodociggowych.

Wykonywanie wykopdw na krétkich odcinkach nalezy wykonac z ich szybkim zasypaniem

lub szczelnym przykryciem pozostawionych wykopdw, wyptaszczenie jednej ze $cian na
poczgtku lub koncu wykopu lub ustawienie desek, pod kgtem umozliwiajgcym wydostanie
sie zwierzqgt.

1.5. Robotly monifazowe
Rurociggi i dane ogdine
Przewody sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PP karbowanych dn 200-400 klasy
SN 8 kielichowych o S$ciankach strukturalnych, tgczenie rur na uszczelki systemowe
wargowe.
Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu”
opracowang przez producenta systemu.
Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztgczy wykonac
dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.
Budowa kanatow winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.
UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC RZEDNE:

—  PUNKTU ODBIORU SCIEKOW DESICZOWYCH

Studzienki

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne DN 1500 mm (tqgczenie na uszczelke) -z

elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45.

W sktad studni rewizyjnych DN 1500 wchodzg:

— zelbetowa podstawa studni (C35/45) o wysokosci h=100 cm i grubosci scianki 15 cm;

— kregi zelbetowe (C35/45) o wysokosci h=30, 50i 100 cm, grubosci scianki 15,0 cm;

— zwezka zelbetowa DN 1000/600 otworem DN 62,5 cm;

— kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

— witaz zeliwny DN 600 mm zgodnie z PN-EN 124: 2000, z zamknieciem ryglowym -
osadzony na pierscieniach wyréwnawczych zelbetowych h=6 cmih=8 cm;

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

— izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych preparetem
wodoszczelnym;

— wzmocnienie powierzchni kinet preparatem impregnacyjnym w ilosci tgcznej 0,2 I/m?;

— uszczelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Wtazy studni lokalizowanych w jezdni montowa¢ w osi pasa jezdni.
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Studnie posadowione na podtozu wyrdbwnawczym z betonu klasy C8/10, grubosci ok. 8cm.
Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 2 cm warstwe zaprawy cementowej
klasy M 10.

Zasypka wykopu studni, zlokalizowanych:

- pod jezdniami i chodnikami piaskiem z zageszczeniem zasypki warstwami co 15 cm

do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dét,

- w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (bez czesci organicznych i kamieni),
mineralnego zageszczona warstwami co 15 cm do uzyskania parametrow
zblizonych do gruntu rodzimego.

Przepady wewnetrzne wykonaé z rur petno$ciennych PE100 SDR17 PNI10 (trdjnik, rura

pionowa, kolano monolityczne) potgczonych przez zgrzewanie. Mocowanie rury pionowej

przepadu za pomocg obejm sytemowych i pretdéw nagwintowanych wklejanych. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane.

Posadowienie studni w gruntach plastycznych:

—  wbudowa¢ warstwe ttucznia grubego (31,5-63mm) zageszczonego lekkim sprzetem
wibracyjnym;

— na warstwie ttucznia utozy¢ warstwami kruszywo tamane (0-31,5 mm) o uziarnieniu
ciggtym i o zawartosci frakcji pylastej i ilaste] <5% zbrojone 2 razy georusztem
dwukierunkowym o weztach sztywnych i o wytrzymatoéci na rozcigganie w obu
kierunkach — 20 kN/m ; zageszczenie do 1s>0,95;

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac postanowien normy PN-

EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizaciji

grawitacyjne;.

Wykopy pod elementy odwodnienia oraz studnie zabezpieczy& przez szczelne przykrycie z

desek lub kregami betonowymi zamykajgcymi (tymczasowe ptyty) — zabezpieczenie nalezy

utrzymad az do czasu wykonania wtasciwego zwiehczenia.

Oawoanienia

Odwodnienie projektowanych odcinkéw drég za pomocq wpustow sciekowych ulicznych
zeliwnych kl. D400. Wpusty Sciekowe zamontowanych na studzienkach Sciekowych
osadnikowych z kregdw betonowych DN 500 mm, tgczonych na uszczelki z betonu C35/45
wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgcego wymagania PN-EN 1917.

Wysoko$¢ osadnika 1,05 m.

RODZAJ WPUSTU UZGODNIC Z INWESTOREM.

LOKALIZACJE WPUSTOW, TYP WPUSTU (KRAWEINIKOWYCH, PROSTY) ORAZ RIZEDNA
ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTEM BRANZY DROGOWE..

Rury ostonowe
Zabezpieczenie istniejgcych  kabli  energetycznych w  miejscu  skrzyzowania z

projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej za pomocq rur dwudzielnych 110 (160) .
Skrzyzowania kanatu z istniejgcymi kablami elektrycznymi winny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami normy PN/E-05125.

gruntowych odwodnienie wykopdw za pomocq igtofiltrow.

Oabiory i badania
Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek i kanatéw winny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1610 -Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Cisnienie probne wynika z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa. Czas
trwania préby 30 minut.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq:
wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

— wykonanie studzienek, wpustow;

— montaz rur i uszczelnienie ztqcz;

— obsypka rurociggu;

— szczelno$¢ kanatu i studzienek;

— zasypka wykopoéw: materiat, wskaznik zageszczenia.
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1.6. Uwaqgi kohcowe

Catosc robdt wykonac zgodnie z:

Projektem,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych”, tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

Projektem;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych;
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, tom Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9
wymagan technicznych COBRTI INSTAL;

wRozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie”, z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. z 2013
r.. poz. 640),

“Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002,
poz. 690),

Opracowat: mgrinz. Marcin Chetpa
upr. PDK/0233/PWQOS/14
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