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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow :

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce Warunkow
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej na zadaniu:
"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W ZAKRESIE BUDOWY
DODATKOWEJ JEZDNI O DEUGOSCI 152M OBStUGUJACE) TERENY PRZYLEGLE"”.

Zakres opracowania obejmuje:

-sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na projektowanych odcinkach dodatkowej jezdni
obstugujacej tereny przylegte ul. Materewicza;

Odcinki sieci kanalizacji deszczowe] objete opracowaniem zlokalizowana sg na dziatkach:306, 307, 308, 309,

310, 311, 312 jednostka ewidencyjna 143412 _5 Wotomin-obszar wiejski, obreb Osséw-03.

1.2. Okreslenia podstawowe dla przedmiotowego zadania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw opadowych.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw

Przykanalik - prosty kanat przeznaczony do potfaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej lub z
wylotem.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdw zbiorczych i odprowadzania ich do
odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdéd pionowy lub odpowiednig
konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Whpust Sciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Wiaz _kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Wszelkie nazwy materiatéw i producentéw podane w projekcie budowlanym i wykonawczym majg charakter
jedynie pogladowy, a gtdwnym kryterium akceptacji materiatu sg wymagane parametry zawarte w niniejszej
STWIORB.
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2.1. Rury kanatowe

Przewody projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami o dn 200 — 400 mm projektuje sie z
rur polipropylenowych PP o sztywnosci obwodowej SN8 spetniajgcych wymagania PN-EN 1852. taczenie rur
na uszczelki systemowe wargowe..

Montaz i ukfadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg ukfadania i montazu” opracowang przez
producenta systemu.

Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podfozu. W miejscach ztgczy wykonaé¢ dotki montazowe o
gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.

Budowa kanatéw winna byé prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne — Wymagania oraz PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne DN 1200-1500 mm (fgczenie na uszczelke) - z elementéw
prefabrykowanych z betonu klasy C35/45.

W sktad studni rewizyjnych DN 1500 wchodza:

—zelbetowa podstawa studni (C35/45) o wysokos$ci h=100 cm i grubosci $cianki 15 cm;

—kregi zelbetowe (C35/45) o wysokosci h=30, 50 i 100 cm, grubosci $cianki 15,0 cm;

—zwezka zelbetowa DN 1000/600 otworem DN 62,5 cm;

—kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

-witaz zeliwny DN 600 mm zgodnie z PN-EN 124: 2000, z zamknieciem ryglowym - osadzony na pierscieniach
wyréwnawczych zelbetowych h=6 cm i h=8 cm;

-stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

—izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych preparetem wodoszczelnym;
—-wzmochienie powierzchni kinet preparatem impregnacyjnym w ilosci tacznej 0,2 I/m?;

-uszczelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Wiazy studni lokalizowanych w jezdni montowac w osi pasa jezdni.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne DN 1200 mm (tgczenie na uszczelke) - z elementéw
prefabrykowanych z betonu klasy C35/45.

W sktad studni rewizyjnych DN 1200 wchodza:

—zelbetowa podstawa studni (C35/45) o wysokos$ci h=100 cm i grubosci $cianki 15 cm;

—kregi betonowe (C35/45) o wysokosci h=30, 50 i 100 cm, grubosci $cianki 13,5 cm;

—zwezka zelbetowa DN 1000/600 otworem DN 62,5 cm;

—kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

—wtaz zeliwny DN 600 mm zgodnie z PN-EN 124: 2000, z zamknieciem ryglowym - osadzony na pierscieniach
wyréwnawczych zelbetowych h=6 cm i h=8 cm;

—stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

—izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych preparetem wodoszczelnym;
—wzmochienie powierzchni kinet preparatem impregnacyjnym w ilosci tacznej 0,2 I/m?;

—uszczelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Studzienki kaskadowe (spadowe)

Przepady wewnetrzne wykonac¢ z rur petnosciennych PE100 SDR17 PN10 (trdéjnik, rura pionowa, kolano
monolityczne) potaczonych przez zgrzewanie. Mocowanie rury pionowej przepadu za pomocg obejm
sytemowych i pretéw nagwintowanych wklejanych. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.

Wopusty sciekowe uliczne

Studzienki sSciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych tgczonych na uszczelki z betonu B45
(C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce wymagania PN-EN 1917, sktadajgce sie z:

-z czesci dennej o srednicy wewn. 500mm i o wysokosSci dostosowanej do gtebokosci studzienki

- kregéw betonowych o srednicy 500mm i wysokosci wg oferty producenta
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- osadnika wysokos$ci min. 1,05m,

- pierscienia odcigzajgcego z betonu C25/30zgodnie z dokumentacja projektows,

- ptyty pokrywowej z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR zgodnie z dokumentacjg projektowg z otworem
do zamontowania wpustu,

- wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 spetniajgcego wymagania PN-EN 124.

Izolacja zewnetrzna studni zelbetowych
Izolacja zewnetrznych powierzchni studni za pomocg roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podsiebiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

- sprzetu recznego ( ubijakéw ) i mechanicznego do zageszczania gruntu
- wciggarek mechanicznych

- betoniarki kotowej

- beczkowozow

- pita do ciecia asfaltu

- systemy szalowania wykopdw

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty do budowy kanalizacji mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu materiatéw warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty moggace ulec uszkodzeniu w czasie transportu (rury) uktadaé na
podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé
materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ rur w tych
temperaturach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

Roboty przygotowawcze

Trase projektowane] sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczyé w oparciu o plan
sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Jezeli jest to konieczne do wykonania robét, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

Roboty ziemne
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Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o Scianach pionowych umocnionych. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego - recznie. Odspojony grunt moze zosta¢ uzyty do ponownego zsypanie
wykopdéw lub odwieziony na odktad.

W wypadku uktadania rurociggdw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno rozpoczaé po wykonaniu
i zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wiekszej o 0,5m od rzednej wierzchu rury
kanalizacyjne;j.

Wykop dla studni oraz separatora z uwagi na ich gtebokos¢ oraz mozliwos¢ zaistnienia wysokiego poziomu wod
gruntowych, moze by¢ wykonywany w szczelnych $ciankach.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz z normg PN-EN
1610.

Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢é wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym - ostrzegawczym. W miejscach
przejsc dla pieszych ustawié ktadki z barierkami.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopdéw nalezy wykonaé odwodnienie na czas prowadzenia
robot. Sposdb odwodnienia wykopdéw nalezy dostosowac. do panujgcych w czasie wykonywania robdt
warunkéw gruntowo-wodnych. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod projektowany kanat nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, a szczegdlnie z
przekrojami podbudowy podanymi na profilach kanatéw

Pod rury nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 10-20cm. Podtoze pod rury powinno by¢ tak
przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu z
wyltgczeniem ztgcz. W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykonac niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywane;j
w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od
rzednych w dokumentacji nie powinno przekraczaé +1cm.

W obszarze wystepowania gruntéw plastycznych wykona¢ wzmocnienie podsypki z zastosowaniem georusztow
na warstwie ttucznia.

Roboty montazowe

Sposdb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowad
prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Catos¢ robdot montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie: z
zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentéw poszczegdlnych elementéw
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych -wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
pdZniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.

Na odcinkach przejscia kanatéw pod drogami w przypadku niewystarczajgcego przykrycia przewidziano ich
utozenie w rurach ochronnych GRP lub stalowych ukfadanych na podsypce piaskowej. Rury przewodowe
posadowic¢ na ptozach slizgowych.

Potgczenia oraz posadowienie rur powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi
producenta rur.
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Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).
Rurociggi o przykryciu mniejszym niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez ocieplenie. Dotyczy to
szczegolnie przej$¢ pod rowami.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementdw prefabrykowanych tagczonych na uszczelki, o Srednicach jak
podano w dokumentacji projektowe;j.

Zwienczenie studni wykona¢ za pomocg systemowej ptyty pokrywowej betonowej zbrojonej o $rednicy
dostosowanej do srednicy projektowanej z pierscieniem odcigzajgcym z betonu, Dopuszcza sie rezygnacje z
pierscieni odcigzajacych w terenach nie obcigzonych ruchem

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni osadnikdéw oraz elementy betonowe stykajgce sie z warstwg gruntu
lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powtoka wodoodporna.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wtazy zeliwne z zabezpieczeniem przed obrotem 2-4 ryglami. W

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce ochronnej z piasku grubosci 20 cm. Po ich utozeniu nalezy wykonaé ich
obsypke ochronng z piasku o grubosci réwnej srednicy zewnetrznej +30 cm nad rurociggiem. Dalsza zasypke
rurociggu w terenie zieleni poza korpusem drogowym wykonaé rozdrobnionym gruntem rodzimym, a pod
korpusem drogowym oraz poza korpusem drogowym pod jezdnig i chodnikiem gruntem przydatnym do
budowy nasypdw, natomiast do rzednej wdd gruntowych materiatem spetniajgcym wymagania gérnej warstwy
nasypu.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia Is w nasypach i wykopach w obrebie korpusu drogowego powinna by¢ zgodna
z wymaganiami podanymi w PN-S-02205.

Pod poboczem drogi wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosié 1s>0,97.

Pod terenami przylegtymi i poza korpusem drogi Is>0,95.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw nalezy okreslaé w 2 miejscach na dtugosci 100 m. W gruntach
piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi.

Wymagania dla 1s>0,95 - Evd > 20

Wymagania dla 1s>0,97 - Evd > 25

Wymagania dla Is>1,00 - Evd > 35

Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych
warstwa gruntu mniejszg niz 1,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Badanie przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustalié

recepture.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzed oczyszczajagcych powinna byc

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki

5
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przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robét z Dokumentacjg Projektowag oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow.

Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatdw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopdow
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczenistwa pracy.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢
z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 80 m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg pkt. 5.8.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, separator, zbiornika obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ Sciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
dziatania zasuw.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza sie
zastgpienie badania szczelnosci przez napetnienie wodg, przez inspekcjg kamerg poszczegdlnych odcinkow.
Badanie wykonania umochienia wylotdw do odbiornikéow nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 5 mm

- rzedne kratek sSciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 3 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne dla robot”

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka
obmiarowa jest w STWiORB.

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest:

- 1 mb wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej,
- 1szt wykonania i odbioru studni rewizyjnej,

-1szt wykonania i odbioru wpustu Sciekowego,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

Odbidér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, WWIiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza pod kanaty, studnie

- montaz rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne dla robét” .
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostek obmiarowych z pkt. 7.2. obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup i dostawa materiatéw,
przygotowanie podfoza pod kanaty, studnie
montaz rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop,
uporzadkowanie terenu,
inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
® PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
®  PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
® PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
®  PN-EN 1401 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
e PN-EN 124 - Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu
e PN-EN 206 - Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
e PN-EN 858-1/A1 - Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 1:Zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig
e  PN-EN 1852-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe systemy
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przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemow

PN-EN 1852-1/A1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systeméw. (Zmiana A1)

PN-EN 1917 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomerdow -- Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-06050 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne
wykonania

PN-B-02480 - Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji

. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajgc rozporzadzenie
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811z 2002 r.. z
pdzniejszymi zmianami)

Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych -wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 .
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn 18.11.2014 r. (poz. 1800) w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego w zakresie zawartosci zawiesin ogdlnych (ponizej 100 mg/I) oraz
weglowodoréw ropopochodnych (ponizej 15 mg/l)



