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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Niniejsza dokumentacja obejmuje inwentaryzacje, wycinke oraz projekt nasadzen zieleni
dla inwestycji o nazwie ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie
poprzez budowe dodatkowej jezdni o dtugosci 152m obstugujacej tereny przylegte w ramach
zadania inwestycyjnego: Projekt budowy miejsc obstugi podroznych przy drodze powiatowej Nr
4314W.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Plan inwentaryzacji zieleni opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty:

. Dokumentacje techniczng,
. Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1: 500,
. Charakterystyke przyrodniczg obszaru opracowania sporzadzong w oparciu o wizje

lokalng oraz informacje zawarte w literaturze przedmiotu.
1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

zagospodarowania skweru na terenie opisywanej inwestycji. Opracowanie zawiera:

. Opis techniczny projektu,

. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000 i 1: 25 000,

. Plan inwentaryzacji i wycinki zieleni w skali 1:500,
. Projekt nasadzen w skali 1:500,

2. DANE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Administracyjne usytuowanie inwestycji
Opisywany inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Wotomin, w powiecie
wotominskim, w wojewddztwie mazowieckim.

Lokalizacje przedsiewziecia przedstawia Plan orientacyjny rys nr. 0.1.

Usytuowanie przedsiewzigcia w terenie
Droga powiatowa nr 4314W, do ktérej dotacza sie nowoprojektowana droga, zlokalizowana
jest na terenie zabudowanym, wokot ktérego wystepujg budynki wielorodzinne. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenach klasyfikowanych jako taki. Powierzchnia terenu objetego inwestycjq

nie jest znaczaco zréznicowana wysokoSciowo. Teren jest lekko nachylony w  kierunku

Drogowa Inzynieria Spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig Spotka komandytowa



BRANZA ZIELEN — INWENTARYZACJA ZIELENI Z PALANEM WYCINKI | PROJEKTEM
NASADZEN

potudniowym. Droga obcigzona bedzie ruchem pojazdéw osobowych, dostawczych oraz
autobuséw. Poczatek budowy znajduje sie w km ok. 2+300 DP4314W. Koniec budowy znajduje sie
na projektowanym obiekcie mostowym realizowanym w ramach odrebnego opracowania.

W ramach inwestycji planuje sie:

. budowe wjazdu/wyjazdu z drogi powiatowej,

. budowe jezdni jednokierunkowych wraz z pasem dzielgcym,

. budowe zjazdu z drogi dodatkowej,

. budowe miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych i autobuséw,
o budowe chodnikéw,

. budowe $ciezki rowerowe;j,

. budowe o$wietlenia,

J nasadzenie zieleni przydroznej,

. budowe odwodnienia (kanalizacja deszczowa),

. budowe kanatu technologicznego,

. wykonanie nasypow,

. wzmocnienie podioza gruntowego,

. uporzadkowanie terenu robot.

. inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porzadkujgcym

2.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA

2.2.1. Warunki klimatyczne

Wojewddztwo mazowieckie, jak réwniez gmina Wotomin, lezy w strefie klimatu
umiarkowanego. Ze wzgledu na potozenie w srodkowej czesci Europy klimat tego obszaru podlega
wptywom morskim i kontynentalnym. Klimat gminy charakteryzuje sie stosunkowo wysokg liczbg
dni cieptych i pochmurnych, ktérych jest srednio w roku okoto 63. W$rdd nich szczegdlnie czesto
pojawiajq sie dni z pogoda bardzo cieptq i jednoczesnie pochmurng bez opadu ($rednio 41 w skali
roku). Nieco mniej natomiast w stosunku do terendw przylegtych jest tu dni z pogoda przymrozkowg
bardzo chtodng (okoto 38/ rok) oraz umiarkowanie zimng i jednocze$nie pochmurng (12 dni/ rok).
Klimat gminy charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami: — $rednia roczna temperatura wynosi
ok. 9°C, — roczna suma opaddw atmosferycznych wynosi ok. 520 mm, — liczba dni cieptych
i pochmurnych wynosi ok. 63 dni, — liczba dni z opadem - od 150 do 155dni, — okres
bezprzymrozkowy — ok. 170 dni, — dtugo$¢ okresu wegetacyjnego — ok. 212 dni, — liczba dni
z pokrywa $niezna — 50-80 dni w roku. (zrodto: Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Wotomin
na lata 2018-2020 z perspektywg do 2024 roku)
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2.2.2. Morfologia terenu
Teren badan znajduje w prowincji Niz Srodkowoeuropejski, w podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, w makroregionie Nizina Srodkowomazowiecka (318.7), w mezoregionie Rownina
Wotominiska (818.72). Teren objety przedmiotowg inwestycjg jest  mato zréznicowany
wysoko$ciowo, a rzedne wahajq sie w przedziale od okoto 92,99 m n.p.m. do 94,03 m n.p.m.
Oceniajgc  warunki morfologiczne pod wzgledem ich przydatnosci dla réznych form

zagospodarowania nalezy stwierdzi¢, ze sg one korzystne dla potrzeb projektowanej drogi.

2.2.3. Wody podziemne i powierzchniowe

Wody powierzchniowe

Na gtéwng sie¢ hydrograficzng gminy sktada sie rzeka Dtuga oraz Czarna wraz z obiektami
hydrograficznymi. Nalezg one do zlewni Il rzedu rzeki Narwi. Dlugos¢ rzek na obszarze gminy
wynosi 17,9 km. Uzupetnieniem wod powierzchniowych sg liczne oczka wodne, stawy, zagtebienia
bezodptywowe. Na uwage zastugujg obszary torfowisk i bagien: Biate Btota i Helendwka. Wiasne
zasoby wodne gminy nie sg duze. Cieki wodne wystepujace na obszarze gminy charakteryzujq sie
matymi przeptywami, ktére dodatkowo ulegajg silnemu obnizeniu w okresach letniej suszy. Sptyw
powierzchniowy jest utrudniony przez powigkszajace sie tereny zurbanizowane. Teren gminy
nalezy do dwdch jednolitych cze$ci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP):

e RW20001726718496 — rzeka Dtuga od zrodet do kanatu Magenta,
e RW2000172671869 — rzeka Czarna.

(zrodto: Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Wotomin na lata 2018-2020 z perspektywa do
2024 roku)

Przedmiotowa inwestycja graniczy z obiektem mostowym pod ktérym przeplywa rzeka
Diuga.

Wody podziemne

Stan zasobdw eksploatacyjnych wéd podziemnych w wojewodztwie mazowieckim na
koniec 2015 roku wynosit 2 221,9 hm?3 i wzrdst 0 22,5 hm3 w stosunku do roku ubiegtego. Pod
wzgledem wielko$ci zasobow wojewddztwo zajmowato 1 lokate wsréd wojewddztw w kraju.

W 2015 roku pobér wéd podziemnych na potrzeby gospodarki narodowej i ludno$ci
w wojewddztwie mazowieckim wynosit 28 001 dam3.

Dla potrzeb gospodarowania wodami podziemnymi zostaty wydzielone jednolite czes$ci wod
podziemnych. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, jednolite cze$ci wod podziemnych
obejmujg te wody podziemne, ktore wystepujq w warstwach wodono$nych o porowatosci

i przepuszczalno$ci, umozliwiajgcych pobdr znaczacy w zaopatrzeniu ludnosci w wode lub
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przeptyw o natezeniu znaczacym dla ksztattowania pozadanego stanu wod powierzchniowych
i ekosystemow lgdowych.

Gmina Wotomin, wedtug podziatu na 172 JCWPd potozona jest w obrebie jednolitej czesci
wod podziemnych nr 54, ktéra pofozona jest w obrebie regionu hydrogeologicznego (Paczynski,
1995) | - mazowieckiego. Wody podziemne JCWPd 54 zasilane sg gtéwnie w strefach wysoczyzn
poprzez infiltracje opadéw atmosferycznych. Na terenie gminy wystepujg dwa uzytkowe pietra
wodonoé$ne:

e czwartorzedowe — z trzema poziomami wodono$nymi;
e trzeciorzedowe — z dwoma poziomami wodonosnymi: poziomem mioceriskim
i poziomem oligoceriskim.

Miocenski poziom wodono$ny znajduje sie na gtebokosci 100-160 m. Wydajnos$¢ studni
ujmujacych wody z tego poziomu wynosi ok. 40 m3 /h, przy czym czerpane wody wymagajg
prostego uzdatniania. Aktualnie nie jest prowadzona eksploatacja wod z tego poziomu. Poziom
oligocenski wystepuje na gtebokosci 170-216 m p.p.t. Charakteryzuje si¢ zmienng migzszo$cia: od
6,0 m do 25,5 m. Wyksztatcony jest w postaci piaskéw drobno i Srednio-ziarnistych z domieszkg
glaukonitu.

Na obszarze gminy Wotomin znaczenie uzytkowe ma czwartorzedowe pietro wodonosne,
ktore jest zwigzane ze sklonem Kotliny Warszawskiej. W obrebie utworéw czwartorzedowych
mozna stwierdzi¢ wystepowanie trzech pozioméw wodono$nych.

Pierwszy poziom wodono$ny wystepuje w utworach piaszczystych i piaszczysto —
pylastych na gtebokosci 0,5 - 7,0 m. Jest to poziom o zwierciadle swobodnym, zasilany
bezposrednio z opaddéw atmosferycznych, a okresowo, przy wylewach rzek, takze przez wody
powierzchniowe. Zwierciadto tego poziomu wykazuje generalnie wychylenie w kierunku potnocno—
zachodnim, w kierunku dolin Wisty i Bugu.

Drugi poziom wodono$ny charakteryzuje sie wystepowaniem zwierciadta wody na
gtebokosci ok. 12 — 15 m. Poziom ten osigga $rednio 20 — 30 metréw migzszosci, przy czym
maksymalne migzszosci osadow piaszczystych dochodzg do 40 - 50 m. Omawiany poziom jest
powszechnie wykorzystywany i ma najwieksze znaczenie uzytkowe. Warstwg wodono$ng w jego
obrebie sq zwykle piaski i piaski ze zwirem.

Trzeci poziom wodonosny wystepuje na gteboko$ci okoto 40 — 50 metréw i jest przykryty
dobrze rozwinigtymi warstwami glin zwatowych i osadéw wodnolodowcowych. Stabsza izolacja, na
skutek wyerodowania osadow o stabej przepuszczalnosci, zaznacza sie¢ w strefie pomiedzy
dolinami rzek, a w niektorych rejonach stwierdzono brak rozdzielenia poszczegoinych pozioméow
przez utwory lodowcowe. W zwigzku z tym utwory piaszczyste tworzg jeden dobrze rozwinigty

poziom wodonosny o migzszosci okoto 60 m. Dotyczy to gtéwnego ujecia dla Wotominie i Kobyiki.
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Poziom wodono$ny nie jest izolowany, a w zasiegu sptywu do ujecia znajduje si¢ sktadowisko
odpadéw i cmentarz. Powoduje to koniecznos¢ poszukiwania alternatywnej lokalizacji ujecia wody
ilub zabezpieczenia przed wptywem ww. obiektow. Drenaz naturalny odbywa sie przez cieki
i zbiorniki powierzchniowe, a poza dolinami rzek rowniez przez nizej wystepujacy poziom
wodonos$ny.

Caly obszar gminy stanowi Obszar Wysokiej Ochrony (OWO) wéd podziemnych i jest
czescig Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 222 Doliny Srodkowej Wisty”. Zbiornik nr 222
posiada szacunkowe zasoby dyspozycyjne — 617m3 /d, natomiast jego Srednia gteboko$¢ wynosi
60 m. (zrodto: Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Wotomin na lata 2018-2020 z perspektywa
do 2024 roku)

3. DANE DOTYCZACE ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ

3.1. CHARAKTERYSTYKA ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ

Szata roélinna przedmiotowej inwestycji to aleja drzewt znajdujgca sie wzdtuz ulicy
Matarewicza w Ossowie, jak rowniez grupy krzewow i podrost drzew wystepujacych w Srodkowe;
i potnocnej czesci opracowania. Wérdd gatunkdw rosngcych w alei mozna wymienic: wierzbe biatg
Salix alba, wierzbe iwe Salix cinerea i grab pospolity Carpinus betulus. Z krzewow
zinwentaryzowano: formy krzaczaste i niski podrost wierzbowy jak rowniez bez czarny.

W ramach planowanej inwestycji zostata wykonana inwentaryzacja dendrologiczna.
Ogdlnie na badanym terenie wystepuje drzewostan w zroznicowanym stanie zdrowotnym.
Niewielka cze$¢ drzew jest zdrowa zazwyczaj sg to mtodsze osobniki, w nienajlepszym stanie sg
natomiast leciwe wierzby biate, ktore posiadajg liczny posusz i duzej wielko$ci ubytki wgtebne. Przy
opisie stanu zdrowotnego zwrdcono szczegolng uwage na stan pnia (ewentualne listwy martwicy,
ubytki wgtebne, wypréchnienia, pochylenie pnia) oraz korony (posusz gatezi, potamane konary,

obecnos¢ jemioly i pasozytow).
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Fot. 1 Aleja drzew znajdujaca sie na ul. Matarewicza.

Fot. 2 Widok na miejsce przedmiotowej inwestycji
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Fot. 3 Przydrozna wierzba z duzym ubytkiem wgtebny

Fot. 4 Zakrzewienia wystepujace na obszarze przedmiotowej inwestycji
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3.2. GOSPODARKA ISTNIEJACA ROSLINNOSCIA

W ramach planowanej inwestycji zostata przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna.
tacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 6 sztuk drzew i okoto 130m?2 krzewoéw i podrostow
drzew. Wycinka zieleni powinna by¢ przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw, tj. od 16
pazdziernika do korca lutego (§7 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia
2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, Dz. U. z dn.
11.X.2004 r. Nr 220, poz. 2237). Do usuniecia przewidziano zgodnie z numeracjq 4 szt. drzew,
jednakze ze wzgledu ze czeSC drzew rozwidla sie ponizej 1,3m, przy wycince kazdy
z przewodnikow zostat potraktowany jako osobne drzewo. W zwigzku z powyzszym do usuniecia
bedzie 11 szt. drzew i koto 120 m2 zakrzewien w sktadzie mieszanym.

Do usunigcia przewiduje sie 11 sztuk drzew:

Drzewa Karpina
0 $rednicy pnia 10 - 15 cm 5 5
0 $rednicy pnia 16 - 25 cm 4 4
0 $rednicy pnia 26 - 35 cm 0 0
0 $rednicy pnia 36 - 45 cm 0 0
0 $rednicy pnia 46 - 55 cm 0 0
0 $rednicy pnia 56 - 65 cm 1 1
0 $rednicy pnia 66 - 75 cm 0 0
0 $rednicy pnia > 75 cm 1 1
Razem 1 1
Tabela 1 llosci drzew i karpin przewidziane do usunigcia
i llosé Objetos¢ [mp]
Srednica
L.p. ] gatezie i
drzew drzew phiakow karpina . dhuzyce
dragowina
1 2 3 4 5 6 7
1 1-15¢cm 5 5 0,25 0,3 0,35
2 16-25 cm 4 4 0,28 0,68 0,8
3 26-35 cm 0 0 0 0 0
4 36-45cm 0 0 0 0 0
5 46-55 cm 0 0 0 0 0
6 56-65 cm 1 1 0,65 1,95 0,58
7 66-75 cm 0 0 0 0 0
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|| ‘ >75 1 1 1 3 1
' 11 11 2,18 5,93 2,73

Tabela 2 Obmiar drzew

3.3. ZESTAWIENIE ISTNIEJACEJ ROSLINNOSCI

Ponizsza tabela przedstawia szczegotowe dane (nazwa, obwdd, wysoko$¢) dotyczace

istniejacej roslinnosci.

Obwdd || Rozpietosc Zalecenia
Nazwa Nazwa 130 korony Wysokosé || Srednica (Gospodarka
Lp. || polska tacinska [cm] [m] [m] [cm] Uwagi drzewostanem)
Wierzba 78 25
1 Salix alba 11 14 posusz 5% adaptacja
biata 150 48
195 62
Wierzba duzy ubytek wgtebny, posusz
2 Salix alba 70 16 14 22 wycinka
biata 10%
70 22
Wierzba
3 Salix alba 445 16 14 142 posusz 5% wycinka
biata
58 18
Grab Carpinus 44 14
4 7 11 wycinka
pospolity betulus 29 9
61 19
Wierzba
5 Salix alba 486 16 14 155 posusz 5% adaptacja
biata
25 8
6 | Wierzba iwa | Salix caprea 20 4 5,5 6 wycinka
25 8

Tabela 3 Inwentaryzacja zieleni

3.4. ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA PLACU BUDOWY

Na terenie budowy, w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew
niedopuszczalne jest:
> bezposrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),
> sktadowanie materiatéw zmieniajacych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno,
cement, gips itp.),
sktadowanie materiatow budowlanych,
ruch i parkowanie pojazdow,
zmienianie wysokosci powierzchni terenu,

palenie ognisk,

YV V. V V V

mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostoneg pni

drzew,
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> prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajgcych stosunki wodne
w glebie (jezeli jest to konieczne nalezy zastosowac sie do zasad jak ponizej).
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢
nastepujacych zalecen:
> wykop nie moze by zlokalizowany blizej niz 2m od pnia
> roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4m od pnia
muszg by¢ wykonywane recznie, poniewaz koparka nie tylko uszkodzi korzenie przy

krawedzi wykopu, ale réwniez ich cze$¢, potozne glebiej,

> zaleca sie wykonywanie wykopow w okresie jesiennym,
> nie dopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,
> wszystkie cigcia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej,

a w szczegolnosci:

> korzenie zniszczone nalezy obcig¢ ostrym narzedziem az do miejsca
wystepowania zdrowej tkanki,

> ciecia dokonywac pod katem prostym w stosunku do ich osi,

> powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym
nieszkodliwym dla drzewa

> nie usuwa¢ pochopnie duzych korzeni i konarow, gdyz zagraza to zdrowiu

i stabilno$ci drzewa i moze doprowadzi¢ do jego wywrdcenia lub obumarcia.

Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyé
ekranem tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok. 20 cm miedzy $ciang wykopu otwartego, a
krawedzig z przycigtymi korzeniami. Przestrzen tg ostonic ekranem z desek i wypetni¢
gruboziarnistym podtozem do wysokos$ci 40 cm ponizej poziomu terenu, gorng warstwe wypetnic
ziemiq zawierajacq 30% kompostu. Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac
w stanie ciagtego uwilgocenia.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypywania wykopow znajdujacych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego. Przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm
warstwe ziemi urodzajnej. Po zasypaniu wykopdw drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody.
Teren wokot drzewa, ktdre utracito czes¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa Sciotki. Za zasieg
wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uzna¢ odlegto$¢ mierzong obrebem korony

powiekszong o 1m.

Drogowa Inzynieria Spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig Spotka komandytowa

11



BRANZA ZIELEN — INWENTARYZACJA ZIELENI Z PALANEM WYCINKI | PROJEKTEM
NASADZEN

4, PROJEKT NASADZEN

4.1. OGOLNE ZALOZENIA

W celu zrekompensowania ubytkow w ekosystemie zwigzanych z planowang wycinka
drzew i krzewow kolidujacych z projektowang infrastrukturg przewiduje sie wykonanie nasadzen
kompensacyjnych.

Najwazniejszym zabiegiem w zakresie ksztattowania zieleni towarzyszacej przedmiotowym
drogom jest:

e uwzglednienie aspektdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o tworzenie zwartych zakrzewien i zadrzewien o zréznicowanej powierzchni, bedacych

miejscem schronienia oraz miejscem legu matych ptakéw,

e utworzenie obszaru zieleni maksymalnie zblizonego do powierzchni i iloéci zieleni

usunietej.

W doborze ro$lin starano sie uwzgledni¢ przede wszystkim:

e gatunki rodzime i nieinwazyjne,

e gatunki dostosowane lokalnych warunkow siedliskowych (warunki glebowe, klimat),

e gatunki nie autochtoniczne jednakze nieinwazyjne, powszechnie stosowane i typowe

dla otaczajacego krajobrazu.

4.2. ZAKRES PROJEKTU NASADZEN

W celu podkreslenia reprezentatywnego charakteru miejsca, planuje sie wykonanie
nasadzen 36 sztuk debdéw w odmianie ‘Monument’ Quercus ‘Monument’ i 54 sztuk $Swierka
czarnego w odmianie ‘Beissneri’ Picea marina ‘Beissneri’. Deby przewiduje sie nasadzi¢ po obu
stronach dodatkowych jezdni, Swierki za$ przewidziano nasadzi¢ w pasie oddzielajagcym jezdnie.
Jako zakonczenie osi kompozycyjnej (na koncu zielerca) przewidziano wykonanie w ksztafcie flagi

logo muzeum (Rysunek 1).

—

0556
SSOwW
1920 %)

Weota Bitwy Warszaveshiej

Rysunek 1 Logo muzeum
Obwodka flagi wykonana zostata ze strzyzonego bukszpanu, biate i czerwone kolory flagi

natomiast wykonano ze Zwiru.
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Dobor roslin do nasadzen

Liczba Rozstawa

Nazwa polska Nazwa tacinska S [m]

Drzewa iglaste

Swierk czarny ‘Beissneri ‘ Picea marina ‘Beissneri’ ‘ 54 ‘ 2

Drzewa lisciaste

Dab ‘Monument’ ‘ Quercus ‘Monument’ ‘ 36 ‘ 6

Krzewy lisciaste

Bukszpan wieczniezielony ‘ Buxus sempervirens ‘ 160 ‘ 0,3

Tabela 4 Zestawienie gatunkowe i iloSciowe nasadzen.

Dodatkowo do wykonania kompozycji z logo muzeum niezbedne bedzie wykorzystanie
okoto 0,7m3 Zzwiru/kruszywa koloru czerwonego i okoto 0,3m3 Zwiru/kruszywa koloru biatego.
Przewidziano wysypanie zwiru/kruszywa o grubo$ci warstwy okoto 10cm. Zwir/kruszywo nalezy
utozyé na widknie, tak aby zapobiec mieszaniu sie z gruntem. Zwir/kruszywo powinno znajdowaé

sie na tej samej wysokosci co zaktadany trawnik.

5. ZAKLADANIE TRAWNIKOW

5.1. MATERIAL ROSLINNY DO NASADZEN

Materiat roslinny przeznaczony do sadzenia musi by¢ zgodny z ,Zaleceniami Jako$ciowymi
dla Ozdobnego Materiafu Szkétkarskiego” wydanymi przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.

Dostarczone rosliny muszg by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysoko$C pnia. Sadzonki powinny posiada¢
nastepujace cechy:

e sadzonki drzew:

o sadzonki | klasy prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunki i odmiany,

o obwaod pnia nie mniejszy niz 16 cm (na wys. 100),

o korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokosci 1,8-2,2 m,

o bryfa korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, system
korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie wiosnikowe,

o ro$liny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢
w pojemnikach,

o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

o przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

o pedy nie powinny posiadac $wiezych $ladow ciec,

o pedy boczne korony powinny by¢ rownomiermie rozmieszczone,
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o blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$niete,
e sadzonki krzewow:

o sadzonki | klasy prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunki i odmiany,

o Wwysoko$¢ czesci nadziemnej powyzej 50 cm,

o W przypadku krzewow ptozacych prawidtowo uformowana cze$¢ nadziemna o
rozpigtosci 40cm/40cm,

o ro$liny powinny by¢ dostarczone w pojemnikach typu C3 lub wigkszych,

o bryfa korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e S$lady zerowania szkodnikéw,
e oznaki chorobowe,
e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgSciach naziemnych,
e martwice i peknigcia kory,
e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

W celu uzyskania szybkiego efektu nalezy wykorzystywa¢ rosliny w duzych pojemnikach
(lub w balotach).

5.2. MATERIAL ROSLINNY DO NASADZEN Z PRZESADZENIA

Drzewa do przesadzenia powinny spetnia¢ nastepujacg charakterystyke:

sadzonki prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunki i odmiany,

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, system
korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie wio$nikowe,

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedituza¢ przewodnik,

e pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$niete,
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e materiat z przesadzenia nie powinien by¢ porazony patogenami.

Drzewa niespetniajgce powyzszych warunkéw sanitarych powinny by¢ wymienione na

nowy materiat szkotkarski.

5.3. PIELEGNACJA NOWYCH NASADZEN DRZEW | KRZEWOW

Nowe nasadzenia drzew i krzewow ze wzgledu na trudne warunki siedliskowe powinny by¢
starannie pielegnowane w pierwszych latach po posadzeniu. Do podstawowych czynnosci
zwigzanych z pielegnacjg naleza;

e regulame inspekcje w celu kontroli wilgotno$ci gleby i stanu nasadzen,

e wszelkiego rodzaju ciecia (sanitarne, przeswietlajace, formujace),

e podlewanie w razie wystgpienia niedoboréw wody w glebie z odpowiednig,
czestotliwoscia i iloécig wody uzytej do podlewania — tak by nie dopusci¢ do
przesuszenia ani gnicia korzeni,

e nawozenie w razie zdiagnozowania niedoboréw pokarmowych,

e uzupetnianie $ciotki,

e formowanie mis,

e wymiana zniszczonych palikéw lub poprawa ich mocowania,

e plewienie mis.

5.4. PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Najwazniejszym zabiegiem przy pielegnaciji trawnikow jest koszenie:
e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto

10 cm.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie do odbioru wykonanych i prawidtowo
zadarnionych trawnikow po pierwszym wykoszeniu.

Prace zwigzane z zaktadaniem trawnikéw powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkq lub zagrabic,

e optymalnym terminem wysiewu traw jest okres wiosenny, najpozniej do potowa
wrzes$nia,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1-4 kg na 100 m2,

e na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
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e wysiane nasiona traw nalezy przemieszac z ziemig grabiami lub zawatowa¢ watem

kolczastym,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Opracowat:

mgr inz. arch. kraj. Rafat Sak
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6. SPIS ZALACZNIKOW

CZESC GRAFICZNA
Plan orientacyjny, skala 1: 10 000 i 1: 25 000;
1.1 Plan inwentaryzacji z wycinkg zieleni, skala 1:500;

2.1 Projekt nasadzen, skala 1:500.
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