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PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

|.Dane ogdine

l.1. Podstawy formalno-prawne opracowania

Podstawy formalne

» Umowa zawarta z Biuro Opracowywania Programow 1 Projektow Inzynierii Komunikacyjnej
LISPUS Marcin Dobek,
» Ustalenia z uzytkownikiem dokonane przez projektanta w czasie wykonywania projektu.

Podstawy prawne

» Ustawy

L.p. Tytut

1. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci | Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675
telekomunikacyjnych Z podzn.zm
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r szczegdlnych zasadach | Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych Z pdzn.zm
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
Z pbzn.zm

» Rozporzadzenia

L.p. Tytut
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 | Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé | z pdzn.zm.

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 | Dz.U. 1999 Nr 430 poz. 430 z
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny | pézn. zm

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 | Dz.U. 2015 poz. 680
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ kanaty technologiczne

> Inne:

v’ Zasady Projektowania kanatéw technologicznych.

1. Krajowy System Zarzadzania Ruchem. Wytyczne dla kanatéw technologicznych. Warszawa,
03 wrzesnia 2019 r. —wersja 5.
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2. Normy Europejskie regulujace nowe rozwigzania w zakresie projektowania i budowy kanatow
technologicznych, a w szczegdlnosci:

L.p. Nr normy Tytut

1. PN-EN 1SO 3127:2017-12 | Rury z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odpornosci na
uderzenia zewnetrzne — Metoda spadajgcego cigzarka

2. PN-EN 1SO 6259-1:2015- | Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie wlasciwos$ci

05 mechanicznych podczas rozciggania -- Cze$¢ 1: Ogdlna metoda
badania

3. przez PN-EN 60794-1- | Kable swiattowodowe -- Cz¢$¢ 1-2: Wymagania wspoélne --

22:2013-04 , PN-EN | Podstawowe metody badan
60794-1-23:2013-06, PN-
EN 60794-1-2:2014-03

4, PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czes$¢ 22:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

5. PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czgs¢ 21:
Wymagania szczegbtowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

6. PN-EN ISO 1133-1:2011 | Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaznika szybkos$ci
ptyniecia (MFR) i objetosciowego wskaznika szybkosci ptyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych

7. PN-EN 1SO 1183-1:2013- | Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania ggstosci tworzyw

06 sztucznych nieporowatych -- Czes¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda
piknometru cieczowego i metoda miareczkowa

8. PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Elementy z
tworzyw sztucznych — Sprawdzanie wymiaroéw

9. PN-EN 50086- | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czg$¢ 1:

1:2001/AC:2006 Wymagania ogdlne.

10. | PN-EN 60794-5:2017-03 Kable swiattowodowe -- Czes¢ 5: Kable $wiattowodowe --
Specyfikacja grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji
metoda wdmuchiwania.

11. | PN-EN ISO 1167-1:2007 | Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania ptynoéw - Oznaczanie wytrzymatos$ci na ci$nienie
wewngetrzne - Cze$¢ 1: Metoda ogdlna.

12. | PN-EN ISO 1167-4:2008 | Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania ptynéw - Oznaczanie wytrzymalo$ci na ci$nienie
wewnetrzne -- Czes¢ 4: Przygotowanie zestawow.

13. | PN-EN ISO 9969:2016-02 | Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej.

14. | PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw — Czes$¢ 1.
Wymagania ogolne.

15. | PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cz¢$¢ 24:
Wymagania szczegoétowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w
zlemil.

I.2. Przedmiot i zakres opracowania

1.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa kanatu technologicznego w ramach inwestycji pn:
,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W
ZAKRESIE BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI O DLUGOSCI 152M OBSLUGUJACEJ
TERENY PRZYLEGLE ".



http://sklep.pkn.pl/pn-en-60794-1-22-2013-04e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-60794-1-22-2013-04e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-60794-1-23-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-60794-1-23-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-60794-1-2-2014-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-60794-1-2-2014-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-1133-1-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-1183-1-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-1183-1-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-60794-5-2017-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9969-2016-02e.html
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1.2.2 Zakres opracowania

Cze$¢ A. Projekt budowlany:
Tom: A.1. Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom: A.2. Projekt Architektoniczno — Budowlany:
TOM A.2.1. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ
TOM A.2.2. PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ
TOM A.2.3. PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
TOM A.2.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
TOM A.2.5. PROJEKT BRANZY ZIELENI

Czes¢ B. Projekt wykonawczy:
TOM B.1. PROJEKT BRANZY DROGOWE]J
TOM B.2. PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ
TOM B.3. PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
TOM B.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
TOM B.5. PROJEKT BRANZY ZIELENI
TOM B.6. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

[.3. Inwestor

Powiat Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

l.4. Biuro projektowe

Drogowa Inzynieria SP. z 0.0. Sp. k
ul. Matejki 7,
22-100 Chetm

Il. Opis techniczny

II.1. Stan projektowany

W obrebie inwestycji projektuje si¢ kanat technologiczny .
Przyjeto nastgpujace rozwigzania projektowe:

1. Zaprojektowano kanat o profilu podstawowym (KTp1l),

2. Kanat technologiczny nalezy budowa¢ z zastosowaniem studni kablowych SK-2 lub SKO-2g,

3. Przewidziano zabezpieczenie kazdej studni kablowej przed ingerencja osob trzecich poprzez
zamontowanie pokryw ryglowanych wewnetrznych wykonanych z blachy i ksztattownikow
stalowych ocynkowanych (montowane bezposrednio do korpusu studni kablowej za pomoca
kolkéw rozporowych) z mechanizmem umozliwiajacym blokowanie zarowno kitodka jak
i wktadka zamka. Pokrywy zapewnia¢ powinny mozliwo$¢ montazu elementéw zabezpieczenia
alarmowego SSWIN ( kontaktron),

Mechanizm zabezpieczy¢ nalezy przed korozja smarem plastycznym.

Studnie muszg by¢ wyposazone we wsporniki kablowe a wolne otwory uszczelnione.
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Wiazy projektowanych studni wykonaé nalezy jako cigzkie ( B125/250) lub D400 z obramowaniem
zeliwnym. Na ramach studni nalezy trwale, przy pomocy wkretow nierdzewnych umocowac
tabliczke o wymiarach 50x40 mm wykonang ze stali nierdzewnej z wygrawerowanym napisem
Z nazwa wiasciciela sieci.

Alternatywnie w zamian w/w tabliczek dopuszcza si¢ napisy odlewane zeliwa.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowa¢ (na calej dhlugosci
projektowanego rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8, ktorego konce
I polaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzacym kanat
technologiczny nalezy uklada¢ tasme kalandrowa koloru pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA!
Kabel §wiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wiasno$¢ ....... , telefon stuzb eksploatacyjnych nr
(podac nr telefonu PID wiasciwego oddziatu)”

Po wykonaniu kanalu technologicznego wykona¢ nalezy proby szczelno$ci rur rurociggu
kablowego (rury HDPE 40/3,7) oraz sprawdzi¢ droznos$¢ rury kanalizacji pierwotne;.

Zestawienie odcinkow kanatu technologicznego zamieszczono w ponizszej tabeli.

Ocinek

Lp.| SK SK Diugosé [m]
1 2 19,0
. 3 104,5
3. 3 4 19,5
Razem[m] 143,0
Kanat Ktu[m] 0,0
Kanat Ktp[m] 143,0
Razem[m] 143,0
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[1.2. Technologia robét

Technologia robot opisana zostata szczegdétowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.
Ponizej podano podstawowe zasady budowy kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny.

1) Gleboko$¢ ukladania rurociaggéw kablowych
W sytuacji przejscia kanatlem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi)
pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokosc¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia
rury ochronnej znajdowata si¢ minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi, lecz
jednoczesnie nie mniej niz:
- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A 1S,
- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drog nizszych klas.
Na pozostatym terenie wymagana gleboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw
ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:
- naterenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,
- w poboczu drog - 1,0 m,
- na pozostalym terenie pasa drogowego - 1,0 m,
- pod dnem rowu - 0,8 m,
mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnia: rur ochronnych rurociggu
lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzedng terenow
zielonych 1 pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejacg rzedng pobocza drog i
pozostalego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowa dna rowu lub
istniejaca rzedna.

2) Nalezy zastosowac jako rozwigzania projektowe studnie kablowe typu SKO2-g (minimum SKR-2)
wyposazone w:
- zabezpieczenia antywtamaniowe,
- zwienhczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy Zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu,
- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,
- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

3) Nalezy zrealizowaé zabezpieczenie studni oraz szaf kablowych przed dostgpem o0sob
nieuprawnionych za pomoca systemu zamkow z uktadem zasuwowo- ryglowym.

4) Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na calej dlugosci
projektowanego rurociagu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktorego konce i potaczenia
nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzacym kanat

technologiczny nalezy uktada¢ tasme kalandrowa koloru pomaraficzowego z napisem: ,,UWAGA!!
Kabel $wiatlowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wilasnos¢ GDDKIA, telefon shuzb
eksploatacyjnych nr (poda¢ nr telefonu PID wiasciwego oddziatu)".
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3) W przypadku prowadzenia ciggéw kanatéw technologicznych:

- na obiektach mostowych nalezy przeprowadzac je za pomocg rur RO gtadkosciennych odpornych
na promieniowanie UV, przy spetnieniu pozostatych warunkéw okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [Dz. U. z

2000 r. nr 63, poz. 735 ze zmianami],

Odcinek kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowaé zawor wpustowo- kontrolny (wentyl).
Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napehic stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok.
100 kPa 1 zanotowa¢ wartos¢ nadci$nienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie
zmierzy¢ nadci$nienie 1 zanotowac jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtornej lub rurociggu
kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli porownanie wynikOw pomiaréw nie wykazuje ubytku
nadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa.
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lll Zestawienia i wykazy.

[1l.1. Zakres rzeczowy roboét

L.p. Opis robot J.m. Ilos¢ | UWAGI
1. | Budowa studni kablowych SK-2(SKO-2g) szt 4
2. | Budowa kanatu technologicznego o profilu KTp m 145,5
3. | Montaz elementoéw ochrony przed ingerencjg osob trzecich szt 4
4. | Montaz rur ochronnych RHDPEp 250/14,2 m 171,0
5. | Ulozenie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym m 150,0
[1l.2. Zestawienie materiatdw podstawowych
L.p. Opis robot J.m. Ilos¢ UWAGI
1. |Studnia kablowa SK-2 (SKO-2g) szt 4
2.  |Rura RHDPEp 125/7,1 m 291,0
3. | Pokrywa zabezpieczajaca przed ingerencjg osob trzecich PIOCH szt 35
4. | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 150,0
5. | Taséma lokalizacyjna m 150,0

IV. Uwagi koincowe

1. Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami BHP i normami resortowymi oraz zaktadowymi.

2. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw sieci uzbrojenia terenu

znajdujacych si¢ na trasie projektowanej sieci teletechniczne.

3. Zastosowac si¢ do postanowien instytucji uzgadniajacych.

4. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢  firmie specjalizujgce]

telekomunikacyjnych w zakresie objetym projektem.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

- projekt wraz z naniesionymi zmianami,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza.

si¢ w robotach
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V. Zestawienie rysunkéw

L.p. Nr rysunku Tytut

Rys.T.1 Plan sytuacyjny

2. Rys. T.KT.1 Profil kanahu technologicznego
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VI. Zataczniki

VI1.2. Warunki techniczne, uzgodnienia
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