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|.Dane ogdine

I.1.Podstawy formalno-prawne opracowania

Podstawy formalne

» Umowa zawarta z Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej
LISPUS Marcin Dobek,
» Ustalenia z uzytkownikiem dokonane przez projektanta w czasie wykonywania projektu.

Podstawy prawne

» Ustawy
L.p. Tytut

1 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug isieci | DzU. 2010 nr 106 poz. 675
telekomunikacyjnych z péin.zm

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r szczegbloych zasadach | Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych Z pbin.zm

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn.zm

» Rozporzadzenia

Lp. Tytut
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 | Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864

1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | z pézn.zm.

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 | Dz.U. 1999 Nr 430 poz. 430 z

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | pézn. zm

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

3 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 | Dz.U. 2015 poz. 680

kwietnia 2015 r. w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny

odpowiadaé kanaly technologiczne

> Inne:

v’ Zasady Projektowania kanatéw technologicznych.

1. Krajowy System Zarzadzania Ruchem. Wytyczne dla kanatéw technologicznych. Warszawa,
03 wrzesnia 2019 r. —wersja 5.
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2. Normy Europejskie regulujace nowe rozwigzania w zakresie projektowania i budowy kanaléw
technologicznych, a w szczegbInosci:

L.p. Nr normy Tytut

1. PN-EN ISO 3127:2017-12 | Rury z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odpornosci na
uderzenia zewngtrzne — Metoda spadajacego cigzarka

2. PN-EN ISO 6259-1:2015- | Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie whadciwosci
05 mechanicznych podczas rozciggania -- Cze$é 1: Ogblna metoda
badania

3. przez PN-EN 60794-1- | Kable §wiattowodowe -- Czgé¢ 1-2: Wymagania wspdlne --
22:2013-04 , PN-EN | Podstawowe metody badan

60794-1-23:2013-06, PN-
EN 60794-1-2:2014-03

4. PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czesé 22:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

5. PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czesé 21:
Wymagania szczeg6towe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

6. PN-EN ISO 1133-1:2011 | Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
ptynigcia (MFR) i objgtosciowego wskaznika szybkosci ptyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych

7. PN-EN ISO 1183-1:2013- | Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gestosci tworzyw

06 sztucznych nieporowatych -- Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda
piknometru cieczowego i metoda miareczkowa

8. PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Elementy z
tworzyw sztucznych — Sprawdzanie wymiaréw

9. PN-EN 50086- | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes$é 1:
1:2001/AC.2006 Wymagania og6lne.

10. | PN-EN 60794-5:2017-03 | Kable $wiatlowodowe -- Cze$¢ 5: Kable $wiatlowodowe --
Specyfikacja grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji
metoda wdmuchiwania.

11. | PN-ENISO 1167-1:2007 | Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania ptynéw - Oznaczanie wytrzymato$ci na ciénienie
wewnetrzne - Cze$é 1: Metoda og6lna.

12. | PN-ENISO 1167-4:2008 | Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania plynéw - Oznaczanie wytrzymato$ci na cisnienie
wewnetrzne -- Cze$é 4: Przygotowanie zestawdéw.

13. | PN-EN ISO 9969:2016-02 | Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej.

14. | PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czesé 1.
Wymagania ogélne.

15. | PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Czesé 24:
Wymagania szczegbtowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi.

I.2.Przedmiot i zakres opracowania

1.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa kanalu technologicznego w ramach inwestycji pn:
»ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W
ZAKRESIE BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI O DLUGOSCI 152M OBSLUGUJACEJ
TERENY PRZYLEGLE ".
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1.3.2 Zakres opracowania

Czesé A. Projekt budowlanv:

Tom: A.1. Projekt Zagospodarowania Terenu

Tom: A.2. Projekt Architektoniczno — Budowlanv:
TOM A.2.1. PROJEKT BRANZY DROGOWE]J
TOM A.2.2. PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ
TOM A.2.3. PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
TOM A.2.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ]
TOM A.2.5. PROJEKT BRANZY ZIELENI
TOM A.2.6. INFORMACIJA BIOZ

Czesé B. Projekt wvkonawezy:
TOM B.1. PROJEKT BRANZY DROGOWE]J
TOM B.2. PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ
TOM B.3. PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
TOM B.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
TOM B.5. PROJEKT BRANZY ZIELENI
TOM B.6. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1.3. Inwestor

Zarzad Powiatu Wolominskiego
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

l.4. Biuro projektowe

Drogowa Inzynieria SP. z 0.0. Sp. k
ul. Matejki 7,
22-100 Chelm

Il. Opis techniczny

I1.1. Stan projektowany

W obrgbie inwestycji projektuje sig¢ kanat technologiczny .
Przyjeto nastepujace rozwiazania projektowe:

1. Zaprojektowano kanat o profilu podstawowym (KTp1),

2. Kanal technologiczny nalezy budowac¢ z zastosowaniem studni kablowych SK-2 lub SKO-2g,

3. Przewidziano zabezpieczenie kazdej studni kablowej przed ingerencja 0sdb trzecich poprzez
zamontowanie pokryw ryglowanych wewngtrznych wykonanych z blachy i ksztattownikéw
stalowych ocynkowanych (montowane bezposrednio do korpusu studni kablowej za pomoca
kotkéw rozporowych) z mechanizmem umozliwiajgcym blokowanie zaréwno kiédks jak
i wkiadkg zamka. Pokrywy zapewniaé powinny mozliwo$¢ montazu elementéw zabezpieczenia
alarmowego SSWiN ( kontaktron),

Mechanizm zabezpieczy¢ nalezy przed korozjg smarem plastycznym.,

Studnie muszg by¢ wyposazone we wsporniki kablowe a wolne otwory uszczelnione.
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tabliczk¢ o wymiarach 50x40 mm wykonana ze stali nierdzewnej z wygrawerowanym napisem
z nazwa wlasciciela sieci.
Alternatywnie w zamian w/w tabliczek dopuszcza sie napisy odlewane zeliwa.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanalu nalezy stosowaé (na calej dhugosci
projektowanego rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8, ktérego korice
i polaczenia nalezy zlokalizowaé w studniach kablowych. Nad rurociagiem tworzacym kanat
technologiczny nalezy uktadaé ta§me kalandrowa koloru pomaraficzowego z napisem: ,,UWAGA!
Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wlasnosé ....... , telefon stuzb eksploatacyjnych nr
(podaé nr telefonu PID wlasciwego oddziatu)”

Po wykonaniu kanatu technologicznego wykonaé nalezy préby szczelnosci rur rurociggu
kablowego (rury HDPE 40/3,7) oraz sprawdzi¢ droznosé rury kanalizacji pierwotne;j.

Zestawienie odcinkéw kanahu technologicznego zamieszczono w ponizszej tabeli.

Ocinek
Lp.| SK SK Dlugosc [m]

. 1 2 19,0
2, 2 3 104,5
3. 3 4 19,5

Razem[m] 143,0
Kanat Ktu[m] 0,0
Kanat Ktp[m] 143,0

Razem[m] 143,0
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I.2. Technologia robét

Technologia robét opisana zostata szczegbtowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych.
Ponizej podano podstawowe zasady budowy kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny.

1) Glegbokos¢ uktadania rurociggéw kablowych

2)

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi)
pod drogami wymagana jest taka minimalna glebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia
rury ochronnej znajdowala si¢ minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi, lecz
Jjednoczesénie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gl¢bokosé utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw
ochronnych oraz linii kablowych nie moze byé mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

- na pozostalym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

- pod dnem rowu - 0,8 m,

mierzona jako odleglo$¢é pomigdzy odpowiednio gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociagu
lub rur kanalu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelows rzedng terendw
zielonych i pdl uprawnych, projektowana docelows lub istniejaca rzedng pobocza drég i
pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelows dna rowu lub
istniejaca rzedng.

Nalezy zastosowac¢ jako rozwigzania projektowe studnie kablowe typu SKO2-g (minimum SKR-2)

wyposazone wi.

- zabezpieczenia antywtamaniowe,

- zwienczenia studni kablowych skiadajgcych sie z ramy Zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu,

- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna byé wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.

3) Nalezy zrealizowaé zabezpieczenie studni oraz szaf kablowych przed dostgpem o0séb
nieuprawnionych za pomoca systemu zamkéw z uktadem zasuwowo- ryglowym.

4) Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na calej dhugodci
projektowanego rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego korice i polaczenia
nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociagiem tworzacym kanat

technologiczny nalezy ukiadaé tasme kalandrows koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA!
Kabel swiatlowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wiasno$¢ GDDKIA, telefon stuzb
eksploatacyjnych nr (podac¢ nr telefonu PID wilasciwego oddziatu)".
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3) W przypadku prowadzenia ciggéw kanatéw technologicznych:

- na obiektach mostowych nalezy przeprowadzaé je za pomocg rur RO gtadkoéciennych odpornych
na promieniowanie UV, przy spetnieniu pozostatych warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [Dz. U. z
2000 r. nr 63, poz. 735 ze zmianami],

Odcinek kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelnié na jego koficach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koricéw zainstalowaé zaw6r wpustowo- kontrolny (wentyl).
Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnié stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok.
100 kPa i zanotowaé wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie
zmierzy¢ nadcis$nienie i zanotowaé jego wartosé. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu
kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku
nadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa.

lil.Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1.Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t zamierzenia budowlanego objgtego niniejszym opracowaniem obejmuje nastepujace
roboty:

L.p. | Nazwa rob6t

Budowa studni kablowych

2. | Budowa kanalizacji kablowej/ kanatu technologicznego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie budowy usytuowane s urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej naniesione
przez uprawnionego geodet¢ na mape do celéw projektowych.
Nie mozna wykluczy¢ istnienia wterenie nie zinwentaryzowanych urzadzen infrastruktury
podziemne;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym.

Na terenie budowy moze pracowa¢ wielu wykonawcéw z innych branz budowlanych, wykonujacych
prace zlecone przez Inwestora obiektu. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na prawidlows
koordynacj¢ prac zwigzanych z budowa czesci teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi budowy.
Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewaé si¢ czestych kolizji z podziemna
infrastruktura inzynieryjng.

Prace, kt6re bgda prowadzone w strefach kolizji stanowia zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Szczegllng uwage nalezy réwniez zwréceié na proces zaladunku, roztadunku oraz na odpowiedni,
bezpieczny transport materialéw stosowanych na budowie.



PROJEKT BUDOWLANY -BRANZA TELETECHNICZNA
s ———— e ————

Zestawienie przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

(powyzejl m)

informacyjnymi

) = ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
g e (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
Nie WYSTAPIENIA
S8 ZAGROZENIA
N2
28
HEE
HEE
I
2| £
=
Skrzyzowanie |N| - |- wyciek gazu: - roboty pod nadzorem(zgodnie - udzielenie pierwszej pomocy
lub zblizenie - zatrucie gazem z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
Z gazociggiem - wybuch - lokalizacja obiektu zagrozenia
- pozar - roboty wykonywane r¢cznie - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
w obecnosci osob trzecich
Skrzyzowanie [N | 0 |- wyciek: - roboty pod nadzorem udzielenie pierwszej pomocy
lub zblizenie -zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
Z ropociggiem -wybuch - lokalizacja obiektu zagrozenia
-pozar - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
recznie w_obecno$é oséb trzecich
Skrzyzowanie - wyciek wody: - roboty pod nadzorem (zgodnie - udzielenie pierwszej pomocy
lub zblizenie |N| .... | utoniecie 7z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
z wodociagiem - lokalizacja obiektu zagrozenia
- roboty wykonywane recznie - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
w obecnosci 0s6b trzecich
Skrzyzowanie porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
lub zblizenie (W pradem (zgodnie z uzgodnieniem) - zabezpieczyé (oznakowad) miejsce
z kablem - lokalizacja obiektu ragrozenia
energetycznym - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
1 urzadzeniami recznie w obecnosci 0sdb trzecich
energetycznymi
Prace w pasie 0 - ruch pociagéw: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
kolejowym | N - potracenie przez - kamizelki ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
pociag - wyznaczenie 0séb (po wypadku
jednej na strong) w celu ostrzegania |- zawiadomié¢ odpowiednie stuzby
) zblizajacym sie pociagu
Prace w pasie |W| ---- |- ruch komunikacyjny: - kamizelki ostrzegawcze - udzielenie pierwszej pomocy
drogowym - potracenie przez - zabezpieczenie znakami i tablicamil- zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
uczestnikéw ruch informacyjnymi zgodnie z - zawiadomi¢ odpowiednie shuzby
uzgodnieniem
Prace pod ---- |- porazenie pradem |- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymil N - roboty wykonywane zgodnie - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
liniami z uzgodnieniem
energetycznymi
Prace - zatrucie gazem - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej pomocy
w kanalizacji |W| -- |- upadek z wysokosci |- sprawdzenie obecnosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
teletechnicznej - uszkodzenie ciala |- roboty w obecnosci 0sob trzecich
- barierki zabezpieczajgce
- $rodki ochrony indvwidualnej
Prace --- |- upadek z wysokosci | szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
na N - uszkodzenie ciata |- stupolazy - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
wysokosciach - linka zabezpieczajaca
- drabina
) L - wsp&ipracownik do asekuracji
Prace -- |- obsunigcie ziemi - odpowiednie szalowanie wykopow |- udzielenie pierwszej pomocy
w glebokich |N i zasypanie - wspdtpracownik do asekuracji - zawiadomic¢ odpowiednie
wykopach - uszkodzenie ciala |- zabezpieczenie znakami i tablicamistuzby
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Skrzyzowania 0 |- utoniecie - odpowiednie szalowanie wykopdw |- udzielenie pierwszej pomocy
zrzekami (W - wspdtpracownik do asekuracji - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
i ciekami - zabezpieczenie znakami i tablicami|
wodnymi informacyjnymi
LEGENDA:

Wystepowanie zdarzenia ujetego na mdcp

Prawdopodobienistwo wystapienia zdarzenia nie ujetego na mdep

W- wystepuje, N — nie wystepuje

- matle, 1- $rednie, 2- duze

4,

Informacje o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, takich jak:

Zakres robot

Zakres instruktazu i inne zalecenia

Zalecenia og6lne

Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ rekawice robocze i dbaé o stan uzywalnosci
$rodkéw ochrony osobistej. Kazda grupe pracownikéw wyposazyé w telefon
komérkowy oraz apteczke ze §rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem

Prace wstrefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem shuzb
technicznych wiasciciela gazociggu. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym
istosowal si¢ do wszystkich polecenn 1iinstrukcji inspektora nadzoru
technicznego.

Prace w kanalizacji teletechniczne;j.

Poinstruowaé pracownikow o mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania
gazu, o odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac.
Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu
obecnosci gazu oraz obowiazku asekuracji pracownika wchodzacego do studni
kanalizacyjne;j.

Prace w strefie skrzyzowania lub
zblizenia z kablem energetycznym.

Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzié
metoda wykopu rgcznego, aby nie uszkodzié kabla i spowodowad zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast
zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacym dany kabel. Prace prowadzié pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym.

Udzieli¢ pracownikom instruktazu natemat zachowania si¢ na drodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace wystepujace w pasie
drogowym musza byé oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem
organizacji ruchu. Wszystkich pracownikéw wyposazyé w kamizelki
ostrzegawcze.

IV. Uwagi konncowe

1. Wszystkie roboty zwigzane z realizacja niniejszego projektu wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i normami resortowymi oraz zaktadowymi.

2. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikdéw sieci uzbrojenia terenu
znajdujacych si¢ na trasie projektowanej sieci teletechniczne.

3. Zastosowa¢ si¢ do postanowien instytucji uzgadniajacych.

4. Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié

firmie specjalizujacej si¢ w robotach

telekomunikacyjnych w zakresie objetym projektem.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé:

- projekt wraz z naniesionymi zmianami,

- inwentaryzacj¢ powykonawczs.
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V. Zestawienie rysunkéw

L.p. Nr rysunku Tytut

1. Rys.T.1 Plan sytuacyjny

10
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VI. Zataczniki

VI.1. Uprawnienia, zaswiadczenia
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Pan Zbigoiew Stanislew Zawadzki
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Zaswiadezenie
auiErse wergflkacyimgn:
MAP-M37-BCK-671*

Pan Zhigriew Zowsdzki o numerze ewidencyinym MAP/BY/0451/08

‘adres samieszkania ul. Balicks 14b/37, 30-349 Krakdw

Jest clonkiern Malopolskie) Okregowe) teby Indynierdw Budownittwa | posiada wymagane
vhezpieczenie od odpowiedzialnoidel cywilne].

Ninigjsze sadwiadczenie jest waene do dnis 2021-07-31.
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Zadwiadczenie
& pumerse wenfkacging.

Pan Ryszard Spitalniak o numerze ewidencyjrym MAP/BT/0879/04

adres zamieszkania Droginia 79, 32-9400 Myslenice

jest czlonkiem Malopolskie] Okregowej lzby Inaynierdw Budpwnictwa | posisda wymagane
Niniejsze zaswisdczente jest waine do dnis 2021-07-31.
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Krakow 08.09.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogami art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z pézniejszymi zmianami - ,,Prawo
Budowlane” - niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany dla zadania pn:

»ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W UL. MATAREWICZA W OSSOWIE W ZAKRESIE
BUDOWY DODATKOWEJ JEZDNI O DLUGOSCI 152M OBSLUGUJACEJ TERENY PRZYLEGLE”

Wykonany dla:

| Powiat Wolomiriski ,ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin

w czg$ci odpowiadajacej branzy telekomunikacyjnej

wzostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzy¢.

Projektant:
mgr inZ. Zbigniew Zawadzki
uprawnienia budowlane
MAP/0134/PWOT/08
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci telekomunikacyjnej

=7

[

Sprawdzajacy:
mgr inZ. Ryszard Spitalniak
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
DT-WBT/02428/03/U
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq bez ograniczen
mgr 9{2.' Ryszar(fgr pitalniak
. Uprawnlenia bucowlane of projektowania
i klgrowania rohotami budoyi vmi bez ograniczen
W specjainodciach ‘irsla!acyjny-:r_@, eckemurikagi przzuccowe
wraz z Infrastrukturg towarzyszgca,

Nr Ewid. DT-WBT/02428/03/1
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